
“Die Schleppmaschine zog … und dann war alles wie 
nach dem (… noch nicht stattgefundenem) 100. Flug” 
Herbert Eberbach in Aufwind 2/2006

“aus besten Komponenten ... 
 ausgereifte Konstruktion ... großes 
 fliegerisches Leistungsspektrum ...” 
 Herbert Bischoff, FMT Test 3/2002

“... senkrechter
Steigflug... steil gen Boden und dann 
im Schnellflug über die Piste... der 
Pylon-Renner lässt grüßen.” 
Joachim Schumann in FMT Test 
8/2009

“... Heizen: wer es gern heiß mag, 
der kommt voll auf seine Kosten;  
... Ein Modell, das auf ganzer Linie 
begeistert.” 
Ulrich Passern in FMT Test 9/2009

“Der Big Excel deckt einen 
so großen Einsatzbereich ab, dass 
der Gedanke aufkommt, andere Modell zu verkaufen ... und 
das zu einem sehr moderaten Preis ... Sinfonie der Lüfte” 
Joachim Schumann in FMT Test 2/2005

“Thermik finden, einkreisen... und wenn man dann 
oben ist, Klappen auf Speed und Spaß haben.” 
 Wolfgang Traxler in FMT Test 6/2009

“Erst Thermik schnüffeln, dann mit Schmackes
über den Platz und einige Figürchen hintendrein, dabei 
bleibt er immer kreuzbrav und gutmütig...” 
Herbert Locklair in Modell 10/2006

Testsieger

weitere Infos unter www.simprop.deweitere Infos unter www.simprop.de

Testsieger

Testsieger

Testsieger

Testsieger

“Simprop ist mit dem Streamtec 
ein Geniestreich gelungen. Dieses 
Modell ist ein erstklassiger Allrounder 
der 2-m-Klasse.” 
Ralph Müller in elektroModell 1/2010

“Ein tolles Modell aus einem 
 tollen Bausatz zum vernünftigen Preis” 
 Ralf Müller in Modell 5/2004

Simprop electronic • Walter Claas GmbH & Co.KG • Ostheide 5 • D-33428 Harsewinkel • Telefon (05247) 604-10 Telefax (05247) 604-15 • www.simprop.de 

Änderungen der in unserem Prospekt oder Katalog abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Druckfehler 
wird keine Haftung übernommen. Nachdruck von Texten, Textauszügen und Abbildungen ist nur mit unserer schriftlichen 
Genehmigung gestattet. Die Liefermöglichkeit der im Katalog aufgeführten Artikel bleibt vorbehalten. Lieferungen erfolgen 
nur über den Fachhandel. Auf Anfrage weisen wir gerne Bezugsquellen nach. Wird in Bau- und Bedienungsanleitungen auf 
Artikel aus unserem Lieferprogramm verwiesen, so entspricht dies dem jeweiligen technischen Stand beim Druck der Anleitung. 
Abweichungen zum aktuellen Programm sind daher möglich. Für Haftungs- und Nachfolgeschäden von und mit Artikeln aus 
unserem Lieferprogramm können wir nicht aufkommen, da eine ordnungsgemäße Handhabung unsererseits nicht überwacht 
werden kann.   Januar 2012

Ihr Fachgeschäft
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Trainer-Modelle in ARF-Bauweise
• 3-Achs-Trainer für Anfänger und Fortgeschrittene
• sehr gutmütiges Flugverhalten
• jetzt auch für Elektro-Antriebe
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• umfangreiche Ausstattung

E-Innovator
Best.-Nr. 030 848 0

Mit den Trainermodellen in ARF-Fertigbauweise stehen 
Ihnen sieben Modelle zur Verfügung, die zu Recht als 
„Pilotenmacher“ bezeichnet werden. Mit ihrer geringen 
Flächenbelastung verfügen diese Modelle über hervorra-
gende Langsamflugeigenschaften und sind insbesondere 
als Trainer für den Lehrer-Schüler-Betrieb bestens geeig-
net. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades beschränkt 
sich der Einbau auf die Installation von Fernsteuerung und 
Motor. Schon nach wenigen Stunden sind die Modelle flug-
bereit. Alle Modelle sind in konventioneller Holzbauweise 
aufgebaut und bereits mit einem ansprechenden Dekor 
versehen.

E-Pioneer
Best.-Nr. 030 849 8

Technische Daten E-Pionier
030 849 8

E-Innovator
030 848 0

Jumper 25
029 021 1

Swift 40
029 080 7

Spannweite 1560 mm 1396 mm 1380 mm 1600 mm
Länge 1166 mm 1079 mm - -
Tragflächeninhalt 39,1 dm2 31,4 dm2 23,3 dm2 41,5 dm2

Tragflächenbelastung 46 g/dm2 41,2 g/dm2 81,5 g/dm2  60 - 68 g/dm2

Fluggewicht ab 1800 g 1300 g 1900 g 2500 g

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Motorisierung

Motor Magic-Torque 35-11
[040 876 0]

Magic-Torque 35-11
[040 876 0]

2-Takt ab 2,5 cm3

z.B. SC 15 A ABC 
[073 008 4]

4-Takt ab 3,5 cm2

Magic-Torque 40-10
[040 881 6]

Regler Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Luftschr. E-Prop 11x5,5
[105 857 6]

E-Prop 10x5
[105 855 0]

- E-Prop 12x6
[105 860 6]

Akku 3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 2200 mAh - 3S LiPo 3200 mAh
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, und Querruder, Motorregler

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Jumper 25
Best.-Nr. 029 021 1
• fertig bespannt und mit Dekor versehen
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• ideal für Querrudereinsteiger
• mit deutscher Bauanleitung

Empfohlenes Zubehör für E-Pioneer und E-Innovator
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfänger Scan 5 35MHz [012 220 3]
Servo 4x SES 190BB [010 013 7]
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Swift 40
Best.-Nr. 029 080 7
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• ideal für Querrudereinsteiger
• für Elektro- und Verbrenner vorbereitet
• 2- und 3-Bein-Fahrwerk enthalten

NEU

empf. Verbrennerantrieb für Swift 40
2-Takt-Motor: GS-40 Ring [075 006 9]
Luftschr.: 10x6 [105 085 0]
4-Takt-Motor: SC 52 FS [073 002 5]
Luftschr.: 11x7 [105 091 5]

1560

1396

1380

1600
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Baukasteninhalt für alle Modelle dieser Doppel-
seite:
Diese Baukästen enthalten die in Holzbauweise 
vorgefertigten, fertig bespannten und dekorier-
ten Hauptkomponenten wie Rumpf, Fläche und 
Leitwerke sowie umfangreiches Zubehör wie 
Räder, Anlenkungsmaterial und eine ausführlich 
bebilderte Anleitung in englischer Sprache.

Superstar 40 EX
Best.-Nr. 030 721 1

Avistar 40 EX
    Best.-Nr. 030 718 1

Boomerang 40
Best.-Nr. 029 031 9

AlmostReady toFly
AlmostReady toFly

fertig gebaut und bespannt

Best.-Nr. 029 041 6
Arising Star

Technische Daten Avistar 40 EX
030 718 1

Boomerang 40
029 031 9

Superstar 40 EX
030 721 1

Arising Star
029 041 6

Spannweite 1500 mm 1550 mm 1570 mm 1600 mm
Länge 1285 mm 1110 mm 1300 mm 1250 mm
Tragflächeninhalt 42,8 dm2 39,5 dm2 44,7 dm2 41,6 dm2

Tragflächenbelastung 54 g/dm2 66 g/dm2 56 g/dm2 60 g/dm2

Fluggewicht ab 2300 g 2600 g 2500 g 2500 g

Verbrenner-
Antrieb

2-Takt ab 6,5 cm3 ab 6,5 cm3 ab 6,5 cm3 ab 6,5 cm3

4-Takt ab 7,5 cm3 - ab 7,5 cm3 -
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, und Querruder sowie Motordrossel
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

1500

1550

1570

1600
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfänger GigaScan 5 2,4 GHz
[012 350 1]

Servos 4x (6x) ES 50 Nano [010 030 7]

Antrieb*

Motor Magic-Ammo 24-33-4040 [040 834 4]
Regler Magic 30-L [012 443 5]
Akku 3S LiPo 2200 mAh

Segler und Jet in einem•	
Einstiegs- und Aufstiegsmodell•	
aus robustem AeroCell-Schaum•	
blitzschneller Umbau durch Flächentausch•	
einfacher Akkuwechsel durch die Kabinenhaube•	
leistungsfähige Impeller-Turbine•	

Best.-Nr. 030 987 7

Syncro 2 in1

Technische Daten Segler Jet

Spannweite 1410 mm 800 mm
Länge 875 mm 875 mm
Tragflächeninhalt 25,8 dm2 14,1 dm2

Tragflächenbelastung 31 - 32 g/dm2 45 - 48 g/dm2

Fluggewicht ab 795 - 835 g 640 - 680 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

einfacher Akkuwechsel durch die Kabinenhaube

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten wie Rumpf und zwei Tragflächen aus ro-
bustem AeroCell-Schaum, Flächen mit bereits vorbereiteten 
Kabelkanälen und Abdeckungen, Impellergondel und Impeller 
(ohne Motor), Kabelsatz für Servos und Motor, Dreibein-
Fahrwerk, Kohlefaserrohr zur Tragflächenverstärkung, diverses 
weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Der Syncro verfügt über die Eigenschaften eines idealen 
Einstiegsmodells: Er ist robust, einfach zu fliegen und sehr hand-
lich. Zudem ist er durch den Impellerantrieb (kein frei drehender 
Propeller) besonders sicher. 
Die Besonderheit des Syncro ist die austauschbare Tragfläche. 
Mit der Seglerfläche werden sehr gutmütige Flugeigenschaften 
erzielt, die einen einfachen Einstieg in den Modellflug ermögli-
chen. Auch langsames Fliegen ist möglich und man beherrscht 
schnell die Steuerung des Modells über Seiten-, Quer und 
Höhenruder.
Sobald etwas Routine vorhanden ist und auch Landungen si-
cher klappen, kann auf die Jetfläche umgerüstet werden. Diese 
ermöglicht höhere Geschwindigkeiten und ein dynamischeres  
Fliegen. Auch Kunstflugmanöver sind möglich.
Der Umbau der Flächen ist kinderleicht und in wenigen Minuten 
erledigt: Flächenschraube lösen, Fläche entnehmen, Impeller  
demontieren (Magnetverschluss + Schraube) und auf die andere 
Fläche setzen, Fläche aufsetzen und anschrauben, fertig!

Synchro mit Seglerfläche

Synchro mit Jetfläche

schneller und einfacher Tragflächentausch

NEU
800 1410
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optional erhältlich:
Schwimmersatz, Best.-Nr 028 847 0

Best.-Nr. 029 182 0
Moskito
•	höchste Vorfertigung, dadurch Bauzeit von nur 2 Stunden
•	Bausatz inklusive Motor, Getriebe, Luftschraube und Spinner
•	Querruder-Tragfläche
•	Riesenspaß für Aufsteiger und Profis, 
	 die mehr wollen!
•	tolle Detaillösungen: verschraubtes 
	 Leitwerk, gefederte Motorbefestigung, 
	 inklusive Adapter für optional 
	 erhältlichen Brushless-Motor

Baukasteninhalt

Technische Daten Super Sportster
030 996 6

Moskito
029 182 0

Spannweite 1015 mm 900 mm
Länge 825 mm 760 mm
Tragflächeninhalt 17,2 dm2 15,7 dm2

Fluggewicht ab
(je nach Akku) 565 - 605 g 419 g (mit LiPo)

489 g (mit NiMH)
Tragflächenbelastung 33 - 35 g/dm2 ab 27 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten- und Querruder, Motorregler

Empf. Zubehör
(nicht enthalten) Super Sportster Moskito

Empfänger GigaScan 5 [012 350 1] GigaScan 5 [012 350 1]
Servos enthalten 3x SES 140 [010 023 4]
Motor enthalten enthalten
Regler enthalten RS 8-03 Li [010 490 6]
Akku 3S LiPo 1300 mAh 2S LiPo mit mind. 6A
Ersatzluftschraube SlowFly 9x6 [105 533 0] 9x7 [105 906 8]

• robust gebaut aus AeroCell-Schaum
• Bushless-Motor, Regler und Servos bereits installiert 
• Akku und Empfänger einbauen - losfliegen!
• das ideale Modell für Aufsteiger

Best.-Nr. 030 996 6
Super Sportster RxR
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Tipp: Moskito auf Brushless umrüsten
Motor: Magic-Torque 15-14 [040 861 1]
Regler: Magic 18-L [012 442 7]
Luftschr.: 8x3,8 [105 527 5]
Akku: 3S LiPo

NEU

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten wie Rumpf, Tragflächenhälften und Leitwerk 
aus robustem AeroCell-Schaum, Rumpf und Flächen mit be-
reits installierten Servos für Höhen-, Seiten- und Querruder,  
Brushless-Motor und Regler fertig installiert, Fahrwerk zum 
Anstecken, Kohlefaserrohr zur Tragflächenverbindung, Spinner, 
Propeller, etc.

Antrieb und Servos bereits installiert

weiteres Modell dieses Typs
siehe Seite 72

1015

900
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Siren
Best.Nr. 029 179 0 

NEU

Baukasteninhalt:
Voll-CFK-Rumpf mit partiell sichtbarem Kohlefasergewebe, zweifar-
biger Racing-Lackierung und bereits installiertem Motorspant, fertig 
gebaute mit hochwertiger Folie bespannte Tragflächenteile, instal-
lationsfertiges Höhenleitwerk, diverses weiteres Zubehör für Anlen-
kungen, etc.

• ARF-Elektrosegler
• Tragflächen in Holzbauweise fertig bespannt
• Voll-CFK-Rumpf mit Racing-Lackierung
• ideal für flotten Kunstflug
• schneller Zusammenbau durch hohe Vorfertigung

Empfohlenes Zubehör
(nicht im Lieferumfang enthalten) Siren

Empfänger GigaScan 5 LX [012 351 0]
Servos 4x SD-75 [010 436 1]

Elektro-
Antrieb *

Motor Magic-Ammo 28-56-1530 [040 831 0]

Regler Magic 42-H [012 445 1]
Alu-Spinner Turbo Ø40/Ø3,17/BW 8mm [106 662 5]
Luftschraube CAM-Carbon 8x7 [102 343 8]
LiPo-Akku 3S LiPo 2400 mAh

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Technische Daten Siren
029 179 0

Spannweite 2005 mm
Länge 980 mm
Tragflächeninhalt 27,7 dm2

Tragflächenbelastung 37 - 40 g/dm2

Fluggewicht ab 1020 - 1130 g

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motorregler

schnittige Rumpfspitze vorinstalliertem Motorspant und 
Kühllufteinlässen (Spinner und Luftschraube optional er-
hältlich)

robuster Voll-CFK-Rumpf mit edler Sichtkohle und Racing-
Lackierung

2005
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Technische Daten
Spannweite 3000 mm
Länge 1270 mm
Tragflächeninhalt 67,7 dm2

Fluggewicht 1700 g
Tragflächenbelastung 25 g/dm2

RC-Funktionen Höhen- und Seitenruder

Empfohlenes Zubehör
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfänger GigaScan 5 LX
[012 351 0]

Servo 2x CS-12 High Speed
[010 421 3]

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Bird of Time
Best.-Nr. 029 184 6
• elegantes ARF-Segelflugmodell
• fertig lackierter GFK-Rumpf
• dreiteilige Tragfläche in Holzbauweise 
   fertig bespannt

• hervorragende Flugeigenschaften

Baukasteninhalt: fertig lackierter 
GFK-Rumpf, dreiteilige Tragfläche 
in Holzbauweise zweifarbig mit 
hochwertiger Folie bespannt, 
Pendel-Höhenruder fertig bespannt, 
Flächenverbinder,  Hochstarthaken, 
sowie diverses weiteres Zubehör für 
Anlenkungen etc.

das Pendelleitwerk wird am Rumpf angesteckt

der Hochstarthaken zum Start per Hochstartleine

das Höhenruderservo befindet sich im Seitenleitwerk

Bird of Time als klassischer Holzbaukasten
siehe Seite 143

NEU

Bird of Time ist ein klassisches Segelflugmodell. Die Tragflächen und das Höhenleitwerk sind aus 
hochwertigen, leichten Hölzern aufgebaut. Der Rumpf ist aus GFK und bereits fertig lackiert.
Das Tragflächenprofil erlaubt ausgiebiges Kreisen auch bei wenig Thermik und sehr langsames 
Fliegen. Das Modell verfügt über Seitenruder und ein Pendelhöhenruder. Der Start erfolgt über 
eine Hochstartleine (nicht enthalten) oder im Schlepp.

3000



PLUS-Version (zweifarbig bespannt) 
Best.-Nr. 031 132 4

•	Multi-Talent für Anwender mit Querruder- und Wölbklappen-Erfahrung
•	GFK-Rumpf mit CFK-Verstärkungen
•	verschiebbare Akkurutsche zur einfachen Schwerpunkteinstellung
•	konzipiert für den Einbau kostengünstiger Außenläufer
•	ausgelegt für bis zu 4S LiPo-Akkus
•	markante Linienführung von Rumpf, Fläche und Leitwerk
•	PLUS: RDS-Anlenkung für Querruder und Wölbklappen

RC-Top-Elektrosegler
Intention Elektro PLUS

Intention Elektro ist ein TOP-Elektro-Segler und verbindet mo-
dernes Design mit hervorragenden Flugeigenschaften.
Intention Elektro gibt es gibt es als unbespannte ARC-
Version, als ARF-Version und als ARF-PLUS-Version mit der 
beliebten RDS-Anlenkung für Querruder und Wölbklappen. 
Alle Ausführungen sind mit Wölbklappen ausgestattet. 
Intention Elektro ist ein Multitalent und etwa zwischen soft und 
hot angesiedelt. Leichte Bauteile garantieren gute Thermik-
eigenschaften, die widerstandsarme, aerodynamische 
Auslegung sorgt für bestes Gleiten und beeindruckende 
Schnellflugeigenschaften. Unterstützend wirkt hier auch das 
moderne Wölbklappenprofil HQ/W mit 2,1% Wölbung. Durch 
den Wölbklappeneinsatz ist der Einsatzbereich noch deutlich 
in Richtung soft oder hot zu verschieben. Gebremst wird das 
Modell mit den Querruder-Wölbklappen als Butterfly-Funktion. 
Trotz markanter und schlanker Rumpfsilhouette ist es durch 
maßgeschneiderte Einbauteile gelungen, alle RC- und An-
triebsteile durch die geöffnete Kabinenhaube sauber unterzu-
bringen. Hierbei werden die Rumpfservos vorne liegend unter 
dem Akkuboden eingebaut und der Flugakku durch die Kabine 
gewechselt.
Bei den Antrieben überzeugt die Light-Version be-
sonders durch geringes Gewicht, einfaches Hand-
ling, gutes Steigen und lange Thermikflüge. Durch 
den Power-Antrieb werden dann Steigen, Durchzug, Flugzeit 
und besonders der Kunstflug mit Spaßfaktor nochmals enorm 
gesteigert.
Dank der hohen Vorfertigung erfordert der Bau keine be-
sonderen Ansprüche, für den Flug sollte Quer-ruder- und 
Wölbklappenerfahrung vorhanden sein. 
Die Plus-Version der Intention Elektro glänzt mit der bereits 
vielfach bewährten RDS-Anlenkung für alle vier Klappen und 
einem neuen Erscheinungsbild. 

Baukasteninhalt Intention Elektro und Intention Elektro PLUS:
hochwertiger  CFK-verstärkter GFK-Rumpf inkl. Flächen- und Leitwerks-
aufnahme sowie laminierter, anscharnierter und funktionsfähiger Seitenru-
derklappe, passgenauer CFK-Kabinenhaube und einiger nicht üblicher 
Details. Weiterhin enthalten: leichte und hochfeste, geteilte SIMPROP 
High-Tech Fertigfläche (Abachi-Styro) mit fertig anscharnierten Querrudern 
und Wölbklappen inkl. Steckstahl sowie aller Ausfräsungen und Details 
(bespann- und installationsfertig) sowie Tragflächen-Schutztaschen, pro-
filiertes, schraubbares Höhenleitwerk in gleicher Ausführung, exakt ge-
stanzte und gesägte Holzteile für RC- und Akkuaufnahme, Seilanlenkung 
für Seitenruderklappe, Höhenrudergestänge aus Glasfaser, Ruderhörner, 
RDS-Anlenkungen für Querruder und Wölbklappen (nur PLUS-Version), 
Servoeinbaurahmen und div. Zubehör für konventionelle Anlenkung von 
Querruder und Wölbklappen (nicht PLUS-Version), farbiger, selbstkleben-
der Dekorbogen und Plan mit bebilderter Anleitung, ARF-Version zweifar-
big, PLUS-Version dreifarbig bespannt

32

Technische Daten
Spannweite 2860 mm
Länge 1325 mm
Flügelprofil HQ/W-2,1/11>8,6>9 %
Flügelstreckung 14,74
Leitwerksprofil HQ/W-0/8,2 %
Tragflächeninhalt 55,5 dm2

Höhenleitwerksinhalt 6,8 dm2

Fluggewicht ab 2900 g
Gesamtflächenbelastung ab 46,5 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Queruder, Wölbklappe, (Butterfly), 
Motorregler
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detaillierte Ausstattungsmerkmale 

zu diesem Modell finden Sie auf Seite 4-5

• Rumpf und Tragfläche CFK-verstärkt
• Flugzeit über 100 Minuten möglich
• Montagezeit für ARF-Version 
  ca. 12 Stunden

2860



raumsparender Akku- und RC-Einbau, Akkuwechsel durch 
die Kabinenhaube, Akkurutsche zur Schwerpunkteinstellung 
verschiebbar

funktionsfertig anscharnierte und spaltfreie Wölbklappen: 
Anlenkung oben, Drehpunkt unten, hier mit konventioneller 
Anlenkung

Dekorbogen beiliegend (nicht aufgeklebt), 
cubgelbe Verzierung liegt nur ARF-Version bei

futuristisches Kreuzleitwerk: Höhenleitwerk profiliert und 
schraubbar, Seitenruderklappe in GFK laminiert, fertig anschar-
niert und funktionsfertig
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Tipp
Beste Motorkühlung erreichen Sie mit unserem Turbo-Spinner.

Empfohlenes Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit 5 Funktionen (möglichst Computeranlage)

Empfänger GigaScan 7 [012 360 9] oder
GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos 6x CS-12 MG [010 422 1]

Kabelsatz
[010 202 4]

(mit trennbarem Flächenanschluss und JR-
Steckverbindern)

Bespannfolie: 
ARF-Version: Orastick 10 weiß , Orastick 23 ferrirot
Plus-Version: Orastick 10 weiß , Orastick 23 ferrirot, Orastick 77 perlmutt-
graphit

Randbogen-Dekorstücke liegen dem Baukasten bei
Intention Elektro ARF - Orastick 30 cubgelb
Intention Elektro PLUS ARF - Orastick 90 chrom
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Empf. Antriebe Light Sport Power

Motor Magic-Torque 40-07 
[040 879 4]

Magic-Torque 40-10 
[040 881 6]

Magic-Drive 50-28
[031 531 1]

Regler Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube 
CAM-Carbon

15x8
[102 269 5]

13x6,5
[102 345 4]

17x11
[102 275 0]

Alu-Spinner Turbo Ø45/Ø5/BW 8mm [106 681 1] Turbo Ø45/Ø6/BW 
8mm [106 682 0]

Akku (max. Rumpfquer-
schnitt 32x50mm)

3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 5000 mAh

Fluggewicht ab 2750 g 2800 g 3100 g
Steiggewindigk. nach 
33% Laufzeit* 5,9 m/s 7,8 m/s 12,5 m/s

Strom* nach 33% Laufzeit 35 A (30 s max) 48 A (20 s max.) 55 A
Motorlaufzeit* 5,3 min 4,8 min 5,3 min
Höhengewinn* 1820 m 2180 m 3900 m
Flugzeit in ruhiger Luft* 60 min 70 min 118 min

* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen 
Einflüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als Orientierung zur Auswahl der 
passenden Antriebsversion dienen. 

ARC-Version (unbespannt) 
Best.-Nr. 031 130 8
ARF-Version (zweifarbig bespannt) 
Best.-Nr. 031 131 6

Intention Elektro

ARF-Version unten ferrirot, oben weiß bespannt 
(Dekor im Lieferzustand nicht aufgeklebt)                     Best.-Nr. 031 131 6
ARC-Version unbespannt, (o. Abb.)         Best.-Nr. 031 130 8
PLUS-Version unten ferrirot, oben weiß/anthrazit graphit 
(Dekor im Lieferzustand nicht aufgeklebt), (o. Abb.)       Best.-Nr. 031 132 4

•	 deutliche Reduzierung des Luftwiderstandes
•	 Steigerung der Flugleistungen bezüglich
       Speed, Gleiten, Durchzug
•	 bündiger Flächeneinbau
•	 Universalaufnahme - kein Spezialservo erforderlich
•	 verpackungs- und transportfreundlich
•	 unempfindlich gegen Transportschäden

Streamline RDS-Anlenkung der Plus-Version

Dekorbogen und Verzierungen in chrom     
             beiliegend (nicht aufgeklebt)

2860



Der miniExcel ergänzt die Reihe der Excel-Modelle um eine kom-
pakte Variante. Das Flügelprofil NH1033 gestattet einen rasanten 
Flugstil, der dem vieler Hotliner nahe kommt. Außerdem verfügt 
der miniExcel aber auch über die guten, für einen Excel typischen 
Segeleigenschaften. Hochstellbare Querruder lassen den miniExcel 
punktgenau landen.
Leichte Akkus, Antriebe und RC-Komponenten ermöglichen bei 
geringem Fluggewicht einen hochfesten Aufbau des Flügels in der 
bewährten Simprop-Bauweise. Der geteilte Flügel und das ab-
nehmbare, faltbare V-Leitwerk machen den miniExcel zum idealen 
Urlaubsbegleiter mit geringstem Platzbedarf beim Transport. 
Auch für den miniExcel hat der vielfache Rekordpilot Dr. Wolfgang 
Schäper die Antriebe zusammengestellt und dabei Wert auf höchste 
Wirkungsgrade gelegt. 
Als preiswerte Einstiegsmotorisierung liefert der Sport-Antrieb bereits 
sehr überzeugende Steigleistungen.
Als Hochleistungsantrieb empfehlen wir die beiden bürstenlosen An-
triebe Magic-Drive 30-46 oder 40-42 Motoren für Steiggeschwindig-
keiten von 7 bis 9 m/s. Alle Motor-Luftschrauben-Kombinationen sind 
für achtzellige Akkus bzw. für 3 LiPo-Zellen ausgelegt. 
Der Bausatz besteht aus edlen Fertigteilen in gewohnter SIMPROP-
Qualität. Der Flügel ist zweigeteilt, mit einem 6-mm-Stahlstab als 
Verbindung. Die Installation von Fernsteuerung und Antrieb bedarf nur 
weniger Handgriffe. Der hohe Vorfertigungsgrad aller Komponenten 
erlaubt es, Flügel und Leitwerk direkt aus dem Baukasten heraus auf 
den Rumpf zu montieren.
Der Rumpf wird mit angeformter Nase ausgeliefert, so dass den 
Freunden des reinen Segelflugs mit dem miniExcel auch ein rassiger 
Hang- und Thermiksegler zur Verfügung steht.

RC-Top-Elektro- und Segelflugmodell
miniExcel Design 2 ARC-Version (unbespannt)

Best.-Nr. 031 098 0
ARF-Version (zweifarbig hellblau-dunkelblau bespannt)

Best.-Nr. 031 099 9
ARF-Version (zweifarbig weiß-ferrirot bespannt)

Best.-Nr. 031 035 2
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Baukasteninhalt:
High-Tech-GFK-Rumpf mit Seglernase, inkl. Anti-Rutsch-Sicken, 
Schwerpunkt- und Kühlschlitz-Markierungen, angeformte Flächen- 
und Leitwerksaufnahme, Gewinde für Flächen- und Leitwerksver-
schraubung, passgenaue CFK-Kabinenhaube, leichte und hochfeste 
geteilte Simprop High-Quality-Fertigflächen (Styro-Abachi) mit an-
scharnierten Rudern inkl. Steckstift sowie aller Details (bespann- und 
installationsfertig) sowie Flächenschutztaschen, Füllleiste für LW-
Einschub und GFK-Motorspant mit Kühlschlitzen, exakt gestanzte 
und gefräste Holzteile (beide Versionen) für RC- und Akkuaufnahme, 
Leitwerk in Brettchenbauweise (bespannfertig), kpl. Rudergestänge, 
Ruderhörner, Servoabdeckungen und div. Kleinteile, aufwändiger 
Dekorbogen und Bauplan mit bebilderter Bauanleitung

• Versionenwahl: der miniExcel kann als Segel- oder Elektromodell eingesetzt werden
• kompakter Allrounder für Kunst- und Thermikflug
• maßgeschneidert für hocheffiziente Antriebe bis 3S LiPo Akkus                                                                   
• ARC-Version mit anscharnierten Querrudern
• ARF-Version farbig bespannt (bis auf Installation flugfertig)
• made in Germany

Technische Daten
Spannweite 1872 mm
Länge 1035 mm
Flügelprofil HN 1033 (Wurzel auf 9% aufgedickt)

Flügelstreckung 11,7
Tragflächeninhalt 29,9 dm2

Höhenleitwerksinhalt 3,9 dm2

Leergewicht 
(ohne Bespannung, RC u. Antrieb) ca. 560 g

Fluggewicht
Segler ab 950 g
Elektro ab 1350 g

Gesamtflächenbelastung 38,5 - 51,3 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Queruder, Bremse, (Motor)
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Co-Cons
truction

Dr. Wolfgang 
Schäper

• Flugzeiten über 90 min mit 3S LiPo möglich
• Dekor in Digitaldruck, fotorealistisch

• Montagezeit für ARF-Segler: ca. 3 Std.
• Montagezeit für ARF-Elektro: ca. 5 Std.

1872



genialer Einbau der FernsteuerkomponentenFeatures: Anti-Rutsch-Sicken, Schwerpunktmarkierungen, Kufe und 
„Jet typische Anformungen“ für Servoraum und Kühlluft-austritt

geniales Steckleitwerk mittels Profilleiste
Leitwerk zusammenfaltbar und leicht transportierbar
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Antriebsvariante "Hot" mit Magic-Drive 40-42: 
    richtig viel Power...

äußerst transportfreundlich durch geteilte Tragfläche und 
Steckleitwerk
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Tipp
Beste Motorkühlung erreichen Sie mit unserem Turbo-Spinner.

detaillierte Ausstattungsmerkmale zu 

diesem Modell finden Sie auf Seite 4-5

ARF-Version bespannt                                      Best.-Nr. 031 099 9
ARF-Version Design 2 bespannt                    Best.-Nr. 031 035 2
ARC-Version rohbaufertig (o. Abb.)                 Best.-Nr. 031 098 0

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit mind. 4 Funktionen
bei Anlagen ohne V-Mix: Servo-V-Mixer [010 124 9]
Empfänger GigaScan 5 [012 350 1]

Servos

4x SES 190 BB [010 013 7]
max. Servogrößen Elektro:
L>28 x B14 x H32/36, z.B. SES 280
max. Servogrößen Segler:
L35 x B32 x H32/43,5, z.B. SES 350
max. Flächenservo-Größe: 13mm

Empfängerakku 4/2500 NiMH JR (nur Segler)

Bespannfolie je 1,0 m bei zweifarbiger Bespannung
ARF-Version: Orastick 53 hellblau und 52 dunkelblau
Design 2 Version: Orastick 23 ferrirot, Orastick 10 weiß, Zierstreifen 
(nicht aufgeklebt) Orastick 77 perlmutt graphit

Empf. Antriebe Light Power Hot (nicht für SE 300)

Motor Magic-Torque 30-09 
[040 874 3]

Magic-Torque 40-10 
[040 881 6]

Magic-Drive 40-42
[031 522 2]

Regler Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube 
CAM-Carbon

13x6,5
[102 345 4]

13x6,5
[102 345 4]

14x8
[102 257 1]

Alu-Spinner Classic Ø40/Ø4/BW 
8mm [106 651 0]

Classic Ø40/Ø5/BW 
8mm [106 652 8]

Classic Ø40/Ø4/BW 
8mm [106 651 0]

Akku (max. Rumpfquer-
schnitt 32x50mm)

3S LiPo 2500 mAh 3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 4000 mAh

Fluggewicht ab 1230 g 1350 g 1550 g
Steiggewindigk.* nach 
33% Laufzeit 11 m/s 17 m/s 22 m/s

Strom* nach 33% Laufzeit 31 A (30 s max) 46 A (20 s max.) 68 A (20 s max.)
Motorlaufzeit* 4,6 min 3,9 min 3,4 min
Höhengewinn* 3000 m 3900 m 4500 m
Flugzeit in ruhiger Luft* 92 min 105 min 116 min

* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen Ein-
flüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als Orientierung zur Auswahl der passenden 
Antriebsversion dienen. 



Reflection
       Best.-Nr. 030 931 1

Extra  300S
Best.-Nr. 030 935 4

RC Universe
Best.-Nr. 030 936 2 
(Lieferung ohne Motor)

Flatana
Best.-Nr. 030 933 8

YAK 54
Best.-Nr. 030 938 9
(Lieferung ohne Motor)

CAP 580
Best.-Nr. 030 934 6

• Rakete, Flugzeug und Heli 
• das etwas andere Flugobjekt
• simpler Aufbau - Riesenspaß!
• in nur 1 Stunde flugbereit

VFO-Senkrechtstarter
Best.-Nr. 030 948 6
(Lieferung ohne Motor)

Extra  330SC
Best.-Nr. 030 969 9
(Lieferung ohne Motor)

Techn. Daten Extra 300S
030 935 4

Extra 330SC
030 969 9

Citabria
030 997 4

YAK 54
030 938 9

CAP 580
030 934 6

RC Universe
030 936 2

Flatana
030 933 8

Edge 540
030 977 0

Reflection
030 931 1

VFO
030 948 6

Spannweite 900 mm 825 mm 840 mm 820 mm 915 mm 780 mm 915 mm 815 mm 700 mm 675 mm
Länge 750 mm 890 mm 750 mm 920 mm 770 mm 850 mm 800 mm 890 mm 785 mm 750 mm
Tragflächeninhalt 14,4 dm2 17,2 dm2 15,7 dm2 17,4 dm2 14,3 dm2 26,6 dm2 15,5 dm2 17,5 dm2 26 dm2 24,6 dm2

Tragflächenbel. 15-18 g/dm2 10-11 g/dm2 11g/dm2 9-11 g/dm2 15-18 g/dm2 11,3 g/dm2 14-16 g/dm2 10-11 g/dm2 10-12 g/dm2 10-12 g/dm2

Fluggewicht ab 215 - 255 g 175 - 195 g 170 - 180 g 155 - 190 g 215 - 255 g 300 g 215 - 255 g 170 - 180 g 270 - 310 g 255 - 285 g
Antriebsset enth.
(T370-Getriebemotor 
u. Luftschr.)

• • • •

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Informationen zu passenden Brushless Außenläufern und Reglern siehe www.simprop.de.

Edge 540
Best.-Nr. 030 977 0
(Lieferung ohne Motor)

Antriebsempfehlung* Flat Outs:
Motor Magic-Torque 10-11 [040 860 3]
SlowFly-Prop 8x4,7 [105 159 8]
Regler Magic 10-L [012 441 9]
Akku 3S LiPo 350mAh
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Citabria
Best.-Nr. 030 997 4
(Lieferung ohne Motor)
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Flat Outs
3D-Freestyle-Modelle mit hochwertig bedruckter Oberfläche

NEU

1015635 -



RC Universe
Best.-Nr. 030 936 2 
(Lieferung ohne Motor)

L39
Best.-Nr. 029 163 3
• mit Jet-Antrieb 
   und Magic-Ammo Motor

XPD / Miglet
Best.-Nr. 029 166 8 / 029 167 6
• mit Jet-Antrieb
•	empf. Motor: 
	 Magic-Ammo 20-40-3500
	 Best.-Nr. 040 829 8

Sopwith Pup
Best.-Nr. 030 904 4

Pluma
• Modelle aus Pro-Formance-Schaum-Platten
• für 3D Indoor- und Outdoor-Kunstflug
• leicht und dennoch sehr robust
• in rund 1 Stunde flugbereit

Antriebsempfehlung* Pluma:
Motor Magic-Torque 10-11 [040 860 3]
SlowFly-Prop 8x4,3 [105 900 9]
Regler Magic 10-L [012 441 9]
Akku 3S LiPo 350mAh

Antriebsempfehlung* Sopwith Pup:
Motor Magic-Torque 10-11 [040 860 3]
SlowFly-Prop 8x4,3 [105 900 9]
Regler Magic 10-L [012 441 9]
Akku 3S LiPo 350mAh

Antriebsempfehlung* Silhouette:
Motor Magic-Torque 15-14 [040 861 1]
SlowFly-Prop 8x4,3 [105 900 9]
Regler Magic 18-L [012 442 7]
Akku 3S LiPo 650mAh

FlyLite
Best.-Nr. 030 949 4
• Modell aus robustem AeroCell-Schaum
• für Indoor und Outdoor-Flug geeignet

Synapse
Best.-Nr. 029 165 0
•	mit Jet-Antrieb

empf. Motor: 
Magic-Ammo 20-40-3500 [040 829 8]

Baukasteninhalt für beide Modelle ähnlich

Best.-Nr. 030 939 7Best.-Nr. 030 947 8

Tiger Moth
Best.-Nr. 030 968 0

Informationen zu passenden Brushless Außenläufern und Reglern siehe www.simprop.de.
* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Techn. Daten Pluma
030 947 8

Silhouette
030 939 7

Miglet / XPD
029 167 6
029 166 8

Synapse
029 165 0

L39
029 163 3

FlyLite
030 949 4 

Sopwith Pup
030 904 4

Tiger Moth
030 968 0

Spannweite 830 mm 1015 mm 710 mm 675 mm 635 mm 890 mm 760 mm 760 mm
Länge 955 mm 1040 mm 380 mm 610 mm 780 mm 750 mm 545 mm 620 mm
Tragflächeninhalt 33,4 dm2 26,2 dm2 13,5 dm2 10,8 dm2 9,1 dm2 16,8 dm2 21,4 dm2 18,2 dm2

Tragflächenbel. 7,2 - 8,1 g/dm2 16 - 17 g/dm2 24 - 29 g/dm2 33 - 35 g/dm2 55 - 58 g/dm2 12 - 13 g/dm2 10 - 11 g/dm2 13 g/dm2

Fluggewicht ab 240 - 270 g 410 - 450 g 330 - 395 g 350 g 500 g 205 - 225 g 215 - 225 g 230 g
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ARF Parkfly-Modelle
• Fast-Fertig Modelle aus Leichtschaum
• in wenigen Stunden flugfertig
• exklusive Ausführung
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Silhouette



* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Christen Eagle
Best.Nr. 030 989 3

NEU
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Super Stearman 
Best.Nr. 030 988 5 
• ARF-Semi-Scale Elektromodell
• hochwertige Holzbauweise
• feine Details wie fertig montierte Motorhaube mit Motorattrappe

NEU

Baukasteninhalt: 
Hauptkomponenten in Holzbauweise, fertig aufgebaut und mit hochwertiger Folie be-
spannt, abnehmbares Cockpit inklusive Pilotenpuppen, einteilige Flächen, lackier-
te Flächen-Verstrebungen, Alu-Hauptfahrwerk, Heckfahrwerk, mehrfarbig lackierte 
Motorhaube mit eingebauter Motorattrappe und GFK-Radverkleidungen, hochwertiges 
Zubehör wie Räder, Radachsen, Spinner, integrierter Motordom, Dekorbogen, GFK-
Ruderhörner, Alu-Baldachin, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Technische Daten Christen Eagle
030 989 3

Super Stearman
030 988 5 

Mr. Mulligan
030 990 7

Spannweite 1080 mm 915 mm 1335 mm
Länge 1005 mm 750 mm 1055 mm
Tragflächeninhalt 28,4 dm2 23,5 dm2 28,4 dm2

Tragflächenbelastung 92 - 101 g/dm2 43 - 52 g/dm2 82 - 92 g/dm2

Fluggewicht ab 2610 - 2830 g 1020 - 1250 g 2380 - 2610 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

Mister Mulligan zusätzlich mit Bremsklappen

• ARF-Semi-Scale Elektro- oder Verbrennermodell
• hochwertige Holzbauweise
• sehr aufwändiges Folienfinish
• feine Details wie GFK-Motorhaube und -Radschuhe
• Kunstflug vom Feinsten

Bei der original Christen Eagle handelt es sich um ein ein- oder 
zweisitziges Kunstflugzeug, das vom US-amerikanischen Herstel-
ler Aviat Aircraft angeboten wird. Das Flugzeug wurde von Frank 
Christensen entwickelt und flog erstmals 1977. Die Christen Eagle 
ist voll kunstflugtauglich und wird auf Wettbewerben wie auch in 
der Kunstflugausbildung eingesetzt. Besonderheit sind die winzi-
gen Abmessungen mit einer Spannweite von nur knapp über 6 m.

Baukasteninhalt: 
Hauptkomponenten in Holz-
bauweise, fertig aufgebaut und 
mit hochwertiger Folie sehr 
aufwändig bespannt, abnehm-
bare Kabinenhaube inklusive 
Pilotenfigur, einteilige Flächen, 
Flächen-Verstrebungen aus GFK und Alu, Alu-Hauptfahrwerk, Heckfahrwerk, 
mehrfarbig lackierte GFK-Motorhaube, GFK-Radverkleidungen, hochwerti-
ges Zubehör wie Räder, Radachsen, Spinner, Motorträger für Verbrenner, 
Tank, Dekorbogen, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.
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ein weiteres Modell dieses Typs
siehe Seite 90

weitere Modelle dieses Typs
siehe Seite 118

1080
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Semi-Scale-Elektro-Modell in hochwertiger Holzbauweise•	
detaillierte Sternmotorattrappe•	
GFK-Motorhaube und GFK-Radverkleidungen•	
einfacher Akkuwechsel durch die Kabinenhaube•	
sehr elegantes Flugbild•	

Best.-Nr. 030 990 7

Mister Mulligan 
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.
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Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) Christen Eagle Super Stearman Mr. Mulligan

Empfänger GigaScan 7 2,4GHz 
[012 360 9]

GigaScan 5 LX 2,4GHz 
[012 351 0]

GigaScan 5 LX 2,4GHz 
[012 351 0]

Servos 2-4x SD-100 [010 437 0]
2x SES-370 [010 005 6] 4x SD-75 [010 436 1] 4x SD-100 [010 437 0]

Elektro-
antrieb*

Motor Magic-Rimfire .55
[040 842 5]

Magic-Torque 30-09
[040 874 3]

Magic-Rimfire .32
[040 840 9]

Motorträger verstellbar, Größe L [040 806 9] - -
Luftschraube E-Prop 13x10 [105 864 9] E-Prop 12x6 [105 860 6] E-Prop 12x8 [105 861 4]
Regler Magic 62-H [012 447 8] Magic 30-H [012 444 3] Magic 52-H [012 446 0]
Akku 6S LiPo 3350mAh 3S LiPo 2200mAh 4S LiPo 3200mAh

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SuperTigre G-51 [075 003 4] - -
Luftschraube 11x7 [105 091 5] - -
4-Takt-Motor SC 70 FS [073 035 1] - -
Luftschraube 12x8 [105 096 6] - -

passende Pilotenpuppe enthalten 2x enthalten z.B. Sport Pilot 1/5 [102 370 5]

Pilotenfigur optional erhältlich

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten in Holzbauweise, fertig aufgebaut 
und mit hochwertiger Folie sehr aufwändig bespannt, 
abnehmbare Kabinenhaube für schnellen Akkuwechsel, 
wahlweise zweigeteilte oder einteilige Flächen, Flächen-
Verstrebungen, Alu-Hauptfahrwerk, Heckfahrwerk, fertig 
lackierte GFK-Motorhaube mit Sternmotorattrappe, GFK-
Radverkleidungen, hochwertiges Zubehör wie Räder, 
Radachsen, Dekorbogen, diverses weiteres Zubehör für 
Anlenkungen, etc.

Die original Mister Mulligan wurde im Jahr 1934 entwi-
ckelt und gebaut. Ehrgeiziges Ziel der Konstruktion war 
es die begehrte Bendix Trophy, ein Langstreckenrennen 
quer durch die USA, zu gewinnen. Die Idee der Konstruk-
teure war die mehrere tausend Kilometer lange Strecke 
ohne Zwischenstopps und in großer Höhe zurückzulegen. 
Nach technischen Schwierigkeiten im Jahr 1934 gewann 
die Mister Mulligan schließlich 1935 die Bendix Trophy 
nach einer Flugzeit von 8 Stunden 30 Minuten und zwei 
Tankstopps. Durch einen Unfall 1936 wurde die Mister 
Mulligan zerstört. Heute gibt es verschiedene Nachbau-
ten, die bei großen Flugtagen zu bewundern sind.
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• ARF-Semi-Scale Elektromodell
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• GFK Rumpf fertig lackiert
• qualitativ hochwertig auch beim Zubehör
• kleiner Flitzer für großen Flugspaß

Best.-Nr. 030 992 3   (rot)
Best.-Nr. 030 993 1   (weiß)

Cosmic Wind

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Technische Daten Cosmic Wind

Spannweite 915 mm
Länge 815 mm
Tragflächeninhalt 16,4 dm2

Tragflächenbelastung 48 - 51 g/dm2

Fluggewicht ab 780 - 835 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten-, Querruder, 

Motordrossel

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten)

Empfänger GigaScan 5, 2,4GHz 
[012 350 1]

Servos 4x SES 150 BB [010 017 0]

Motorisierung*

Motor Magic-Torque 25-13 [040 872 7]
Luftschraube E-Prop 8x8 [105 066 4]
Regler Magic 30-H [012 444 3]
Akku 3S LiPo 1800 mAh

NEU

Pilotenpuppe optional erhältlich

Baukasteninhalt:
lackierter GFK-Rumpf mit abnehmbarer Akkuklappe und in-
tegrierter Kabinenhaube, fertig gebaute Tragflächen in Holz-
bauweise mit hochwertiger Folie bespannt, fertig aufgebautes 
und bespanntes Leitwerk, lackierte Alu-Fahrwerke mit GFK-
Radverkleidungen, hochwertiges Zubehör wie Räder, Rad-
achsen, Spinner, Dekorbogen, diverses weiteres Zubehör für 
Anlenkungen, etc.

Bei der original Cosmic Wind handelt es sich um ein einsitziges 
Rennflugzeug, das im Jahr 1947 von Mitarbeitern der Lockheed 
Corporation in den USA entwickelt wurde. Das Flugzeug in 
Ganzmetallbauweise war speziell für die Goodyear Trophy 
konzipiert worden. Große Erfolge erzielte es insbesondere in 
Großbritannien, wo es 1964 den King´s Race Cup gewann. 
Auch heute ist die Cosmic Wind noch gelegentlich auf größeren 
Flugshows anzutreffen.
Das hier angebotene Semi-Scale-Modell ist für sportli-
chen Kunstflug ausgelegt und erlaubt aufgrund des hohen 
Vorfertigungsgrades und der hochwertigen Verarbeitung eine 
zügige Fertigstellung. Die Tragflächen sind in Holzbauweise er-
stellt und mit hochwertiger Folie bespannt. Der Rumpf ist eben-
so wie die Radschuhe aus GFK und bereits fertig lackiert. Die 
geringe Größe des Modells erlaubt einen einfachen Transport 
und unkompliziertes Handling.

ein weiteres Modell dieses Typs
siehe Seite 95
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Geschwindigkeiten bis 170 km/h sind möglich•	
inkl. Startgummi für Bungee-Start•	
drei Dekorvarianten enthalten•	

Best.-Nr. 030 971 0

Evader

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Der Bausatz wird mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahrenen 
Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Geschwindigkeiten über 140 km/h sind möglich•	
sehr präzise Manövrierbarkeit und hohe Agilität•	
inkl. Startgummi für Bungee-Start•	

Best.-Nr. 030 986 9 

F-16 Falcon

 Technische Daten Evader
030 971 0

F-16 Falcon
030 986 9

Spannweite 675 mm 570 mm
Länge 775 mm 875 mm
Tragflächeninhalt 9,9 dm2 10,7 dm2

Tragflächenbelastung 81 - 86 g/dm2 85 - 90 g/dm2

Fluggewicht ab 790 - 850 g 910 - 960 g

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) Evader F-16 Falcon

Empfänger GigaScan 5, 2,4GHz
[012 350 1]

GigaScan 5, 2,4GHz
[012 350 1]

Servos 3x SD-75 [010 436 1] 4x SD-75 [010 436 1]

Motorisierung*

Motor im Lieferumfang enthalten
Magic Ammo 24-45-3790 [040 833 6]

Regler Magic 42-H [012 445 1] Magic 42-H [012 445 1]
Akku 4S LiPo 2200 mAh 25 C 4S LiPo 2100 - 2500 mAh

Die Evader ist ein Jetmodell mit Impellerantrieb in 
hochwertiger ARF-Bauweise. Es besticht besonders 
durch seine kompakten Abmessungen und den be-
reits enthaltenen leistungsstarken HyperFlow-Antrieb 
mit Magic-Ammo Brushless-Innenläufer. Der hohe 
Vorfertigungsgrad und die ausgewählten Teile ermög-
lichen eine schnelle Fertigstellung des Modells und ein 
rasches Flugvergnügen. Der Start erfolgt wahlweise 
aus der Hand oder per Bungee mit dem beiliegenden 
Startgummi. Mit dem HyperFlow-Antrieb sind Ge-
schwindigkeiten bis 170 km/h möglich. Die Evader ist 
hervorragend für sportlichen Kunstflug geeignet.

Die Modelle Evader und F-16 Falcon 
sind jeweils mit dem leistungsstarken 
HyperFlow-Antrieb mit Magic-Ammo 
Brushless-Innenläufer-Motor ausgestat-
tet.

Baukasteninhalt (für beide Modelle ähnlich):
mehrfarbig lackierter GFK-Rumpf mit abnehmbarer Kabinenhau-
be und fertig ausgefrästen Lufteinlässen, fertig bespannte Trag-
flächen in teilbeplankter Rippenbauweise, fertig aufgebautes und 
bespanntes Leitwerk, Impeller inkl. leistungsstarkem Brushless-
Innenläufer, Modellständer, Startgummi für Bungeestart

NEU
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Impeller-Jets in GFK-Holz-Bauweise
ARF-Impellermodelle in GFK-Holz-Bauweise•	
inkl. Impeller mit Brushless-Innenläufer-Motor•	
mehrfarbig lackierter GFK-Rumpf•	

• qualitativ hochwertig auch beim Zubehör
• hoher Vorfertigungsgrad

675

570
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PBY Catalina
• sehr hochwertige Verarbeitung
• GFK-Rumpf fertig lackiert
• ein Flugabenteuer der ganz besonderen Art
• inkl. Transport- und Montageständer

Baukasteninhalt:
Der Baukasten enthält eine teilbeplankte Rippenfläche mit Folie be-
spannt und verkabelt für Motoren und Servos sowie fertige bespann-
te Leitwerke. Der Rumpf ist aus GFK und bereits lackiert. Gestänge, 
Ruderhörner, Scharniere und Streben sind ebenfalls im Kasten ent-
halten. Die Flächenfloats sind aus ABS aufgebaut und lackiert. Ein 
Transport- bzw Montageständer ist im Baukasten enthalten.

Best.Nr. 030 835 8

Technische Daten G-44 Widgeon
030 994 0

PBY Catalina
030 835 8

Spannweite 1295 mm 1360 mm
Länge 915 mm 870 mm
Tragflächeninhalt 24,1 dm2 25,5 dm2

Tragflächenbel. 76 - 85 g/dm2 53 g/dm2

Fluggewicht ab 1810 - 2040 g 1360 g

Empf. Zubehör 
(nicht enthalten) G-44 Widgeon PBY Catalina

Empfänger GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

Servos 2x SES 150 [010 017 0]
2x SD-100 [010 437 0]

4x SES 85 
[010 014 5]

Antrieb*

Motor 2x Magic-Torque 20-09
[040 862 0]

Magic Torque 15-14
2x [040 861 1]

Regler 2x Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 18-L 
2x [012 442 7]

Luftschr. 2x Slow-Prop 9x6
[105 533 0]

Slow-Prop 8x3,8 
2x [105 527 5]

Akku 3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 2400 mAh
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Regler/Motordrossel

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Grumman G-44 Widgeon
• sehr hochwertige Verarbeitung
• GFK-Rumpf fertig lackiert
• elegantes Flugbild
• inkl. Transport- und Montageständer 

Best.Nr. 030 994 0

Bei der originalen Grumman G-44 Widgeon handelt es 
sich um ein Amphibienflugzeug des US-amerikanischen 
Herstellers Grumman, das erstmals im Jahr 1940 flog. 
Es wurde unter anderem von der US Navy und der US 
Küstenwache für Küstenpatroullien und zur 
U-Boot-Abwehr eingesetzt. 
Das hier gezeigte vorbildgetreue  Modell 
überzeugt durch hochwertige Materialien, 
saubere Verarbeitung und nützliche Details. 
Der GFK-Rumpf ist bereits mehrfarbig lackiert, 
ebenso die Schwimmer und Motorgondeln. 

Baukasteninhalt:
fertig gebaute und mit hochwertiger Folie bespannte Flächen mit vor-
bereiteten innenliegenden Kabelschächten, fertig mehrfarbig lackierter 
GFK-Rumpf mit Luke für Akkuwechsel und Lenzventil, fertig aufgebaute 
Motorträger mit fertig lackierten Motorgondeln und Schwimmern, kon-
fektionierte Motorkabel, Transport- bzw Montageständer, diverses wei-
teres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Die original PBY Catalina 
des US-amerikanischen 
Herstellers Consolidated 
Aircraft war ein See-aufklärer 
der im Zweiten Weltkrieg 
Einsatz in der US und Royal Navy 
fand. Die Maschinen dienten neben der 
Aufklärung von Überwassereinheiten und U-Booten auch zur Rettung 
von Schiffbrüchigen und abgeschossenen Piloten.
Mehrere britische Catalina wirkten auch bei der Berliner Luftbrücke 
1948/49 mit und landeten mit Hilfgütern auf der Havel.
Das hier gezeigte vorbildgetreue Modell überzeugt durch hochwertige 
Materialien und saubere Verarbeitung. Die hohe Vorfertigung und sinn-
volle Details wie bereits fertig verlegte Kabel für die Motoren erlauben 
eine zügige Fertigstellung.

NEU

Pilotenpuppe optional erhältlich
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CAP 232 Fire
Best-Nr. 029 054 8
• Kunstflugmodell in ARF-Bauweise
• für Elektro- und Verbrennerantrieb 
   vorbereitet
• heißes Flammendesign
• wendig, agil und extrem kunstflugtauglich

Baukasteninhalt (für beide Modelle ähnlich):
Hauptkomponenten in Holzbauweise, gelasert, fertig zusammen-
gebaut und mit hochwertiger Folie bespannt, Anlenkungsröhrchen 
fertig eingeklebt, Flächensteckung aus Aluminium, Motorhaube 
und Radverkleidungen aus GFK fertig lackiert, Spinner, lackier-
tes Alu-Hauptfahrwerk, Heckfahrwerk, Räder, Tank, Ruderhörner, 
Cockpit inkl. Pilotenpuppe, Motordom/-träger für Elektro- und 
Verbrennungsmotoren, diverses Zubehör für Anlenkungen, etc.

Technische Daten MXS-R
030 074 2

CAP 232
029 054 8

Spannweite 1660 mm 1450 mm
Länge 1418 mm 1314 mm
Tragflächeninhalt 49,5 dm2 39 dm2

Tragflächenbelastung 85 g/dm2 87 g/dm2

Fluggewicht ab 4200 g 3400 g

Motorisierung*
(optional erhältlich)

E-Motor Magic-Rimfire .80 
[040 846 8]

Magic-Rimfire .60
[040 844 1]

Regler Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschr. E-Prop 15x8 [105 107 5] E-Prop 14x7[105 865 7]
Akku 6S LiPo 4000 mAh 5S LiPo 3200 mAh

2-Takt SuperTigre G-90 Ring 
[075 000 0]

SuperTigre G-51 Ring 
[075 003 4]

Luftschr. 14x8 [105 017 6] 11x7 [105 091 5]
4-Takt SC 120 FS [073 048 3] SC 70 FS [073 035 1]
Luftschr. 14x8 [105 017 6] 13x7 [105 098 2]

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Regler/Motordrossel
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

MXS-R
Best.-Nr. 029 074 2
• ARF Semi-Scale Modell in Holzbauweise
• außergewöhnliches Foliendesign
• für Verbrennungs- und Elektromotor vorbereitet
• schnelles und wendiges Flugverhalten
• ein TOP Kunstflug-Racer

NEU

weitere Modelle dieses Typs
siehe Seite 85 und 129

1660

Die original MXS ist ein einsitziges Kunstflugzeug des US-amerikanischen Herstel-
lers MX Aircraft in North Carolina. Das Flugzeug ist komplett aus spezieller Luft-
fahrt-Kohlefaser gefertigt und verfügt daher über enorme Festigkeit und Haltbarkeit. 
Zusammen mit der leistungsstarken Motorisierung ermöglicht dies extreme Kunst-
flugmanöver mit Belastungen bis zu +/-14 G. Die Variante MXS-R wurde speziell 
für die bekannte Red Bull Air Race World Championship konzipiert, wo aktuell fünf 
Teams auf die MXS-R setzen und sich mit zehn Edge 540 messen.
Das hier vorgestellte Semi-Scale-Modell greift die schnittige Linienführung des Ori-
ginals auf. Die sauber verarbeitete Holzbauweise gepaart mit hochwertigen GFK-
Teilen und das außergewöhnliche Foliendesign machen das Modell zu einem ech-
ten Hingucker. Fliegerisch eignet sich das Modell ideal für flotten Kunstflug - und 
das sowohl mit Verbrennungsmotor wie auch elektrisch.

1450
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EMB 314 Super Tucano
Best.-Nr. 029 075 0
• ARF Semi-Scale Modell in Holzbauweise
• GFK-Motorhaube mehrfarbig lackiert
• inklusive Einziehfahrwerke
• Landeklappen
• lackierte Waffen und Tanks enthalten
• idealer Kunstflugtrainer

NEU

Bei der original EMB 314 Super Tucano 
handelt es sich um ein Flugzeug des bra-
silianischen Herstellers Embraer, das seit 
Mitte der Neunziger Jahre gebaut wird. 
Neben der Nutzung als ziviles Trainingsflugzeug 
wird es auch militärisch als Überwachungs- und Erdkampfflug-
zeug eingesetzt. Neben der brasilianischen Armee, die die Super 
Tucano beispielsweise zur Überwachung des Amazonas-Gebietes 
im Kampf gegen den Drogenhandel einsetzt, ist dieser Flugzeugtyp 
auch bei weiteren südamerikanischen Staaten und bei der Irani-
schen Revolutionsgarde im Einsatz.
Das hier vorgestellte ARF-Modell ist in robuster aber leichter Holz-
bauweise erstellt und mit hochwertiger Folie bespannt. Besonders 
zu erwähnen sind die feinen Details wie die GFK-Motorhaube mit 
anlaminierten Motorauslässen, die fertig lackierten Waffen und 
Zusatztanks oder die Einziehfahrwerke. Durch den hohen Vorfer-
tigungsgrad geht der Bau zügig voran und das Flugvergnügen ein-
schließlich Kunstflugfiguren kann starten.

Technische Daten Super Tucano
029 075 0

PC-9
029 063 7

Spannweite 1650 mm 1600 mm
Länge 1584 mm 1480 mm
Tragflächeninhalt 42,5 dm2 41,8 dm2

Tragflächenbelastung 106 g/dm2 91 - 101 g/dm2

Fluggewicht ab 4500 g 3800 - 4200 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel, 

Einziehfahrwerk, Landeklappen (nur Tucano)
* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

PC-9
Best.Nr. 029 063 7
• Kunstflugtrainer in weit vorbereiteter ARF-Bauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• inklusive Einziehfahrwerke
• Pilotenpuppen enthalten
• hoher Vorfertigungsgrad

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte Hauptkomponenten 
in Holzbauweise, Querruder-Servoschächte installationsfertig, eingebau-
te Anlenkungsröhrchen, Cockpit fertig ausgestaltet, mehrfarbig lackierte 
GFK-Motorhaube, Verkleidungen für Fahrwerksschächte, Einziehfahrwerke, 
Räder, Spinner, zwei Pilotenpuppen, je ein Motorträger für Verbrennungs- 
und Elektromotor, Alu-Flächensteckrohr, diverses weiteres Zubehör für 
Anlenkungen, etc.

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) Super Tucano PC-9

Empfänger GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

Servos 6x CS-140 [010 440 0] 6x CS-140 [010 440 0]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SuperTigre G-90
[075 000 0]

SuperTigre G-90
[075 000 0]

Luftschraube 13x7 [105 098 2] 13x7 [105 098 2]
4-Takt-Motor SC 120 F/S [073 048 3] SC 120 F/S [073 048 3]
Luftschraube 14x8 [105 017 6] 14x8 [105 017 6]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor - Magic-Rimf. .80 [040 846 8]
Regler - Magic 62-H [012 447 8]
Luftschr. - E-Prop 14x8,5 [105 868 1]
Akku - 6S LiPo 4000 mAh

Bei der original PC-9 des Schweizer Herstellers Pilatus handelt es 
sich um ein zweisitziges Schulungsflugzeug mit Turbopropantrieb. 
Die 1985 zugelassene Maschine wird in vielen Ländern der Welt als 
Ausbildungsmaschine für angehende Jet-Piloten eingesetzt.
Auch bei Modellfliegern ist die PC-9 sehr beliebt, da sie sich auf-
grund ihrer excellenten Kunstflugeigenschaften hervorragend als 
Kunstflugtrainer eignet. Auch anspruchsvollere Figuren sind dabei 
möglich und werden jeden Piloten begeistern!

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte Hauptkomponenten 
in Holzbauweise, Querruder-Servoschächte installationsfertig, eingebaute 
Anlenkungsröhrchen, Cockpit fertig ausgestaltet, mehrfarbig lackierte GFK-
Motorhaube mit anlaminierten Motorauslässen, fertig lackierte Waffen und 
Tanks, Verkleidungen für Fahrwerksschächte, Einziehfahrwerke, Räder, Spinner, 
zwei Pilotenpuppen, Motorträger, geteilte Flächen mit Alu-Flächensteckrohr, di-
verses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

weitere Modelle dieses Typs
siehe Seiten 66 und 95

1600

1650



86

ARF-Elektro- oder Verbrennermodell in Holzbauweise•	
sehr hoher Vorfertigungsgrad•	
flugfertig nach ca. 6 - 8 Stunden Bauzeit•	
transportfreundliche geteilte Tragfläche•	
ein Multitalent•	

Escapade M
Best.-Nr. 030 853 6

Baukasteninhalt (für beide Modelle ähnlich):
Hauptkomponenten in Holzbauweise, gelasert, fertig aufgebaut und 
mit hochwertiger Folie bespannt, geteilte Flächen mit Alu-Steckrohr,  
GFK-Motorhaube mehrfarbig lackiert (nur Escapade L), mehrfarbig la-
ckierte Radverkleidungen, Haupt- und Heckfahrwerk, Pilotenpuppe, 
Spinner, Räder, zwei Motorträger für Elektro und Verbrenner, Dekor-
bogen, sowie weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Empfohlenes Zubehör
(nicht im Lieferumfang enthalten) Escapade M Escapade L

Empfänger GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

Servos 5x SES 370 [010 005 6] 5x CS-60 [010 427 2]

Elektro-
Antrieb *

Motor Magic-Rimfire .32
[040 840 9]

Magic-Rimfire .80
[040 846 8]

Regler Magic 52-H 
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube E-Prop 12x8 
[105 861 4]

E-Prop 15x8
[105 107 5]

LiPo-Akku  4S LiPo 3200 mAh 6S LiPo 5000 mAh

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor
ab 6,5 cm3 z.B. 

SuperTigre GS-40 Ring 
[075 006 9] 

ab 10 cm3 z.B. 
SuperTigre G-90 Ring 

[075 000 0] 
Luftschraube 11x5  [105 089 3] 14x8 [105 017 6]

4-Takt-Motor ab 8,5 cm3 z.B. 
SC 52 [073 002 5]

ab 10 cm3 z.B. 
SC 120 FS [073 048 3]

Luftschraube APC 11x7 [105 091 5] 14x8 [105 017 6]

Technische Daten Escapade M
030 853 6

Escapade L
030 983 4

Spannweite 1340 mm 1725 mm

Länge 1160 mm 1485 mm

Tragflächeninhalt 31,2 dm2 52,4 dm2

Tragflächenbelastung 73 - 80 g/dm2 70 - 79 g/dm2

Fluggewicht ab 2270 - 2495 g 3740 - 4080 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten-, Querruder, Regler/
Motordrossel
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Escapade L
Best.Nr. 030 983 4
• ARF-Elektro- oder Verbrennermodell in Holzbauweise
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• vorbereitet für Elektro und Verbrenner
• geteilte Tragfläche für einfachen Transport
• demontierbares Leitwerk
• das Allround-Talent

NEU

1340

1725



Schleppkupplung (im Bausatz enthalten) für HLG-Schlepp, 
Bannerschlepp, etc.

Viel Spaß beim Wasserflug

Luftschraube kann bei Bodenberührung wegklappen

Entwickelt unter Mitwirkung des DMFV

Luftbild-Set für einzigartige Luftbildaufnahmen

Luftbild-Set für einzigartige Luftbildaufnahmen
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Dual Ace
Best.-Nr. 030 791 2
• ARF-Modell in Holzbauweise
• geringer Bauaufwand durch 
	 ARF-Fertigteile
• Motorgondeln und Rumpfspitze 
	 aus GFK
• geteilte Tragfläche   (Alu-Steckrohr)
• lenkbares Bugfahrwerk
• für ein zweimotoriges Modell  sehr 
	 geringes Gewicht
Sie haben noch nie eine zweimotorige Maschine geflogen und den Blick mit 
solch einem außergewöhnlichen Modell auf sich gezogen? Wir bieten Ihnen hiermit ein wunderschönes, fast fertig gebautes 
Modell (ARF) zu einem sehr attraktiven Preis an. 
Das Modell ist weitestgehend als Holzkonstruktion aufgebaut. Trotz der Spannweite von 1770 mm lässt sich das Modell 
dank der steckbaren Tragflächenhälften gut transportieren. Die Motorgondeln sowie Rumpf- und Heckspitze sind aus GFK 
aufgebaut und fertig lackiert. Die Kabinenhaube ist großflächig abnehmbar und garantiert eine sehr gute Zugänglichkeit des 
Innenraumes. 

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) Dual Ace PA-39 Comanche

Empfänger GigaScan 9, 2,4 GHz
[012 370 6]

GigaScan 9, 2,4 GHz
[012 370 6]

Servos

3x CS-67 2BB
[010 430 2]

4x CS-64 2BB
[010 434 5]

4x CS-64 2BB
[010 434 5]

2x CS-70 MG 2BB
[010 431 0]

Elektro-
Antrieb *

Motor - 2x Magic-Rimfire .80
[040 846 8]

Regler - 2x Magic 62-H 
[012 447 8]

Luftschr. - 2x E-Prop 13x8
[105 104 0]

Akku - 6S LiPo 5000 mAh

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor 2x G-45 ABC 
[075 001 8] 

2x G-51 Ring
[075 003 4]

Luftschr. 10x7 [105 086 9] 2x 11x7 [105 091 5]

4-Takt-Motor - 2x SC 91 FS
[073 029 7]

Luftschr. - 2x 13x7 [105 098 2]

Technische Daten Dual Ace
030 791 2

Piper PA-39 Comanche
029 077 7

Spannweite 1770 mm 1950 mm
Länge 1495 mm 1303 mm
Tragflächeninhalt 55,6 dm2 53,6 dm2

Tragflächenbelastung 89 g/dm2 89 - 94 g/dm2

Fluggewicht ab 4950 g 4800 - 5000 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten- und Querruder, Motordrossel, Piper 

zusätzlich Bremsklappen
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Piper PA-39 Twin Comanche
Best.-Nr. 029 077 7

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte Hauptkomponenten 
in Holzbauweise, Flächen mit Querrudern und Bremsklappen, einge-
baute Anlenkungensröhrchen, Cockpit  fertig ausgestaltet mit zwei 
Pilotenpuppen, GFK-Motorgondeln und Flächenspitzen mehrfarbig lackiert, 
Räder, Fahrwerke mit Federung, lenkbares Bugfahrwerk, Spinner, je zwei 
Motorträger für Verbrennungs- und Elektromotor, Alu-Flächensteckrohr, di-
verses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

•	ARF-Modell in Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
•	Cockpit inklusive Pilotenpuppen
• Motorgondeln aus GFK
• geteilte Tragfläche mit Alu-Steckrohr
• Fahrwerk mit Federbeinen

Die Piper PA-39 Twin Comanche ist ein 2-motoriges Reiseflugzeug 
des US-amerikanischen Herstellers Piper Aircraft. Die PA-39 bie-
tet Platz für 4-6 Personen und ist wegen ihrer vergleichweise hohen 
Reisegeschwindigkeit bei gleichzeitig geringem Kraftstoffverbrauch ein 
beliebtes Flugzeug. Durch die Kraftstofftanks in den Tragflächenspitzen 
(Tip-Tanks genannt) wird eine Reichweite von nahezu 2000 km erreicht.
Das hier vorgestellte Modell der Piper PA-39 ist in robuster Holzbauweise 
erstellt. Der hohe Vorfertigungsgrad ermöglicht eine zügige Fertigstellung 
des Modells und ein rasches Flugvergnügen. Das gutmütige 
Flugverhalten ist ideal für den Einstieg in das Fliegen mehrmotoriger 
Modelle.

NEU
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Best.-Nr. 030 991 5

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten in Holzleichtbauweise, fertig aufgebaut und mit 
hochwertiger Folie in matten Farbtönen bespannt, GFK-Motorhaube, 
starres Fahrwerk, Hecksporn mit Rad, Spinner, Motorträger und Tank, 
Sternmotorattrappe, Cockpit mit Sitz, Pedalen und Instrumententafel, Rä-
der, Ruderhörner, weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Die originale F4U Corsair war ein trägergestütztes Jagdflugzeug, das haupt-
sächlich im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg zum Einsatz kam. Neben 
den US-Streitkräften wurde die F4U Corsair auch in anderen Staaten ein-
gesetzt. Charakteristisch für diesen Flugzeugtyp ist der Knickflügel, der er-
forderlich war, um ausreichend Bodenfreiheit für den sehr großen Propeller 
zu gewinnen. Eine besondere Rolle spielte die Corsair im Pazifik-Krieg der 
USA gegen Japan, wo Sie schnell ihre Überlegenheit gegenüber den japa-
nischen Maschinen ausspielen konnte. Bis 1952 wurden über 12.000 F4U 
Corsair gebaut.
Das hier vorgestellte ARF-Modell ist in Holzbauweise 
aus ausgewählten Materialien erstellt. Die Bespannung 
ist mit hochwertiger Folie in matten Farbtönen 
ausgeführt. Das Modell begeistert den Scale-Fan 
durch feine Details wie die GFK-Motorhaube mit 
Sternmotorattrappe und den Cockpitausbau mit 
Sitz, Pedalen und detaillierter Instrumententafel. Die 
Bremsklappen sind wie beim Original mehrgliedrig und 
voll funktionsfähig.
Das charakteristische Erscheinungsbild der F4U 
Corsair gepaart mit der hochwertigen Ausführung 
machen das Modell zu einem echten Hingucker. Der 
wahre Scale-Fan kann das Modell mit dem optional er-
hältlichen, pneumatischen Einziehfahrwerk ausrüsten.

F4U Corsair

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfänger GigaScan 9, 2,4 GHz
[012 370 6]

Servos 5x CS-64 2BB
[010 434 5]

Verbrenner-
Antrieb*

2-Takt-Motor SuperTigre G-75 Ring
[075 005 0] 

Luftschraube 12x6 [105 094 0]

4-Takt-Motor SC 91 FS 
[073 029 7]

Luftschraube 13x7 [105 098 2]
Haupteinziehfahrwerk [104 221 1]
Pneumatiksteuersatz [104 271 8]

Technische Daten

Spannweite 1590 mm 
Länge 1285 mm 
Tragflächeninhalt 45,1 dm2 
Tragflächenbelastung 85 - 95 g/dm2

Fluggewicht 3850 - 4300 g
Fernsteuerfunktionen Höhen-, Seiten- und Querruder, 

Motordrossel, Einziehfahrwerk (optional)
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

• Semi-Scale-Modell in hochwertiger ARF-Bauweise
• originalgetreue Bespannung mit Folie in matten Farben
• Tragflächen mit Querrudern und mehrteiligen Landeklappen
• Cockpitausbau mit vielen Details wie Instrumententafel, etc.
• GFK-Motorhaube mit Sternmotorattrappe

NEU

Pilotenpuppe nicht enthalten

weitere Modelle dieses Typs
siehe Seiten 73 und 141
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Waco YMF-5D
Best.Nr. 030 984 2

ARF-Verbrennermodell in Holzleichtbauweise•	
sehr hohe Material- und Verarbeitungsqualität•	
GFK-Motorhaube mit Sternmotorattrappe mehrfarbig lackiert•	
fertig ausgebautes Cockpit mit Instrumententafeln•	
sehr hoher Vorfertigungsgrad•	
ein Traum am Boden und in der Luft...•	

Technische Daten

Spannweite 1830 mm 
Länge 1435 mm 
Tragflächeninhalt 89,2 dm2 
Tragflächenbelastung 64 - 70 g/dm2

Fluggewicht 5,78 - 6,23 kg
Fernsteuerfunktionen Höhen-, Seiten- und Querruder, 

Motordrossel

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfänger GigaScan 9, 2,4GHz [012 370 6]
Servos CS-126 [010 439 6]

Verbrenner-
Antrieb*

Benzin-Motor ab 30 cm3

Luftschraube -
Pilotenpuppe [102 388 8]
auch Elektroantrieb* möglich:
    Elektro-Motor: Magic Rimfire 1.60 [040 845 0]
    Luftschraube: E-Prop 18x10 [105 135 0]
    Akku: 10S LiPo 4000 mAh
*)Modell nicht für Elektroantrieb vorbereitet, auch keine Hinweise dazu in Bauanleitung

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Der Bausatz wird mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahrenen 
Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Pilotenpuppen optional erhältlich

Baukasteninhalt:
äußerst präzise in Holzleichtbauweise vorgefertigte, fertig bespannte 
Hauptkomponenten wie Rumpf, Fläche und Leitwerke,  mehrfarbig 
lackierte GFK-Motorhaube mit Sternmotorattrappe und unsichtbarer 
Befestigung am Rumpf, GFK-Radverkleidungen, stabiles Haupt-
fahrwerk, Heckfahrwerk, GFK-Streben, Cockpit mit detaillierten In-
strumententafeln, Baldachin, Flächenverbinder aus Holz und Alu, 
Transportgriff, stabile Stiftscharniere für alle Ruder, stabile Großmo-
dell-Ruderhörner, Tank, Räder, Anlenkungsmaterial, Dekorbogen 
und und und...

Die originale YMF-5 wurde 
im Jahr 1934 vom US-ame-
rikanischen Flugzeugbauer 
Waco Aircraft Company entwickelt. Es 
handelt sich dabei um einen zweisitzigen Doppel-
decker mit offenem Cockpit. Das Flugzeug wurde überwiegend 
in Privatbesitz eingesetzt und diente auch als ziviler Trainer. Im Jahr 
1986 wurde die Produktion der YMF-5 mit diversen Modifikationen 
wieder aufgenommen. Ein stärkerer Rahmen, neuartige Materialien 
und elektronische Instrumente machen aus der YMF-5D ein moder-
nes Flugzeug in klassischem Gewand.
Das hier angebotene Modell überzeugt durch hochwertige Materia-
lien und saubere Verarbeitung. Feine Details wie die Sternmotorat-
trappe oder Instrumententafeln im Cockpit, machen das Modell zu 
einer echten Augenweide. Die GFK-Motorhaube wird unsichtbar, 
also ohne die Optik störende Schrauben, befestigt. Die YMF-5D 
kann dem Original entsprechend wahlweise als Postflugzeug oder 
in der 3-sitzigen Version gebaut werden. 
Auch fliegerisch ist die YMF-5D ein echter Genuss. 

1830



130

M
ot
or
m
od

el
le
 A

R
F

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Empfohlenes Zubehör
(nicht im Lieferumfang enthalten) Silence Twister YAK 55M

Empfänger GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9]

GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9]

Servos 5x CS-64 2BB 
[010 434 5]

5x CS-64 2BB 
[010 434 5]

Elektro-
Antrieb *

Motor Magic-Rimfire 1.20
[040 847 6] -

Regler 80 A -

Luftschraube E-Prop 15x10
[105 867 3] -

LiPo-Akku 6S LiPo 4200 mAh -

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor G-90 Ring [075 000 0] G-2300 [075 002 6]
Luftschraube 13x7 [105 098 2] 17x12 [105 125 3]
4-Takt-Motor SC 120 FS [073 048 3] -
Luftschraube 14x8 [105 017 6] -

Technische Daten Silence Twister
029 082 3

YAK 55M
029 083 1

Spannweite 1700 mm 1750 mm

Länge 1353 mm 1647 mm

Tragflächeninhalt 44,6 dm2 66,2 dm2

Tragflächenbelastung 89 - 108 g/dm2 78 - 98 g/dm2

Fluggewicht ab 4000 - 4800 g 5200 - 6500 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten-, Querruder, Motorregler, 
Brems-/Wölbklappen bei Silence Twister

Best.-Nr. 029 082 3
Silence Twister

ARF Semi-Scale Sportflugzeug in Holzbauweise•	
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• inklusive Einziehfahrwerk
• inklusive Tragflächenbeleuchtung

Best.-Nr. 029 083 1

YAK-55 M
ARF-Kunstflugmodell in Holzbauweise•	

• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• für 3D-Kunstflug geeignet

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, 
Flächen mit Querrudern und Wölb-/Bremsklappen und fertig eingebauter Beleuchtung, eingebaute 
Anlenkungsröhrchen, Cockpit mit Pilotenpuppe, GFK-Motorhaube fertig lackiert, Einziehfahrwerk, 
Räder, Spinner, je ein Motorträger für Verbrennungs- und Elektromotor, diverses weiteres Zubehör 
für Anlenkungen, etc.

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte 
Hauptkomponenten in Holzbauweise, eingebaute Anlenkungsröhrchen, 
Cockpit mit Pilotenpuppe, GFK-Motorhaube mehrfarbig lackiert mit 
Motorattrappe, Räder, Alu-Fahrwerk, Spinner, Motorträger, diverses 
weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

NEU

NEU

weitere YAK-Modelle siehe Seiten 
62, 69, 78, 119, 128 und 129
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ARC-Modelle - fertig gebaut, aber unbespannt

P-47D Thunderbolt Giant ARC
Best.Nr. 030 688 6
• höchste Qualität bei Material und Bau
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• zur Bespannung nach eigenen Wünschen
• inklusive Sternmotorattrappe
• ein gigantisches Modell mit beeindruckender Optik

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Dieser Bausatz wird mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahrenen 
Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Technische Daten P-51D Mustang
030 687 8

P-47D Thunderbolt
030 688 6

Spannweite 2140 mm 2160 mm 
Länge 1865 mm 1905 mm 
Tragflächeninhalt 80,3 dm2 85,7 dm2 
Tragflächenbelastung 98 g/dm2 104 - 113 g/dm2

Fluggewicht ab 7900 g 8840 - 9750 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten- und Querruder, 

Motordrossel, Landeklappen (bei P-51D 
optional), Einziehfahrwerk

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) P-51D Mustang P-47D Thunderbolt

Empfänger GigaScan 9, 2,4GHz 
[012 370 6] 

GigaScan 9, 2,4GHz 
[012 370 6] 

Servos 9-11x CS-64 [010 434 5] 10-11x diverse Simprop 
Digitalservos

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SuperTiger 3250 
[075 010 7] -

Luftschraube 18x10 [105 574 7] -
Benzin-Motor - 42 - 65 cm3

Luftschraube - -
Haupteinziehfahrwerk [104 219 0] [104 234 3]
Heckeinziehfahrwerk [104 235 1] [104 235 1]
Pneumatiksteuersatz [104 269 6] [104 269 6]

Pilotenpuppe nicht enthalten

P-51D Mustang Giant ARC
Best.-Nr. 030 687 8
• der berühmte Jagdbomber im Maßstab 1:5
• hochwertige Ganzholz-Konstruktion mit GFK- und ABS-Teilen
• vorbereitet zur Bespannung nach eigenen Wünschen
• inkl. Alu-Spinner und Cockpit-Ausbausatz
• vorbereitet für Landeklappen und option. Einziehfahrwerk

Historische Kampfflugzeuge begeistern mit ausgefeilter Technik und enormer Leistungsfähigkeit. Die Berühmtheit eines Flugzeuges ist nicht selten mit 
den besonderen Leistungen oder Heldentaten eines einzelnen Piloten, einer Staffel oder Einheit verbunden. 
Die hier angebotenen Modelle sind ARC (Almost Ready to Cover - nahezu bespannfertig) ausgeführt, also weitgehend vorgefertigt, jedoch nicht mit 
Folienfinish versehen (Folie nicht im Baukasten enthalten). Das erlaubt Ihnen die Modelle individuell zu gestalten und sie einem berühmten Piloten oder 
einer besonders erfolgreichen Staffel nachzuempfinden. Auch ein sportliches Racer-Dekor ist denkbar. Mit Kreativität und handwerklichem Geschick 
entsteht ein echtes Einzelstück.

Bilder zeigen mögliche Ausführungsvorschläge 
(weiteres Zubehör erforderlich)

Baukasteninhalt (für beide Modelle ähnlich):
Hauptkomponenten in vollbeplankter Holzbauweise fertig aufgebaut und 
unbespannt, Motorhaube aus GFK, verschiedene GFK- und ABS-Teile, 
Alu-Spinner bzw. Alu-Spinnermutter, Cockpit-Ausbausatz mit zahlrei-
chen Instrumenten, Fahrwerk, Räder und ein umfangreicher Zubehörsatz 
mit hochwertigen Teilen für Anlenkungen, etc. 

NEU

NEU

Bilder zeigen mögliche Ausführungsvorschläge 
(weiteres Zubehör erforderlich)

weitere Modelle dieses Typs
siehe Seiten 73, 76, 108, 109 und 141

weitere Modelle dieses Typs
siehe Seiten 73, 104, 105 und 140
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Drei Schlagworte bringen die Eigenschaften dieses 
zweisitzigen Sportflugzeuges auf den Punkt: wen-
dig, agil, sportlich. Die RV-4 bietet weit mehr als nur 
gemütliches Fliegen. Dies hat sie bei verschiedenen 
Kunstflugwettbewerben unter Beweis gestellt. 
Das Modell steht seinem Vorbild in nichts nach. Diese RV-4 ist 
hervorragend geeignet für die Kunstfliegerei mit Elektro- oder 
Verbrennungsmotor. Welchen Antrieb Sie auch immer wählen, 
Sie genießen immer ein außergewöhnliches Flugbild. 

Baukasteninhalt (Pipers und RV-4):
Weitgehend vorgearbeitete Bauteile aus 
ausgesuchten Hölzern (hinsichtlich 
Gewicht und Festigkeit auf den jeweiligen 
Einbauort abgestimmt), Formteile aus ABS-
Kunststoff, Ruderhörner, Rudergestänge, 
Bowdenzüge, Kabinenverglasung, Alu-
Fahrwerk, Motorträger, reichbebilder-
te Bauanleitung in englischer Sprache, 
Bauplan im Maßstab 1:1 und Dekorbogen 
sowie eine Vielzahl von hilfreichen 
Kleinteilen liegen dem Baukasten bei. 
(Pilotenbüste nicht im Baukasten enthal-
ten). 
Die Modelle Piper 40 und Piper 60 wer-
den mit deutscher Anleitung geliefert.

Best.-Nr. 030 796 3
RV-4

Best.-Nr. 030 079 9 (40er )

Piper J-3 Cub

Technische Daten Piper J-3 40
030 079 9

Piper J-3 60
030 715 7

RV-4
030 796 3

Super Decathlon
030 082 9

Spannweite 1945 mm 2285 mm 1388 mm 2261 mm

Länge 1245 mm 1435 mm 1260 mm 1753 mm
Tragflächeninhalt 58,9 dm2 72,4 dm2 40,8 dm2 80 dm2

Tragflächenbelastung 50,1 g/dm2 59,5 g/dm2 67 g/dm2 90 - 102 g/dm2

Fluggewicht ab 2950 g 4310 g 2700 g 7250 - 8150 g

Antrieb*

2-Takt-Motor G-51 Ring
[075 003 4]

G-75 Ring
[075 005 0]

G-51 Ring
[075 003 4] 30 cm3 Benziner

Luftschraube 12x6 [105 094 0] 13x6 [105 097 4] 11x7 [105 091 5] -

4-Takt-Motor SC 91 FS
[073 029 7]

SC 91 FS
[073 029 7]

SC 52 FS
[073 002 5] 25 - 35 cm3

Luftschraube 11x7 [105 091 5] 13x7 [105 098 2] 11x7 [105 091 5] -
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
RV-4 und Super Decathlon Giant werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen 
für den erfahrenen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

weiteres Modell dieses Typs 
siehe Seite 101

Best.-Nr. 030 082 9
Super Decathlon Giant

weitere Modelle dieses Typs
siehe Seite 96 und 135
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weitere Modelle dieses Typs 
siehe Seiten 64 und 97
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Best.-Nr. 030 715 7 (60er)
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Pete'n Poke
Best.-Nr.  030 797 1
• präzise Flugmanöver 
	 und gute Wendigkeit
• stabile und gutmütige 
	 Flugeigenschaften
• ideales Modell zum 
	 Zurücklehnen und 
	 Genießen

Slow Poke Sport 40
Best.-Nr. 030 747 5

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Laser 3D
Best.-Nr. 029 013 0
• 3D-Fun-Flyer für Himmelsakrobatik
• einfacher und schneller Zusammenbau
• auch für anspruchsvolle Kunstflugfiguren
Der Laser 3D besticht durch seine Wendigkeit und die außerge-
wöhnliche Flugakrobatik. In der Hand erfahrener Kunstflugpiloten 
sind ausgefallene Flugmanöver wie Torque-Rollen und Snap-
Figuren möglich. Der Bau des Laser 3D gestaltet sich dank der 
präzise vorgefertigten Teile und der durchdachten Konstruktion 
einfach. 

Dazzler 40
Best.-Nr. 030 748 3 (Holzbaukasten)
Best.-Nr. 030 749 1 (ARF-Version)

Bird of Time
Best.-Nr. 030 042 0
• elegantes Segelflugmodell
• hervorragende Flugeigenschaften

Techn. Daten
Pete´n 
Poke

030 797 1

Slow 
Poke

030 747 5

Dazzler 40
030 748 3
030 749 1

Bird of Time
030 042 0

Laser 3D
029 013 0

Spannweite 1510 mm 1560 mm 1220 mm 3000 mm 1480 mm
Länge 1195 mm 1245 mm 1090 mm 1245 mm -
Tragflächeninh. 50,0 dm2 69,4 dm2 37,3 dm2 69 dm2 65 dm2

Tragflächenbel. 52 g/dm2 39 g/dm2 43 g/dm2 17 g/dm2 24 g/dm2

Fluggewicht ab 2600 g 2720 g 1600 g 1160 g 1570 g

RC-Funktionen
Höhen-, Seiten-, Querruder (außer Bird of Time), 

Motordrossel

Empf. Zubehör
(nicht enthalten)

Pete´n 
Poke Slow Poke Dazzler 40 Bird of 

Time Laser 3D

Empfänger GigaScan 7, 2,4GHz 
[012 360 9]

GigaScan5
2,4GHz

[012 350 1]

GigaScan7
2,4GHz 

[012 360 9]

Servos 5x CS-55
[010 425 6]

5x CS-55
[010 425 6]

5x CS-55
[010 425 6]

1x SD-100 
[010 437 0]
1x CS-12 

[010 421 3]

5x SES 800 
2BBMG

[010 021 8]
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* 2-Takt-
Motor

GS-45 
[075 001 8]

GS-45 
[075 001 8]

G-40 Ring
[075 006 9] - SC 40 Aero

[073 006 8]

Luftschr. 10x7 
[105 086 9]

10x7 
[105 086 9]

10x5
[105 084 2] - 11x6 

[105 090 7]

NEU

Bird of Time als ARF-Modell 
siehe Seite 21

1510

1220 1560

1480

3000



hochwertig
Wir bieten auf modernsten Bestückungsautomaten ge-
fertigte Baugruppen in gleichbleibend hoher Qualität, ge-
prüft auf PC-unterstützten Prüfplätzen für eine optimale 
Endkontrolle.

kompetent
mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und 
Fertigung von elektronischen Baugruppen wissen wir 
genau, worauf es ankommt. Viele unserer Ingenieure und 
Techniker sind selber aktive Modellbauer und kennen die 
Anforderungen und Wünsche im Modellbau sehr genau.

intelligent
Intelligente Produkte, die echten Nutzen bringen sind 
heute keine Selbstverständlichkeit. Wir wählen unsere 
Produkte mit hohen Ansprüchen an Gebrauchsnutzen, 
Bedienkomfort und Qualität aus. Fliegen Sie schon oder 
suchen Sie noch?

gut beraten
Der Fachhandel ist unser Partner. Er ist auch in Ihrer 
Nähe zu finden und berät Sie kompetent zu allen 
Simprop Produkten. Unser schneller und zuverlässiger 
Kundendienst hilft Ihnen bei Reparaturen und speziellen 
Fragen ebenfalls gerne weiter.
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Qualitäts-Schalterkabel mit Ladebuchse JR / FUT / 30cm / 0,35 mm2

Best.-Nr. 010 176 1
Qualitäts-Schalterkabel JR / FUT / 30cm / 0,35 mm2

Best.-Nr. 010 175 3

Stromversorgung
 

mit Sicherhe
it !Qualitäts-SchalterkabelQualitäts-Schalterkabel

mit und ohne Ladebuchse

•	 seit Jahren bewährter Schalter mit Doppelkontakten
	 und deutlichem Rastmoment bietet höchste Sicherheit und
	 Lebensdauer
•	 Kabel mit 0,35 mm2 Querschnitt
•	 Stecker mit Goldkontakten passend für JR und Futaba

Best.-Nr. 010 369 1

Wasserdichter SchalterWasserdichter Schalter

Eine saubere und einfache Möglich-
keit, ihren RC Schalter „mit Lade-
buchse“ in jedem Modellrumpf zu 
installieren. Passend für alle RC 
Systeme.
Best.-Nr. 107 080 0 (mit Ladebuchse)
Best.-Nr. 102 037 4 (ohne Ladebuchse)

Halterung für RC-SchalterHalterung für RC-Schalter 
mit Ladebuchse 

Qualitätsschiebeschalter mit deut-
lichem Rastmoment und niedrigem 
Kontaktwiderstand. Wird auch in 
den Qualitäts-Schalterkabeln ver-
wendet.
Best.-Nr. 010 353 5

SchiebeschalterSchiebeschalter
mit Kappe

Lange Leitungen zwischen Empfänger und Servos wirken wie zusätzliche 
Antennen, welche störende Hochfrequenzen auf den Empfänger übertra-
gen. Durch die Verwendung von Entstörringen werden unerwünschte 
Hochfrequenz-Einwirkungen wirksam abgeblockt. Besonders wichtig ist 
der Einsatz bei parallel zur Antenne verlegten Leitungen für z.B. Servos, die 
im Leitwerk installiert sind. Die Simprop Ferritringe sind für den Betrieb im 
Frequenzbereich 25 bis 45 MHz ausgelegt und bieten gegenüber handels-
üblichen Klappferriten ca. 8-fache Wirksamkeit.
Entstörringe sollten ab einer Leitungslänge von ca. 75 cm in den Tragflächen 
und ab einer Leitungslänge von ca. 40 cm im Rumpf (bzw. parallel zur 
Antenne verlegtem Kabel) verwendet werden. Für die Installation der Ringe 
werden bei empfohlenen 8 Windungen ca. 25 cm Leitung benötigt. Die 
Windungen sollten mit etwas Heißkleber in der Mitte des Ringes fixiert wer-
den. Die Entfernung zum Empfänger sollte nicht mehr als 20 cm betragen.

Technische Daten
 Durchmesser (innen und außen)	 9,5 mm / 17,5 mm
 Dicke	 6,4 mm
 Gewicht 	 4,6 g

Empfänger Servo

Entstörringe aus hochwertigem Ferrit Entstörringe aus hochwertigem Ferrit 
zur Entstörung langer Servoleitungen
VE 5 Stück    Best.-Nr. 010 166 4
VE 50 Stück Best.-Nr. 010 167 2

Best.-Nr. 010 197 4 (Futaba)
Best.-Nr. 010 198 2 (Graupner)

SenderladekabelSenderladekabel

Best.-Nr. 010 127 3

Tamiya-LadekabelTamiya-Ladekabel

Best.-Nr. 010 122 2

AMP-LadekabelAMP-Ladekabel

Best.-Nr. 010 189 3

LadekabelLadekabel
mit 2 mm Goldkontakten

Best.-Nr. 010 190 7

LadekabelLadekabel
mit 4 mm Goldkontakten

Best.-Nr. 010 181 8

Empf.-Akku-LadekabelEmpf.-Akku-Ladekabel
JR-Anschluss 

Best.-Nr. 010 196 6

Universal-LadekabelUniversal-Ladekabel
mit Krokodilklemmen

Best.-Nr. 010 183 4

Empf.-Akku-LadekabelEmpf.-Akku-Ladekabel
Fut-Anschluss 
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Glühkerzenstecker-
Ladekabel
Glühkerzenstecker-
Ladekabel

Best.-Nr. 100 197 3
z.B. für Glühkerzenstecker Best.-Nr. 100 196 5
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Ladekabel BEC NEULadekabel BEC

Best.-Nr. 010 199 0
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VE 1 Stück, 2 x 0,5 mm2

Best.-Nr. 010 125 7

2P-Stecker2P-Stecker
mit Kabel

VE 1 Stück, 2 x 0,5 mm2

Best.-Nr. 010 126 5

2P-Buchse2P-Buchse
mit Kabel

VE 1 Stück, 3 x 0,14 mm2

Best.-Nr. 010 174 5

SE-Servo-
anschlusskabel
SE-Servo-
anschlusskabel

VE 1 Stück, 3 x 0,14 mm2

Best.-Nr. 010 179 6

FUT-Servo-
anschlusskabel
FUT-Servo-
anschlusskabel

VE 1 Stück, 3 x 0,14 mm2

Best.-Nr. 010 180 0

MPX-Servo-
anschlusskabel
MPX-Servo-
anschlusskabel

3 x 0,14 mm2	 Best.-Nr. 010 158 3
3 x 0,25 mm2	 Best.-Nr. 010 145 1
VE 20 Stück 
3 x 0,32 mm2 Best.-Nr. 010 138 9

JR-Servo-
anschlusskabel
JR-Servo-
anschlusskabel, VE 1 St.

VE 1 Stück, 3 x 0,14 mm2

Best.-Nr. 010 142 7

SE FlachbuchseSE Flachbuchse
mit Kabel

3 x 0,14 mm2	 Best.-Nr. 010 160 5
3 x 0,25 mm2	 Best.-Nr. 010 146 0

JR FlachbuchseJR Flachbuchse
mit Kabel, VE 1 Stück

VE 1, 25 cm	 Best.-Nr. 010 162 1
VE 1, 50 cm	 Best.-Nr. 010 163 0
VE 1, 75 cm	 Best.-Nr. 010 164 8

JR Servo-
verlängerungskabel
JR Servo-
verlängerungskabel

VE 1 Stück, 3 x 0,25 mm2

Best.-Nr. 010 168 0

JR-Y-KabelJR-Y-Kabel

VE 1 Stück
JR / SE, 	 Best.-Nr. 010 148 6
JR / MPX	 Best.-Nr. 010 149 4

ServokabeladapterServokabeladapter

Enthält komplette Verkabelung für 4 Servos in der 
Fläche inklusive Steckverbindung Rumpf - Fläche 
und Verkabelung für 2 Servos im Leitwerk.

Kabelsatz Solution 2.0
Best.-Nr. 010 192 3

Enthält komplette Verkabelung für 4 Servos in der 
Fläche inklusive Entstörringe und Steckverbindung 
Rumpf - Fläche.
Passend für die Modelle Intention, Intention Elektro, 
BIG Excel und BIG Excel Plus.

Kabelsatz Intention/BIG Excel
Best.-Nr. 010 202 4

Enthält komplette Verkabelung für 6 Servos in der 
Fläche inklusive Entstörringe und Steckverbindung 
Rumpf - Fläche.

Kabelsatz Prolution 4004 und 
Solution XL Projekt Zwo
Best.-Nr. 010 193 1

Enthält komplette Verkabelung für 4 Servos in der 
Fläche inklusive Entstörringe und Steckverbindung 
Rumpf - Fläche.

Kabelsatz Excel 4004
Best.-Nr. 010 191 5

Abbildung zeigt Kabelsatz Solution 2.0Enthält komplette Verkabelung für 4 Servos in der 
Fläche inklusive Entstörringe und Steckverbindung 
Rumpf - Fläche.

Kabelsatz Streamtec XL
Best.-Nr. 010 204 0

modellspezifische Kabelsätzemodellspezifische Kabelsätze
•	 hochwertige Stecker und Kabel für sichere Verbindungen
•	 zügige Installation ohne Löten und Crimpen
•	 Modellverkabelung leicht gemacht...

JR Patchkabel

30 cm lang
VE 1 Stück	 Best.-Nr. 010 344 6

JR Patchkabel NEU



Elektro-Edelhotliner
Lift off xsLift off xs
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Spitzentechnologie auf die Sie sich verlassen können

Technische Daten GigaScan 5 GigaScan 5 LX GigaScan 7 GigaScan 7 Quattro GigaScan 9 GigaScan Satellite GigaScan 9 Vario

(siehe auch S. 160)

Best.-Nr. 012 350 1 012 351 0 012 360 9 012 362 5 012 370 6 012 345 5 012 365 0
Servoausgänge 5 5 7 7 9 0 9
Bedienung/ Anzeige 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs
Flash-Controller mit Fast-Reset ja ja ja ja ja ja ja
Frequenzbereich normal 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz
Frequenzbereich Frankreich 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz
Frequenzkanäle normal/Frankreich 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22
Betriebsspannungsbereich 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 2,2…10 V
Stromaufnahme ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 100 mA
Modulation FSK FSK FSK FSK FSK FSK FSK
Temperaturbereich -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+70°C
Kanalraster 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz

2 Antennen Diversity ja ja ja ja + QuattroVersity-
Funktion ja ja ja

Antennenlänge 3 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm

Reichweite Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Programmierbarkeit ja ja ja ja ja ja
Failsafe bei allen Ausgängen ja ja ja ja ja ja
integr. Höhenmesser/Variometer nein nein nein nein nein ja
Telemetriefähigkeit/Rückkanal nein nein nein nein nein ja
Basisstations-fähig ja ja ja ja ja** ja
Abmessungen (L x B x H) 49 x 18 x 7,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 40 x 18 x 5 mm 58 x 22 x 14,5 mm
Gewicht (ohne Gehäuse) 5,2 g (4,2 g) 5,7 g (4,7 g) 14 g (8 g) 14 g (8 g) 15 g (9 g) 5,7 g (4,7 g) 15 g (9 g)

empfohlenes Zubehör PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) und kostenlose Software PC-
GigaScan unter www.simprop.de

PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) und 
kostenlose Software PC-GigaScan unter www.simprop.de

GigaScan 5, 5 LX, 7, 7 Quattro, Satellite, 9 und 9 Vario sind programmierbare 2,4GHz Frequenzhopping Empfänger. Die Empfänger sind 
kompatibel zu den meisten Futaba Fasst 2,4GHz Sendern*. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen 3, 6-7 oder 8-14 Kanal 
Futaba Fasst 2,4GHz Sender handelt.
Durch das Frequenz-Hopping (bis zu 140 Frequenzwechsel pro Sekunde), die hohe Bandbreite und das integrierte Antennen-Diversity 
wird eine hohe Übertragungssicherheit erreicht. Ein einfacher Druck der Bindingtaste genügt, um die GigaScan Empfänger auf den 
eigenen Sender einzustellen, an diesen zu binden. Dabei wird die ID Nummer des Senders gespeichert, sodass die Empfänger nur die 
Daten dieses Senders auswerten. Während des Bindingprozesses werden die aktuellen Servopositionen als Failsafewerte gespeichert. 
Bei längerem Empfangsausfall werden die Failsafewerte geladen, sodass die Servos in die gespeicherten Positionen laufen.
Mit dem PC-Interface USB oder der GigaBlueCard und der PC-GigaScan Software können verschiedene Funktionen wie Zykluszeit, 
Kanalzuordnung, Reverse, Wegbegrenzung oder Delayfunktion programmiert werden. Dadurch ergeben sich vielfältige und flexible 
Einsatzmöglichkeiten. Weitere Infos siehe PC GigaScan Software auf Seite 162.
Neu, ab Firmwareversion 2.0, kann ein Ausgang des Empfängers als GigaBus-Ausgang konfiguriert werden, sodass Bus-taugliche 
Servos und Decoder angeschlossen werden können (siehe auch Seite 164). 

* ) getestet mit Megatech 3-Kanal 2.4 / FF6, FF7 2.4 / T8FG, T12, T14 2.4 / FF10 2.4 / FX20, FX30, FX40 2.4, weitere siehe www.simprop.de
**) nur Datenausgang für PC-Interface USB und GigaBlueCard

• automatische Erkennung von 3 (Car), 6-7 und 8-14 Kanal Sendern
• höchste Übertragungssicherheit durch 2,4 GHz Frequenz-Hopping
• Antennendiversity
• programmierbar per PC-Interface USB oder GigaBlueCard (optional erhältlich) 
   => Kanalzuordnung, Dual-Rate, Zykluszeit, Failsafe für alle Kanäle einstellbar etc.
• updatefähig per PC-Interface USB oder GigaBlueCard (optional erhältlich)
• Unterstützung von senderseitigem Failsafe
• großer Betriebsspannungsbereich => z.B. direkter Betrieb an 2 Lipos (7,4V) möglich
• 2 Status LEDs zur Empfangs- und Akkuanzeige
• sicherer Betrieb auch mit Analog-Servos durch 3,3V Impulsspannung und einstellbarer Zykluszeit
• ein Ausgang als GigaBUS-Ausgang (kompatibel zu Futaba-Servobus) konfigurierbar

• 5 Kanal Miniatur 2,4 GHz Empfänger 
• volle Reichweite
• LX = lange Antenne

GigaScan 5
Best.-Nr. 012 350 1

GigaScan 5 LX

Best.-Nr. 012 351 0

kompatibel mit Futaba Fasst Sendern*

• 5 Kanal Miniatur 2,4 GHz Empfänger 
• volle Reichweite
• LX = lange Antenne
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Technische Daten GigaScan 5 GigaScan 5 LX GigaScan 7 GigaScan 7 Quattro GigaScan 9 GigaScan Satellite GigaScan 9 Vario

(siehe auch S. 160)

Best.-Nr. 012 350 1 012 351 0 012 360 9 012 362 5 012 370 6 012 345 5 012 365 0
Servoausgänge 5 5 7 7 9 0 9
Bedienung/ Anzeige 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs
Flash-Controller mit Fast-Reset ja ja ja ja ja ja ja
Frequenzbereich normal 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz
Frequenzbereich Frankreich 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz
Frequenzkanäle normal/Frankreich 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22
Betriebsspannungsbereich 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 2,2…10 V
Stromaufnahme ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 100 mA
Modulation FSK FSK FSK FSK FSK FSK FSK
Temperaturbereich -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+70°C
Kanalraster 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz

2 Antennen Diversity ja ja ja ja + QuattroVersity-
Funktion ja ja ja

Antennenlänge 3 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm

Reichweite Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Programmierbarkeit ja ja ja ja ja ja
Failsafe bei allen Ausgängen ja ja ja ja ja ja
integr. Höhenmesser/Variometer nein nein nein nein nein ja
Telemetriefähigkeit/Rückkanal nein nein nein nein nein ja
Basisstations-fähig ja ja ja ja ja** ja
Abmessungen (L x B x H) 49 x 18 x 7,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 40 x 18 x 5 mm 58 x 22 x 14,5 mm
Gewicht (ohne Gehäuse) 5,2 g (4,2 g) 5,7 g (4,7 g) 14 g (8 g) 14 g (8 g) 15 g (9 g) 5,7 g (4,7 g) 15 g (9 g)

empfohlenes Zubehör PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) und kostenlose Software PC-
GigaScan unter www.simprop.de

PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) und 
kostenlose Software PC-GigaScan unter www.simprop.de

GigaScan 7
Best.-Nr. 012 360 9
• 7 Kanal 2,4 GHz Empfänger 
• volle Reichweite

159

Im QuattroVersity-Betrieb werden zwei Empfänger gekoppelt, sodass 
4 Antennen zugleich aktiv sind. 
Für den QuattroVersity-Betrieb sind zwei QuattroVersity-fähige 
Empfänger erforderlich.
Ein Höchstmaß an Empfangssicherheit in allen Fluglagen!

DER Empfänger für 
die Verwendung mit Bus-

Servos, Kreiseln oder Flybarless-
Systemen.
Der GigaScan Satellite liefert wahl-
weise ein serielles oder GigaBus-
Ausgangssignal (kompatibel zum 
Futaba-Servobus). Er kann z.B. 

zur Ansteuerung von S.Bus-Servos, Akkuweichen und 
Flybarless-Systemen verwendet werden. 
Darüber hinaus unterstützt der GigaScan Satellite die 
QuattroVersity-Funktion und kann zusammen mit einem 
GigaScan 7 Quattro betrieben werden.

GigaScan Satellite
• wie GigaScan 5 LX jedoch lediglich
   serielles oder GigaBus Ausgangssignal
• unterstützt QuattroVersity-Funktionalität

Best.-Nr. 012 345 5

NEU

GigaScan 7 Quattro

• wie GigaScan 7 jedoch zusätzlich
   für QuattroVersity-Betrieb vorbereitet

Best.-Nr. 012 362 5
NEU

GigaScan 9
Best.-Nr. 012 370 6
• 9 Kanal 2,4 GHz Empfänger 
• volle Reichweite

GIGA
    SCAN7

quattro

GIGA
    SCAN7

quattro

zwei GigaScan 7 Quattro

   4 aktive Antennen und 12 Servoausgänge

GigaScan 7 Quattro und GigaScan Satellite 
   4 aktive Antennen und 6 Servoausgänge

QuattroVersity-
Verbindung
JR Patchkabel
   (Best.-Nr.  010 344 6)

DAT

GIGA
    SCAN

Sattelite

DAT

GIGA
    SCAN7

quattro

QuattroVersity-
Verbindung*

QuattroVersity - Funktion

*) Verbindung erfolgt über das Anschlusskabel des GigaScan Satellite
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Der GigaScan 9 Vario verfügt über einen integrierten, hochgenauen 
Höhenmesser/Vario. 
Der GigaScan 9 Vario kann von Sensoren ermittelte Daten senden. 
Er verfügt somit über die typischen Funktionen eines rückkanal-fähi-
gen Empfängers bzw. Telemetriesystems. Es können verschiedene 
Informationen (siehe Tabelle) z.B. Steigen oder Sinken (Vario) oder 
die aktuelle Empfängerakkuspannung gesendet werden. 
Der GigaScan 9 Vario ist kompatibel zum Multiplex-Sensor-Bus 
(MSB). Derartige Sensoren können angeschlossen und deren 
Messwerte, wie Ströme oder Drehzahlen vom GigaScan 9 Vario ge-
sendet werden.
Um die Vario- und Telemetriefunktionalität nutzen zu können, be-
nötigt man neben dem GigaScan 9 Vario einen zweiten GigaScan 
Empfänger ab Firmware 2.0 (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieser 
arbeitet sozusagen als Basisstation, als Empfänger der Vario-/
Telemetriedaten. 
Zur Signalisierung von Steigen/Sinken bzw. zur Anzeige der ge-
sendeten Daten stehen insgesamt vier Ausgabemöglichkeiten zur 
Verfügung (unter Umständen weiteres Zubehör erforderlich):

- Ohrhörer
- Smartphone
- PC
- Simprop Info-Terminal

Welche Daten bei den einzelnen Möglichkeiten ausgegeben werden 
können und welche Komponenten benötigt werden, ist auf Seite 161 
dargestellt.
Die Spannungsversorgung der Basisstation kann über die Trainer-
Buchse der Fernsteuerung erfolgen (Kabel** liegt bei). Über das 
beiliegende Ohrhöreranschlusskabel kann der Ohrhörer (Best.-
Nr. 012  387  0), oder ein handelsüblicher Ohrhörer mit 3,5mm 
Klinkenstecker (z.B. vom MP3-Player) angeschlossen werden. 

• 9 Kanal 2,4 GHz Empfänger mit integriertem Höhenmesser/Variometer
• kompatibel mit Futaba Fasst 2,4 GHz Sendern*
• Senden von z.B. Höhe, Temperatur, Empfängerspannung, etc. mit voller Reichweite
• Multiplex-Sensor-Bus (MSB) kompatibel
• GigaScan 4, 5, 7 oder 9 Empfänger als Basisstation verwendbar
• alle weiteren technischen Daten vergleichbar mit GigaScan 9

Technische Daten - Ergänzung zur Tabelle auf Seite 159

vom GigaScan 9 bereitge-
stellte Telemetriedaten

- Flughöhe (aktuelle, maximale), Luftdruck
- Vario, Vario-Empfindlichkeit
- Temperatur
- Empfängerspannung (aktuelle, minimale)
- Fehlerspeicher
- Empfangsgüte, Empfangsfehler
- Failsafezähler, Einschaltzähler

kompatible externe 
Sensoren

alle von Multiplex-Sensor-Bus-Sensoren be-
reitgestellte Daten können verarbeitet/gesendet 
werden (z.B. Strom, Spannung, Drehzahl, etc.), 
maximal 16 gleichzeitig

Sendehäufigkeit der 
Telemetriedaten 17 mal pro Sekunde

Sendeleistung des 
Telemetriedatensenders volle Reichweite (siehe Empfänger)

* ) getestet mit Megatech 3-Kanal 2.4 / FF6, FF7 2.4 / T8FG, T12, T14 2.4 / FF10 2.4 / FX20, FX30, FX40 2.4, weitere siehe www.simprop.de
** ) bei Fernsteuerungen ohne Trainer-Buchse wird zusätzlich ein Akku zum Betrieb des Basisstation-Empfängers benötigt
***) nur Datenausgang für PC-Interface USB und GigaBlueCard

Basisstation
Basisstation-fähiger 

GigaScan ab Firmware V2.0
Ohrhörer 
Best.-Nr. 012 387 0

Lieferumfang GigaScan 9 Vario:
- GigaScan 9 Vario Empfänger
- Energieversorgungskabel** für
   Basisstation-Empfänger
- Ohrhöreranschlusskabel

PC-GigaScan-Software V3.x 
über PC-Interface USB oder 
GigaBlueCard

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Basisstation
(beliebiger GigaScan Empfänger ab 
Firmware 2.x)

GigaScan 5
GigaScan 5 LX
GigaScan 7
GigaScan 7Quattro

GigaScan 9
GigaScan Satellite***

[012 350 1]
[012 351 0]
[012 360 9]
[012 362 5]
[012 370 6]
[012 345 5]

Ohrhörer [012 387 0]
Simprop Info-Terminal [011 969 5]
PC-Interface USB [012 412 5]
GigaBlueCard [012 380 3]
PC-GigaScan Software V3.X kostenlos auf www.simprop.de

integriertesVariometer

Best.-Nr. 012 365 0

GigaApp über Simprop 
GigaBlueCard

NEU

GigaScan 9 Vario



E
le
kt
ro

ni
k

161

Telemetrie mit dem GigaScan 9 Vario

• 12 vom GigaScan 9 Vario bereitgestellte Telemetriedaten (Vario, Temperatur, Akkuspannung, etc.)
• 16 weitere Telemetriedaten über MSB-Sensoren (Multiplex-Sensor-Bus) möglich
• Ausgabe über ein Android-Smartphone
 	 - Anzeige im Display
 	 - Sprachausgabe über Lautsprecher oder Ohrhörer
 	 - Signaltöne und Vibrationsalarm
 	 - Aufzeichnung, Logger
• Ausgabe an PC mittels PC-Interface USB oder GigaBlueCard
• Ausgabe an Simprop Info-Terminal
• Ausgabe direkt an Ohrhörer (ohne Android-Smartphone)
	 - akustische Signalisierung von Steigen/Sinken (Vario)
	 - Warnungen über Signaltöne

Überblick

Ohrhörer 
Best.-Nr. 012 387 0

• akustische Anzeige von Steigen und 
Sinken des Modells

• Warnsignale für bis zu 4 
Telemetriewerte konfigurierbar*

• Einstellung der Varioempfindlichkeit 
im Flug über freien Senderkanal*

Simprop Info-Terminal
Best.-Nr. 011 969 5

PC-GigaScan-Software 
ab Version V3.x

GigaBlueCard, GigaScan App
und Android-Smartphone

• Anzeige aller Telemetriedaten auf dem 
Display

• Warnsignale über Ton und Vibration
• Aufzeichnung sämtlicher 

Telemetriedaten
• Sprachausgabe über Lautsprecher 

oder Ohrhörer

• Anzeige aller Telemetriedaten auf dem 
Monitor

• grafische Darstellung ausgewählter 
Daten

• Aufzeichnung sämtlicher 
Telemetriedaten

• Anzeige von je zwei Telemetriedaten im 
Display

• Anzeige konfigurierbar über 
PC‑GigaScan Software*

• Anzeige umschaltbar über freien 
Senderkanal*

PC-Interface USB

+
GIGA
    SCAN9Vario

GigaScan 9 Vario 

GIGA
    SCAN X

Basisstations-fähiger GigaScan-
Empfänger ab Firmware 2.0

Basisstation

+
Sensoren
bis zu 16 Multiplex-Sensor-
Bus kompatible Sensoren am 
GigaScan 9 Vario

*) Zur Konfiguration dieser Funktion werden die PC-GigaScan Software und das optional erhältliche PC-Interface USB oder die GigaBlueCard benötigt.

GigaBlueCard
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Universal-Software zur Programmierung von Simprop GigaScan Empfängern

PC-GigaScan Software V3.2
Mit dieser unter www.simprop.de frei erhältlichen Software können die Simprop GigaScan Empfänger ab Firmware 2.0 und der GigaBus 
Decoder 5 programmiert werden. Für Empfänger mit älterer Firmware stehen entsprechende Versionen der PC-GigaScan Software zur 
Verfügung. 
Zum Anschluss wird das PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder die GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) benötigt. Diese werden 
einfach mit dem beiligenden Adapterkabel an einen Ausgang des GigaScan Empfängers oder GigaBus Decoders angeschlossen. Nach 
dem Verbinden mit der Software und dem Auslesen können in der übersichtlichen Tabelle die verschiedenen Einstellungen einfach vor-
genommen werden.

Einstellmöglichkeiten der GigaScan-Empfänger 
                                                   und der GigaBus Decoder:
• Kanalzuordnung: Senderkanal zu Empfängerausgang
   dadurch Multi-Empfänger-Betrieb möglich
• Servofunktionen wie Reverse, Dual-Rate, Subtrimm, Delay, etc.
• Zykluszeit einstellbar => problemloser Betrieb von Analog- und
   Digitalservos
• Empfängermode: Failsafe, Hold oder Basisstation
• DAT-Ausgang konfigurieren
        - Servoimpuls
        - Ohrhöreranschluss
        - Daten Terminal (Info-Terminal)
        - Serielle PWM (Impulskette)
        - GigaBus (kompatibel mit Futaba Servobus)
• verschiedene Werte/Parameter ablesbar
        - Empfängertyp/Firmwareversion
        - Sender ID/Mode 
        - Einschaltzähler
        - Akkuspannung
        - Empfangsgüte
• ...

Anzeigemöglichkeiten*:
• numerische oder grafische Anzeige aller Telemetriedaten
• Anzeige von 2 frei wählbaren Telemetriedaten als Graph (Kurve) 
   über der Zeit
• Speichern der Telemetriedaten in Datei (Datenlogger)

*) nur bei Verwendung eines GigaScan 9 Vario

kostenloserDownloadwww.simprop.de

zusätzliche Einstellmöglichkeiten des GigaScan 9 Vario*:
• Anzahl, Reihenfolge und Bezeichnung der Telemetriedaten
   für Anzeige auf einem Datenterminal
• Multiplex-Sensor-Bus ein/aus
• Auswahl des Senderkanals für Displayumschaltung
• Auswahl des Senderkanals zur Einstellung der Varioempfindlichkeit
• Warnsignale ein/aus
• Warnsignalschwellen einstellen
• ...
*) nur bei Verwendung eines GigaScan 9 Vario

weitere Informationen zum PC-Interface USB auf Seite 151

erforderliches Zubehör:
• GigaScan-Empfänger oder GigaBus Decoder
• kostenlos erhältliche PC GigaScan-Software
• PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3)

NEU

weitere Informationen zur GigaBlueCard 
auf Seite 163
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GigaLogger
Datenlogger für den Multiplex-Sensor-Bus (MSB)

• Aufzeichnung von Sensordaten auf micro SD-Karte
• kompatibel zu MSB-Sensoren (Multiplex-Sensor-Bus)
• ideal auch in Kombination mit GigaScan 9 Vario
• Auswertung und Weiterverarbeitung der Daten am PC möglich
• Aufzeichnungsrate einstellbar
• sehr klein und leicht
• Firmware updatefähig

Technische Daten

Speicher micro SD-Karte bis 32 GB
(nicht enthalten)

Datensätze je Datenpaket 16 (MSB-Sensordaten)
Aufzeichnungsrate 1...10 Hz (Datenpakete/s)
Bedienung/ Anzeige 1x Setuptaste, 2x Status LEDs
Betriebsspannungsbereich 3,5 - 10 V

Spannungversorgung über MSB aus Empfänger oder sepa-
rater Akku (Stand-Alone)

Anschlüsse 1x Akku, 1x DAT (Datenschnittstelle)
Eigenstromaufnahme max. ca. 80 mA
Abmessungen (L x B x H) 47 x 34 x 4 mm
Gewicht 6,5 g
Lieferumfang GigaLogger MSB, JR Patchkabel

notwendiges Zubehör
(nicht enthalten)

micro SD-Karte
Lesegerät für micro SD-Karte

PC-Interface USB [012 412 5] und 
kostenlose GigaLogger-Software

Der GigaLogger ermöglicht die Aufzeichnung von Sensordaten auf eine 
micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten). Als Sensoren können 
die MSB-Sensoren  von Multiplex  (Multiplex-Sensor-Bus) verwendet 
werden. Außerdem kann ein GigaScan9 Vario als Sensor angeschlos-
sen werden. Dann können alle vom GigaScan 9 Vario bereitgestellten 
Daten (siehe Beschreibung zum GigaScan 9 Vario) aufgezeichnet wer-
den. 
Die aufgezeichneten Daten können am PC mit der GigaLogger-Software 
oder einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Microsoft Excel) aus-
gelesen und ausgewertet werden (Lesegerät für micro SD-Karten er-
forderlich).
Es gibt drei Nutzungsmöglichkeiten des GigaLogger:
1. an einem Multiplex M-Link oder Simprop GigaScan 9 Vario Empfänger 

(der GigaLogger zeichnet den Datenstrom zwischen Sensoren und 
Empfänger auf)

2. ohne Empfänger (Stand-Alone) 
   (der GigaLogger fragt die Sensoren selbsttätig ab und zeichnet die 

Daten auf )
3. an einem GigaScan Empfänger, der als Basisstation arbeitet 
    (der GigaLogger zeichnet den Datenstrom auf, den die Basisstation 

vom GigaScan9 Vario gesendet bekommt)

Best.-Nr. 012 386 2

• kabellose Kommunikation zwischen PC oder SmartPhone und
		  - 2,4 GHz GigaScan-Empfängern
		  - Ladegeräten wie Intelli-BiPower PRO/ Intelli-BiPower special
 		  - 35/40 MHz Scan-Empfängern
		  - ...
• je nach angeschlossenem Gerät zum
		  - Auslesen von Daten
		  - Programmieren von Parametern
• kann anstelle des PC Interface USB verwendet werden
• Firmware updatefähig

Die GigaBlueCard  ermöglicht die kabellose, bidirektionale 
Kommunikation zwischen einem PC oder Smartphone und verschie-
denen Simprop-Geräten. Dies können sowohl Ladegeräte wie auch 
die GigaScan-Empfänger sein. In Abhängigkeit vom angeschlossenen 
Gerät können Daten ausgelesen (Telemetriedaten, Ladekurven, etc.) 
oder Parameter programmiert werden (Empfänger-Kanalzuordnung, 
etc. ). Mögliche Gerätekombinationen: 
GigaBlueCard + 
    •  GigaScan 9 Vario + Basisstation + PC
    •  GigaScan 9 Vario + Basisstation + Smartphone (Android)
    •  Intelli-BiPower special + PC
    •  LiPo-Control + PC
    •  35/40 MHz Scan-Empfänger + PC
    •  ...

Technische Daten
Übertragungssystem Bluetooth V 2.0 + EDR

Reichweite bis zu 250 m
(abhängig von verbundenen Geräten)

Anschlüsse 1x Akku
1x Datenschnittstelle/Impulsausgang

Bedienung/ Anzeige 1x Setuptaste, 2x Status LEDs
Betriebsspannungsbereich 3,5 - 10 V
Stromaufnahme max. 80 mA (je nach Datenmenge)
Abmessungen 47 x 34 x 4 mm
Gewicht 8 g
Lieferumfang GigaBlueCard, JR Patchkabel

NEU

NEU

GigaBlueCard
Best.-Nr. 012 380 3
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Servobus-Decoder/Kanalerweiterung mit 5 Servoausgängen

• kompatibel zu allen GigaScan Empfängern ab Firmware 2.x
• kompatibel zum Futaba-Servobus
• Kanalzuordnung programmierbar über Setuptaste
• weitere Programmierung mit PC-GigaScan Software
   => Kanalzuordnung, Dual-Rate, Zykluszeit, Failsafe für alle Kanäle einstellbar etc.

Technische Daten
Servoausgänge 5
Bedienung/ Anzeige 1x Setuptaste, 2x Status LEDs
Betriebsspannungsbereich 3,5…10 V
Eigenstromaufnahme ca. 30 mA
max. zulässiger Dauerstrom aller an-
geschlossenen Servos 5 A (max. 5 s: 10 A)

Anschlusskabel 3x 0,50 mm2, 20 cm lang
Abmessungen (L x B x H) 48 x 18 x 7,5 mm
Gewicht 6,7 g
empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten)

PC-Interface USB [012 412 5] und 
kostenlose Software PC-GigaScan

Tipp: Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit besonders 
dickem Kabelquerschnitt (idealerweise 0,5 mm2) und hochwer-
tigen Steckverbindern.

Mit dem GigaBus Decoder 5 können bis zu fünf Servos an den 
GigaBus-Stecker der GigaScan Empfänger (ab Firmware 2.x) ange-
schlossen werden. Dadurch lässt sich die Kanalzahl eines GigaScan 
5 beispielsweise auf 9 erhöhen, ein GigaScan 9 kann auf 13 Kanäle 
erweitert werden.
Der GigaBus Decoder 5 ermöglicht auch eine deutlich einfachere 
Verkabelung im Modell. Alle Servos in einer Tragfläche können bei-
spielsweise an einen GigaBus Decoder 5 angeschlossen werden, 
sodass nur ein einziges dreiadriges Kabel von der Tragfläche in den 
Rumpf geführt werden muss.

Best.-Nr. 012 388 9

Beispiel - Kanalerweiterung
GigaScan 5 auf 9 Kanäle erweitert

Servo

Regler

GIGASCAN5

Servo

Servo

Servo

Servo

Servo

ServoServo

GigaBus
  Decoder 5

Beispiel - Leitwerksverkabelung
eines großen Kunstflugmodells

Höhenruder-
Servo

Seitenruder-
Servo

Höhenruder-
Servo

GIGASCAN5 GigaBus
  Decoder 5

Beispiel - Tragflächenverkabelung
eines großen Elektro-Segelflugmodells

GigaBus
  Decoder 5

Wölbklappen-
Servo

Querruder-
Servo

Störklappen-
Servo

GigaBus
  Decoder 5

Wölbklappen-
Servo

Querruder-
Servo

Störklappen-
Servo

zum Empfänger

Tipp: Über ein Y-Kabel können auch mehrere GigaBus Decoder zu-
gleich an den GigaBus-Ausgang angeschlossen werden. Achten Sie in 
jedem Fall auf eine ausreichend dimensionierte Spannungsversorgung 
(Akku, Kabellängen, Kabelquerschnitte, etc.)

Beispiel - Schiffsmodellverkabelung
nur ein Kabel zwischen Rumpf und Aufbau

Regler

GIGASCAN5
Ruder-
Servo

Servo

GigaBus
  Decoder 5

Servo

Servo

Regler

Y-Kabel
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Lehrer-Schüler-Betrieb ohne Kabel

GigaScan Lehrer-Schüler

• kompatibel mit Futaba Fasst 2,4 GHz Sendern*
• kein lästiges Kabel mehr zwischen Lehrer und Schüler
• vollwertiger GigaScan 7 Empfänger enthalten

Mit diesem Set ist kabelloser Lehrer-Schüler Betrieb ohne 
lästiges Verbindungskabel möglich. Die Steuerbefehle des 
Schülers werden kabellos an den Lehrersender übertragen, an 
dem dazu der GigaScan 7 angeschlossen ist. Sie werden vom 
Lehrersender weiter zum Modell übertragen.
Der GigaScan 7 Empfänger wird am Lehrersender befestigt 
und über das beiliegende C-Kabel mit der Trainer-Buchse des 
Lehrersenders verbunden. Über diese Verbindung erfolgt die 
Spannungsversorgung des Empfängers. Der Schülersender 
wird an den GigaScan 7 Empfänger "gebunden".
Übrigens: Der beiliegende GigaScan 7 ist ein vollwertiger 
Empfänger und kann nach absolviertem Training zur Steuerung 
eines Modells eingesetzt werden. Die technischen Daten des 
GigaScan 7 entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 158.

Best.-Nr. 012 368 4

* ) getestet mit Megatech 3-Kanal 2.4 / FF6, FF7 2.4 / T8FG, T12, T14 2.4 / FF10 2.4 / FX20, FX30, FX40 2.4, weitere siehe www.simprop.de

Setinhalt: GigaScan 7 Empfänger, Befestigungsmaterial, C-Kabel

passend für viele 2,4 GHz Empfänger von Simprop, Futaba, etc. 

Antennenverlängerung

Insbesondere bei Modellen mit Kohlefaserrumpf oder -haube ist es empfehlens-
wert die Antennen eines 2,4 GHz Empfängers aus dem Modell herauszuführen. Ist 
dies aufgrund begrenzter Länge oder ungünstiger Einbauposition nicht möglich, 
kann dieses Nachrüstset Abhilfe schaffen. Der geübte Anwender kann die Antennen 
selbst austauschen.

• 2,4 GHz Empfängerantennen mit 400mm Gesamtlänge
• besonders sinnvoll für Modelle mit Kohlefaserrumpf und -haube

Technische Daten
Best.-Nr. 012 389 7 (VE 2 Stück)
Gesamtlänge 400 mm
aktive Antennenlänge** 30 mm

** ) Beachten Sie: Ein Austausch ist nur zulässig, wenn auch die Originalantenne eine aktive Länge (abisolierter 
Teil der Antenne) von 30 mm hat.

passt für viele Empfänger

Best.-Nr. 012 389 7

GigaScan Simulator
kabelloser Betrieb von Flugsimulatoren mit Futaba Fasst 2,4 GHz Sendern*

• für Simulatoren, bei denen man den eigenen Sender anschließen kann**
• kein lästiges Kabel mehr zwischen Simulator-Controller und PC
• kompatibel mit Futaba Fasst 2,4 GHz Sendern*
• enthält vollwertigen GigaScan 5 Empfänger zur Steuerung eines Modells

Das GigaScan Simulator Set ist ideal für Einsteiger und Profis, die direkt 
mit dem eigenen Futaba Fasst 2,4GHz Sender* am Simulator (RealFlight 
und aerofly)** üben möchten, ohne störendes Kabel am Sender. 
Dazu wird der im Set enthaltene Empfänger über eines der beiliegenden 
Adapterkabel mit dem Simulator verbunden (z.B. über die rückseitige 
Trainer-Buchse des RealFlight Simulators oder den Senderanschluss ver-
schiedener aerofly-Flugsimulatoren**). Nach dem Einlernen des Senders 
in den Empfänger ("Binding"), kann das kabellose Simulator-Vergnügen 
starten. 
Übrigens: Der beiliegende GigaScan 5 ist ein vollwertiger Empfänger und 
kann nach absolviertem Training am Simulator auch zur Steuerung eines 
Modells verwendet werden. Die technischen Daten des GigaScan 5 ent-
nehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 158.

Best.-Nr. 012 355 2

* ) getestet mit Megatech 3-Kanal 2.4 / FF6, FF7 2.4 / T8FG, T12, T14 2.4 / FF10 2.4 / FX20, FX30, FX40 2.4, weitere siehe www.simprop.de
**) getestet für RealFlight G3, G3.5, G4, G4.5, G5, G5.5, G6; aerofly Professional Deluxe

Setinhalt: GigaScan 5 Empfänger, 
je ein Datenkabel für RealFlight- 
und aerofly-Simulatoren



LED-Streifen
Betrieb direkt an 3s LiPo•	
60 LEDs pro Meter•	
einfach teilbar nach je 3 LEDs/5cm•	
selbstklebend für einfache Montage•	
leicht formbar - ideal bei gebogenen Flächen•	
ideal für Helis, Flächenmodelle, Autos, Schiffe ...•	

in verschiedenen Farben

Farbe
ca. Strom [mA] je 1000mm Länge bei Best.-Nr.

VE 1000 mm9,6 V 11,1 V 12 V 13,8 V
rot 200 280 320 410 010 376 4

grün 100 205 280 420 010 377 2
gelb 190 270 310 400 010 378 0
blau 80 190 280 420 010 379 9
weiß 80 185 260 415 010 380 2

Technische Daten

Betriebsspannung
9,6 - 13,8 V 

(z.B. 3s LiPo oder 8-10 Zellen NiCd/
NiMH oder 12 V Bleiakku)

Abmessungen L x B x H 1000 x 8 x 2,5 mm
LEDs pro Meter 60
Gewicht (je Meter) 12 g
Teilbarkeit nach je 3 LEDs/5 cm Länge
max. zulässige Länge 
bei Reihenschaltung 4 m

empf. Zubehör

zum Ein-/Ausschalten im Modell:
Regler RS 8-03 Li [010 490 6]

für stationären Betrieb: 
Schaltnetzteil 12V/5A [010 079 0]

Die LED-Streifen sind nach jeweils 3 LEDs (alle 
5 cm) an den Markierungen teilbar. Integrierte 
Lötpunkte machen die Verlängerung einfach.

Flüge in der Dämmerung? Oder bei völliger Dunkelheit? Kein 
Problem mit der richtigen Beleuchtung des Modells! Mit den 
hier vorgestellten LED-Streifen setzen Sie Ihr Modell farbenfroh 
in Szene. Die hell leuchtenden LED-Streifen sind selbstklebend 
ausgeführt und dank der Flexibilität auch auf gewölbten Ober-
flächen schnell und einfach zu befestigen. Die LED-Streifen 
können nach je 3 LEDs (alle 5cm) an den Markierungen gekürzt 
werden, oder die integrierten Lötpunkte ermöglichen das An-
einanderreihen von mehreren Streifen (bis zu 4m Länge). Auch 
ein farbliches Mischen ist möglich (z.B. im Wechsel je 3 rote 
und 3 grüne LEDs). Die Spannungsversorgung kann beispiels-
weise direkt aus einem 3s LiPo-Antriebsakku erfolgen. 
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    ...für die perfekte Show...

Farbe Best.-Nr.
VE 1000 mm

rot 010 371 3
grün 010 372 1
gelb 010 373 0
blau 010 374 8
weiß 010 375 6

NEU

Technische Daten

Betriebsspannung 4,5 - 5,5 V 
(z.B. Empfängerakku/BEC)

Stromaufnahme ca. 40 mA
Abmessungen Ø x L 2 x 1000 mm
Gewicht 12 g
Teilbarkeit beliebig

Betrieb direkt am Empfänger/BEC•	
1000 mm leuchtende Länge•	
beliebig kürzbar durch einfaches Abschneiden•	
sehr flexibel und biegsam•	
ideal für Helis, Flächenmodelle, Autos, Schiffe ...•	

Light-Pipes sind durch LEDs zum Leuchten gebrachte Lichtleiter. Durch ihre Flexibilität können 
die Konturen von Rümpfen, Tragflächen, oder Fahrerhäusern effektvoll nachgezeichnet werden. 
Die Light-Pipes können durch Abschneiden mit einem scharfen Messer beliebig gekürzt werden. 
Durch die Betriebsspsnnung zwischen 4,5 und 5,5 Volt kann der Betrieb direkt am Empfänger-
akku oder BEC erfolgen. 
In Kombination mit den LED-Streifen lässt sich Ihr Modell zum beeindruckenden Nachtflieger 
ausbauen.

NEU
Light-Pipes in verschiedenen Farben

173

Zubehör für den Nachtflug
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TOP-Brushless Außenläufer-Motoren
Magic-Rimfire

Techn. Daten
Antriebsempf.

Magic-
Rimfire .32
040 840 9

Magic-
Rimfire .46
040 841 7

Magic-
Rimfire .55
040 842 5

Magic-
Rimfire .60
040 844 1

Magic-
Rimfire 0.80

040 846 8

Magic-
Rimfire 1.20
040 847 6

Magic-
Rimfire 1.60
040 845 0

Magic-R. 
50cc

040 848 4

Magic-R. 
65cc

040 849 2
empf. für Sport 2950 g 3400 g 4300 g 4700 g 5200 g 6500 g 9100 g 12700 g 19100 g
empf. für 3D/Hotliner 1850 g 2210 g 2700 g 2950 g 3175 g 4100 g 5450 g 8200 g 11800 g
Li-Zellen 3 - 4 3 - 5 4 - 6 4 - 6 3 – 8 3 – 8 9 -12 9 - 15 9 - 15
Ni-Zellen 8 - 12 8 - 15 12 - 18 12 - 18 8 - 24 8 - 24 26 - 35 26 - 43 26 - 43
empf. Strombereich 30 - 50 A 30 - 55 A 30 - 60 A 40 - 70 A 40 - 70 A 40 - 80 A 50 - 90 A 60 - 120 A 80 - 150 A
Strom kurzz. (max. 15s) 65 A 75 A 80 A 100 A 100 A 100 A 120 A 150 A 200 A
spez. Leerlaufdrehzahl 800 min-1/V 800 min-1/V 480 min-1/V 650 min-1/V 500 min-1/V 450 min-1/V 250 min-1/V 230 min-1/V 160 min-1/V
Gewicht inkl. Kabel ca. 198 g 268 g 268 g 298 g 298 g 400 g 634 g 1250 g 1480 g
Maße in mm ca. Ø x L 42 x 50 mm 42 x 60 mm 42 x 60 mm 50 x 55 mm 50 x 55 mm 50 x 65 mm 63 x 62 mm 80 x 75 mm 80 x 85 mm
Wellen-Ø 5 mm 5 mm 5 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm (Prop-

Mitnehmer)
10 mm (Prop-
Mitnehmer)

10 mm (Prop-
Mitnehmer)Motorsp.-Lochkreis-Ø 19 mm 19 mm 19 mm 24 mm 24 mm 24 mm

freie Wellenlänge 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 19 mm 19 mm 19 mm entfällt entfällt entfällt
Leistung (Welle) ca. 850 W 1000 W 1100 W 1200 W 1300 W 1800 W 2500 W 5000 W 6500 W
Empfohlener Regler 
[Best.-Nr.]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8] 80 A 100 A 120 A 150 A

vergleichb. Verbrenner 5 cm3 7,5 cm3 8,5 cm3 10 cm3 15 cm3 20 cm3 25 cm3 50 cm3 65 cm3

Luftschrauben-
Empfehlungen*

3s 3000 mAh
E-Prop 13x10

 37A 360W

3s 3000 mAh
E-Prop 14x7 
41A 390W

4s 3000 mAh 
E-Prop 16x10  

38A  490W

4s 4000 mAh 
E-Prop 14x7  
44A  587W

5s 4000 mAh 
E-Prop 16x10  

62A  970W

6s 5000 mAh 
E-Prop 16x8 
71A  1403W

8s 5000 mAh 
E-Prop 22x10  
77A  2040W

10s 6000 mAh 
E-Prop 20x11  
96A 3240W

10s 6000 mAh 
E-Prop 26x12  
108A  3611W

4s 3000 mAh
E-Prop 12x8 
42A 536W

4s 4000 mAh
E-Prop 12x8 
46A 598W

5s 4000 mAh 
E-Prop 16x8  
47A  760W

4s 4000 mAh 
E-Prop 16x8 
 66A  790W

5s 4000 mAh 
E-Prop 17x8  
63A  980W

6s 5000 mAh 
E-Prop 17x8  
79A  1462W

10s 5000 mAh 
E-Prop 20x8  
72A  2405W

10s 6000 mAh 
E-Prop 22x10 
118A  3896W

12s 6000 mAh 
E-Prop 24x12 
116A  4665W

4s 3000 mAh
E-Prop 13x8 
51A 632W

4s 3000 mAh
E-Prop 13x6,5 

49A 615W

5s 4000 mAh 
E-Prop 17x8 
54A  865W

5s 4000 mAh 
E-Prop 14x7 
62A  980W

6s 4000 mAh 
E-Prop 15x8  
61A  1161W

8s 5000 mAh 
E-Prop 15x6  
74A  1911W

12s 5000 mAh 
E-Prop 17x8  
59A  2440W

12s 6000 mAh 
E-Prop 20x10 
119A  4727W

12s 6000 mAh 
E-Pop 25x12,5 
134A  5312W

Magic-Rimfire 1.60
Best.-Nr. 040 845 0

Bei den Magic-Rimfire Außenläufer-Motoren handelt es sich um Hochleistungsmotoren, die mit Ihren enormen Leistungen eine wirkliche Alternative 
zu großen Verbrennungsmotoren darstellen. Sie zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung und hohe Wirkungsgrade aus. Alle 
Motoren werden mit umfangreichem Zubehör wie Rückbefestigung und Luftschraubenmitnehmer für Rückseitenbefestigung geliefert.

Magic-Rimfire .80
Best.-Nr. 040 846 8

Magic-Rimfire 50cc
Best.-Nr. 040 848 4 Magic-Rimfire 65cc

Best.-Nr. 040 849 2

Magic-Rimfire 1.20
Best.-Nr. 040 847 6

ersetz
t eine

n

50 cm
3

Benzi
ner

Tipp: Ersatzteile siehe Seite 186

Magic-Rimfire .32
Best.-Nr. 040 840 9

Magic-Rimfire .46
Best.-Nr. 040 841 7 Magic-Rimfire .55

Best.-Nr. 040 842 5
Magic-Rimfire .60
Best.-Nr. 040 844 1

Der Lieferumfang der Magic-Rimfire 
Motoren 

NEUNEU
NEUNEU

ersetz
t eine

n

65 cm
3

Benzi
ner

*) Die angegebenen Werte sind lediglich als Orientierung gedacht und müssen im Anwendungsfall durch eigene Messungen geprüft werden!
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Best.-Nr. 040 804 2
Größe S

• erleichtert das Montieren eines Brushless-Motors 
   im Flugmodell
• sehr variabel und individuell anpassbar
• Bohrungen zur Montage der gängigsten Brushless-Motoren 
   vorhanden für 19 mm 2-und 3-Loch Befestigung
• kostengünstig
• lasergeschnitten

Beispiel für den Zusammenbau

Ein Brettchen – viele Möglichkeiten
Best.-Nr. 100 281 3

Universal Motorträger für Elektro-Motoren bis 80 g

•	erleichtert das Montieren eines Elektro-Motors 
	 im Flugmodell
•	Motorsturz oder Seitenzug variabel und durch Drehen der
	 Einheit anpassbar (0 - 5°)
•	Bohrungen zur Montage der gängigsten Brushless-Motoren 
	 vorhanden (19 mm 2-Loch Befestigung)
•	kostengünstig
•	Gewicht 15 g

einfache Montage

Ideal für diverse Einstellmöglichkeiten
Best.-Nr. 100 283 0

Verstellbarer Motorträger für Elektro-Motoren

Best.-Nr. 040 807 7
Größe XL

Techn. Daten Größe S
040 804 2

Größe M
040 805 0

Größe L
040 806 9

Größe XL
040 807 7

B x H modellseitig 51 x 38 mm 50,5 x 57 mm 68 x 68 mm 79 x 64,3 mm
Bohrlochabstand 
motorseitig

14 - 18 mm
16 - 19 mm

16 mm
19 mm

21 mm
24 mm

21 mm
24 mm

Länge 38 - 51 mm 56 - 78 mm 89 - 117 mm 89- 117 mm
Gewicht 35 g 80 g 137 g 146 g

ge
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Magic-Torque
10-11, 15-14, 
20-09, 25-X, 

30-X
25-X, 30-X 35-X, 40-X, 

50-X, 55-X
35-X, 40-X, 
50-X, 55-X

Magic-Rimfire - .32, .46, .55 .60, .80, 1.20 1.20, 1.60

Magic-Ammo
24-33-3180
24-45-3790
24-33-4040

28-45-3600
28-56-1530 - -

Techn. Daten Best.-Nr.
max. 

Motor-Ø
Außen-Ø

Länge der 
Streben

Gesamtlänge Lochkreis
Für Magic-Torque 

Motore
Motorträger-Alu
D32L40 100 284 8 36 mm 50 mm 51 mm 59 mm 19 mm 10-11 / 15-14 / 20-09 

Motorträger-Alu
D40L45 100 285 6 40 mm 58 mm 45 mm 55 mm 19 u. 25 mm 25er und 30er; 40er je 

nach Montage  
Motorträger-Alu
D40L63 100 286 4 40 mm 58 mm 63 mm 73 mm 19 u. 25 mm 30er, 35er und 40er

Motorträger-Alu 
D48L75 100 287 2 48 mm 68 mm 75 mm 85 mm 25 mm 40er, 50-08, 55-06

Motorträger-Alu 
D58L75 100 276 7 58 mm 82 mm 75 mm 85 mm 30 mm 60-04

Motorträger Alu

Verstellbare Motorträger in verschiedenen Größen
•	aus leichtem aber sehr robustem Aluminium
•	besonders flexibel einstellbar

Best.-Nr. 040 806 9
Größe L

Best.-Nr. 040 805 0
Größe M

E
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e Zubehör für Brushless-Motoren

Magic-Torque (MT) MT 
10-xx

MT 
15-xx

MT 
20-xx

MT 
25-xx

MT 
30-xx

MT 
35-xx

MT 
40-xx

MT 
50-xx

MT 
55-xx

MT 
60-xx 

6mm Welle

Ersatzwelle 040 900 6 040 901 4 040 902 2 040 916 2 040 917 0 040 918 9 040 926 0 040 927 8 040 928 6 040 929 4
Rückbefestigungs-Kreuz 040 905 7 040 905 7 040 905 7 040 920 0 040 920 0 040 923 5 040 923 5 040 931 6 040 931 6 040 932 4
Luftschraubenmitnehmer mit Rückbef. 040 907 3 040 907 3 040 907 3 040 919 7 040 919 7 040 919 7 040 919 7 040 938 3 040 938 3 040 939 1
Luftschraubenmitnehmer mit Klemmkonus 040 906 5 040 906 5 040 906 5 040 921 9 040 921 9 040 922 7 040 922 7 040 922 7 040 922 7 040 909 0

Magic-Torque (MT)
Magic-Rimfire (MR)

MT 
60-xx 

8mm Welle
MR .32 MR .46 MR .55 MR .60 MR .80 MR 1.20 MR 1.60 MR 50cc MR 65cc

Ersatzwelle 040 930 8 040 945 6 040 946 4 040 946 4 040 947 2 040 940 5 040 941 3 040 942 1 040 943 0 040 944 8
Rückbefestigungs-Kreuz 040 932 4 040 949 9 040  949 9 040 949 9 040 950 2 040 950 2 040 950 2 040 950 2 040 952 9 040 952 9
Luftschraubenmitnehmer für Rückbef. 040 939 1 040 957 0 040 957 0 040 957 0 040 958 8 040 958 8 040 958 8 040 959 6 040 960 0 040 960 0
Luftschraubenmitnehmer mit Klemmkonus 040 908 1 040 922 7 040 922 7 040 922 7 040 908 1 040 908 1 040 908 1 040 908 1 - - 

Ersatzteile & Zubehör für Magic-Torque und Magic-Rimfire Motoren

NEU NEUNEUNEU
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mit Außenläufer fertig montiertBrushless-Impeller

Technische Daten 30-100-8000 40-200-8600 55-300L-4300 64-300XL-5250

Bestell-Nr. 040 670 8 040 671 6 040 672 4 040 673 2
Umdrehungen pro Volt 8000 8600 4300 5250
Innen-Ø 30 mm 40 mm 55 mm 65 mm

Außen-Ø
Röhre 32,5 mm 42,6 mm 57,3 mm 66,8 mm
Kragen 40 mm 50 mm 68 mm 78 mm

Länge
Gesamt 35 mm 39 mm 64 mm 79 mm
Gehäuse 27 mm 29 mm 39,8 mm 39,2 mm

Blattzahl 6 6 6 6
Gewicht 17,6 g 31,5 g 54,8 g 67,1 g
Konfiguration 1
Akku 2s LiPo (7V) 2s LiPo (7V) 2s LiPo (7V) 2s LiPo (7V)
Schub 98 g 245 g 283 g 466 g
Strom 7,6 A 18,9 A 16,3 A 24,8 A
Leistung 53,2 W 132,3 W 114,1 W 173,6 W
Konfiguration 2
Akku - - 3s LiPo (10,5V) 3s LiPo (10,5V)
Schub - - 455 g 811 g
Strom - - 26,4 A 45,2 A

Leistung - -
277,2 W

kurzzeitig 
(max. 10 sek)!

474,6 W
kurzzeitig !

(max. 10 sek)!

inklusive Brushless-Außenläufer-Motor•	
hohe Leistung bei geringem Eigengewicht•	
Turbo-Öffnungen zur Kühlung des Motors•	
optimiertes aerodynamisches Design•	
fertig montiert und sofort betriebsbereit•	
einfache Montage und Kabelführung•	
als Ersatzteil oder für Tuning•	

Beispielabbildungen

Magic-Ammo
Hochleistungs-Brushless-Innenläufer-Motoren

Technische Daten
Antriebsempfehlungen

Magic-Ammo 
20-40-3500

Magic-Ammo 
24-33-3180

Magic-Ammo 
24-33-4040

Magic-Ammo 
24-45-3790

Magic-Ammo 
28-45-3600

Magic-Ammo 
28-56-1530

Best.-Nr. 040 829 8 040 832 8 040 834 4 040 833 6 040 830 1 040 831 0

Charakterisierung

hochdrehender 
Motor ideal für kleine 

Impeller-Modelle 
bis 500g, mit 3s 
hervorragende 

Flugleistungen und 
guter Sound

Hochleistungsmotor 
für kleine Speed- und 

Pylonmodelle oder 
Impeller-Modelle

hochdrehender 
Motor ideal für 

mittlere Impeller-
Modelle bis 800g, 

bis 3s hervorragende 
Flugleistungen

hochdrehender 
Motor ideal für 

mittlere Impeller-
Modelle bis 1000g, 

bis 4s hervorragende 
Flugleistungen und 

guter Sound

Hochleistungsmotor 
für kleine Speed- und 

Pylonmodelle oder 
Impeller-Modelle

hohes Drehmoment 
bei geringem 

Durchmesser, ideal 
für Direktantriebe mit 
Klappluftschrauben 

in schlanken 
Rümpfen, z.B. für Lift 
off xxs/micro Excel

Dauerstrom (max. eine Akkuladung) 12 A 15 A 18 A 25 A 40 A 23 A
Strom kurzzeitig (15 sek) 25 A 20 A 28 A 50 A 70 A 45 A
LiPo Zellen 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 4 2 2-3
NiCd/NiMH Zellen 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 12 7 - 8 7-10
spez. Leerlaufdrehzahl 3500 min-1/V 3180 min-1/V 4040 min-1/V 3790 min-1/V 3600 min-1/V 1530 min-1/V
Gewicht ca. 65 g 67 g 67 g 101 g 133 g 156 g
Maße in mm ca. Ø x L 20 x 40 mm 24 x 33 mm 24 x 33 mm 24 x 45 mm 28 x 45 mm 28 x 56 mm
Wellen-Ø 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3,17 mm 3,17 mm
freie Wellenlänge 11 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm
Empfohlener Regler 
[Best.-Nr.]

Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 30-L
[012 443 5]

Antriebsempfehlung
Impeller der Modelle 
Synapse, Miglet und 

XPD

z.B. Pylonmodell 
Rifle mit 3s LiPo 

1500mAh 
und

E-Prop 4,75x4,5 
[105 062 1]

Impellermodelle wie 
z.B. Synchro

z.B. Impellermodelle 
Evader und F-20 
Tigershark mit

4s LiPo 2200mAh

5,5x5,5 
Starrluftschraube
2S LiPo 2200 mAh
25,2 A / 11520 min-1

z.B. Turn Left

8x5 CAM Carbon 
Klappluftschraube
3S LiPo 1500 mAh
21,2A / 12350 min-1

8x7 CAM Carbon 
Klappluftschraube
3S LiPo 2200 mAh
25,2 A / 11520 min-1
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MS: Motorspant    PS: Power Speed    MD: Magic-Drive 

Abb. Typ Best.-Nr.
Ø 

außen 
[mm] 

Ø 
innen 
[mm] 

Dicke 
[mm]

PS 400
400 L
450

PS 480 
BB

Magic-
Ammo 
28-xx

PS 650 
BB

600 L
660

540 BB
550

Magic-
Torque 
10-11
15-14
20-09

Magic-
Torque 
25-xx
30-xx

Magic-
Torque
35-xx 
40-xx
50-xx
55-xx

Magic-
Torque
60-04

Magic-
Drive 
30-46
40-42
40-28

Magic-
Drive
50-21
50-28

Lochkreis 
30 mm
3x4 mm

z.B. Graupner 
Ultra Motoren

1 MS 400 100 250 3 28,5 10,0 1,0 • •
2 MS Uni klein 100 259 7 30,0 6,5 1,0 • • • •
3 MS Uni groß 100 256 2 37,0 10,4 1,5 • • • • • • •
4 MS 3 Loch 45 100 252 0 45,0 20,0 2,5 •
5 MS 3 Loch 50 100 253 8 50,0 20,0 3,0 •
6 MS 550/660 100 251 1 42,0 17,5 2,0 • •
7 MS MD 50 100 260 0 45,6 17,5 2,0 • • •
8 MS 49 100 273 2 49,0 17,8 2,0 • • •
9 MS 90°/120° 100 268 6 51,0 10,0 1,5 • •

42 mm	 Best.-Nr. 102 200 8
42 mm - 5°	 Best.-Nr. 102 198 2
42 mm +5°	 Best.-Nr. 102 199 0
47 mm	 Best.-Nr. 102 201 6
52 mm 	 Best.-Nr. 102 202 4
Ersatzschrauben für Alu-Mittelteil
1 VE à 2 Stück 	 Best.-Nr. 102 240 7

Lochabstand 50 mm, schwarz eloxiert,  
inkl. Schrauben und Muttern

für 3,2 mm Motorwellen	Best.-Nr. 102 207 5
für 4,0 mm Motorwellen	Best.-Nr. 102 208 3
für 5,0 mm Motorwellen	Best.-Nr. 102 206 7

 mit Klemmkonus

für alle Alu-Mittelteile 42 mm
40 mm ø weiß	 Best.-Nr. 102 175 3
40 mm ø rot	 Best.-Nr. 102 180 0
für alle Alu-Mittelteile 47 mm
45 mm ø weiß	 Best.-Nr. 102 176 1
45 mm ø rot	 Best.-Nr. 102 181 8
für alle Alu-Mittelteile 52 mm
50 mm ø weiß	 Best.-Nr. 102 177 0
50 mm ø rot	 Best.-Nr. 102 182 6

Alu-Mittelteile

Alu-Mittelteile

Spinner

B
Fixierung mittels Madenschrauben

C
mit Klemmkonus

D
passend für GWS-Luftschrauben 
ohne Aufbohren

E
universell verwendbar

Propsaver

alle Motorspanten ca. 50% verkleinert

1 2 3
4 5

6 7

GFK-Motorspanten

8 9der 

Proble
mlöser-

Spant
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eZubehör für E-Antriebe

Best.-Nr. Abb. Bezeichnung Wellen-Ø Luftschraubentyp Gewicht ca.

040 904 9 A

Luftschraubenmitnehmer mit 
Klemmkonus und Spinnermutter

3,00 mm 5 mm Bohrung 6 g
040 906 5 A 3,17 mm 5 mm Bohrung 6 g
040 921 9 A 4,00 mm 8 mm Bohrung 9 g
040 922 7 A 5,00 mm 8 mm Bohrung 9 g
040 909 0 A 6,00 mm 10 mm Bohrung 28 g
040 908 1 A 8,00 mm 8 mm Bohrung 46 g
102 219 9 B

Luftschraubenmitnehmer

2,30 mm 6 mm Bohrung 4 g
102 220 2 B 3,20 mm 6 mm Bohrung 5 g
102 221 0 B 3,20 mm 8 mm Bohrung 8 g
102 222 9 B 4,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
102 223 7 B 5,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
031 560 5 C

Luftschraubenmitnehmer mit 
Klemmkonus

3,00 mm 5 mm Bohrung 5 g
040 924 3 C 4,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
040 925 1 C 5,00 mm 8 mm Bohrung 8 g
102 227 0 D

Propsaver
3,00 mm GWS 1 g

102 228 8 D 3,17 mm GWS 1 g
102 226 1 E Universal Propsaver 3,17 mm GWS und APC 1 g

NEU

in verschiedenen Ausführungen
Luftschraubenmitnehmer

A
mit Klemmkonus und Spinnermutter
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2-Blatt Luftschrauben für Verbrennungsmotoren
Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 675 1 9,25 x 5,75 Competition
105 676 0 9,25 x 6 Competition
105 568 2 9,3 x 3 Sport Blatt
105 684 0 9,5 x 4,5 Sport Blatt
105 678 6 9,5 x 6 Sport Blatt
105 679 4 9,5 x 6,5 Competition S
105 680 8 9,5 x 7 Competition S
105 681 6 9,5 x 7,5 Competition S
105 682 4 9,5 x 8 Competition S
105 683 2 9,5 x 8,5 Competition S
105 685 9 9,62 x 3,75 Sport Blatt
10-Zoll - Durchmesser
105 686 7 10 x 3 Sport Blatt
105 083 4 10 x 4 Sport Blatt
105 084 2 10 x 5 Sport Blatt
105 085 0 10 x 6 Sport Blatt
105 086 9 10 x 7 Sport Blatt
105 087 7 10 x 8 Sport Blatt
105 088 5 10 x 9 Sport Blatt
105 689 1 10 x 10 Sport Blatt
105 690 5 10,5 x 4,5 Sport Blatt
105 691 3 10,5 x 6 Sport Blatt
11-Zoll - Durchmesser
105 692 1 11 x 3 Sport Blatt
105 693 0 11 x 4 Sport Blatt
105 089 3 11 x 5 Sport Blatt
105 090 7 11 x 6 Sport Blatt
105 091 5 11 x 7 Sport Blatt
105 092 3 11 x 8 Sport Blatt
105 093 1 11 x 9 Sport Blatt
105 050 8 11 x 10 Sport Blatt
105 051 6 11 x 11 Sport Blatt
105 052 4 11 x 12 breites Blatt
105 700 6 11 x 12 Sport Blatt
105 701 4 11 x 13 Sport Blatt
105 702 2 11 x 14 Sport Blatt
105 694 8 11,5 x 4 Sport Blatt
105 695 6 11,5 x 6 Sport Blatt
105 703 0 11,5 x 12,5 schmales Blatt
12-Zoll - Durchmesser
105 696 4 12 x 4 Sport Blatt
105 571 2 12 x 5 Sport Blatt
105 094 0 12 x 6 Sport Blatt
105 095 8 12 x 7 Sport Blatt
105 096 6 12 x 8 Sport Blatt
105 053 2 12 x 9 breites Blatt
105 704 9 12 x 9 Sport Blatt
105 054 0 12 x 10 breites Blatt
105 711 1 12 x 10 Sport Blatt
105 000 1 12 x 11 Sport Blatt
105 001 0 12 x 11 schmales Blatt
105 706 5 12 x 11,5 Sport Blatt
105 002 8 12 x 12 Sport Blatt
105 773 1 12 x 12,5 Sport Blatt
105 774 0 12 x 12 schmales Batt
105 003 6 12 x 13 schmales Blatt
105 004 4 12 x 14 Sport Blatt

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
4-Zoll - Durchmesser
105 067 2 4,2 x 2 Sport Blatt
105 069 9 4,2 x 4 Sport Blatt
105 059 1 4,5 x 3,5 Sport Blatt
105 060 5 4,5 x 4 Sport Blatt
105 600 0 4,6 x 3 Sport Blatt
105 068 0 4,7 x 4,2 Sport Blatt
105 601 8 4,75 x 4 Sport Blatt
105 605 0 4,75 x 4,75 Sport Blatt
5-Zoll - Durchmesser
105 602 6 5 x 3 Sport Blatt
105 606 9 5 x 5 Sport Blatt
105 055 9 5,25 x 4,75 Sport Blatt
105 603 4 5,5 x 2 Sport Blatt
105 604 2 5,5 x 2,5 Sport Blatt
105 607 7 5,5 x 4,5 Sport Blatt
105 070 2 5,7 x 3 Sport Blatt
6-Zoll - Durchmesser
105 608 5 6 x 2 Sport Blatt
105 609 3 6 x 3 Sport Blatt
105 064 8 6 x 4 Sport Blatt
105 110 5 6,3 x 4 Competition
105 112 1 6,5 x 2,9 Competition
105 111 3 6,5 x 3,7 Competition
105 113 0 6,5 x 5 Competition
105 116 4 6,5 x 5,5 Competition
105 114 8 6,5 x 6 Competition
105 115 6 6,5 x 6,5 Competition
7-Zoll - Durchmesser
105 610 7 7 x 3 Sport Blatt
105 071 0 7 x 4 Sport Blatt
105 072 9 7 x 5 Sport Blatt
105 073 7 7 x 6 Sport Blatt
105 621 2 7 x 6 breites Blatt
105 074 5 7 x 7 Sport Blatt
105 611 5 7 x 8 Sport Blatt
105 612 3 7 x 9 Sport Blatt
105 613 1 7 x 10 Sport Blatt
105 614 0 7,12 x 6,75 Sport Blatt
105 616 6 7,2 x 8 Sport Blatt
105 618 2 7,25 x 7 Sport Blatt
105 619 0 7,5 x 2,5 Sport Blatt
105 620 4 7,5 x 7 Sport Blatt
105 622 0 7,62 x 3,25 Sport Blatt
105 623 9 7,8 x 4 Sport Blatt
105 624 7 7,8 x 6 Competition
105 625 5 7,8 x 7 Competition
8-Zoll - Durchmesser
105 626 3 8 x 3,75 Sport Blatt
105 627 1 8 x 3,75 breites Blatt
105 075 3 8 x 4 Sport Blatt
105 076 1 8 x 5 Sport Blatt
105 077 0 8 x 6 Sport Blatt
105 078 8 8 x 7 Sport Blatt
105 570 4 8 x 7,3 Sport Blatt
105 629 8 8 x 8 Sport Blatt
105 630 1 8 x 9 Sport Blatt

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 631 0 8 x 10 Sport Blatt
105 632 8 8,5 x 5 Competition
105 633 6 8,5 x 5,5 Competition
105 634 4 8,5 x 6,5 Competition
105 635 2 8,5 x 7 Competition
105 636 0 8,5 x 7,25 Competition
105 637 9 8,5 x 7,5 Competition
105 638 7 8,63 x 3,75 Sport Blatt
105 639 5 8,75 x 5 Competition
105 640 9 8,75 x 7 Competition
105 654 9 8,75 x 7 Competition S
105 641 7 8,75 x 7,5 Competition
105 646 8 8,75 x 7,5 Competition B
105 655 7 8,75 x 7,5 Competition S
105 642 5 8,75 x 7,75 Competition
105 647 6 8,75 x 7,75 Competition B
105 656 5 8,75 x 7,75 Competition S
105 643 3 8,75 x 8 Competition
105 648 4 8,75 x 8 Competition B
105 657 3 8,75 x 8 Competition S
105 644 1 8,75 x 8,25 Competition
105 649 2 8,75 x 8,25 Competition B
105 658 1 8,75 x 8,25 Competition S
105 645 0 8,75 x 8,5 Competition
105 650 6 8,75 x 8,5 Competition B
105 659 0 8,75 x 8,5 Competition S
105 651 4 8,75 x 8,75 Competition B
105 660 3 8,75 x 8,75 Competition S
105 652 2 8,75 x 9 Competition B
105 661 1 8,75 x 9 Competition S
105 653 0 8,75 x 9,25 Competition B
105 118 0 8,75 x 9,25 Competition S
105 662 0 8,75 x 9,5 Competition S
105 663 8 8,8 x 8,5 Competition
105 664 6 8,8 x 8,75 Competition
105 677 8 8,8 x 8,9 Competition
105 665 4 8,8 x 9 Competition
105 666 2 8,8 x 9,25 Competition
105 780 4 8,8 x 9,5 Sport Blatt
105 779 0 8,8 x 9,75 Sport Blatt
9-Zoll - Durchmesser
105 564 0 9 x 3 Sport Blatt
105 815 0 9 x 3 schmales Blatt
105 079 6 9 x 4 Sport Blatt
105 080 0 9 x 5 Sport Blatt
105 081 8 9 x 6 Sport Blatt
105 117 2 9 x 6 Competion
105 667 0 9 x 6,5 Competition
105 082 6 9 x 7 Sport Blatt
105 668 9 9 x 7,5 Competition
105 669 7 9 x 8 Sport Blatt
105 670 0 9 x 8,5 Competition
105 671 9 9 x 9 Sport Blatt
105 772 3 9 x 10 Sport Blatt
105 672 7 9,25 x 5 Competition
105 673 5 9,25 x 5,25 Competition
105 674 3 9,25 x 5,5 Competition
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e
h
ö
r APC-Luftschrauben

Leistungsstark und wettbewerbserprobt - das komplette Sortiment bei SIMPROP electronic
APC Luftschrauben werden nach neuesten Erkenntnissen entwickelt und auf modernsten Ma-
schinen hergestellt. Sie sind aufgrund ihrer speziellen Blattform deutlich leiser als andere Luft-
schrauben und erreichen bei entsprechender Anpassung sehr hohe Wirkungsgrade. Für eine optima-
le Anpassung an Ihr Modell stehen Luftschrauben in eng gestaffelten Abmessungen zur Verfügung. 
Zu den Motoren geben wir Empfehlungen, die je nach Modell evtl. eine individuelle Anpassung er-
fordern. 

Dabei gilt:
Schnelle Modelle:	 kleinerer Durchmesser, größere Steigung

Langsame Modelle:	 größerer Durchmesser, geringere Steigung

Bitte beachten Sie stets die den Luftschrauben beiliegenden Sicherheitshinweise!

das komplette APC-Sortiment
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Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 697 2 12,25 x 3,75 Sport Blatt
105 698 0 12,5 x 6 Sport Blatt
105 005 2 12,5 x 9 Sport Blatt
105 006 0 12,5 x 10 Sport Blatt
105 007 9 12,5 x 11 Sport Blatt
105 800 2 12,5 x 11,5 Sport Blatt
105 008 7 12,5 x 12 Sport Blatt
105 776 6 12,5 x 12,5 Sport Blatt
105 778 2 12,5 x 13 Sport Blatt
13-Zoll - Durchmesser
105 120 2 13 x 4 breites Blatt
105 699 9 13 x 4 Sport Blatt
105 097 4 13 x 6 Sport Blatt
105 098 2 13 x 7 Sport Blatt
105 099 0 13 x 8 Sport Blatt
105 009 5 13 x 9 Sport Blatt
105 010 9 13 x 10 Sport Blatt
105 011 7 13 x 11 Sport Blatt
105 783 9 13 x 12 schmales Batt
105 012 5 13 x 13 schmales Blatt
105 784 7 13 x 13,5 schmales Batt
105 013 3 13,5 x 9 Sport Blatt
105 014 1 13,5 x 10 Sport Blatt
105 015 0 13,5 x 11,5 schmales Blatt
105 785 5 13,5 x 12,5 Sport Blatt
105 787 1 13,5 x 13,3 Sport Blatt
105 797 9 13,5 x 13,5 Sport Blatt
105 798 7 13,5 x 14 Sport Blatt
105 799 5 13,5 x 14 breites Blatt
14-Zoll - Durchmesser
105 121 0 14 x 4 breites Blatt
105 712 0 14 x 5 schmales Blatt
105 016 8 14 x 6 Sport Blatt
105 713 8 14 x 7 Sport Blatt
105 017 6 14 x 8 Sport Blatt
105 018 4 14 x 10 Sport Blatt
105 714 6 14 x 11 Sport Blatt
105 019 2 14 x 12 Sport Blatt
105 020 6 14 x 12 schmales Blatt
105 021 4 14 x 13 schmales Blatt
105 715 4 14 x 13 Sport Blatt
105 716 2 14 x 13,5 Sport Blatt
105 717 0 14 x 13,5 schmales Blatt
105 718 9 14 x 14 Sport Blatt
105 719 7 14 x 14 schmales Blatt
105 720 0 14,4 x 10,5 Sport Blatt
105 022 2 14,4 x 12 Sport Blatt
105 023 0 14,4 x 13 Sport Blatt
105 721 9 14,4 x 13,5 Sport Blatt
105 722 7 14,4 x 14 Sport Blatt
105 788 0 14,5 x 13 breites Blatt
105 724 3 14,5 x 14 schmales Blatt
105 725 1 14,5 x 14,5 schmales Blatt
15-Zoll - Durchmesser
105 122 9 15 x 4 breites Blatt
105 726 0 15 x 6 Sport Blatt
105 033 8 15 x 7 Sport Blatt
105 024 9 15 x 8 Sport Blatt
105 025 7 15 x 10 Sport Blatt
105 026 5 15 x 11 Sport Blatt
105 027 3 15 x 12 Sport Blatt
105 727 8 15 x 12 breites Blatt
105 028 1 15 x 13 schmales Blatt
105 728 6 15 x 13 Sport Blatt
105 729 4 15 x 14 Sport Blatt
105 730 8 15 x 14 schmales Blatt
105 781 2 15,5 x 11,5 breites Blatt
105 731 6 15,5 x 12 Sport Blatt
105 782 0 15,5 x 12 breites Blatt
105 732 4 15,5 x 12,5 breites Blatt
105 789 8 15,5 x 12,5 breites Blatt
105 733 2 15,5 x 13 schmales Blatt
16-Zoll - Durchmesser
105 123 7 16 x 4 breites Blatt

Die zulässigen Drehzahlgrenzen dürfen in kei-
nem Falle überschritten werden (siehe Drehzahl-
grenzen für Verbrenner-Luftschrauben Seite 199)!
Beachten Sie stets auch die den Luftschrauben 
beiliegenden Sicherheitshinweise!

Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie:

Diese neuen kohlefaserverstärkten Luftschrau-
ben werden bevorzugt für sehr hochdrehende 
Antriebsmotoren (z.B. im Pylon) eingesetzt.

2-Blatt Carbonluftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 887 8 7,4 x 7,5 Carbon Fiber
105 888 6 7,4 x 7,6 Carbon Fiber
105 889 4 7,4 x 7,7 Carbon Fiber
105 880 0 7,4 x 8 Carbon Fiber
105 881 9 7,4 x 8,25 Carbon Fiber
105 883 5 7,8 x 4 Carbon Fiber
105 884 3 7,8 x 6 Carbon Fiber
105 885 1 7,8 x 7 Carbon Fiber
105 886 0 9 x 7,5 Carbon Fiber

für Verbrennungsmotoren

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 734 0 16 x 6 Sport Blatt
105 034 6 16 x 7 Sport Blatt
105 029 0 16 x 8 Sport Blatt
105 030 3 16 x 10 Sport Blatt
105 735 9 16 x 11 Sport Blatt
105 031 1 16 x 12 Sport Blatt
105 032 0 16 x 13 schmales Blatt
105 736 7 16 x 13 Sport Blatt
105 737 5 16 x 14 schmales Blatt
105 738 3 16 x 14 Sport Blatt
105 739 1 16 x 15 Sport Blatt
105 740 5 16 x 16 Sport Blatt
105 119 9 16,5 x 5 breites Blatt
105 741 3 16,5 x 12 breites Blatt
105 742 1 16,5 x 12 Sport Blatt
105 124 5 16,5 x 13 breites Blatt
105 743 0 16,5 x 13 Sport Blatt
105 744 8 16,5 x 14 Sport Blatt
17-Zoll - Durchmesser
105 597 6 17 x 4 breites Blatt
105 791 0 17 x 6 Sport Blatt
105 745 6 17 x 8 schmales Blatt
105 790 1 17 x 8 Sport Blatt
105 572 0 17 x 10 Sport Blatt
105 746 4 17 x 10 schmales Blatt
105 125 3 17 x 12 breites Blatt
105 747 2 17 x 12 Sport Blatt
105 748 0 17 x 12 schmales Blatt
105 749 9 17 x 12,5 Sport Blatt
105 756 1 17 x 12,75 Sport Blatt
105 750 2 17 x 13 Sport Blatt
105 792 8 17 x 13 schmales Blatt
105 751 0 17 x 18 Sport Blatt
105 752 9 17,5 x 18 Sport Blatt
18-Zoll - Durchmesser
105 126 1 18 x 6 breites Blatt
105 127 0 18 x 8 breites Blatt
105 573 9 18 x 8 Sport Blatt
105 574 7 18 x 10 Sport Blatt
105 753 7 18 x 10 schmales Blatt
105 038 9 18 x 11 breites Blatt
105 039 7 18 x 11 schmales Blatt
105 575 5 18 x 12 Sport Blatt
105 589 5 18 x 14 Sport Blatt
105 590 9 18 x 16 Sport Blatt
105 562 3 18,1 x 10N Sport Blatt
105 801 0 18,1 x 10N breites Blatt
105 563 1 18,1 x 11 Sport Blatt
105 566 6 18,1 x 12 Sport Blatt
105 569 0 18,5 x 9,5 Sport Blatt
105 560 7 18,5 x 10,25 Sport Blatt
105 561 5 18,5 x 12 Sport Blatt
19-Zoll - Durchmesser
105 128 8 19 x 8 breites Blatt
105 567 4 19 x 11 Sport Blatt
105 592 5 19 x 14 Sport Blatt
105 593 3 19 x 16 Sport Blatt
105 760 0 19,5 x 11,5 Sport Blatt
20-Zoll - Durchmesser
105 129 6 20 x 8 breites Blatt
105 576 3 20 x 8 Sport Blatt
105 577 1 20 x 10 Sport Blatt
105 598 4 20 x 10 breites Blatt
105 762 6 20 x 10,5 Sport Blatt
105 594 1 20 x 12 Sport Blatt
105 595 0 20 x 14 Sport Blatt
105 578 0 20 x 16 Sport Blatt
105 579 8 20 x 18 Sport Blatt
105 768 5 20,5 x 10 Sport Blatt
ab 21-Zoll - Durchmesser
105 770 7 21 x 10 breites Blatt
105 820 7 21 x 10 breites Blatt
105 580 1 22 x 8 Sport Blatt
105 581 0 22 x 10 Sport Blatt
105 821 5 22 x 10 breites Blatt

105 584 4 24 x 14 Sport Blatt
105 585 2 26 x 8 Sport Blatt
105 588 7 26 x 14 Sport Blatt

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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NEU
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Die Drei- und Vierblatt-Luftschrauben werden für besonders geräuscharme 
Antriebe eingesetzt. Um die gleiche Leistung zu übertragen, wird der 
Durchmesser im Vergleich zu Zweiblattluftschrauben kleiner gewählt. Das 
reduziert die Blattspitzengeschwindigkeit und damit den Geräuschpegel. 
Außerdem erzeugen Mehrblattluftschrauben bei geringer Drehzahl im 
Abwärtsflug eine bessere Bremswirkung. Daher werden diese Luftschrauben 
bevorzugt im F3A-Kunstflug eingesetzt.

Mehrblatt Luftschrauben für Verbrennungsmotoren

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 520 8 13,4 x 13,5 3-Blatt 1-tlg.
105 517 8 15 x 13 3-Blatt 1-tlg.
105 519 4 15 x 13,5 3-Blatt 1-tlg.
105 518 6 15,75 x 13 3-Blatt 1-tlg.
105 539 9 9 x 6 4-Blatt 1-tlg.
105 540 2 10 x 6 4-Blatt 1-tlg.
105 541 0 11 x 6 4-Blatt 1-tlg.
105 542 9 11 x 9 4-Blatt 1-tlg.
105 523 2 14,5 x 11 4-Blatt 1-tlg.
105 524 0 14,5 x 12 4-Blatt 1-tlg.
105 526 7 15,5 x 12 4-Blatt 1-tlg.

(Linksläufer)
Für „normal-drehende“ Motoren als Druckantrieb oder für linkslaufende 
Motoren (z.B. in mehrmotorigen Modellen mit gegenläufigen Antrieben)

Druck-Luftschrauben

Die APC-SlowFly-Luftschrauben wurden in enger Zusammenarbeit mit 
SIMPROP electronic entwickelt. Sie sind sehr leicht und speziell auf die 
geringen Drehzahlen beim SlowFly ausgelegt. Daher erreichen diese 
Luftschrauben bei niedrigen Drehzahlen bereits gute Schubleistungen.

SlowFly-Luftschrauben für Elektromotoren

*)
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Best.-Nr. Ø x Steigung
105 829 0 7 x 3,8
105 830 4 7 x 4
105 160 1 7 x 5
105 166 0 7 x 6
105 527 5 8 x 3,8
105 159 8 8 x 4,7
105 532 1 8 x 6
105 528 3 9 x 3,8
105 529 1 9 x 4,7
105 533 0 9 x 6
105 161 0 9 x 7,5
105 162 8 10 x 3,8
105 530 5 10 x 4,7
105 536 4* 10 x 4,7
105 534 8 10 x 7
105 163 6 11 x 3,8
105 531 3 11 x 4,7
105 535 6 11 x 7
105 164 4 12 x 3,8
105 167 9 12 x 4,7
105 165 2 12 x 6
105 550 0 12 x 8
105 551 8 13 x 4,7
105 552 6 14 x 4,7

Best.-Nr. Ø x Steigung
mit Sechskantaufnahme 
(GWS)
105 903 3 7 x 6
105 900 9 8 x 4,3
105 904 1 8 x 6
105 905 0 9 x 4,7
105 906 8 9 x 7
105 901 7 10 x 4,7
105 907 6 10 x 8
105 908 4 11 x 4,7
105 909 2 11 x 8
105 910 6 12 x 6
105 911 4 12 x 8

Die CAM-Carbon-Luftschrauben sind aufgrund der Kohlefaserverstärkung bei 
geringer Blattdicke sehr steif. Dadurch werden mit diesen Luftschrauben wesent-
lich höhere Schubleistungen und Wirkungsgrade als mit herkömmlichen Blättern 
erzielt.

für Höchstleistungen und guten Wirkungsgrad
CAM-Carbon Klapp-Luftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung
102 259 8 6,00 x 3,00

6 
m

m102 260 1 6,00 x 6,00
102 261 0 7,00 x 4,50
102 262 8 7,00 x 6,50
102 340 3 7,00 x 4,00
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m
102 333 0 7,00 x 6,00
102 341 1 8,00 x 4,00
102 241 5 8,00 x 5,00
102 342 0 8,00 x 6,00
102 343 8 8,00 x 7,00
102 334 9 9,00 x 4,00
102 242 3 9,00 x 5,00
102 264 4 9,00 x 7,00
102 243 1 9,50 x 5,00
102 335 7 9,50 x 6,00
102 336 5 10,00 x 4,00
102 244 0 10,00 x 6,00
102 265 2 10,00 x 7,00
102 245 8 10,00 x 8,00
102 337 3 11,00 x 4,00
102 266 0 11,00 x 6,00
102 246 6 11,00 x 7,00
102 247 4 11,00 x 8,00
102 267 9 11,00 x 10,00
102 338 1 12,00 x 5,00
102 248 2 12,00 x 6,50
102 249 0 12,00 x 8,00
102 251 2 12,00 x 9,00
102 344 6 12,00 x 10,00
102 339 0 12,00 x 11,00
102 352 7 12,50 x 6,00
102 252 0 12,50 x 7,50
102 268 7 12,50 x 9,00

Best.-Nr. Ø x Steigung
102 353 5 13 x 5
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102 345 4 13 x 6,5
102 253 9 13 x 8
102 346 2 13 x 10
102 254 7 13 x 11
102 354 3 14 x 6
102 295 4 14 x 7
102 255 5 14 x 8
102 256 3 14 x 9
102 257 1 14 x 10
102 347 0 14 x 12
102 355 1 15 x 6
102 269 5 15 x 8
102 270 9 15 x 10
102 258 0 15 x 13
102 356 0 16 x 6
102 271 7 16 x 8
102 272 5 16 x 10
102 273 3 16 x 13
102 348 9 17 x 8
102 291 1 17 x 7
102 274 1 17 x 9
102 292 0 17 x 10
102 275 0 17 x 11
102 276 8 17 x 13
102 293 8 18 x 6
102 357 8 18 x 7
102 349 7 18 x 9
102 277 6 18 x 11
102 350 0 18 x 13
102 294 6 18,5 x 8
102 351 9 18,5 x 10
102 278 4 18,5 x 12
102 358 6 18,5 x 14

NEU

für Verbrennungsmotoren
Best.-Nr. Ø x Steigung
105 148 2 7 x 6
105 140 7 9 x 6
105 141 5 10 x 6
105 142 3 10 x 7
105 143 1 10 x 8
105 144 0 11 x 6
105 145 8 11 x 7
105 153 9 12 x 6
105 151 2 13 x 6
105 146 6 14 x 6
105 154 7 16 x 14
105 152 0 18 x 6

Best.-Nr. Ø x Steigung
105 349 3 4,1 x 4,1
105 348 5 4,75 x 4,75
105 350 7 5,5 x 4,5
105 352 3 6 x 4
105 353 1 7 x 5
105 354 0 8 x 6
105 351 5 9 x 4,5
105 355 8 9 x 6
105 356 6 11 x 4,5
105 359 0 11 x 5,5
105 361 2 11 x 8
105 357 4 12 x 6
105 363 9 12 x 8
105 364 7 13 x 4
105 358 2 13 x 4,5
105 369 8 13 x 5,5
105 360 4 13 x 6,5
105 362 0 13 x 8
105 365 5 14 x 8,5
105 368 0 15 x 4
105 366 3 15 x 10
105 389 2 16 x 10
105 367 1 20 x 13

SlowFly-Elektro
105 380 9 8 x 3,8
105 379 5 9 x 4,7
105 382 5 10 x 3,8
105 183 0 10 x 4,7
105 383 3 11 x 4,7
105 386 8 11 x 7
105 384 1 12 x 3,8
105 385 0 14 x 4,7

für Elektromotoren
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NEU

NEU
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Drehzahlgrenzen für           		
	 Luftschrauben*
Drehzahlgrenzen für                          	
	 Luftschrauben*

*: Die hier angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Messungen 
am Boden und liegen 25% unter den vom Hersteller empfohle-
nen Maximaldrehzahlen, da im Flug Drehzahlerhöhungen bis zu 
25% möglich sind!

Die zulässigen Drehzahlgrenzen dürfen in kei-
nem Falle überschritten werden! Beachten 
Sie stets auch die den Luftschrauben bei-
liegenden Sicherheitshinweise!

Bitte beachten Sie:

Bei den Power Point Luftschrauben wurde ein Profil verwendet, das die volle Motorleistung nutzen kann. Sie sind 
leichter als Ahorn-Holzluftschrauben und härter als Nylon-Luftschrauben. Verwinden oder Vibrieren können bei die-
sen qualitativ sehr hochwertigen Luftschrauben praktisch ausgeschlossen werden.

Power Point Holz-Luftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
106 300 6 7 x 4 Holz
106 301 4 7 x 6 Holz
106 303 0 8 x 4 Holz
106 304 9 8 x 6 Holz
106 306 5 9 x 4 Holz
106 307 3 9 x 5 Holz
106 308 1 9 x 6 Holz
106 309 0 9 x 7 Holz
106 313 8 10 x 5 Holz
106 314 6 10 x 6 Holz
106 315 4 10 x 7 Holz
106 316 2 10 x 8 Holz
106 320 0 11 x 4 Holz
106 321 9 11 x 6 Holz
106 322 7 11 x 7 Holz
106 323 5 11 x 8 Holz
106 324 3 11 x 10 Holz

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
106 327 8 12 x 6 Holz
106 328 6 12 x 8 Holz
106 331 6 13 x 6 Holz
106 333 2 13 x 8 Holz
106 341 3 15 x 6-10“ Holz
106 346 4 16 x 8 Holz
106 348 0 18 x 6 Holz
106 349 9 18 x 6-10“ Holz
106 350 2 18 x 8 Holz
106 352 9 18 x 12 Holz
106 355 3 20 x 6-10“ Holz
106 356 1 20 x 8 Holz
106 357 0 20 x 10 Holz
106 360 0 22 x 6-10“ Holz
106 364 2 24 x 8 Holz
106 365 0 24 x 10 Holz

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 057 5 4,1 x 4,1 E-Prop
105 058 3 4,4 x 4 E-Prop
105 061 3 4,5 x 4,1 E-Prop
105 040 0 4,7 x 4,2 E-Prop
105 062 1 4,75 x 4,5 E-Prop
105 302 7 4,75 x 5,5 E-Prop
105 041 9 4,75 x 4,75 E-Prop
105 042 7 5 x 5 E-Prop
105 063 0 5,1 x 4,53 E-Prop
105 043 5 5,25 x 4,75 E-Prop
105 301 9 5,25 x 6,25 E-Prop
105 044 3 5,5 x 4,5 E-Prop
105 056 7 6 x 4 E-Prop
105 065 6 6 x 5,5 E-Prop
105 847 9 7 x 4 E-Prop
105 100 8 7 x 5 E-Prop
105 846 0 7 x 6 E-Prop
105 850 9 8 x 4 E-Prop
105 851 7 8 x 6 E-Prop
105 066 4 8 x 8 E-Prop
105 852 5 9 x 4,5 E-Prop
105 853 3 9 x 6 E-Prop
105 854 1 9 x 7,5 E-Prop
105 101 6 9 x 9 E-Prop
105 855 0 10 x 5 E-Prop
105 045 1 10 x 6 E-Prop
105 856 8 10 x 7 E-Prop
105 102 4 10 x 10 E-Prop

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 857 6 11 x 5,5 E-Prop
105 858 4 11 x 7 E-Prop
105 874 6 11 x 8 E-Prop
105 859 2 11 x 8,5 E-Prop
105 863 0 11 x 10 E-Prop
105 860 6 12 x 6 E-Prop
105 861 4 12 x 8 E-Prop
105 191 1 12 x 10 E-Prop
105 105 9 12 x 12 E-Prop
105 103 2 13 x 4 E-Prop
105 862 2 13 x 6,5 E-Prop
105 104 0 13 x 8 E-Prop
105 864 9 13 x 10 E-Prop
105 865 7 14 x 7 E-Prop
105 868 1 14 x 8,5 E-Prop
105 866 5 14 x 10 E-Prop
105 106 7 14 x 12 E-Prop
105 848 7 15 x 4 E-Prop
105 849 5 15 x 6 E-Prop
105 046 0 15 x 7 E-Prop
105 107 5 15 x 8 E-Prop
105 867 3 15 x 10 E-Prop
105 108 3 16 x 8 E-Prop
105 109 1 16 x 10 E-Prop
105 130 0 16 x 12 E-Prop
105 131 8 17 x 8 E-Prop
105 132 6 17 x 10 E-Prop breit
105 192 0 17 x 10 E-Prop

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 133 4 17 x 12 E-Prop
105 134 2 18 x 8 E-Prop
105 135 0 18 x 10 E-Prop
105 136 9 18 x 12 E-Prop
105 842 8 18 x 12 E-Prop breit
105 137 7 19 x 8 E-Prop
105 138 5 19 x 10 E-Prop
105 139 3 19 x 12 E-Prop
105 193 8 19 x 12 E-Prop breit
105 185 7 20 x 8 E-Prop
105 186 5 20 x 10 E-Prop
105 187 3 20 x 11 E-Prop
105 194 6 20 x 12 E-Prop breit
105 188 1 20 x 13 E-Prop
105 869 0 20 x 15 E-Prop
105 195 4 20,5 x 12 E-Prop breit
105 845 2 20,5 x 14 E-Prop
105 196 2 21 x 12 E-Prop breit
105 197 0 21 x 13 E-Prop breit
105 844 4 21 x 13,5 E-Prop
105 872 0 21 x 14 E-Prop
105 047 8 22 x 11 E-Prop
105 189 0 22 x 12 E-Prop
105 300 0 22 x 12 E-Prop breit
105 190 3 24 x 12 E-Prop
105 843 6 25 x 12,5 E-Prop
105 878 9 26 x 13 E-Prop
105 873 8 26 x 15 E-Prop
105 876 2 27 x 13 E-Prop
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APC-Elektro-Luftschrauben
Die starren APC-Elektro-Luftschrauben wurden speziell für den Einsatz in Elektroflugmodellen entwickelt. Sie haben daher besonders dünne Blätter und 
erreichen hohe Wirkungsgrade. Mit diesen Luftschrauben wird das SlowFly-Luftschrauben-Sortiment nach oben zu leistungsstärkeren Elektro-Antrieben hin 
abgerundet.

Diese kohlefaserverstärkten Luftschrauben 
werden bevorzugt für sehr hochdrehende 
Antriebsmotoren (z.B. im Pylon) eingesetzt.

Carbonluftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 895 9 4,75 x 4,5 Carbon Fiber
105 896 7 4,75 x 4,75 Carbon Fiber

für Elektromotoren

Drehzahlgrenze [U/min]
Prop-Ø Verbrenner Elektro SlowFly
4 Zoll 35.600 27.100 -
5 Zoll 28.500 21.700 -
6 Zoll 23.750 18.100 -
7 Zoll 20.300 15.500 6.900
8 Zoll 17.800 13.500 6.000
9 Zoll 15.800 12.000 5.400
10 Zoll 14.200 10.800 4.800
11 Zoll 12.900 9.800 4.400
12 Zoll 11.800 9.000 4.000
13 Zoll 10.900 8.300 3.700
14 Zoll 10.100 7.700 3.400
15 Zoll 9.500 7.250 -
16 Zoll 8.900 6.700 -
17 Zoll 8.300 6.300 -
18 Zoll 7.900 6.000 -
19 Zoll 7.500 5.700 -
20 Zoll 7.100 5.400 -
21 Zoll 6.700 5.100 -
22 Zoll 6.400 4.900 -
24 Zoll 5.900 4.500 -
26 Zoll 5.400 4.100 -
27 Zoll 5.200 4.000 -



Ultra-Tankfüller

Kunstflugtank - oval

Inhalt 
[ml]

L x B x H 
[mm]

Gewicht 
[g] Best.-Nr.

60 79 x 50 x 25 27 105 250 0
240 132 x 76 x 38 40 105 251 9

Kunstflugtank - rechteckig

Inhalt [ml] L x B x H [mm] Gewicht [g] Best.-Nr.
100 (blau) 63 x 43 x 42 38 100 570 7
175 (rot) 97 x 48 x 47 48 100 571 5
250 (gelb) 105 x 55 x 54 56 100 572 3
320 (orange) 114 x 61 x 60 59 100 574 0
430 (schwarz) 125 x 65 x 64 76 100 573 1
Tankbeschlagsatz einzeln 100 580 4

Kunstflugtank - eckig

Inhalt [ml] L x B x H [mm] Gewicht [g] Best.-Nr.
55 60 x 40 x 31 25 102 400 0
110 80 x49 x 38 33 102 401 9
170 90 x 44 x 54 33 102 402 7
227 96 x 59 x 47 38 102 403 5
284 113 x 63 x 46 42 102 404 3
340 121 x 70 x 46 45 102 407 8
400 121 x 71 x 55 49 102 408 6
450 122 x 74 x 60 51 102 405 1
568 134 x 80 x 60 59 102 406 0

Ø 16 mm•	
aus einem speziellen Fluor-Elastomer•	
widersteht dauerhaft Benzin, Methanol, •	
Kerosin und Smokeöl

Best.-Nr. 102 331 4
Tankverschlussstopfen Universal

Für Modellkraftstoff (401A)
Best.-Nr. 102 598 8

Für Benzin (400B)
Best.-Nr. 102 599 6

401A 400B

Ø 16 mmTankverschlussstopfen

Inhalt [ml] L x Ø [mm] Gewicht [g] Best.-Nr.
30 54 x 32 20 105 200 4
60 70 x 35 30 105 201 2
120 92 x 44 32 105 202 0
120 105 x 41 32 105 208 0
180 102 x 51 39 105 203 9 
240 106 x 59 48 105 204 7
300 124 x 59 51 105 205 5
360 140 x 64 56 105 206 3
480 143 x 76 76 105 207 1

Tankbeschläge/Umrüstsätze für alle oben genannten Tanks
Tankbeschlag Umrüstsatz-Benzin (A) 105 199 7
Tankbeschlag Umrüstsatz-Benzin-Diesel  (Stopfen Ø 
16,2 mm) (B) 105 198 9

Tankbeschlag Heavy Duty für Methanol, Benzin, Kerosin, 
Smoke-Öl, auch für Hochdrucksysteme geeignet (B) 105 260 8

Kunstflugtank - rund

Umrüstsatz-Benzin-Diesel

B
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Kraftstofftank besonders stabil, druck- und bruchfest!

Für Modellkraftstoffe und auch für BENZIN (mit dem Gummistopfen 
Best.-Nr. 102 599 6) geeignet.

Die Tanks bis einschließlich 1500ml werden komplett mit beiden 
Gummistopfen für Modellkraftstoff und Benzin geliefert. Die größeren 
Tanks mit Gummistopfen für Benzin.

Inhalt [ml] L x B x H [mm] Gewicht [g] Best.-Nr.
60 74 x 42 x 34 25 102 588 0
120 99 x 54 x 38 34 102 589 9
180 98 x 59 x 49 48 102 590 2
240 124 x 59 x 49 57 102 591 0
300 122 x 67 x 56 60 102 592 9
360 136 x 62 x 56 61 102 593 7
420 138 x 69 x 58 62 102 594 5
480 140 x 69 x 58 63 102 595 3
600 183 x 77 x 60 75 102 596 1
710 188 x 78 x 61 80 102 597 0

Inhalt [ml] L x B x H [mm] Gewicht [g] Best.-Nr.
950 195 x 98 x 76 155 102 583 0
946 190 x 85 x 76 155 105 252 7
1200 200 x 105 x 80 163 102 584 8
1500 215 x 115 x 92 178 102 585 6
1800 219 x 115 x 92 182 102 586 4
2400 267 x 122 x 92 225 102 587 2
3000 296 x 134 x 92 240 102 582 1

A

Umrüstsatz-Benzin

serienmäßig für Methanolkraftstoffe
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Bremssysteme für Modellflugzeuge

Best.-Nr.
VE 1 Stück

Abmessungen [mm] ca. Gewicht 
[g]Außen Ø Achs Ø Radbreite

passend für Bremssystem klein
102 735 2 80 5 30 80
102 736 0 90 5 30 85
102 737 9 100 5 32 95
102 738 7 110 5 32 110

passend für Bremssystem groß
102 723 9 100 6 30 135
102 724 7 110 6 35 150
102 725 5 115 6 40 170
102 726 3 120 6 35 160
102 727 1 130 6 35 175
102 728 0 140 6 35 190
102 729 8 140 6 54 285
102 733 6 150 6 54 310
102 734 4 150 6 45 250

für 5mm RadachsenBremssystem klein
Best.-Nr. 104 350 1

für 6mm RadachsenBremssystem groß
Best.-Nr. 104 351 0

•	nach dem Prinzip der Simplex-Trommelbremse
•	Ansteuerung über Seilzug
•	einfache Installation an vielen Fahrwerken
•	robuste Mechanik
•	in zwei Größen erhältlich

Durch Ziehen des Seilzugs be-
wegt sich der Bremsbelag nach 
außen...

...und wirkt gegen die 
Aluminiumnabe des Rades 
(die Trommel).

•	hochwertige Moosgummiräder
•	präzise gedrehte, durchgehende Aluminiumnabe
• zwei Kugellager
• mit integrierter Trommel für Bremssystem

für BremssystemMoosgummi-Räder

Lieferumfang Bremssystem:
vormontiertes Bremsgehäuse mit Bremsbelag, Seilzug und Rückstellfeder, 
Ersatzhebel, servoseitiges Widerlager für Seilzug

Technische Daten
Best.-Nr.

VE 1 Stück
Außen Ø

[mm]
Seilzuglänge [mm] Achs Ø 

[mm]
Gewicht

[g]
Überstand [mm]

(der Bremse über die Radbreite)Mantel Stahlseil
104 350 1 36 240 410 5 25 10
104 351 0 46 240 410 6 30 10

Montagebeispiel: Installation an einem Aluminium-
Fahrwerk (Fahrwerk, Schrauben und Rad nicht im 
Lieferumfang enthalten)

NEU

NEU
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Zubehör für pneumatische Fahrwerke

Damit die Luft auch in der Druckflasche 
bleibt, empfehlen wir Ihnen dieses ver-
schraubbare Lufteinfüllventil aus Aluminium 
mit Kugelabdichtung zu verwenden.
VE 1 Stück	 Best.-Nr. 104 274 2

einstellbar

Einfüllventil

Mit doppelter O-Ring Abdichtung 
ein sehr leichtgängiges Steuerventil 
für die verschiedensten Druckluft-
anlenkungen.
VE 1 Stück	 Best.-Nr. 104 277 7

4-Wege-Steuerventil

Neuartiger Druckverteiler, dessen 
Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit mit 
zwei Einstellschrauben reguliert wer-
den kann.
VE 1 Stück	 Best.-Nr. 104 629 2

4-Wege-Steuerventil

für Robart-Einziehfahrwerke
VE 1 Stück
Best.-Nr. 104 267 0

1-Wege-Ventil

Diese Messing-Druckminderer 
lassen sich leicht in die Druck-
luftleitungen einfügen und verlang-
samen die Geschwindigkeit des 
Einziehfahrwerkes.
VE 4 Stück	 Best.-Nr. 104 279 3

Druckminderer

VE 4 Stück, 1,6 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 301 3
VE 4 Stück, 2,4 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 302 1
VE 4 Stück, 3,2 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 304 8

VE 4 Stück, 1,6 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 300 5
VE 4 Stück, 2,4 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 303 0
VE 4 Stück, 3,2 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 305 6

VE 4 Stück, 1,6 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 290 4
VE 4 Stück, 2,4 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 291 2
VE 4 Stück, 3,2 mm Durchmesser
Best.-Nr. 104 292 0

Schlauchverbinder in T-, L- und gerader Ausführung, benzinfest

Hergestellt aus leichtem Thermo-
plastik ermöglicht er das schnelle 
Verschliessen des Druckluftsystems.
VE 2 Stück	 Best.-Nr. 104 275 0

Schnellverschluss

Wird um die Druckluftleitung ge-
streift und verhindert das Abrut-
schen des Schlauchs und hält das 
System dicht.
VE 6 Stück	 Best.-Nr 104 276 9

Sicherungsring

je nach Druck im Tank fährt die 
bewegliche Messskala aus und 
zeigt in Schritten von ca. 1,4bar 
den Tankdruck an
VE 1 Stück Best.-Nr. 104 282 3

On-Board-
    Druckmesser

VE 1 Stück        Best.-Nr. 104 278 5

Handpumpe
mit Manometer

einsetzbar für pneumatische Fahrwerke
Set inkl. Steuerventil, Druckluftflasche 240ml, 
Druckluftleitung, Einfüllventil, Sicherungsringen und 
1,6 mm Verbindern:
VE 1 Satz	 Best.-Nr. 104 271 8 
Ausführung wie oben, aber ohne Druckluftflasche:
VE 1 Satz	 Best.-Nr. 104 269 6

Pneumatik-Steuersatz

Ø  12,7 mm, Hub 29 mm, Länge 53,5 mm 
VE 1 Stück	 Best.-Nr. 104 280 7
Ø 19 mm, Hub 60 mm, Länge 71,5 mm VE 
1 Stück	 Best.-Nr. 104 281 5

Druckluftzylinder

115ml, Ø 35mm x 120 mm, bis 7 bar
Best.-Nr. 104 283 1
240ml, Ø 44 mm x 165 mm, bis 7 bar
Best.-Nr. 104 272 6
700ml, Ø 67 mm x 238 mm, bis 7 bar
Best.-Nr. 104 268 8

Druckluftflasche

passend für 1,6 und 2,4 mm Verbinder
VE 3 m	 Best.-Nr. 104 273 4

Druckluftleitung
NEU
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Best. Nr. 120 270 7

Eignet sich hervorragend zum Abkleben Ihrer 
Flugzeugflächen und Rümpfe wie auch zum 
Abkleben von Fenstern bei Karosserien etc. 
VE 1 Bogen 300 x 500 mm

Maskierfolie
Best.-Nr. 110 184 6

Mit der robusten ABS-Sternschablone erhalten 
Sie exakt geschnittene Sterne, mit denen Sie Ihr 
Modell verschönern können. In sieben verschie-
denen Größen können Sie sie aus Ihrer Folie 
herausschneiden.

ABS Sternschablone

Zum Aufzeichnen von Nieten, Linien, Tank-
deckeln und Blechstößen in verschiedenen 
Maßstäben.

Scale Warbird Schablone
Best. Nr. 110 185 4

Tragflächentaschen in verschiedenen Ausführungen

Breite (innen) Ø (innen) Länge Aufbau Best.-Nr.
200 mm ca. 125 mm

2500 mm
1 Kammer-Tasche 030 380 1

250 mm ca. 155 mm 2 Kammer-Tasche 030 385 2
310 mm ca. 195 mm 2 Kammer-Tasche 030 386 0

verschiedene Breiten•	
2500 mm lang•	
zäh-elastisch•	
thermo-verschweißt•	
doppel- oder dreilagig•	

Das Wellnessprogramm für Tragflächen und Leitwerke. Schluss mit Dellen und Kratzern 
durch Transport und Lagerung. Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. 

Super Stand II

Flexibel einstell- und einsetzbarer Modellständer für 
Flug- oder Schiffsmodelle:
•	Gummi-Auflagen und Länge (bis 750 mm) einstellbar
•	robuste Ausführung bei geringem Gewicht
•	wasser- und kraftstofffest
•	für Zusammenbau, Pflege und Transport

Best-Nr. 030 399 2

•	für Flächen und Rümpfe
•	sorgt für Ordnung in der Werkstatt
Die Flächen und Rümpfe Ihrer Flugmodelle sind jetzt 
sicher vor Beschädigungen. Dieses Regalsystem ist 
aus Aluminium eloxiert und für bis zu fünf Flächen oder 
Rümpfe geeignet.

Regalsystem
Best-Nr. 107 177 7

Der Smart Stripe ermöglicht 
es Ihnen, Ihre Modelle mit ei-
nem professionellen Aussehen 
zu versehen. Sie können mit 
dem Smart Stripe Ihre Folien 
und andere Trimmstreifen 
mit einer max. Breite von 
12,5 cm präzise in den un-
terschiedlichsten Breiten 
millimetergenau zuschnei-
den. Der Smart Stripe ist 
einfach in der Handhabung, 
robust im Aufbau und unter-

stützt den Modellbauer schnell und sicher beim Design seiner Modelle.

Smart Stripe Trimmstreifenschneider
Best.-Nr. 120 034 8

Ganz einfach mit dem WOOD-
PECKER vor dem Bespannen 
bzw. vor dem Aufbringen von 
Trimmstreifen über die zu be-
spannende Oberfläche rollen. 
Mit seinen winzigen Zacken 
bringt er kleine Perforationen 
in die Oberfläche, die die Luft 
beim Bespannen mit der Folie 

absorbieren, die bisher für das Entstehen der Blasen verantwortlich 
war. Der WOODPECKER besteht aus einem Aluminiumhandstück 
mit einem Gummigriff und herausnehmbaren Stahlrollen.

Woodpecker
Best.-Nr.: 110 183 8

NEU Z
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1 Kammer-Tasche 2 Kammer-Tasche
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Ersatzklingen

VE 1 Stück
Best.-Nr.: 110 074 2
Ersatzsägeblatt, VE 1 Stück
Best.-Nr.: 110 075 0

Modellbausäge
fein und präzise schneiden

Diese Nadeln sind ein universelles Hilfsmittel 
und für jeden Modellbauer unentbehrlich 
zum Fixieren, beim Kleben, Bespannen, 
Zusammenbauen etc. 

Erhältlich in Packungen zu je 100 Stück
Länge 25 mm	 Best.-Nr. 	102 419 1
Länge 32 mm	 Best.-Nr. 	102 420 5
Länge 38 mm	 Best.-Nr.	102 421 3

Modellbaunadeln vernickelt

Messer-Set S

Messer-Set S
inkl. 6 Klingen sortiert (wie Abb.)
Best.-Nr.: 110 190 0

passende Ersatzklingen (VE 10 Stück)
Typ U   Bogenklinge	110 191 9
Typ V    Spitzklinge	 110 192 7
Typ W  Hakenklinge	 110 193 5 

U

V

W

Nr. A, VE 1 Stück
Best.-Nr.: 110 141 2
Nr. E, VE 1 Stück
Best.-Nr.: 110 142 0
Nr. F, VE 1 Stück
Best.-Nr.: 110 143 9

A E F

Messer einzeln

Klinge 
Nr.

Best.-Nr. 
VE 5 Stück

Best.-Nr. 
VE 100 Stück

A 110 152 8 -
B 110 150 1 110 151 0
C 110 154 4 -
D 110 153 6 -
E 110 155 2 -
F 110 156 0 -

für Messer A

A B C

D E F

Griff aus mattiertem 
Edelstahl, sehr präzise 

Schnittführung auch bei 
kraftvollem Arbeiten

Klinge 
Nr.

Best.-Nr. 
VE 5 Stück

G 110 157 9
H 110 158 7
I 110 159 5
J 110 160 9
K 110 161 7

G H I J

K L M N O

für Messer E und F

Klinge 
Nr.

Best.-Nr. 
VE 5 Stück

L 110 162 5
M 110 163 3
N 110 164 1
O 110 165 0

Messer-Set 1 (Messer A u. E)
inkl. 10 Klingen sortiert 
Best.-Nr.: 110 121 8

Messer-Set 2 (Messer A, E u. F)
inkl. 10 Klingen sortiert 
Best.-Nr.: 110 122 6

Messer-Sets ideal für den Modellbau

Z
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rWerkzeuge & nützliche Helfer

NEU

Messer mit ergonomischem Griff und frei dreh-
barer Klinge. Die Klinge folgt der Schnittführung 
und ermöglicht präzise Kurvenschnitte. Ideal zum
-  Zuschnitt von Bespannfolien
-  Ausschneiden von Dekorbögen
-  Zuschnitt von Maskierfolie für Lackierungen

Messer mit 5 Klingen    Best.-Nr.: 110 170 6
5 Ersatzklingen                Best.-Nr.: 110 171 4

Dekor-Messer
mit drehbarer Klinge

NEU

Modellbaunadeln
mit Fingerschutz

Diese Nadeln sind ideal für den Modellbau geeignet. 
Der große Kopf ermöglicht eine präzise Handhabung, 
die feine, konische Nadel beugt dem Splittern von 
sehr dünnem Holz vor.
Konstruktiv sind die Nadeln und der Kunststoffkopf 
sehr fest miteinander verbunden, sodass sich auch 
bei kräftigem Drücken oder Ziehen, nicht der Kopf löst 
und es zu Stichverletzungen kommt. 
Für präzises und sicheres Arbeiten.
Nadel-Ø: ca. 0,6 mm
Gesamtlänge: 33 mm
freie Nadellänge: 19 mm
VE 50 Stück in Kunststoffschachtel
Best.-Nr. 102 418 3
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Schnelltrocknendes Harz zum Kleben 
von Holz, Kunststoffen und Metallen.
Arbeitspackung mit insgesamt 100 g
50 g Harz+50 g Härter
Best.-Nr. 110 723 2
Arbeitspackung mit insgesamt 200 g
100 g Harz+100 g Härter
Best.-Nr. 110 724 0

5 MinutenEpoxy

Microballons sind Glashohlkugeln, 
die sich hervorragend zum 
Erleichtern oder Auffüllen von Epoxy-
Klebstoffen eignen. Epoxy-Klebstoff 
mit Microballons angereichert wirkt 
wie eine superleichte und gut schleif-
bare Spachtelmasse.
Weiß, Inhalt 250 ml
Best.-Nr. 110 619 8

Microballons

Zum Füllen, Verstärken von Ecken, 
Vertiefungen usw.
Best.-Nr. 110 802 6

Glaskurzfasern

Mit besonders griffsicherer Oberfläche. 
Ideal als Schutz bei Lackierarbeiten oder 
bei der Verarbeitung von Epoxydharzen 
und anderen Klebstoffen.
VE 100 Stück im Spenderkarton
Mittel	 Best.-Nr. 110 725 9
Groß	 Best.-Nr. 110 726 7

aus Naturkautschuk
Schutzhandschuhe

Dünnflüssiges Laminierharz, ideal 
zum Laminieren von Glas-, Kohle- 
und Aramidfasern oder zum Kleben 
von Holz, Metallen und Kunststoffen
Arbeitspackung mit insgesamt 280 g
200 g Harz+80 g Härter
Best.-Nr. 110 722 4

Epoxydharz L
mit Härter L

Das Simprop Glasseidengewebe und Gewebeband eignet 
sich besonders zur Herstellung einer stabilen Außenhaut von 
Flächen und Rümpfen. Zum Laminieren empfehlen wir das 
Epoxydharz L (Best.-Nr. 110 722 4).

Glasseidengewebe/-band

Best.-Nr. Glasseidengewebe VE
110 466 7 25 g/m2 / 1 x 1 m 1 Stück
110 467 5 49 g/m2 / 1 x 1 m 1 Stück
110 457 8 80 g/m2 / 1 x 1 m 1 Stück
110 458 6 160 g/m2 / 1 x 1 m 1 Stück
110 461 6 200 g/m2 / 1 x 1 m 1 Stück

Glasseidenband
110 459 4 20 mm x 1 m lang 1 Stück
110 390 3 20 mm x 5 m lang 1 Stück
110 391 1 30 mm x 1 m lang 1 Stück
110 392 0 30 mm x 5 m lang 1 Stück
110 453 5 50 mm x 1 m lang 1 Stück
110 395 4 50 mm x 5 m lang 1 Stück
110 460 8 100 mm x 1 m lang 1 Stück
110 396 2 100 mm x 5 m lang 1 Stück
110 454 3 120 mm x 1 m lang 1 Stück
110 397 0 120 mm x 5 m lang 1 Stück
110 398 9 150 mm x 1 m lang 1 Stück
110 399 7 150 mm x 5 m lang 1 Stück

Kohlefaserstränge werden zur Verstärkung von 
Epoxydharzteilen (Rümpfe, Platten) usw. eingelegt. Dadurch 
wird die Festigkeit enorm erhöht.
VE 50g	 Best.-Nr. 110 806 9

Kohlefaserstränge

Simprop Kohlefaserband mit 100% in Längsrichtung lau-
fender Faserorientierung. Spezielle Glasfäden sichern das 
Gelege in Querrichtung. Durch die extrem hohe Steifigkeit 
des Gewebes ideal zur Verstärkung von Problemstellen. Als 
Laminierharz ist Epoxidharz L (Best.-Nr. 110 722 4) zu ver-
wenden.

Kohlefaserband unidirektional

Best.-Nr. Abmessungen VE
110 440 3 25mm, 1m lang, 125 g/m2 1 Stück
110 441 1 50mm, 1m lang, 250 g/m2 1 Stück
110 442 0 75mm, 1m lang, 250 g/m2 1 Stück

Z
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r Laminieren, Kleben & Verstärken
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Maße
ø x Länge [mm]

Gewicht 
[g] je m

Best.-Nr.
VE 10 Stück

0,6 x 1000 0,4 160 243 8
0,8 x 1000 0,7 160 244 6
1,0 x 1000 1,1 160 245 4
1,5 x 1000 2,6 160 246 2
2,0 x 1000 4,8 160 247 0
2,5 x 1000 6,9 160 248 9

   3,0/2,0 x 1000 6,1 160 266 7
   4,0/3,0 x 1000 8,0 160 267 5

• extrem leicht und belastbar
• Kohlefaseranteil (am Gewicht) ca. 60-70%
• ideal als Verstärkung jeder Art

Kohlefaser-
      Stäbe und -Rohre

Anwendung: Verstärkung von Spanten 
und Nasenleisten, als Schubstange oder in 
Bowdenzügen, für den Drachenbau, u.v.m.
Tipps: leicht und sicher klebbar mit Blitzkleber 
oder Epoxydharz, einfach ablängbar mit 
Eisensäge oder Trennscheibe

VE 50 Stück   Best.-Nr.: 110 717 8

Epoxy-Mischtöpfchen

praktische Mixstäbchen (o. Abb.)
VE 25 Stück   Best.-Nr.: 110 718 6
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Buchenrundstäbe
Durchmesser [mm]

1000 mm lang
Best.-Nr.

VE 10 Stück
2,0 161 401 0
3,0 161 402 9
4,0 161 403 7
5,0 161 404 5
6,0 161 405 3
8,0 161 406 1
10,0 161 407 0
12,0 161 408 8
14,0 161 409 6

Aluminium- & Messingrohr

Durchmesser [mm] Best.-Nr.
Alurohr

Best.-Nr.
Messingrohraußen innen

2,0 1,2 - 160 450 3
3,0 1,7 - 160 451 1
3,0 2,2 160 460 0 160 452 0
4,0 3,2 160 461 9 160 453 8
5,0 4,2 - 160 454 6
6,0 4,2 - 160 455 4
6,0 5,2 - 160 456 2
6,3 4,3 - 160 446 5
7,0 5,2 - 160 457 0
7,0 6,2 - 160 458 9
8,0 6,0 - 160 447 3
10,0 8,0 - 160 448 1
12,0 10,0 - 160 449 0

• alle Rohre gerichtet
• Länge 1000 mm
• VE 10 Stück

Kiefern- und Balsaholzleisten

Maße 
[mm]

Balsa 
1000 mm

Balsa 
1500 mm

Kiefer 
1000 mm

Kiefer 
1500 mm

2,0 x 2,0 161 250 6 - 161 296 4 161 410 0
2,0 x 3,0 161 243 3 - 161 297 2 161 411 8
2,0 x 4,0 161 244 1 - 161 294 8 161 412 6
2,0 x 5,0 161 263 8 - 161 298 0 161 413 4
2,0 x 7,0 161 251 4 - 161 299 9 161 414 2
2,0 x 8,0 161 245 0 - 161 295 6 161 415 0
2,0 x 10,0 161 246 8 - 161 305 7 161 416 9
3,0 x 3,0 161 252 2 - 161 306 5 161 417 7
3,0 x 5,0 161 253 0 - 161 307 3 161 418 5
3,0 x 8,0 161 254 9 161 269 7 161 308 1 161 419 3
3,0 x 10,0 161 255 7 - 161 309 0 161 420 7
4,0 x 4,0 161 256 5 - 161 311 1 161 421 5
5,0 x 5,0 161 257 3 161 270 0 161 312 0 161 422 3
5,0 x 8,0 161 264 6 - 161 313 8 161 423 1
5,0 x 10,0 161 258 1 161 271 9 161 323 5 161 424 0
5,0 x 15,0 161 259 0 161 272 7 161 314 6 161 425 8
5,0 x 20,0 161 265 4 161 273 5 161 315 4 161 426 6
6,0 x 6,0 161 260 3 - 161 316 2 161 427 4
8,0 x 8,0 161 261 1 - 161 317 0 161 428 2

10,0 x 10,0 161 262 0 161 274 3 161 318 9 161 429 0
10,0 x 15,0 - 161 275 1 161 319 7 161 430 4
10,0 x 20,0 - 161 276 0 161 320 0 161 431 2
10,0 x 40,0 - 161 280 8 - -
12,0 x 12,0 - 161 277 8 161 321 9 161 433 9
12,0 x 15,0 - 161 278 6 - -
15,0 x 15,0 - 161 279 4 161 322 7 161 435 5

• ausgesuchte Qualität
• VE 10 Stück

Finnisches Birkensperrholz
• mehrschichtig wasserfest verleimt
• ausgesuchte Qualität
• ideal für den Modellbau

Stärke* 
[mm]

Best.-Nr. 
100 x 500 mm

Best.-Nr. 
300 x 500 mm

0,8 (3) 161 768 0 (VE 10) 161 150 0 (VE 10)
1,0 (3) 161 762 1 (VE 10) 161 151 8 (VE 10)
1,5 (3) 161 769 9 (VE 10) 161 152 6 (VE 10)
2,0 (3) 161 764 8 (VE 10) 161 153 4 (VE 10)
3,0 (5) 161 770 2 (VE 10) 161 154 2 (VE 10)
4,0 (5) 161 765 6 (VE 10) 161 155 0 (VE 10)
5,0 (7) 161 767 2 (VE 10) 161 156 9 (VE 10)
6,0 (7) 161 771 0 (VE 1) 161 157 7 (VE 10)
8,0 (9) 161 772 9 (VE 1) 161 158 5 (VE 10)

*) Die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Schichten an

Stärke 
[mm] VE [Stück] Best.-Nr.

1,0 5 160 800 2
1,5 5 160 801 0
2,0 5 160 802 9
2,5 5 160 803 7
3,0 5 160 804 5
4,0 5 160 805 3
5,0 1 160 806 1
6,0 1 160 807 0
8,0 1 160 808 1
10,0 1 160 809 6
15,0 1 160 810 0
20,0 1 160 811 8
30,0 1 160 812 6

Balsabrettchen
• sauber verschliffen
• scharfe Kanten
• Abmessungen 1000 x 100 mm

Balsa-Nasenleisten
Best.-Nr. 161 001 5
6 x 5 x 1000 mm

Best.-Nr. 161 002 3
10 x 8 x 1000 mm

Best.-Nr. 161 003 1
10 x 10 x 1000 mm

Best.-Nr. 161 004 0
12 x 10 x 1000 mm

Best.-Nr. 161 005 8
15 x 10 x 1000 mm

VE 10 Stück

Balsa-Dreikantleisten
Best.-Nr. 161 200 0
10 x 10 x 1000 mm

Best.-Nr. 161 201 8
15 x 15 x 1000 mm

Best.-Nr. 161 202 6
20 x 20 x 1000 mm

VE 10 Stück
Balsa-Endleisten
VE 10 Stück

5 x 20 x 1000 mm Best.-Nr. 161 285 9
6 x 25 x 1000 mm Best.-Nr. 161 286 7
8 x 35 x 1000 mm Best.-Nr. 161 287 5Form A

  8 x 30 x 1000 mm Best.-Nr. 161 288 3
10 x 30 x 1000 mm Best.-Nr. 161 289 1
10 x 45 x 1000 mm Best.-Nr. 161 291 3
13 x 35 x 1000 mm Best.-Nr. 161 290 5
10 x 50 x 1000 mm Best.-Nr. 161 292 1

Form B
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Abachi-Furnier
• sehr leicht und einfach zu bearbeiten
• ideal für Bau und Reparatur von 
   Tragflächen
• ideal als Beplankung für Schiffsmodelle

Abachi-Furnier ist leicht und zugleich sehr 
belastbar. Daher ideal für das vollständige 
oder teilweise Beplanken von Tragflächen 
oder Schiffsmodellrümpfen. Ideal auch für die 
Reparatur von beschädigten Styro-Abachi-
Tragflächen. Es kann einfach geschnitten und 
geschliffen werden. Bei starker Biegung, soll-
te das Holz zuvor leicht angefeuchtet werden. 
Zum Verkleben eignen sich besonders unsere 
Sekundenkleber und Epoxydharze.

Abmessungen [mm]
Stärke 500 x 300 1000 x 250
ca. 0,8 161 100 3 (VE 4) 161 103 8 (VE 4)
ca. 1,0 161 101 1 (VE 4) 161 104 6 (VE 4)
ca. 1,5 161 102 0 (VE 4) 161 105 4 (VE 4)
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Messing-/Aluminium- und Duralblech
Messingblech:
• für spanende Bearbeitung (z.B. Sägen)
• lötbar
Aluminium- und Duralblech:
• sehr leicht
• Duralblech hat höhere Festigkeit
• Duralblech hat höhere Bruchdehnung
• für spanende Bearbeitung (z.B. Sägen)

Abmessungen [mm] Messing Aluminium Dural
0,6 x 200 x 100 - - 160 480 5
0,8 x 200 x 100 - - 160 481 3
1,0 x 200 x 100 - - 160 482 1
1,2 x 200 x 100 160 476 7 - -
1,5 x 200 x 100 160 477 5 160 514 3 160 483 0
2,0 x 500 x 250 - - 160 484 8

VE 1 Stück

Stärke 0,5 mm, Best.-Nr. 160 558 5
Stärke 1,0 mm, Best.-Nr. 160 560 7
Stärke 1,5 mm, Best.-Nr. 160 561 5
Stärke 2,0 mm, Best.-Nr. 160 562 3
Stärke 3,0 mm, Best.-Nr. 160 563 1

ABS-Platten
300 x 500 mm, weiß, VE 1 Stück

VE 1 Stück         Best.-Nr. 160 525 9

Cellon
transparent klar, 420x540x1,0 mm
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Normteile in metrischen Abmessungen

Kunststoff-Schrauben verschiedene Ausführungen

Abmessungen
[mm]

Zylinderschrauben mit Schlitz 
aus Kunststoff

Sechskantschrauben 
aus Kunststoff

Senkschrauben mit Schlitz
aus Kunststoff

Tragflächenschrauben mit 
Kreuzschlitz aus Kunststoff

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 StückGewinde Länge

M 4 10 103 330 1 103 331 0 - - - - - -
M 4 20 103 332 8 103 333 6 103 135 0 103 136 8 103 180 5 103 181 3 - -
M 4 30 103 334 4 103 335 2 103 137 6 103 138 4 103 182 1 103 183 0 - -
M 4 40 103 336 0 103 337 9 103 139 2 103 140 6 103 184 8 103 185 6 103 352 2 103 353 0
M 5 20 103 338 7 103 339 5 103 141 4 103 142 2 103 186 4 103 187 2 - -
M 5 30 103 340 9 103 341 7 103 143 0 103 144 9 103 188 0 103 189 9 - -
M 5 40 103 342 5 103 343 3 103 145 7 103 146 5 103 190 2 103 191 0 103 354 9 103 355 7
M 5 50 103 344 1 103 345 0 103 147 3 103 148 1 103 192 9 103 193 7 - -
M 6 30 103 346 8 103 347 6 103 149 0 103 150 3 103 194 5 103 195 3 - -
M 6 40 103 348 4 103 349 2 103 151 1 103 152 0 103 196 1 103 197 0 - -
M 6 50 103 350 6 103 351 4 103 153 8 103 154 6 103 198 8 103 199 6 103 356 5 103 357 3

Muttern verschiedene Ausführungen

Gewinde

Stoppmuttern
DIN 985

Sechskantmuttern
DIN 934

Sechkant-Hutmuttern
DIN 917

Sechskantmuttern
Kunststoff, DIN 934

Best.-Nr.
VE 10 Stck

Best.-Nr.
VE 100 Stck

Best.-Nr.
VE 10 Stck

Best.-Nr.
VE 100 Stck

Best.-Nr.
VE 10 Stck

Best.-Nr.
VE 100 Stck

Best.-Nr.
VE 10 Stck

Best.-Nr.
VE 100 Stck

M2 103 400 6 103 401 4 103 360 3 103 361 1 - - - -
M3 103 402 2 103 403 0 103 362 0 103 363 8 - - - -
M4 103 404 9 103 405 7 103 364 6 103 365 4 103 380 8 103 381 6 103 370 0 103 371 9
M5 103 406 5 103 407 3 - - 103 382 4 103 383 2 103 372 7 103 373 5
M6 103 408 1 103 409 0 - - 103 384 0 103 385 9 103 374 3 103 375 1

Ø x Breite
[mm]

DIN 3017
Best.-Nr.
VE 5 Stück

Best.-Nr.
VE 20 Stück

7-11 x 5 103 040 0 103 041 8
12-20 x 12 103 044 2 103 045 0
16-27 x 12 103 046 9 -
20-32 x 12 103 048 5 103 049 3
32-50 x 12 103 050 7 103 051 5

Schlauchschellen

Ø [mm] Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

2,1 mm 103 652 1 103 653 0
3,1 mm 103 654 8 103 655 6
4,1 mm 103 656 4 103 657 2
5,1 mm 103 658 0 103 659 9
6,1 mm 103 666 1 103 667 0

Stellringe mit SchlüsselAbmessungen Best.-Nr.
VE 5 Stück

Best.-Nr.
VE 20 StückØ x S [mm]

4 x 1.5 103 060 4 103 061 2
4 x 2.0 103 062 0 103 063 9
5 x 1.5 103 064 7 103 065 5
5 x 2.0 103 066 3 103 067 1
6 x 1.5 103 068 0 103 069 8
6 x 2.0 103 070 1 103 071 0
8 x 1.5 103 072 8 103 073 6
8 x 2.0 103 074 4 103 075 2
10 x 2.0 103 076 0 103 077 9
10 x 3,0 103 078 7 103 079 5
15 x 2.0 103 080 9 103 081 7
15 x 3.0 103 082 5 103 083 3
20 x 2.0 103 084 1 103 085 0
20 x 3.0 103 086 8 103 087 6
25 x 2.5 103 088 4 103 089 2
25 x 4.0 103 090 6 103 091 4
30 x 2.5 103 092 2 103 093 0
30 x 4.0 103 094 9 103 095 7

O-Ringe aus Perbunan

4

Abmessungen
[mm]

Zylinderschrauben mit Schlitz, 
Stahl verzinkt, DIN 84

Sechskantschrauben
Stahl verzinkt, DIN 933

Senkschrauben mit Schlitz, 
Stahl verzinkt, DIN 963

Zylinderschrauben mit Inbus, 
Stahl, DIN 912

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 StückGewinde Länge

M 2 10 103 300 0 103 301 8 - - - - 103 210 0 103 211 9
M 2 16 103 302 6 103 303 4 - - - - - -
M 2 20 103 304 2 103 305 0 - - - - 103 212 7 103 213 5

M 2,6 8 103 320 4 103 321 2 - - - - - -
M 3 10 103 306 9 103 307 7 103 115 5 103 116 3 103 160 0 103 161 9 103 214 3 103 215 1
M 3 20 103 308 5 103 309 3 103 117 1 103 118 0 103 162 7 103 163 5 103 216 0 103 217 8
M 30 30 103 310 7 103 311 5 103 119 8 103 120 1 103 164 3 103 165 1 103 218 6 103 219 4
M 4 10 103 312 3 103 313 1 103 121 0 103 122 8 103 166 0 103 167 8 103 220 8 103 221 6
M 4 20 103 314 0 103 315 8 103 123 6 103 124 4 103 168 6 103 169 4 103 222 4 103 223 2
M 4 30 103 316 6 103 317 4 103 125 2 103 126 0 103 170 8 103 171 6 103 224 0 103 225 9
M 4 40 103 318 2 103 319 0 103 127 9 103128  7 103 172 4 103 173 2 103 226 7 103 227 5

Stahl-Schrauben verschiedene Ausführungen

21 3 4

321 5

5

6

6

7

7 6

8

Gewinde

Einschlagmuttern
Stahl verzinkt

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

M3 x 5 103 420 0 103 421 9
M4 x 6 103 422 7 103 423 5
M4 x 8 103 424 3 103 425 1
M5 x 8 103 430 8 103 431 6
M5 x 12 103 432 4 103 433 2
M6 x 9 103 434 0 103 435 9
M6 x 12 103 436 7 103 437 5

Einschlag-Muttern
8

9

Abmessungen
[mm]

mit Schlitz, Stahl verzinkt, 
DIN 7971

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 StückGewinde

2,2 x 4,5 103 240 2 103 241 0
2,2 x 6,5 103 242 9 103 243 7
2,2 x 9,5 103 244 5 103 245 3
2,2 x 13 103 246 1 103 247 0
2,2 x 16 103 248 8 103 249 6
2,2 x 19 103 250 0 103 251 8
2,9 x 6,5 103 254 2 103 255 0
2,9 x 9,5 103 256 9 103 257 7
2,9 x 13 103 258 5 103 259 3
2,9 x 16 103 260 7 103 261 5
2,9 x 19 103 262 3 103 263 1
2,9 x 22 103 264 0 103 265 8
2,9 x 25 103 266 6 103 267 4
3,5 x 6,5 103 268 2 103 269 0
3,5 x 9,5 103 270 4 103 271 2
3,5 x 13 103 272 0 103 273 9
3,5 x 16 103 274 7 103 275 5
3,5 x 19 103 276 3 103 277 1
3,5 x 22 103 278 0 103 279 8
3,5 x 25 103 280 1 103 281 0
3,5 x 32 103 282 8 103 283 6
4,2 x 9,5 103 284 4 103 285 2
4,2 x 13 103 286 0 103 2879

mit besonders großem Kopf
2,2 x 6,5 103 660 2 103 661 0
2,2 x 9,5 103 662 9 103 663 7
2,2 x 13 103 664 5 103 665 3

Zylinder-Blechschrauben 9

14

Abmessungen
[mm]

Sprengringe
Stahl, DIN 6799

Best.-Nr.
VE 10 Stück

Best.-Nr.
VE 100 Stück

1,2 / 1,4-2,0 103 000 0 103 001 9
1,5 / 2,0-2,5 103 002 7 103 003 5
1,9 / 2,5-3,0 103 004 3 103 005 1
2,3 / 3,0-4.0 103 006 0 103 007 8
3,2 / 4,0-5,0 103 008 6 103 009 4
4,0 / 5,0-7,0 103 010 8 103 011 6

Sprengringe 14

13

Ø x Länge
[mm]

nach DIN 916
Best.-Nr.

VE 10 Stück
Best.-Nr.

VE 100 Stück

M 2 x 3 103 490 1 103 491 0
M 3 x 3 103 492 8 103 493 6
M 4 x 4 103 494 4 103 495 2
M 5 x 5 103 496 0 103 497 9
M 6 x 6 103 498 7 103 499 5

Gewindestifte mit Innensechskant
13

11

11

10

10

12

12



Titel Autor Best.-Nr. Abb.

Flugmodellbau - Flächenmodelle
ARF-Schaummodelle Schulte, Hinrik 169 567 3 1

Das Depron Buch Schulte, Hinrik 169 555 0 2

Das Elektro-Impellerbuch Juras, Dirk 169 366 2
Das große Buch des Modellflugs Kainberger, Gerald 169 624 6 3

Das Thermikbuch für Modellflieger Lisken, M. und Gerber, U. 169 326 3
Der Weg zum eigenen RC-Jet-Modell Kamps, Thomas 169 374 3
Elektroflugmodelle aus Balsaholz Paradies, Klaus 169 625 4
Elektroflugmodelle nach Vorbildern Paradies, Klaus 169 558 4
Elektro-Motorflug Schulte, Hinrik 169 606 8 4

Elektrosegler-Handbuch Baumeister, Werner 169 617 3 5

Faszination Hangflug Oehme, Alexander 169 629 7
Flugmodelle-Workshop - Band 1 Shacklock, Kelvin 169 531 2
Flugmodelle-Workshop - Band 2 Shacklock, Kelvin 169 532 0
Flugspaß mit Slow- & Parkflyern Schulte, Hinrik 169 306 9
GFK-Rumpf+Bauteileherstellung im Flugmodellbau Schulz, Manfred 169 553 3
Großmodellflugzeuge Hofstede, Friedrich Wilhelm 169 628 9
Grundlagen des Modellfliegens Sutherland, Alasdair 169 382 4 6

Indoorfliegen für Einsteiger Traxler, Wolfgang 169 631 9
Impellerjets aus Leichtschaum Schulte, Hinrik 169 637 8
Leichtschaumsegler ferngesteuert Schäfer, B. und Schumann J. 169 612 2 7

Modellfliegen-Einsteigen leichtgemacht Schulte, Hinrik 169 616 5 8

Modellflug-ABC Simons, Martin 169 563 0 9

Modellturbinen im Eigenbau Schreckling, Kurt 169 407 3
Motorkunstflug mit RC-Modellen Beyer, Lothar 169 559 2 10

RC-Flugmodelle konstruieren + bauen Weiss, Alex 169 415 4
RC-Leichtwindsegler Eder, Heinz 169 371 9
RC-Segelmodelle Dvorak, B. und Reimann, B. 169 557 6
RC-Wasserflug mit Schaummmodellen Schulte, Hinrik 169 623 8
Rippenflügel aus Faserverbundwerkstoff Dolch, Stefan 169 358 1
Segelflugmodelle und Elektrosegler Gerten, Walter 169 343 3
Segelkunstflug mit RC-Modellen Schaerer, Andi 169 635 1
Solarmodellflug Bruß, Helmut 169 308 5
Turboproptriebwerk Schreckling, Kurt 169 403 0

Flugmodellbau - Hubschraubermodelle
Das große RC-Heli-Buch Ulsenheimer, Frank 169 638 6
RC-Hubschrauber - richtig abgestimmt fliegen Day, Dave 169 412 0 11

Flugschule für RC-Hubschrauber-Piloten Day, Dave 169 416 2
Der RC Hubschrauber Bernet, Ernst 169 422 7
Kunstflug mit Modell-Hubschraubern Russ, Deakin 169 550 9 12

Faszination Quadrokopter Büchi, Roland 169 621 1 13

Flugmodellbau - Verschiedenes
Große Lenkdrachen - Entwerfen, Bauen, Fliegen Wolsing, Günter 169 639 4

Modellautos -Trucks und Militärfahrzeuge
Brushless-RC-Cars diverse Autoren 169 633 5
Einstieg in den LKW-Modellbau Kalcher, Alexander 169 565 7
Einstieg in den RC-Panzermodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 643 2
Elektro-Monster-Trucks Sollik, Hans-Peter 169 566 5
Elektro-RC-Cars für Glattbahnen König, Matthias 169 316 6
Mikromodelle diverse Autoren 169 305 0
Mikromodelle, Band 2 Feuchter, Thorsten 169 564 9
Mini-RC-Cars Sollik, Hans-Peter 169 602 5 14

Modell-Truck-Trial Bremer, A. und Buhmann, M. 169 605 0 15

Monster-Trucks mit Verbrenner Sollik, Hans-Peter 169 318 2
Offoad-RC Cars mit Elektromotor König, Matthias 169 315 8
RC-Car Tuning-Tipps Ahlborn, Stefan 169 640 8
RC-Panzermodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 620 3
Seifenkisten Scholz, Reiner 169 330 1
Tips fuer den Automodellbau Band 2 Pieper, Roland 169 332 8
Truckmodellbau in 1:8 Till, Josef A. 169 433 2
Verbrenner RC-Cars König, Matthias 169 627 0 16
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Titel Autor Best.-Nr. Abb.

Schiffsmodellbau
Antrieb + Steuerung / Schiffsmodell Frohn, Siegfried 169 618 1
Arbeitstechniken für den Schiffsmodellbau Volk, Rober und Davies-Garner P. 169 375 1 17
Basiswissen Schiffsmodellbau Robertson, Scott 169 527 4
Bautechniken für Schiffsmodelle Slansky, Günther 169 367 0
Besondere Schiffsmodelle Slansky, Günther 169 569 0
Die Dampfmaschine Bachmann/Baumgartner 169 353 0
Einstieg in den RC-Schiffsmodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 641 6
Elektrik für Schiffsmodellbau Frohn, Siegfried 169 529 0
Faszination Schiffsmodellbau Slansky, Günther 169 630 0 18
Funktionen, Sonderfunktionen einfach schalten Lübbesmeyer, Dirk 169 425 1
Grundwissen für Schiffsmodellbauer Frohn, Siegfried 169 524 0 19
Historischer Schiffsmodellbau Reed, Philip 169 528 2 20
Historische Schiffsm. aus Bausätzen perfektionieren Haberland, Martin 169 634 3
Kreativer Schiffsmodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 614 9 21
Modellschiffe mit Dampfantrieb Bray, Stan 169 601 7
Modellsegeln für Einsteiger Schmalenstroth, Heinz 169 608 4 22
Panzerschiffe - Deutschland Klasse, Original/Modell Chesneau, Roger 169 554 1
RC-Luftkissenboote K. Jakson und M. Portert 169 562 2
RC-Schiffsmodelle aus Baukästen Fischer, Gerhard O.W. 169 551 7
Rumpfbaupraxis Eichardt, Jürgen 169 404 9
Schiffsmodellbau für Einsteiger Kalvari, Andrea u. Jürgen 169 423 5 23
Schiffsmodelle aus Plastikbausätzen ferngesteuert Fischer, Gerhard O.W. 169 632 7
Sonderfunktionen - perfekt gebaut Kolb, Klaus 169 345 0 24
Sonderfunktionen auf Schiffsmodelle Frohn, Siegfried 169 430 8
Tipps+Tricks für Schiffsmodellbauer Frohn, Siegfried 169 525 8
U-Boote Modelle und ihre Vorbilder Heintze, Carsten 169 435 9
Verbrenner-Powerboats Kaupert, Karl-Friedrich 169 533 9
Vorbildgetreue Schiffsmodelle Gorman, Tom 169 426 0

Modellmaschinen
Boxer-,Reihen,V-Motoren als Modell Schillings, Hubert 169 409 0
Dreizylinder-Sternmotor im Selbstbau Troetscher, Wolfgang 169 408 1
Modelldampfkessel Miedeck, Dieter 169 613 0 25
Reihenmotoren Kayser, Franz 169 410 3

Elektronik - Akkus, Ladetechnik, Fernsteuerungen
Akkus und Ladegeräte Riegler, Thomas 169 615 7 26
Blitz- und Überspannungsschutz Sichla , Frank 169 568 1
Brushless-Motoren und -Regler Büchi, Roland 169 642 4
Das Lipo Buch Grundlagen und Praxistipps Passern, Ulrich 169 611 4 27
Fernsteuerungen im Schiffsmodellbau Frohn, Siegfried 169 636 0
Moderne Fernsteuerungen für RC-Flugmodelle Kotting, Manfred-Dieter 169 610 6 28
SMD-Praxis für Hobby Elektroniker Rauhut, Matthias 169 604 1 29

Materialien, Arbeits- und Bearbeitungstechniken
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 1 Selig, Christoph 169 561 4
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 2 Selig, Christoph 169 600 9
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 3 Selig, Christoph 169 599 1
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 4 Selig, Christoph 169 622 0 30
Drehen für Modellbauer Bd. 1 Eichardt, Jürgen 169 384 0
Drehen für Modellbauer Bd. 2 Eichardt, Jürgen 169 385 9
Drehen und Fräsen im Modellbau Wallroth, Tilman 169 321 2
Fräsen für Modellbauer Bd. 2 Eichardt, Jürgen 169 419 7
Fräsen für Modellbauer Bd.1 Eichardt, Jürgen 169 418 9
Fräsen mit der Drehmaschine Eichardt, Jürgen 169 370 0
Grundlagen der Metallbearbeitung Humbert 169 603 3 31
Kleindrehmaschinen im Eigenbau Eichardt, Jürgen 169 552 5
Know-how Metallbearbeitung Grzimek, A. und Britsch, J. 169 619 0
Metallbearbeitung im Modellbau Wright,Peter 169 324 7
Einstieg in den Plastikmodellbau Bothmann, Oliver 169 607 6
Kunststoffe für Modellbau Weiss, Alex 169 570 3 32
Materialien für den Modellbau Weiss, Alex 169 530 4
Modellbautechniken - Tipps für M-Bau Eichardt, Jürgen 169 434 0
Formenbau und Glasfasertechnik für Flugmodelle Holland, Peter 169 417 0
Formenbau und Laminieren Britsch, Jörg 169 609 2 33
Lackieren im Modellbau Kalvari, Andrea u. Jürgen 169 431 6
Laminieren leicht gemacht Freund, Hans-Jürgen 169 381 6
Werkzeugmaschinen für den Modellbauer Schaller, Andreas 169 626 2

30

18

259

NEU

NEU

Z
u
b
e
h
ö
r

NEU

NEU



“Die Schleppmaschine zog … und dann war alles wie 
nach dem (… noch nicht stattgefundenem) 100. Flug” 
Herbert Eberbach in Aufwind 2/2006

“aus besten Komponenten ... 
 ausgereifte Konstruktion ... großes 
 fliegerisches Leistungsspektrum ...” 
 Herbert Bischoff, FMT Test 3/2002

“... senkrechter
Steigflug... steil gen Boden und dann 
im Schnellflug über die Piste... der 
Pylon-Renner lässt grüßen.” 
Joachim Schumann in FMT Test 
8/2009

“... Heizen: wer es gern heiß mag, 
der kommt voll auf seine Kosten;  
... Ein Modell, das auf ganzer Linie 
begeistert.” 
Ulrich Passern in FMT Test 9/2009

“Der Big Excel deckt einen 
so großen Einsatzbereich ab, dass 
der Gedanke aufkommt, andere Modell zu verkaufen ... und 
das zu einem sehr moderaten Preis ... Sinfonie der Lüfte” 
Joachim Schumann in FMT Test 2/2005

“Thermik finden, einkreisen... und wenn man dann 
oben ist, Klappen auf Speed und Spaß haben.” 
 Wolfgang Traxler in FMT Test 6/2009

“Erst Thermik schnüffeln, dann mit Schmackes
über den Platz und einige Figürchen hintendrein, dabei 
bleibt er immer kreuzbrav und gutmütig...” 
Herbert Locklair in Modell 10/2006

Testsieger

weitere Infos unter www.simprop.deweitere Infos unter www.simprop.de

Testsieger

Testsieger

Testsieger

Testsieger

“Simprop ist mit dem Streamtec 
ein Geniestreich gelungen. Dieses 
Modell ist ein erstklassiger Allrounder 
der 2-m-Klasse.” 
Ralph Müller in elektroModell 1/2010

“Ein tolles Modell aus einem 
 tollen Bausatz zum vernünftigen Preis” 
 Ralf Müller in Modell 5/2004

Simprop electronic • Walter Claas GmbH & Co.KG • Ostheide 5 • D-33428 Harsewinkel • Telefon (05247) 604-10 Telefax (05247) 604-15 • www.simprop.de 

Änderungen der in unserem Prospekt oder Katalog abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Druckfehler 
wird keine Haftung übernommen. Nachdruck von Texten, Textauszügen und Abbildungen ist nur mit unserer schriftlichen 
Genehmigung gestattet. Die Liefermöglichkeit der im Katalog aufgeführten Artikel bleibt vorbehalten. Lieferungen erfolgen 
nur über den Fachhandel. Auf Anfrage weisen wir gerne Bezugsquellen nach. Wird in Bau- und Bedienungsanleitungen auf 
Artikel aus unserem Lieferprogramm verwiesen, so entspricht dies dem jeweiligen technischen Stand beim Druck der Anleitung. 
Abweichungen zum aktuellen Programm sind daher möglich. Für Haftungs- und Nachfolgeschäden von und mit Artikeln aus 
unserem Lieferprogramm können wir nicht aufkommen, da eine ordnungsgemäße Handhabung unsererseits nicht überwacht 
werden kann.   Januar 2012

Ihr Fachgeschäft
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