
“Die Schleppmaschine zog … und dann war alles wie 
nach dem (… noch nicht stattgefundenem) 100. Flug” 
Herbert Eberbach in Aufwind 2/2006

“aus besten Komponenten ... 
 ausgereifte Konstruktion ... großes 
 fliegerisches Leistungsspektrum ...” 
 Herbert Bischoff, FMT Test 3/2002

“... senkrechter
Steigflug... steil gen Boden und dann 
im Schnellflug über die Piste... der 
Pylon-Renner lässt grüßen.” 
Joachim Schumann in FMT Test 8/2009

“... Heizen: wer es gern heiß mag, 
der kommt voll auf seine Kosten;  
... Ein Modell, das auf ganzer Linie 
begeistert.” 
Ulrich Passern in FMT Test 9/2009

“Der Big Excel deckt einen 
so großen Einsatzbereich ab, dass 
der Gedanke aufkommt, andere Modell zu verkaufen ... und 
das zu einem sehr moderaten Preis ... Sinfonie der Lüfte” 
Joachim Schumann in FMT Test 2/2005

“Thermik finden, einkreisen... und wenn man dann 
oben ist, Klappen auf Speed und Spaß haben.” 
 Wolfgang Traxler in FMT Test 6/2009

“Erst Thermik schnüffeln, dann mit Schmackes
über den Platz und einige Figürchen hintendrein, dabei 
bleibt er immer kreuzbrav und gutmütig...” 
Herbert Locklair in Modell 10/2006

TesTsieger

weitere Infos unter www.simprop.deweitere Infos unter www.simprop.de

TesTsieger

TesTsieger

TesTsieger

TesTsieger

“Simprop ist mit dem Streamtec 
ein Geniestreich gelungen. Dieses 
Modell ist ein erstklassiger Allrounder 
der 2-m-Klasse.” 
Ralph Müller in elektroModell 1/2010

“Ein tolles Modell aus einem 
 tollen Bausatz zum vernünftigen Preis” 
 Ralf Müller in Modell 5/2004

Simprop electronic • Walter Claas GmbH & Co.KG • Ostheide 5 • D-33428 Harsewinkel • Telefon (05247) 604-10 Telefax (05247) 604-15 • www.simprop.de 

Änderungen der in unserem Prospekt oder Katalog abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Druckfehler 
wird keine Haftung übernommen. Nachdruck von Texten, Textauszügen und Abbildungen ist nur mit unserer schriftlichen 
Genehmigung gestattet. Die Liefermöglichkeit der im Katalog aufgeführten Artikel bleibt vorbehalten. Lieferungen erfolgen 
nur über den Fachhandel. Auf Anfrage weisen wir gerne Bezugsquellen nach. Wird in Bau- und Bedienungsanleitungen auf 
Artikel aus unserem Lieferprogramm verwiesen, so entspricht dies dem jeweiligen technischen Stand beim Druck der Anleitung. 
Abweichungen zum aktuellen Programm sind daher möglich. Für Haftungs- und Nachfolgeschäden von und mit Artikeln aus 
unserem Lieferprogramm können wir nicht aufkommen, da eine ordnungsgemäße Handhabung unsererseits nicht überwacht 
werden kann.   Januar 2014

Ihr Fachgeschäft

TesTsieger

pure Versions(Seiten 4-5)
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• Multitalent: Thermik, Strecke, Speed, Kunstflug und „just for fun“
• elegante Linienführung
• in der Hot-Version: Steigen mit 79 km/h senkrecht
• Schwerpunkteinstellung über verschiebbare Akkurutsche
• maßgeschneidert für hocheffiziente Antriebe mit 3S LiPo Akkus
• komplett verborgene RDS-Anlenkung der Querruder
• Montagezeit ca. 10-12 Stunden
• made in Germany

Der Excel injection ist ein Elektrosegler der Extraklasse, der sowohl den 
Segelflieger als auch den Elektroflieger begeistert. 
Aerodynamische Auslegung
Die aerodynamische Auslegung erlaubt einen sehr weiten Einsatz- 
und Geschwindigkeitsbereich. Der Excel injection überzeugt in jeder 
Fluglage, ganz gleich ob am Hang oder in der Ebene. Kraftvolles 
Steigen, effizientes Ausnutzen von Thermik, langsames Gleiten und dy-
namischer Kunstflug sind die Stärken des Excel injection.
Handling und Flugeigenschaften
Der Excel injection ist sehr einfach und angenehm im Handling, zeigt 
glatte und hoch präzise Flugeigenschaften und kann mit hochgestell-
ten Querruderklappen punktgenau gelandet werden. Tragfläche und 
Leitwerk sind mit wenigen Handgriffen montiert/demontiert. Das Modell 
kann sehr klein zusammengepackt werden und passt in jedes Auto oder 
sogar in einen Rucksack.
Details, die begeistern
Schwerpunktmarkierungen am Rumpf und die positionierbare 
Akkurutsche für einfaches Auswiegen des Modells, Anti-Rutsch-Sicken 
für gute Griffigkeit beim Handstart, usw. Das sind nur einige Beispiele 
für die durchdachten Detaillösungen des Excel injection. 
RDS-Anlenkung
Die Anlenkung der Querruder erfolgt über die tausendfach bewährte 
RDS-Anlenkung. Sie ist vollständig in der Tragfläche verborgen, was 
aerodynamisch wie beim Transport ein großer Vorteil ist. Schrammen 
und Macken auf der Tragfläche durch hervorstehende Anlenkgestänge 
gehören endlich der Vergangenheit an.
Antriebe von... bis ...
Die von uns empfohlenen Antriebsvarianten decken das gesamte 
Leistungspektrum des Modells ab. Vom kostengünstigen Sport-Antrieb 
mit guten Flugleistungen und dem Fokus auf Segel- und Thermikflug bis 
zum Hot-Antrieb mit enormen Steigleistungen.

RC-Elektrosegler der Extraklasse

Technische Daten

Spannweite 1870 mm
Länge 1165 mm
Flügelprofil HN 1033 mod.
Flügelstreckung 11,7
Tragflächeninhalt 29,9 dm2

Höhenleitwerksinhalt 3,86 dm2

Fluggewicht 1240 - 1430 g
Gesamtflächenbelastung 36,7 - 42,4 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder/Bremse, 
Motorregler

1870

ARF-Version (zweifarbig bespannt)
Best.-Nr. 031 021 2

ARC-Version (unbespannt)
Best.-Nr. 031 020 4

NEU

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)     [Best.-Nr.]

Fernsteuerung RC-Anlage mit mind. 4 Funktionen 
(mögl. Computeranlage)

Servos 4 Servos CS-12 MG High Speed [010 422 1]
(Querruderservo max. 12 mm, Rumpfservos max. 17 mm)

Empfänger GigaScan 5 LX [012 351 0] oder
GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Bespannfolie für ARC
1,0 m schwarz und 1,0 m weiß bei 

Bespannung wie ARF-Version
(ARF-Version: Orastick 77 perlmutt-graphit und 10 weiß)
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Empfohlene Antriebe Sport Power Speed Hot

Motor Magic-Torque 30-09
[040 874 3]

Magic-Torque 40-07
[040 879 4]

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Magic-Drive 40-42
[031 522 2]

Regler Magic 30-H
[012 444 3]

Magic 30-H
[012 444 3]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube 
CAM-Carbon

10 x 6
[102 244 0]

14 x 8
[102 255 5]

11 x 6
[102 266 0]

14 x 8
[102 255 5]

Alu-Spinner Turbo 40/8/4
[106 660 9]

Turbo 40/8/5
[106 661 7]

Turbo 40/8/5
[106 661 7]

Turbo 40/8/4
[106 660 9]

Akku 3S LiPo 2500 mAh 3S LiPo 2500 mAh 3S LiPo 2500 mAh 3S LiPo 3200 mAh

max. Akkuquerschnitt 30x40 mm bzw. 25x50 mm

Fluggewicht ca. 1240 g 1310 g 1330 g 1430 g

Steiggeschw.* 
nach 33% Laufzeit 6,2 m/s 10,3 m/s 14,7m/s 22,1 m/s

Strom* nach 33% Laufzeit 17 A 26 A 42 A 62 A

Motorlaufzeit * 9,3 min 5,9 min 3,6 min 3,2 min

Höhengewinn * 3200 m 3300 m 2900 m 3600 m

Flugzeit in ruhiger Luft* ca. 93 min ca. 88 min ca. 78 min ca. 91 min
* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen Einflüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als 
Orientierung zur Auswahl der passenden Antriebsversion dienen.

Simprop Streamline RDS-Anlenkung
• RDS = Rotary Drive System
• Ruderanlenkung mittels rotierender Achse 
• bündiger Flächeneinbau ohne überstehende Teile
	 ->  Reduzierung des Luftwiderstandes
 ->		Steigerung der Flugleistungen
 ->		schönere Optik ohne störende Hutzen und Gestänge
  ->		verpackungs- und transportfreundlich
	 ->		weniger Schrammen und Macken durch den Transport
• spezielle Servobefestigung für einfachen Ein-/Ausbau

Antriebsvariante mit Magic-Drive 40-42: "Hot" - der Name ist 
Programm

Baukasteninhalt:
weiß eingefärbter, CFK-verstärkter GFK-Rumpf mit nützlichen Details wie integrierter V-Leitwerksaufnahme, Anti-Rutsch-Sicken, Schwerpunkt-
Markierungen, Gewinde für Flächenverschraubung, etc., Design-Kabinenhaube mit integrierter Flächenabdeckung, leichte und hochfeste geteilte 
Simprop High-Tech-Fertigfläche mit fertig anscharnierten Querrudern und Tragflächentasche, exakt gestanzte und gefräste Holzteile für RC- und 
Akkuaufnahme, gefrästes V-Leitwerk, in der ARF-Version sind Tragfläche und Leitwerk mit hochwertiger Klebefolie fertig bespannt, alle erforderli-
chen Teile für RDS-Anlenkung der Querruder, Ruderhörner, Motorspant und div. Kleinteile, Dekorbogen und Zierstreifen, Bauplan mit bebilderter 
Bauanleitung in deutscher Sprache

Design-Kabinenhaube mit integrierter Flächenabdeckung V-Leitwerk - sicher fixiert und einfach montierbar/demontierbar
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- echtes Holz in seiner schönsten Form
- mehrschichtig klar lackiert
- gepaart mit ausgezeichneten Flugeigenschaften
- mit einem Hauch von Luxus
- jedes Modell ein echtes Unikat

Technische Daten Streamtec pure Excel Competition 3 
Plus pure mini Excel pure Lift off pure

Best.-Nr. 031 805 1 031 807 8 031 808 6 031 806 0
Spannweite 1872 mm 2210 mm 1872 mm 1935 mm
Länge 1130 mm 1075 mm 1035 mm 1073 mm

Flügelprofil HN 1033 mod. MH 43 HN 1033 
(Wurzel auf 9% aufgedickt) HD 45

Flügelstreckung 11,7 13,2 11,7 11,7
Tragflächeninhalt 29,9 dm2 37,04 dm2 29,9 dm2 32,0 dm2

Höhenleitwerksinhalt 3,86 dm2 4,7 dm2 3,9 dm2 4,24 dm2

Fluggewicht 1280 - 1470 g 1700 g ab 950 g (Segler)
ab 1350 g (Elektro) ca. 1650 g

Gesamtflächenbelastung 37,9 - 43,5 g/dm2 40,7 - 46,7 g/dm2 38,5 - 51,3 g/dm2 ab 45,5 g/dm2

RC-Funktionen Höhenruder, Seitenruder (nicht Lift off) , Querruder/Bremse, Motorregler

Streamtec

Excel Competition 3 Plus

* Holz ist ein Naturprodukt, welches Farbdifferenzen und wachstumsbedingte Unregelmäßigkeiten aufweisen kann. Durch die Einwirkung von Tages- und insbesondere Sonnenlicht 
kann sich die Farbe der Holzoberfläche verändern. Die Abbildungen dienen nur als Anhaltspunkte und stellen keine Zusicherung dar. Abweichungen sind möglich und zulässig.

edel - einzi
gartig - Exklus

iv

Ober-/Unterseite: Palisander*

Ober-/Unterseite: Striped*

2210

1872
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Lift off

mini Excel

Oberseite: Black Zebra*
Unterseite: Abachi*

mehr Informationen zu den pure-Modellen 
im Neuheiten-Prospekt 2013 oder QR-
Code scannen

ETipp

Oberseite: Curly*
Unterseite: Abachi*

1935

1872
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ARC-Version (unbespannt)
Best.-Nr. 031 106 5

ARF-Version (bespannt)
Best.-Nr. 031 107 3

• Top-SE-GFK-Styro-Fertigbauweise
• Technik, Design und Flugleistung par excellence 
• bis auf Installation (Bespannung) flugfertig
• Montagezeit der ARF-Version unter 5 Stunden
• verschiedene Dekorvarianten möglich
• made in Germany

TurnLeft
Pylonrenner für F5D Limited und „just for fun“

TurnLeft wurde vom Pylon-Team K. Brettner, M. Schlief und P. 
Schreiber entwickelt. Das Modell zeigt ein sehr ausgefallenes Design, 
ist aerodynamisch ausgefeilt und besonders für „schnelle Jungs“ und die 
Pylonklasse F5D Limited geeignet. 
Der Flügel mit seinem Profil MH 43 verhilft dem Modell zu überragen-
den Flugeigenschaften. Diese zeichnen sich durch extreme Wendigkeit, 
hohe Kursstabilität und beste Landeeigenschaften bei hochgestellten 
Querruderklappen aus. 
Trotz widerstandsarmer Auslegung und schlanker Linienführung kann der 
Flugakku bei montierter Fläche und abgenommener Kabine gewechselt 
werden. Genial ist auch der RC-Einbau mittels Stanzteilen als Einschub 
realisiert. Aufgrund des bekannt hohen Simprop-Vorfertigungsgrades 
wird der Aufbau des Modells zum Kinderspiel und ist im Nu erledigt. Für 
den Flug sollte Erfahrung mit schnellen Querrudermodellen vorhanden 
sein. 
TurnLeft ist ein echtes Simprop-Modell, verrät deutlich seine Herkunft 
und fügt sich nahtlos in die Modellreihe der Simprop-Modell-Familie ein.

Baukasteninhalt:
CFK-verstärkter, weißer GFK-Rumpf inklusive laminierten Kühlschlitzen, 
Flächenarretierung und -gewinde,  Leitwerksaufnahme, passgenaue 
CFK-Kabinenhaube, leichte und hochfeste Fertigfläche (Styro-Abachi) 
mit anscharnierten Rudern inklusive aller Details in Flächenschutztasche 
sicher verpackt, exakt gestanzte und gefräste Holzteile für RC-Einbau, 
Leitwerk in Brettchenbauweise, komplette Rudergestänge, Ruderhörner, 
Servoabdeckungen und diverse Kleinteile, gestaltungsfreier Dekorbogen, 
bebilderte Bauanleitung und Bauplan.
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Technische Daten
Spannweite 1225 mm
Flügelprofil MH 43
Flügelstreckung 14,74
Tragflächeninhalt 13,4 dm2

Leergewicht
(ohne Bespannung, RC-Anlage u. Antrieb) 250 g

Fluggewicht ca. 800 - 1000 g
Gesamtflächenbelastung 48,2 g/dm2

RC-Funktionen Höhen- und Querruder/Bremse, Motor

160 km/h mit

Wettbewerbsantr
ieb

1225
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Genialer RC-Einschub (Akkuwechsel bei montierter 
Fläche durch die Kabinenhaube)

ARF-Version bespannt,       Best.-Nr.: 031 107 3
ARC-Version rohbaufertig, Best.-Nr.: 031 106 5 (o. Abb.)

Das Entwicklungsteam des TurnLeft, sehr erfolgreich in der Pylon-
Wettbewerbsklasse „F5D Limited“: (v.l.) Team-Manager Klaus 
Brettner, Deutscher Vizemeister 2005 und Deutscher Meister 2006, 
Martin Schlief, Deutscher Meister 2005, Paul Schreiber; Infos: 
www.f5d.org

Die TurnLeft-Wettbewerbsflotte

Empfohlenes Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit 3-4 Kanälen
Empfänger GigaScan 5 [012 350 1]
Servos 3x SES 150 BB [010 017 0]

Bespannfolie 1,5m bei einfarbiger Bespannung
(Katalogmodell mit Orastick 23 ferrirot bespannt)

Empfohlene 
Antriebskomponenten Sport Competition

Motor Power Speed 540 BB
[040 199 4] 

Magic-Impact 28-47-3200
[040 786 0]

Regler RS-35-04 Li [010 493 0] Magic 42-H [012 445 1]

Luftschraube
APC 6x5,5 [105 065 6]

oder CAM-Prop 5,5x5,5
Alu-Präzisionsspinner 38/35/3,2 [106 590 4]

Akku
LiPo 2S 2200 mAh LiPo 2S 2200 mAh

max. Rumpfquerschnitt 20 x 36 mm
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Spannende und spektakuläre Luftrennen haben eine unvergleichli-
che Atmosphäre. Bei F5D (Limited) starten drei Piloten gleichzeitig, 
um bei 10 Runden auf dem 400 Meter Kurs die schnellste Zeit zu 
fliegen. Infos: http://www.f5d.org
Spannende Wettbewerbsberichte, Tipps und Termine gibt es auf 
dieser offiziellen Homepage des DAEC anzuklicken!

Schematische Darstellung des 
FAI-Pylonenkurses

Rennmodelle fliegen üblicherweise mit einer negativen 
Einstellwinkeldifferenz (EWD). 
Beim Turn Left sind das -20’. (Anstellwinkel Fläche = -20’ 
zu Höhenleitwerk = 0°). Hierbei erzeugt das Profil gerade 
noch soviel Auftrieb, wie für den Horizontalflug bei hohen 
Geschwindigkeiten erforderlich ist. Im Langsamflug ist daher 
ein Höhenruderausschlag notwendig. 



• Simprop-GFK-Styro-Fertigbauweise inkl. Kleinteile
• maßgeschneidert für Direkt- und Getriebeantriebe mit 3S LiPo

• Querrudererfahrung mit schnellen Modellen erforderlich

Der Lift off xxs ist im Wesentlichen eine Verkleinerung seiner beiden 
erfolgreichen “größeren Brüder”. Trotz Miniabmessungen konnten alle 
Vorzüge der beiden größeren Modelle auch auf den Lift off xxs übertra-
gen werden. Design, Vorfertigung, Akkuwechsel durch die Kabinenhaube 
oder die geniale Leitwerkskonstruktion begeistern den ambitionierten 
Piloten. Die aerodynamische Auslegung (Tiefensprung und Flächenohren) 
garantiert höchste Flugleistungen. Das Modell ist sehr angenehm fliegbar und 
lässt sich mit hochgestellten Querruderklappen “butterweich” landen. 
Bei der Nutzung von starken Antrieben sind fundierte Erfahrungen mit 
schnellen Querrudermodellen erforderlich. Desweiteren ist der Lift off xxs in 
Vorfertigungsgrad, Ausführung, Bauaufwand sowie im gesamten Handling ein 
bewährtes und typisches  Simprop-Modell.

Lift off xxs
RC-Micro-Edelhotliner

• super Kunstflug mit geringer Antriebsleistung
• Direkt- und Getriebeantrieb mit 3S LiPo-Akkus

• funktionsfertig anscharnierte GFK-Seitenruderklappe
• GFK-Cockpit 

Sie finden unseren Elektro - Kunstflieger ein wenig außergewöhn-
lich und extravagant? Die Idee: Man nehme eine gute Hotliner-
Fläche, konstruiere einen schnittigen Tiefdeckerrumpf, spendiere 
noch ein Fahrwerk, Seitenruder und ein schönes Cockpit und schon hat 
man ein tolles und vor allen Dingen widerstandsarmes Kunstflugmodell. 
Diese zündende Simprop - Idee wurde zunächst ausgiebig mit einem 
Prototyp getestet, was dann zwangsläufig zum edlen Serienmodell AcroLift 
führte. Jeder, der schon einmal mit einem Hotliner-Kunstflug probiert hat, 
weiß, dass dieses Konzept funktioniert. 
Das Modell ist in der Lage mit 3s LiPo-Akku exakten und kraftvollen Kunst-
flug zu fliegen. Die etwas ungewöhnliche Klappluftschraube verbessert das 
Gleiten in den für ein Kunstflugmodell relativ langen und häufigen Abschalt-
phasen und steigert somit noch einmal die Gesamtflugleistung. 
Die elegante Formgebung mit dem im Formel 1-Look angelehnten Cockpit 
sowie der äußerst hohe Vorfertigungsgrad lassen von Anfang an Bau- und 
Flugfreude pur aufkommen.

AcroLift
RC-Elektro-Kunstflugmodell

Empfohlenes RC-Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit 3-4 Kanälen
Empfänger GigaScan 5 [012 350 1]
Servos 3x SES 150 BB [010 017 0]

Bespannfolie je 0,75m bei zweifarbiger Bespannung
(Katalogmodell mit Orastick 28 powerpink und 50 blau bespannt)

Empfohlenes RC-Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit 3-4 Kanälen
Empfänger GigaScan 5 LX [012 351 0]

Servos 3x SES 150 BB [010 017 0]
oder 3x CS-12 High Speed [010 421 3]

Bespannfolie 2,0 m bei einfarbiger Bespannung
(Katalogmodell mit Orastick 57 perlmutt-blau bespannt)

Technische Daten Lift off xxs Lift off xs Lift off Acro Lift

Spannweite 1225 mm 1570 mm 1935 mm 1570 mm
Flügelprofil MH 43 MH 43 HD 45 MH 43
Tragflächeninhalt 13,7 dm2 22,0 dm2 32,0 dm2 22,0 dm2

Fluggewicht ca. 580 -900 g 1200 - 1650 g 1650 g 1500 - 1750 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, und Querruder sowie Motorregler (+ Seitenruder beim Acro Lift)

8

Die Lift off Family                        … für »schnelle Jungs«
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• ARF-Version farbig bespannt (bis auf Installation flugfertig)
• ausgelegt für Direkt- und Getriebeantriebe mit 3S LiPo-Akkus

• mit dem FMT-Adler prämiert

Das aerodynamische Gesamtkonzept mit dem neuartigen Kreuz-
leitwerk garantiert höchste Flugleistungen. Ein sogenannter Tiefen-
sprung (sprunghafter Anstieg der Flügeltiefe) optimiert gemeinsam mit 
den Flächenohren den Langsamflug sowie das Kreisen in der Thermik. 
Für atemberaubende Speedflüge sowie bestes Gleiten sorgt das nur 
8,5% dicke Flügelprofil MH 43. Darüber hinaus ist das Modell einfach zu 
beherrschen, besonders achsneutral und im gewünschten Maße ruder-
wirksam. Der Lift off xs durchfliegt einen weiten Geschwindigkeitsbereich, 
zeigt sich hierbei besonders kunstflugwillig und kann mit hochgestellten 
Querruderklappen gebremst und damit „butterweich“ und langsam gelandet 
werden. Das Modell bietet Raum und Festigkeit für Antriebe bis 3S LiPo.
Der Bau gestaltet sich sehr einfach und beschränkt sich im Wesentlichen auf 
Installationsarbeiten.

Lift off xs
RC-Mini-Edelhotliner

Empfohlenes RC-Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit 3-4 Kanälen
Empfänger GigaScan 5 [012 350 1]
Servos 3x SES 150 BB [010 017 0]

Bespannfolie je 1,0 m bei zweifarbiger Bespannung
(Katalogmodell mit Orastick 17 türkis und 50 blau bespannt)

• Multitalent in Bezug auf Gleit-, Steig- und Kunstflugeigenschaften
• durch die Leser mit dem FMT-Adler 2001 ausgezeichnet

• geeignet für Direkt- und Getriebeantriebe mit 3-4S LiPo-Akkus

Das aerodynamische Gesamtkonzept des Lift off mit dem profi-
lierten Leitwerk garantiert höchste Flugleistungen. Der Tiefensprung 
des Tragflügels optimiert gemeinsam mit den Flächenohren den 
Langsamflug sowie das Kreisen in der Thermik. 
Für atemberaubende Speedflüge sowie für bestes Gleiten sorgt das nur 
7,5 % dicke HD-Profil von Hannes Delago. HD-Profile wurden ebenfalls 
vom Ariane-Team unter Franz Weißgerber erfolgreich bei Weltmeisterschaf-
ten eingesetzt.
Darüber hinaus zeigt sich das Modell besonders achsneutral und im 
gewünschten Maße ruderwirksam. Der Lift off ist in einem großen 
Geschwindigkeitsbereich fliegbar und dabei besonders kunstflugwil-
lig. Der Einsatzbereich des Lift off reicht von “just for fun” bis zum F5B-
„Schnuppertraining“.
Der hohe Vorfertigungsgrad erlaubt einen raschen Aufbau.

Lift off
RC-Edelhotliner

Empfohlenes RC-Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit 3-4 Kanälen
Empfänger GigaScan 5 [012 350 1]
Servos 3x CS-12 MG High Speed [010 422 1]

Bespannfolie je 1,0 m bei zweifarbiger Bespannung
(Katalogmodell mit Orastick 60 orange und 50 blau bespannt)

Lift off ist auch als hochfester Lift off rocket erhältlich 
siehe Hauptkatalog 2012, Seite 30/31ETipp

1225

1570

1935

1570
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ARC-Version (unbespannt) 
Best.-Nr. 031 085 9

ARF-Version (zweifarbig bespannt) 
Best.-Nr. 031 086 7

ARC-Version (unbespannt) 
Best.-Nr. 031 080 8

ARF-Version (zweifarbig bespannt) 
Best.-Nr. 031 082 4

ARF-Version mit geteilter Fläche 
Best.-Nr. 031 096 4

ARC-Version (rohbaufertig) 
Best.-Nr. 031 066 2

ARF-Version (zweifarbig bespannt) 
Best.-Nr. 031 081 6

ARC-Version (rohbaufertig)
Best.-Nr. 031 089 1

ARF-Version (fertig bespannt)
Best.-Nr. 031 090 5

ARF-Version mit geteilter Fläche
Best.-Nr. 031 097 2

ARC-Version unbespannt/rohbaufertig

ARF-Version fertig bespannt

ARF-Version fertig bespannt

ARF-Version fertig bespannt

erprobt

bewährt

erfolgreich

M-T = Magic-Torque, M-I = Magic-Impact, M-D = Magic-Drive

Empf. Antriebe Lift off xxs Lift off xs Lift off Acro Lift

Motor M-T 20-09 [040 862 0] M-T 35-11 [040 876 0] M-I 40-11 [040 771 2] M-T 35-11 [040 876 0]
Regler Magic 18-L [012 442 7] Magic 52-H [012 446 0] Magic 62-H [012 446 0] Magic 42-H [012 445 1]
Klappluftschr. 10x8 [102 245 8] 10x7 [102 265 2] 11x6 [102 266 0] 10x7 [102 265 2]
Alu-Spinner Turbo Ø 34 [106 639 0] Turbo Ø 40 [106 661 7] Classic Ø 45 [106 670 6] Turbo Ø 40 [106 661 7]
Akku 3S Lipo 1200mAh 3S LiPo 2500 mAh 3S LiPo 3900 mAh 3S LiPo 3200 mAh
max. Rumpfquerschn. 34 x 34 mm 42 x 44 mm 46 x 50 mm 48 x 50 mm

Die Lift off Family                        … für »schnelle Jungs«
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PLUS-Version (zweifarbig bespannt) 
Best.-Nr. 031 132 4

• Multi-Talent für Anwender mit Querruder- und Wölbklappen-Erfahrung
• GFK-Rumpf mit CFK-Verstärkungen
• verschiebbare Akkurutsche zur einfachen Schwerpunkteinstellung
• konzipiert für den Einbau kostengünstiger Außenläufer
• ausgelegt für bis zu 4S LiPo-Akkus
• markante Linienführung von Rumpf, Fläche und Leitwerk
• PLUS: RDS-Anlenkung für Querruder und Wölbklappen

RC-Top-Elektrosegler
Intention Elektro PLUS

Intention Elektro ist ein TOP-Elektro-Segler und verbindet modernes 
Design mit hervorragenden Flugeigenschaften.
Intention Elektro ist als unbespannte ARC-Version, als ARF-Version 
und als ARF-PLUS-Version mit der beliebten RDS-Anlenkung für 
Querruder und Wölbklappen erhältlich. Alle Ausführungen sind mit 
Wölbklappen ausgestattet. 
Intention Elektro ist ein Multitalent und echter Allrounder. Leichte 
Bauteile garantieren gute Thermikeigenschaften, die widerstands-
arme, aerodynamische Auslegung sorgt für bestes Gleiten und be-
eindruckende Schnellflugeigenschaften. Unterstützend wirkt hier 
auch das moderne Wölbklappenprofil HQ/W mit 2,1% Wölbung. 
Durch den Wölbklappeneinsatz ist der Einsatzbereich noch deutlich 
in Richtung soft oder hot zu verschieben. Gebremst wird das Modell 
mit den Querrudern und Wölbklappen im Butterfly. Trotz markan-
ter und schlanker Rumpfsilhouette ist es durch maßgeschneider-
te Einbauteile gelungen, alle RC- und Antriebsteile durch die ge-
öffnete Kabinenhaube sauber unterzubringen. Hierbei werden die 
Rumpfservos vorne liegend unter dem Akkuboden eingebaut. Der 
Flugakku kann komfortabel durch die Kabine gewechselt werden.
Bei den Antrieben überzeugt die Light-Version besonders durch 
geringes Gewicht, einfaches Handling, gutes Steigen und lange 
Thermikflüge. Mit dem Power-Antrieb werden dann Steigen, 
Durchzug, Flugzeit und besonders der Kunstflug mit Spaßfaktor 
nochmals enorm gesteigert.
Dank der hohen Vorfertigung ist der Bau zügig abgeschlossen, für 
den Flug sollte Querruder- und Wölbklappenerfahrung vorhanden 
sein. 
Die Plus-Version glänzt mit der bereits tausendfach bewähr-
ten RDS-Anlenkung für alle vier Klappen und einem neuen 
Erscheinungsbild. 

Baukasteninhalt Intention Elektro und Intention Elektro PLUS:
hochwertiger  CFK-verstärkter GFK-Rumpf inkl. Flächen- und Leitwerks-
aufnahme sowie laminierter, anscharnierter und funktionsfähiger Seitenru-
derklappe, passgenauer CFK-Kabinenhaube und einiger nicht üblicher 
Details. Weiterhin enthalten: leichte und hochfeste, geteilte SIMPROP High-
Tech Fertigfläche (Abachi-Styro) mit fertig anscharnierten Querrudern und 
Wölbklappen inkl. Steckstahl sowie aller Ausfräsungen und Details (bespann- 
und installationsfertig) sowie Tragflächen-Schutztaschen, profiliertes, schraub-
bares Höhenleitwerk in gleicher Ausführung, exakt gestanzte und gesägte 
Holzteile für RC- und Akkuaufnahme, Seilanlenkung für Seitenruderklappe, 
Höhenrudergestänge aus Glasfaser, Ruderhörner, RDS-Anlenkungen für 
Querruder und Wölbklappen (nur PLUS-Version), Servoeinbaurahmen und div. 
Zubehör für konventionelle Anlenkung von Querruder und Wölbklappen (nicht 
PLUS-Version), farbiger, selbstklebender Dekorbogen und Plan mit bebilderter 
Anleitung, ARF-Version zweifarbig, PLUS-Version dreifarbig bespannt
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Technische Daten
Spannweite 2860 mm
Länge 1325 mm
Flügelprofil HQ/W-2,1/11>8,6>9 %
Flügelstreckung 14,74
Leitwerksprofil HQ/W-0/8,2 %
Tragflächeninhalt 55,5 dm2

Höhenleitwerksinhalt 6,8 dm2

Fluggewicht ab 2900 g
Gesamtflächenbelastung ab 46,5 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappe, (Butterfly), 
Motorregler
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• Rumpf und Tragfläche CFK-verstärkt
• Flugzeit über 100 Minuten möglich
• Montagezeit für ARF-Version 
  ca. 12 Stunden

2860



Raumsparender Akku- und RC-Einbau, Akkuwechsel durch 
die Kabinenhaube, Akkurutsche zur Schwerpunkteinstellung 
verschiebbar

Funktionsfertig anscharnierte und spaltfreie Wölbklappen: 
Anlenkung oben, Drehpunkt unten, hier mit konventioneller 
Anlenkung

Dekorbogen beiliegend (nicht aufgeklebt), 
cubgelbe Verzierung liegt nur ARF-Version bei

Futuristisches Kreuzleitwerk: Höhenleitwerk profiliert und 
schraubbar, Seitenruderklappe in GFK laminiert, fertig anschar-
niert und funktionsfertig
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Tipp
Beste Motorkühlung erreichen Sie mit unserem Turbo-Spinner.

Empfohlenes Zubehör (nicht enthalten)

RC-Anlage mit 5 Funktionen (möglichst Computeranlage)

Empfänger GigaScan 7 [012 360 9] oder
GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos 6x CS-12 MG [010 422 1]

Kabelsatz
[010 202 4]

(mit trennbarem Flächenanschluss und JR-
Steckverbindern)

Bespannfolie: 
ARF-Version: Orastick 10 weiß , Orastick 23 ferrirot
Plus-Version: Orastick 10 weiß , Orastick 23 ferrirot, Orastick 77 perlmutt-
graphit

Randbogen-Dekorstücke liegen dem Baukasten bei
Intention Elektro ARF - Orastick 30 cubgelb
Intention Elektro PLUS ARF - Orastick 90 chrom
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Empf. Antriebe Light Sport Power

Motor Magic-Torque 40-07 
[040 879 4]

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Magic-Drive 50-28
[031 531 1]

Regler Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube 
CAM-Carbon

15x8
[102 269 5]

11x6
[102 266 0]

17x11
[102 275 0]

Alu-Spinner Turbo Ø45/Ø5/BW 8mm [106 681 1] Turbo Ø45/Ø6/BW 
8mm [106 682 0]

Akku (max. Rumpfquer-
schnitt 32x50mm)

3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 5000 mAh

Fluggewicht ab 2750 g 2800 g 3100 g
Steiggewindigk. nach 
33% Laufzeit* 5,9 m/s 7,8 m/s 12,5 m/s

Strom* nach 33% Laufzeit 35 A (30 s max) 48 A (20 s max.) 55 A
Motorlaufzeit* 5,3 min 4,8 min 5,3 min
Höhengewinn* 1820 m 2180 m 3900 m
Flugzeit in ruhiger Luft* 60 min 70 min 118 min

* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen 
Einflüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als Orientierung zur Auswahl der 
passenden Antriebsversion dienen. 

ARC-Version (unbespannt) 
Best.-Nr. 031 130 8
ARF-Version (zweifarbig bespannt) 
Best.-Nr. 031 131 6

Intention Elektro

ARF-Version unten ferrirot, oben weiß bespannt 
(Dekor im Lieferzustand nicht aufgeklebt)                     Best.-Nr. 031 131 6
ARC-Version unbespannt, (o. Abb.)         Best.-Nr. 031 130 8
PLUS-Version unten ferrirot, oben weiß/anthrazit graphit 
(Dekor im Lieferzustand nicht aufgeklebt), (o. Abb.)       Best.-Nr. 031 132 4

•	 deutliche	Reduzierung	des	Luftwiderstandes
•	 Steigerung	der	Flugleistungen	bezüglich
							Speed,	Gleiten,	Durchzug
•	 bündiger	Flächeneinbau
•	 Universalaufnahme	-	kein	Spezialservo	erforderlich
•	 verpackungs-	und	transportfreundlich
•	 unempfindlich	gegen	Transportschäden

Streamline RDS-Anlenkung der Plus-Version

Dekorbogen und Verzierungen in chrom     
             beiliegend (nicht aufgeklebt)

2860



Technische Daten
Spannweite 3500 mm
Länge 1707 mm
Flügelprofil HQ/W-2,3/11,6>10,5>9%
Flügelstreckung 16,9
Leitwerksprofil HQ/W-0/8,83>0/9%
Tragflächeninhalt 72,7 dm2

Höhenleitwerksinhalt 8,7 dm2

Fluggewicht
Segler ab 4200 g
Elektro ab 4450 g

Gesamtflächenbel. Segler ab 51,6 g/dm2

Elektro ab 54,7 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappen, 
Motorregler, (Butterfly)

Baukasteninhalt:
robuster, weißer GFK-Rumpf mit UD-Glasgewebe-Verstärkungen inkl. 
Flächen- und Leitwerksaufnahme, Seitenruderklappe und vielen Details in 
RAL 9003 2-K lackiert, passgenaue, hochglänzende CFK-Kabinenhaube, 
geteilte, mit Carbon biege- und torsionsverstärkte Simprop-Hightech-
Fläche (Styro Abachi) mit nahezu spaltfrei anscharnierten Ruderklappen, kpl. 
vorbereitet für RDS-Anlenkung, sowie aller Ausfräsungen und Details (be-
spann- und installationsfertig), inkl. 12 mm Steckstahl, profiliertes, schraub-
bares Höhenleitwerk in gleicher Ausführung, exakt gestanzte und gesäg-
te Holzteile für RC- und Akkuaufnahme, GFK Motorspant, Seilanlenkung 
für das Seitenruder, komplette Rudergestänge, Teile für RDS-Anlenkung, 
Servohalterung für Quer- und Wölbklappen + diverse Kleinteile, farbiger, 
selbstklebender Dekorbogen, Plan mit bebilderter Bauanleitung

RC-TOP-Elektro- und Segelflugmodell
Streamtec XL
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ARC-Version (unbespannt) 
Best.-Nr.: 031 139 1

ARF-Version (zweifarbig bespannt)
Best.-Nr.: 031 140 5
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• Tragflächen in Simprop Styro-Abachi-Bauweise  mit Elastic-Flaps
• GFK-Rumpf mit UD-Glasgewebe-Verstärkungen für unkomplizierteren 2,4 GHz-Betrieb 
• Rotary-Drive-System (RDS) für Querruder- und Wölbklappenanlenkung
• Möglichkeit zum Einbau von Außenläufern bis Ø 50mm
• für Antriebe mit 4 - 5S LiPos ausgelegt
• Steiggeschwindigkeiten bis 10,5 m/s
        • Multitalent: TOP-Allrounder im Besonderen für Speed, Strecke, Kunstflug  
                    (Thermik) und "just for fun"
                             • made in Germany

Steigflug Streamtec XL
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Höhe Power Höhe Light

Steigen Power Steigen Light

Der neue Streamtec XL weckt Emotionen. Formgebung, Design und 
Flugeigenschaften machen diesen Elektro-Segler zu einem echten 
Erlebnis. Das Modell ist ein wahres Multitalent. Die konstruktive Auslegung 
ermöglicht excellente Speed-, Strecken- und Kunstflugmanöver. Die 
optimierte Flügelauslegung mit 3-fach V-Form, Tiefensprung und 
Flächenohren sorgt für Achs- und Ruderneutralität. Gebremst wird 
das Modell mit Querrudern und Wölbklappen als Butterfly. Mit Hilfe der 
Wölbklappen kann der Einsatzbereich des Streamtec XL noch spürbar in 
Richtung Soft oder Hot verschoben werden. Die tausendfach bewährte 
RDS-Anlenkung (Rotary-Drive-System) mit den komplett in der Tragfläche 
verborgenen Anlenkungen für Querruder und Wölbklappen optimiert 
die Aerodynamik weiter und bietet darüberhinaus große Vorteile beim 
Transport des Modells.
Die Konstruktion der Rumpfnase erleichtert den Einbau von Brushless-
Außenläufern und bietet ausreichend Platz für die Führung der Motorkabel. 
Die von uns erarbeiteten Antriebe basieren auf diesen leistungsstarken und 
zugleich kostengünstigen Motoren in Verbindung mit LiPo-Akkus.
Mit der optional erhältlichen Seglernase ist der Streamtec XL auch als rei-
nes Segelflugmodell einsetzbar.
Auf den Punkt gebracht:
Der Streamtec XL ist ideal für den anspruchsvollen, flotten und dynami-
schen Piloten. Die optimierte Aerodynamik, viele sinnvolle Details und die 
hohe Fertigungsqualität machen den Streamtec XL zu einem TOP-Modell.

• Abfluggewicht unter 5000 g
• Flugzeit bis ca. 80 Minuten
• Montagezeit für ARF-Seglerversion 
   ca. 12 Stunden

3500



* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen Einflüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als 
Orientierung zur Auswahl der passenden Antriebsversion dienen. 

Auch als reiner Segler ein echter Hingucker: 
optinonal kann der Streamtec XL mit der passgenau gefer-
tigten GFK-Seglernase (Best.-Nr. 031 379 3) ausgestattet 
werden
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Antriebsversion Sport Power

Motor Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Regler Magic 62-H [012 447 8]
Luftschraube CAM-Carbon 13x10 [102 346 2] 14x10 [102 257 1]

Alu-Präzisionsspinner Turbo Ø50/Ø5/BW 8 
mm [106 684 6]

Turbo Ø50/Ø8/BW 8 
mm [106 686 2]

Akku 4S LiPo 4000 mAh 5S LiPo 5000 mAh
Fluggewicht ab ca. 4500 g 4750 g

Steiggeschw.*
nach 33 % Laufzeit

7,0 m/s 10,5 m/s

Strom nach 33 % Laufzeit* 50 A 50 A
Motorlaufzeit* 4,9 min 4,1 min
Höhengewinn* 1920 m 2709 m
Flugzeit in ruhiger Luft* 61 min 81 min

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit 4-5 Funktionen (Computeranlage)

Empfänger GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos
6-7x SES 640 2BB MG [010 448 5]

Querruder max. 14 mm, Wölbklappen max. 17 mm für 
bündigen Einbau, Rumpfservos max. Standardgröße

Kabelsatz [010 204 0]
GFK-Seglernase [031 379 3]

Bespannfolie bei zweifarbiger Bespannung:
weiß 1,75 m und 1,75 m ferrirot
(ARF-Modell mit Orastick 10 weiß und Orastick 23 ferrirot bespannt)

Randbogen-Dekorstücke aus Orastick 23 ferrirot und 
Orastick 90 chrom zum Selbstaufkleben liegen dem ARF-
Baukasten bei

Hochfestes, futuristisches Kreuzleitwerk: 
Höhenleitwerk profiliert und kinderleicht 
mit nur einer Schraube montiert, GFK-
Seitenruderklappe mit ruderhornloser Seil-
anlenkung, fertig anscharniert

Inklusive aller Einbauteile und verschiebbarer 
Akkurutsche zur Schwerpunkteinstellung

Funktionfertig anscharnierte, nahezu spalt-
freie Klappen mit integrierter Spaltabde-
ckung für minimalen Ruderspalt: 
Querruder mit Drehpunkt oben (unteres 
Muster), Wölbklappen mit Drehpunkt unten

hocheffizientes Sportgerät für Piloten    
         mit Querruder- und Wölbklappenerfahrung      

Steigflug Streamtec XL
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Höhe Power Höhe Light

Steigen Power Steigen Light

abgebildetes Modell enthält Zusatzausstattung
Dekorbogen beiliegend, rot und chromfarbene Verzierungen 
liegen nur ARF-Version bei

Baukasteninhalt ARF-Version

Simprop Streamline RDS-Anlenkung
•	 RDS	=	Rotary Drive System
•	 Ruderanlenkung	mittels	rotierender	Achse	
•	 bündiger	Flächeneinbau	ohne	überstehende	Teile
 ->  Reduzierung des Luftwiderstandes
 ->  Steigerung der Flugleistungen
 ->  keine störenden Hutzen und Gestänge
  ->  verpackungs- und transportfreundlich
 ->  weniger Schrammen und Macken beim Transport
•	 spezielle	Servobefestigung	für	einfachen	Ein-/Ausbau



Leicht erkennbar: ein flotter, kleiner Simprop-Flieger, ein „micro Excel“ 
eben! 
Hört die Größe auch bei 1225 mm Spannweite auf, so scheinen 
Spaßfaktor und Einsatzspektrum gar nicht enden zu wollen. 
Micro Excel ist, wie seine größeren Brüder, in typischer Simprop-GFK-
Styro-Abachi-Fertigbauweise aufgebaut. Etwa zwischen soft und hot an-
gesiedelt, entpuppt sich das Modell als Multitalent. Die leichten Bauteile 
sind Garant für gute Flugleistungen, die optimierte Flügelauslegung 
(dreifache V-Form, Tiefensprung und Flächenohren) bewirkt weite-
re Idealeigenschaften im gesamten Einsatzbereich. Trotz geringer 
Abmessungen konnten wir eine RC-Vollausstattung (3-Achs-Steuerung) 
sauber einbauen und gut zugänglich unterbringen. So stehen auch 
bei dieser Modellgröße Seitenruder und eine Querruder-Bremse zur 
Verfügung. 
Dr. Wolfgang Schäper entschied sich bei der Antriebsauslegung für eine 
Light- und eine Power-Version und setzte bei beiden Antrieben auf hoch-
effiziente LiPo-Akkus. Der Light-Antrieb zeigt bereits überdurchschnitt-
liche Steigleistungen und ist weniger versierten Piloten zu empfehlen. 
Selbst Beschleunigungen im senkrechten Steigflug und Power ohne Ende 
erreicht das Modell mit dem Power-Antrieb. Hier sollte jedoch unbedingt 
ausreichende Erfahrung mit schnellen, querrudergesteuerten Modellen 
vorhanden sein. 
Der Zusammenbau stellt aufgrund der hohen Vorfertigung geringe 
Anforderungen, sodass das Modell schnell flugfertig ist. 

• Flugspaß pur bei geringstem Aufwand schon mit dem Light-Antrieb
• RC-Vollausstattung (3 Achssteuerung) inkl. Querruder-Bremsmöglichkeit

• überzeugende Flugleistungen, in Sekunden bis zur Sichtgrenze
• in Ausführung und Spaßfaktor den großen 

  Excel-Brüdern ebenbürtig

RC-Miniatur-Hotlinesegler
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• Flugzeit ca. 68 Minuten
• ARF-Montagezeit ca. 8 Stunden

Technische Daten
Spannweite 1225 mm
Länge 745 mm
Flügelprofil MH 43
Flügelstreckung 11,0
Tragflächeninhalt 13,7 dm2

Höhenleitwerksinhalt 1,9 dm2

Leergewicht 
(ohne Bespannung, RC u. Antrieb) ca. 275 g

Fluggewicht 600 - 800 g
max. Fluggewicht ca. 900 g
Gesamtflächenbelastung 38,5 - 51,3 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Bremse, 
Motorregler
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Co-Construction
Dr. Wolfgang Schäper

Zwei Dekorvarianten im Bausatz enthalten

ARC-Version (unbespannt) 
Best.-Nr. 031 120 0

ARF-Version (einfarbig cubgelb bespannt) 
Best.-Nr. 031 119 7

ARF-Version (zweifarbig weiß-rot bespannt) 
Best.-Nr. 031 122 7

Baukasteninhalt:
weißer SIMPROP High-Quality GFK-Rumpf, passgenaue CFK-
Kabinenhaube, leichte, hochfeste Tragfläche in bewährter SIMPROP-
Styro-Abachi-Bauweise inkl. fertig anscharnierten Querruderklappen (in 
der ARF-Version mit Orastick 30 cubgelb oder Orastick 10 weiß/Orastick 
23 ferrirot fertig bespannt) in Tragflächentasche verpackt, Höhenleitwerk 
aus Balsa fertig formgefräst (in der ARF-Version ebenfalls fertig bespannt 
sowie mit anscharnierter Ruderklappe), exakt gestanzte Holzteile für die 
Akku- und Servoaufnahme, kpl. Gestänge, Ruderhörner und weitere 
Kleinteile, zweifarbiger Dekorbogen (mehrere Dekorvarianten wählbar) 
sowie Bauanleitung und Bauplan

micro Excel

1255



Sauberer Einbau mittels Akkurutsche 
(Akkuwechsel durch die Kabinenhaube)

Light-Version: dynamisch und leistungsfähig mit dem 
Magic-Torque 20-09
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0 Mein Fazit
Wenn mir vor 10 Jahren einer erzählt 
hätte, dass in Zukunft ein solcher Hot-
liner mit dem 3-zelligen Powerantrieb 
und einem preiswerten Brushless-
Innenläufer auf eine Gesamtsteighöhe 
von nahezu 3500 m kommt, bei einer 
Steiggeschwindigkeit von 13 m pro Se-
kunde, hätte ich ihn für einen Außer-
irdischen gehalten. Simprop hat dem 
äußerst irdischen »Micro Excel« außer-
irdische Gene eingehaucht, und das bei 
einer Agilität, wie sie nur so kleine 
Modelle an den Tag legen.
Auszug	aus	der	Zeitschrift	„Modell“,
Testbericht	Nov.	2007	von	Ralph	Müller

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit mind. 4 Funktionen (mögl. Computeranlage)

Empfänger GigaScan 5 2,4 GHz [012 350 1]
Servos 4x SES 150BB [010 017 0]

Bespannfolie 1,5 m bei einfarbiger Bespannung
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Typisch Simprop - das elegante Erscheinungsbild

Einfachste Leitwerksverklebung mittels profilierter Leiste

Baukasteninhalt
ARF-Version Best.-Nr. 031 119 7 (einfarbig bespannt)
ARF-Version Best.-Nr. 031 122 7 (zweifarbig bespannt), o. Abb.
ARC-Version Best.-Nr. 031 120 0 (unbespannt), o. Abb.

Antriebsversion Light Power

Motor Magic-Torque 20-09
[040 862 0]

Magic-Impact 28-57-1800
[040 787 9]

Regler Magic 18-L [012 442 7] Magic 30-H [012 444 3]

Luftschraube CAM-Carbon 10x8"
[102 245 8]

CAM-Carbon 8x4"
[102 341 1]

Alu-Präzisionsspinner
Turbo Ø34 / Ø3,17 / BW 8mm [106 639 0]

Classic Ø34 / Ø3,17 / BW 8mm [106 630 7]
Akku 3S LiPo 1200 mAh 3S LiPo 2100 mAh
max. Akkuquerschnitt 34 x 34 mm 
Fluggewicht ab ca. 600 g 750 g
Steiggeschw.* nach 33 % Laufzeit 9,2 m/s 12,6 m/s
Strom* nach 33 % Laufzeit 12,5 A 24 A
Motorlaufzeit* 5,3 min 4,9 min
Höhengewinn* 2800 m 3500 m

Flugzeit in ruhiger Luft* 56 min 68 min
* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen Ein-
flüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als Orientierung zur Auswahl der passenden 
Antriebsversion dienen. 



Der miniExcel ergänzt die Reihe der Excel-Modelle um eine kompakte 
Variante. Das Flügelprofil NH1033 gestattet einen rasanten Flugstil, der 
dem vieler Hotliner nahe kommt. Außerdem verfügt der miniExcel über 
die guten, für einen Excel typischen Segeleigenschaften. Hochstellbare 
Querruder lassen den miniExcel punktgenau landen.
Leichte Akkus, Antriebe und RC-Komponenten ermöglichen bei gerin-
gem Fluggewicht einen hochfesten Aufbau des Flügels in der bewährten 
Simprop-Bauweise. Der geteilte Flügel und das abnehmbare, faltbare 
V-Leitwerk machen den miniExcel zum idealen Urlaubsbegleiter mit ge-
ringstem Platzbedarf beim Transport. 
Auch für den miniExcel hat der vielfache Rekordpilot Dr. Wolfgang 
Schäper die Antriebe zusammengestellt und dabei Wert auf höchste 
Wirkungsgrade gelegt. 
Als preiswerte Einstiegsmotorisierung liefert der Sport-Antrieb bereits 
sehr überzeugende Steigleistungen.
Als Hochleistungsantrieb empfehlen wir die beiden bürstenlosen An-
triebe Magic-Drive 30-46 oder 40-42 Motoren für Steiggeschwindig-
keiten von 7 bis 9 m/s. Alle Motor-Luftschrauben-Kombinationen sind für 
achtzellige Akkus bzw. für 3 LiPo-Zellen ausgelegt. 
Der Bausatz besteht aus edlen Fertigteilen in gewohnter SIMPROP-
Qualität. Der Flügel ist zweigeteilt, mit einem 6-mm-Stahlstab als 
Verbindung. Die Installation von Fernsteuerung und Antrieb bedarf nur 
weniger Handgriffe. Der hohe Vorfertigungsgrad aller Komponenten er-
laubt es, Flügel und Leitwerk direkt aus dem Baukasten heraus auf den 
Rumpf zu montieren.
Der Rumpf wird mit angeformter Nase ausgeliefert, so dass den Freunden 
des reinen Segelflugs mit dem miniExcel auch ein rassiger Hang- und 
Thermiksegler zur Verfügung steht.

RC-Top-Elektro- und Segelflugmodell

miniExcel ARF-Version (zweifarbig weiß-ferrirot bespannt)
Best.-Nr. 031 035 2

ARF-Version (zweifarbig hellblau-dunkelblau bespannt)
Best.-Nr. 031 099 9

ARC-Version (unbespannt)
Best.-Nr. 031 098 0
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Baukasteninhalt:
High-Tech-GFK-Rumpf mit Seglernase, inkl. Anti-Rutsch-Sicken, 
Schwerpunkt- und Kühlschlitz-Markierungen, angeformte Flächen- und 
Leitwerksaufnahme, Gewinde für Flächen- und Leitwerksverschraubung, 
passgenaue CFK-Kabinenhaube, leichte und hochfeste geteilte Simprop 
High-Quality-Fertigflächen (Styro-Abachi) mit anscharnierten Rudern 
inkl. Steckstift sowie aller Details (bespann- und installationsfertig) sowie 
Flächenschutztaschen, Füllleiste für LW-Einschub und GFK-Motorspant 
mit Kühlschlitzen, exakt gestanzte und gefräste Holzteile (beide 
Versionen) für RC- und Akkuaufnahme, Leitwerk in Brettchenbauweise 
(bespannfertig), kpl. Rudergestänge, Ruderhörner, Servoabdeckungen 
und div. Kleinteile, aufwändiger Dekorbogen und Bauplan mit bebilderter 
Bauanleitung

• Versionenwahl: miniExcel kann als Segel- oder Elektromodell eingesetzt werden
• kompakter Allrounder für Kunst- und Thermikflug
• maßgeschneidert für hocheffiziente Antriebe bis 3S LiPo Akkus                                                                   
• ARC-Version mit anscharnierten Querrudern
• ARF-Version farbig bespannt (bis auf Installation flugfertig)
• made in Germany

Technische Daten
Spannweite 1872 mm
Länge 1035 mm
Flügelprofil HN 1033 (Wurzel auf 9% aufgedickt)

Flügelstreckung 11,7
Tragflächeninhalt 29,9 dm2

Höhenleitwerksinhalt 3,9 dm2

Leergewicht 
(ohne Bespannung, RC u. Antrieb) ca. 560 g

Fluggewicht
Segler ab 950 g
Elektro ab 1350 g

Gesamtflächenbelastung 38,5 - 51,3 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Bremse, (Motor)
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• Flugzeiten über 90 min mit 3S LiPo möglich
• Dekor in Digitaldruck, fotorealistisch
• Montagezeit für ARF-Segler: ca. 3 Std.
• Montagezeit für ARF-Elektro: ca. 5 Std.

1872



Genialer Einbau der FernsteuerkomponentenFeatures: Anti-Rutsch-Sicken, Schwerpunktmarkierungen, Kufe und „Jet 
-typische Anformungen“ für Servoraum und Kühlluftaustritt

Geniales Steckleitwerk mittels Profilleiste: Leitwerk zusammenfaltbar und 
leicht transportierbar
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Antriebsvariante "Hot" mit Magic-Drive 40-42: 
    richtig viel Power...

Äußerst transportfreundlich durch geteilte Tragfläche und Steckleitwerk
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Tipp
Beste Motorkühlung erreichen Sie mit unserem Turbo-Spinner.

ARF-Version hell-/dunkelblau bespannt      Best.-Nr. 031 099 9
ARF-Version weiß-rot bespannt (o. Abb.)   Best.-Nr. 031 035 2
ARC-Version rohbaufertig (o. Abb.)                 Best.-Nr. 031 098 0

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit mind. 4 Funktionen
Empfänger GigaScan 5 [012 350 1]

Servos

4x SES 190 BB [010 013 7]
max. Servogrößen Elektro:
L>28 x B14 x H32/36, z.B. SES 280
max. Servogrößen Segler:
L35 x B32 x H32/43,5, z.B. SES 350
max. Flächenservo-Größe: 13mm

Empfängerakku 4/2500 NiMH JR (nur Segler)

Bespannfolie je 1,0 m bei zweifarbiger Bespannung
ARF-Version: Orastick 53 hellblau und 52 dunkelblau
Design 2 Version: Orastick 23 ferrirot, Orastick 10 weiß, Zierstreifen 
(nicht aufgeklebt) Orastick 77 perlmutt graphit

Empf. Antriebe Light Power Hot (nicht für SE 300)

Motor Magic-Torque 30-09 
[040 874 3]

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Magic-Drive 40-42
[031 522 2]

Regler Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube 
CAM-Carbon

13x6,5
[102 345 4]

11x6
[102 266 0]

14x8
[102 255 5]

Alu-Spinner Classic Ø40/Ø4/BW 
8mm [106 651 0]

Classic Ø40/Ø5/BW 
8mm [106 652 8]

Classic Ø40/Ø4/BW 
8mm [106 651 0]

Akku (max. Rumpfquer-
schnitt 32x50mm)

3S LiPo 2500 mAh 3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 4000 mAh

Fluggewicht ab 1230 g 1350 g 1550 g
Steiggewindigk.* 
nach 33% Laufzeit 11 m/s 17 m/s 22 m/s

Strom* nach 33% Laufzeit 31 A (30 s max) 46 A (20 s max.) 68 A (20 s max.)
Motorlaufzeit* 4,6 min 3,9 min 3,4 min
Höhengewinn* 3000 m 3900 m 4500 m
Flugzeit in ruhiger Luft* 92 min 105 min 116 min

* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen Ein-
flüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als Orientierung zur Auswahl der passenden 
Antriebsversion dienen. 



• Technik, Design und Flugleistung par excellence
• GFK-Rumpf mit UD-Glasgewebe-Verstärkungen für unkomplizierteren 2,4 GHz/35 MHz-Betrieb
• Schwerpunktwaage und Ruder-Einstell-Lehre im Baukasten enthalten
• Glanz-Dekorbogen in Digitaldruck, fotorealistisch und ausgestanzt  
• maßgeschneidert für hocheffiziente Antriebe  bis 4S LiPo
• made in Germany

PLUS bedeutet:
+ Optimierte Rumpfform für den Einbau von Außenläufer-Brushless-Motoren 
+ RDS-Anlenkung für Querruder
+ neue RC- und Akkurutsche zur einfacheren Schwerpunkt-Optimierung

EXCEL COMPETITION 3 PLUS

Der Excel Competition 3 ist das tausendfach bewährte TOP-Allroundmodell 
aus dem Hause Simprop. Das Modell ist als echter Allrounder konzipiert 
und kann je nach Einsatzwunsch durch die Wahl des Antriebs soft oder hot 
geflogen werden. Das aerodynamische Gesamtkonzept mit dem V-Leitwerk 
garantiert höchste Flugleistungen. Der Tiefensprung des Tragflügels opti-
miert mit der dreifachen V-Form und den Flächenohren den Langsamflug 
sowie das Kreisen in der Thermik. Die leichten Bauteile sind Garant für gute 
Thermikeigenschaften, die widerstandsarme, aerodynamische Auslegung 
sorgt für hervorragende Gleit- und Schnellflugeigenschaften. Unterstützend 
wirkt auch hier das moderne, relativ dünne und wölbungsarme Flügelprofil 
MH 43. Zur sauberen Landung wird das Modell wirkungsvoll mit den beiden 
hochgestellten Querruderklappen abgebremst.
Den Excel Competition 3 gibt es als ARC-Version, als zweifarbig bespannte 
ARF-Version und als zweifarbig bespannte ARF-PLUS-Version. 
Auf den Punkt gebracht:
Der Excel Competition 3 garantiert ein sehr breites Einsatzspektrum, das 
sich von „just for fun“ über´s Thermikfliegen und Speedfliegen bis hin zum 
exakten und dynamischen Kunstfliegen erstreckt. Ein Multitalent eben, der 
von jedem und für jede Fliegerei zu gebrauchen ist. 
Die Antriebsauslegung wurde gemeinsam mit Dr. Wolfgang Schäper vor-
genommen. 

erprobt / bewährt / erfolgreich
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RC-Top-Elektrosegler

Technische Daten
Spannweite 2210 mm
Länge 1075 mm
Flügelprofil MH 43
Flügelstreckung 13,2
Tragflächeninhalt 37,04 dm2

Höhenleitwerksinhalt 4,7 dm2

Fluggewicht (je nach Antrieb) 1700 - 1950 g
Gesamtflächenbelastung 40,7 - 46,7 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder/Bremse, Motor

Das der Excel Competition 3 ein TOP-Modell ist, hat er vielfältig bewiesen. 
Mit dem Excel Competition 3 PLUS haben wir Gutes und Bewährtes noch-
mals weiterentwickelt:
Durch Modifikation der Rumpfspitze können nun auch größere Brushless-
Außenläufer-Motoren eingesetzt werden. Dies ermöglicht neue, lei-
stungsstarke und zugleich kostengünstige Antriebsvarianten. Eine kleine 
Anformung erleichtert die einfache und sichere Verlegung der Motorkabel. 
Die Anlenkung der Querruder erfolgt über die Simprop Streamline RDS-
Anlenkung. Die Anlenkung ist vollständig in der Tragfläche verborgen - keine 
außenliegenden, hervorstehenden Teile. Dadurch ist der Luftwiderstand 
deutlich reduziert, was zu einer Steigerung der Flugleistungen in den 
Bereichen Speed, Gleiten und Durchzug führt. Auch beim Transport 
hat diese Anlenkung große Vorteile. Kein Hängenbleiben mehr an der 
Transportverpackung oder im Auto. Ärgerliche Transportschäden können 
so deutlich reduziert werden. Die neu konstruierte Akku- und RC-Rutsche 
erleichtert die Optimierung des Schwerpunktes auch beim Einbau schwerer 
Akkus und Motoren.

PLUS - Gutes noch besser

ARF-Version (zweifarbig bespannt)
Best.-Nr. 031 142 1

Baukasteninhalt Plus-Version:
hochwertiger, weißer GFK-Rumpf mit UD-Glasgewebe-Verstärkungen 
inkl. Kühlschlitzen, Flächen- und Leitwerksaufnahme mit Gewinde, Anti-
Rutsch-Sicken, Schwerpunktmarkierung, GFK-Motorspant, passgenaue 
CFK-Kabinenhaube, leichte und hochfeste geteilte Simprop High-Tech 
Fertigflächen (Abachi-Styro) mit fertig anscharnierten Rudern inkl. CFK-
Steckstab sowie aller Details, bereits zweifarbig bespannt mit Orastick ferri-
rot und perlmutt-graphit, incl. Tragflächentaschen, exakt gestanzte und ge-
fräste Holzteile für Akku- und RC-Aufnahme, fertig bespanntes Leitwerk, kpl. 
Rudergestänge, alle erforderlichen Teile für RDS-Anlenkungen, Ruderhörner 
und div. Kleinteile, Dekorbogen und Bauplan mit bebilderter Bauanleitung
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• Flugzeit > 90 Minuten
• Montagezeit für ARF-Version 
   unter 8 Stunden

Co-Cons
truction

Dr. Wolfgang 
Schäper

2210
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Steckleitwerk mittels Profilleiste, Leitwerk zu-
sammenfaltbar und leicht transportierbar

Lieferumfang Excel Competition 3 Plus

FMT-Adler 2005
ein von der Fachzeitschrift 
FMT verliehener Preis 
(Leserwahl) für das Testmodell 
des Jahres 

EXCEL COMPETITION 3
ARC-Version (rohbaufertig)
Best.-Nr. 031 104 9
ARF-Version (zweifarbig bespannt)
Best.-Nr. 031 105 7

Antriebsversion Light Sport Power (nur Plus-Version) Hot (nur Plus-Version)

Motor Magic-Torque 40-07 
[040 879 4]

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Magic-Impact 50-09
[040 772 0]

Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Regler Magic 42-H 
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H 
[012 447 8]

Magic 62-H 
[012 447 8]

Luftschraube CAM-Carbon 13x8 [102 253 9] 11x6 [102 266 0] 13x10 [102 346 2] 14x8 [102 255 5]

Alu-Präzisionsspinner

Turbo Ø40 / Ø5 / BW 8mm 
[106 661 7]

für Plus-Version: 
Turbo Ø45 / Ø5 / BW 8mm 

[106 681 1]

Turbo Ø40 / Ø5 / BW 8mm 
[106 661 7]

für Plus-Version: 
Turbo Ø45 / Ø5 / BW 8mm 

[106 681 1]

Turbo Ø45 / Ø5 / BW 8mm
[106 681 1]

Akku 3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 4000 mAh 3S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 4000 mAh
Fluggewicht ab ca. 1720 g 1760 g 1850 g 2050 g
Steiggeschw. 
nach 33 % Laufzeit*

7 m/s 13,2 m/s 16 m/s 19 m/s

Strom nach 33 % Laufzeit* 25 A 43 A (20 s max.) 57 A (20 s max.) 54 A (20 s max.)
Motorlaufzeit* 7,5 min 4,8 min 4,0 min 4,2 min
Höhengewinn* 3200 m 3650 m 3750 m 4300 m
Flugzeit in ruhiger Luft* 91 min 100 min 103 min 108 min

* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfältigen Einflüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als 
Orientierung zur Auswahl der passenden Antriebsversion dienen. 

Schwerpunktwaage und Rudereinstelllehre im 
Baukasten enthalten

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit mind. 4 Funktionen (möglichst Computeranlage)
Empfänger GigaScan 5 [012 350 1]

Servos 4x CS-12 High Speed [010 421 3]
Querruder max. 13mm, Rumpfservos max. Standardgröße

Simprop Streamline RDS-Anlenkung
•	 RDS	=	Rotary Drive System
•	 Ruderanlenkung	mittels	rotierender	Achse	
•	 bündiger	Flächeneinbau	ohne	Überstand
 ->  Reduzierung des Luftwiderstandes
 ->  Steigerung der Flugleistungen
 ->  keine störenden Hutzen und Gestänge
  ->  verpackungs- und transportfreundlich
 ->  weniger Schrammen beim Transport
•	 universelle	Servobefestigung

2210



RC-Top-Elektro- und Segelflugmodell
BIG-Excel PLUS
• komplett in bewährter SIMPROP GFK-Styro-Bauweise
• PLUS: RDS-Anlenkung für Querruder und Wölbklappen
• Technik, Details und Flugleistung par excellence 
• maßgeschneidert für hocheffiziente Antriebe mit Außenläufermotoren
• PLUS: optimierte Akkurutsche zur Schwerpunkteinstellung bei LiPo-Akkus 
• Allroundtalent: ideal für Thermik, Strecke und Kunstflug
• hohe Vorfertigung: in unter 10 Stunden flugbereit
• made in Germany

• CFK-verstärkter Rumpf
• verschiebbare Akkurutsche 

Der BIG-Excel ist DER Excel für Freunde größerer Modelle. Er ist jedoch 
mehr als nur eine Vergrößerung der erfolgreichen Familienmitglieder. 
Das Modell ist eine Neuentwicklung mit neuen und abweichenden 
Detaillösungen.
BIG-Excel gibt es als ARC-Version (ohne Wölbklappen), als ARF-Version 
(mit Wölbklappen) und als ARF-PLUS-Version mit der beliebten RDS-
Anlenkung für Querruder und Wölbklappen. Die drei Versionen kön-
nen als Segel- oder Elektromodell (alle Teile enthalten) eingesetzt wer-
den. Diese Flexibilität setzt sich bei den Flugeigenschaften weiter fort. 
So ist das Modell etwa zwischen soft und hot angesiedelt. Die leichten 
Bauteile sind Garant für gute Thermikeigenschaften, die widerstands-
arme aerodynamische Auslegung sorgt für hervorragende Gleit- und 
Schnellflugeigenschaften. Unterstützend wirkt hier auch das moderne 
Wölbklappenprofil HQ/W mit 2,1% Wölbung. Die ARC-Version (ohne 
Wölbklappen) wird zum Landen mit hochgestellten Querruderklappen 
gebremst. Durch den Wölbklappeneinsatz bei den ARF-Versionen lässt 
sich der Einsatzbereich noch spürbar in Richtung soft oder hot verschie-
ben. Darüber hinaus erreicht das Modell durch die Butterfly-Stellung der 
Klappen eine enorme Bremswirkung beim Landen. 
Die Antriebsauslegung wurde gemeinsam mit Dr. Wolfgang Schäper 
vorgenommen. So überzeugt die Light-Version besonders durch ge-
ringes Gewicht, einfaches Handling, gutes Steigen und durch lange 
Thermikflüge. Durch den Power-Antrieb werden dann Steigen, Durchzug, 
Flugzeit und besonders der Kunstflug mit Spaßfaktor nochmals enorm 
gesteigert. Platz- und Festigkeitsreserven sind für bis zu 4 LiPo oder 14 
SC-Zellen ausreichend vorhanden.
Wie alle SIMPROP-Modelle aus der Eigenproduktion zeigt auch der BIG-
Excel eine deutliche Handschrift. So entspricht auch dieses Modell der 
hohen Qualität und dem hohen Vorfertigungsgrad der Simprop-Modelle. 
Die Plus-Version des BIG-Excel glänzt mit der bereits vielfach bewährten 
RDS-Anlenkung für alle vier Klappen und einem neuen Erscheinungsbild. 

Baukasteninhalt Big Excel und Big Excel PLUS:
Hochwertiger CFK-verstärkter GFK-Rumpf mit Seglernase, inkl. Flächen- 
und Leitwerksaufnahme, passgenauer CFK-Kabinenhaube sowie eini-
ger nützlicher Details (siehe Abbildungen), leichte und hochfeste geteilte 
Simprop High-Tech Fertigflächen (Abachi-Styro) mit fertig anscharnierten 
Querrudern und Wölbklappen inkl. Steckstahl sowie aller Ausfräsungen 
und Details fertig bespannt, steckfertige Leitwerkshälften in gleicher 
Ausführung, exakt gestanzte und gefräste Holzteile für Leitwerkseinschub, 
RC- und Akkuaufnahme, RDS-Anlenkungen für Querruder und 
Wölbklappen (nur Big Excel PLUS), Servoeinbaurahmen und Zubehör 
(nur Big Excel)  kpl. Glasfaser-Rudergestänge, GFK-Motorspant und div. 
Kleinteile, Tragflächenschutztaschen, Dekorbogen, Bauplan mit bebilder-
ter Bauanleitung. 
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Familienzuwachs

Technische Daten
Spannweite 2860 mm
Länge 1354 mm
Flügelprofil HQ/W-2,1/11>8,6>9%
Flügelstreckung 14,74
Leitwerksprofil HQ/W-0/7,7>9%
Tragflächeninhalt 55,5 dm2

Höhenleitwerksinhalt 6,89 dm2

Fluggewicht
Segler ab 2450 g
Elektro ab 2800 g

Gesamtflächenbel. Segler 39,3 g/dm2

Elektro 44,9 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappen, 
Motorregler, (Butterfly)
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PLUS-Version (zweifarbig bespannt)
Best.-Nr. 031 144 8

Co-Cons
truction

Dr. Wolfgang 
Schäper

von den Lesern der Fachzeit-
schrift FMT zum Modell des 
Jahres 2013 gewählt (Kategorie 
Elektro-Segelflug)

2860



Steigflug BIG-Excel
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Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit mind. 5 Funktionen (möglichst Computeranlage)
Empfänger GigaScan 7 [012 360 9] oder GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos
4-6x CS-12 MG [010 422 1]

Querruder max. 13mm, Wölbklappen max. 14mm für bündigen Einbau, 
Rumpfservos max. Standardgröße

Kabelsatz [010 202 4]
(mit trennbarem Flächenanschluss und JR-Steckverbindern)

Bespannfolie: Orastick 10 weiß, 23 ferrirot und 52 dunkelblau
PLUS-Version: Orastick 10 weiß, 23 ferrirot

ARF-Version dreifarbig bespannt, mit Wölbklappen 
(Dekor im Lieferzustand nicht aufgeklebt)                     Best.-Nr. 031 103 0
ARC-Version o. Wölbklappen, (o. Abb.) Best.-Nr. 031 102 2 
PLUS-Version zweifarbig bespannt , mit Wölbklappen
(Dekor im Lieferzustand nicht aufgeklebt), (o. Abb.)       Best.-Nr. 031 144 8
Testberichte unter www.simprop.de. 
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Empf. Antriebe Light Sport Power

Motor Magic-Torque 40-07 
[040 879 4]

Magic-Impact 50-09 
[040 772 0]

Magic-Impact 55-07 
[040 773 9]

Regler Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8]

Luftschraube 
CAM-Carbon

15x8
[102 269 5]

12x9
[102 251 2]

13x10
[102 346 2]

Alu-Spinner Turbo Ø45/Ø5/BW 8 mm [106 681 1]
Akku (max. Rumpfquer-
schnitt 32x50mm)

3SLiPo 3200 mAh 3S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 4000 mAh

Fluggewicht ab 2750 g 2850 g 3050 g
Steiggewindigkeit* 
nach 33% Laufzeit 5,9 m/s 7,8 m/s 10,4 m/s

Strom* nach 33% Laufzeit 35 A (30 s max) 44 A 51 A
Motorlaufzeit* 5,3 min 4,6 min 4,2 min
Höhengewinn* 1820 m 2160 m 2930 m
Flugzeit in ruhiger Luft* 60 min 69 min 87 min

* Die Werte wurden mit einem Testmodell ermittelt und können nicht garantiert werden, da sie vielfälti-
gen Einflüssen (Wetter, fliegerisches Können, etc.) unterliegen. Sie sollen als Orientierung zur Auswahl 
der passenden Antriebsversion dienen. 

Den FMT-Adler 2006,
ein von der Fachzeitschrift FMT 
verliehener Preis (Leserwahl) 
für das Testmodell des Jahres, 
erhielt der Big-Excel.

BIG-Excel 
ARC-Version (unbespannt), 2-Klappenflügel (ohne Wölbklappen)
Best.-Nr. 031 102 2
ARF-Version (fertig bespannt), 4-Klappenflügel (mit Wölbklappen)
Best.-Nr. 031 103 0

Schnell montiertes geteiltes Leitwerk: 
Leitwerk von hinten in Schwalben-
schwanz einschieben, Schrauben fest-
ziehen - fertig

Alle Ausbauteile wie Akkurutsche, etc. für 
die Verwendung als Elektro-Segler ent-
halten 

Simprop Streamline RDS-Anlenkung
•	 RDS	=	Rotary Drive System
•	 Ruderanlenkung	mittels	rotierender	Achse	
•	 bündiger	Flächeneinbau	ohne	überstehende	Teile
 ->  Reduzierung des Luftwiderstandes
 ->  Steigerung der Flugleistungen
 ->  keine störenden Hutzen und Gestänge
  ->  verpackungs- und transportfreundlich
 ->  weniger Schrammen und Macken beim Transport
•	 spezielle	Servobefestigung	für	einfachen	Ein-/Ausbau

2860



• Allroundtalent: ideal für Thermik, Strecke und Kunstflug
• maßgeschneidert für Außenläufer oder hocheffiziente Antriebe mit 4-5S LiPo
• komplett in bewährter SIMPROP GFK-Styro-Fertigbauweise
• Ruderklappen funktionsfertig mit minimalem Ruderspalt
• hohe Vorfertigung: bis auf Installation (Bespannung) fertig
• Rumpf und Fläche CFK-verstärkt
• verschiebbare Akkurutsche

• Flugzeiten über 70 Minuten möglich
• Montagezeit für ARF-Seglerversion 

   ca. 10 Stunden

Der Excel 4004 rundet die Excel-Familie größenmäßig nach oben ab. Excel 
4004 basiert im Wesentlichen auf der Auslegung des erfolgreichen BIG-
Excel. In einigen Teilbereichen wurden jedoch abweichende und neue 
Konstruktionslösungen realisiert. 
Excel 4004 steht als ARC- und ARF-Version zur Verfügung. Beide 
Versionen können als Elektro- und Segelflugmodell (alle Teile außer GFK-
Seglernase im Baukasten enthalten) eingesetzt werden. Diese Flexibilität 
setzt sich bei den Flugeigenschaften weiter fort. So ist das Modell als 
idealer Allrounder etwa zwischen soft und hot anzusiedeln. Die leich-
ten Bauteile sind Garant für gute Thermikeigenschaften, die optimierte 
Flügelauslegung (dreifache V-Form, Tiefensprung und Flächenohren) 
bewirkt weitere Idealeigenschaften im gesamten Einsatzbereich. 
Unterstützend wirkt hier noch das moderne Wölbklappenprofil HQ/W 
mit 2,3% Wölbung. Gebremst wird das Modell mit den Querruder-
Wölbklappen als Butterfly-Funktion. Mit den Wölbklappen lässt sich der 
Einsatzbereich noch spürbarer in Richtung soft oder hot verschieben.
Bei den Antrieben fanden einerseits hocheffiziente Getriebemotoren 
und andererseits kostengünstige Außenläufer-Motoren Verwendung. So 
überzeugt die Power-Version besonders durch geringes Gewicht, einfa-
ches Handling, rasanten Steigflug sowie lange Flugzeiten. Mit der Sport-
Version verringern sich Steigleistung und Flugzeit nur geringfügig. Der 
Durchzug wird aber durch das Mehrgewicht etwas heraufgesetzt (siehe 
Daten in der Antriebstabelle).
Der Excel 4004 verrät deutlich seine Herkunft, garantiert hohe Qualität und 
einen hohen Vorfertigungsgrad. Erfreulicherweise konnten auch hier wie-
der einige ganz spezielle Detaillösungen einfließen. Somit fügt sich auch 
der Excel 4004 nahtlos in die Simprop Modellfamilie ein.

ARC-Version (unbespannt)
Best.-Nr. 031 110 3

ARF-Version (bespannt)
Best.-Nr. 031 111 1

Excel 4004

Baukasteninhalt:
hochwertiger weißer, CFK-verstärkter GFK-Rumpf inkl. Flächen- und Leit-
werksaufnahme, Bowdenzugrohre sowie eine passgenaue CFK-Kabinen-
haube, leichte und hochfeste, mit Carbon für Biege- und Torsionsbelastun-
gen verstärkte, geteilte SIMPROP High-Tech Fertigfläche (Abachi-Styro) 
mit fast spaltfreien und fertig anscharnierten Querrudern und Wölbklappen 
inkl. Ø 12 mm Steckstahl sowie aller Ausfräsungen und Details (bespann- 
und installationsfertig) inkl. Flächenschutztaschen, Leitwerkshälften mit 
Steck-/ Schraubverbindung in gleicher Ausführung, exakt gestanzte 
Brettchen für RC- und Akkuaufnahme, GFK-Motorspant, Kunststoff-
Servorahmen, GFK-Steuergestänge sowie sämtliche Klein- und 
Anlenkungsteile für alle Versionen, farbiger selbstklebender Dekorbogen 
und Plan mit bebilderter Anleitung
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RC-Top-Elektro- und Segelflugmodell

Technische Daten
Spannweite 4004 mm
Länge 1848 mm
Flügelprofil HQ/W-2,3/12>10,5>9%
Flügelstreckung 18,9
Leitwerksprofil HQ/W-0/8,83>0/9%
Tragflächeninhalt 84,7 dm2

Höhenleitwerksinhalt 8,98 dm2

Fluggewicht
Segler ab 4600 g
Elektro ab 4900 g

Gesamtflächenbel. Segler 49,1 g/dm2

Elektro 52,3 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappen, 
Motorregler, (Butterfly)
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Dekorbogen beiliegend (nicht aufgeklebt), 
türkisfarbene Verzierung liegt nur der 

ARF-Version bei

Co-Constru
ction

Dr. Wolfgang Sc
häper

hocheffizientes Sportgerät für Anwender mit
Querruder- und Wölbklappen-Erfahrung

Abfluggewichtunter 5 kgmöglich

4004



Leitwerk mit Steck-/Schraubbefestigung, selbstausrichtend mit 
Klemmkonuswirkung

Lierferumfang ARF-Version bespannt             Best.-Nr. 031 111 1

Querruder: Anlenkung unten, Drehpunkt oben
Wölbklappen und Querruder mit funktionsfertig anscharnierten 
Ruderklappen inklusive integrierter Spaltabdeckung für minimal-
sten Ruderspalt

Wölbklappen: Anlenkung oben, Drehpunkt unten
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Mein Fazit
Mit dem »Excel 4004« ist den Mannen
aus Harsewinkel ein wirklich guter 
Wurf gelungen. Der Bausatz ist nicht 
nur absolut komplett, sondern auch 
absolut erstklassig in der Qualität. Die 
Bauanleitung ist sehr gut, mit vielen 
Hinweisen, einschließlich gut fliegbarer 
Rudereinstellwerte.
Die Flugeigenschaften sind so, wie 
man es von einem 4-Meter »Excel« 
erwartet: erstklassig. Nicht nur 
Thermik-fliegen lässt sich exzellent, 
auch als Allrounder bietet er sich an. 
Erst Thermik schnüffeln, dann mit 
Schmackes über den Platz und einige 
Figürchen hintendrein, dabei bleibt 
er immer kreuzbrav und gutmütig bis 
zum Schluss. So sieht ein »Excel« des 
Jahres 2006 aus!
Auszug aus der Zeitschrift „Modell“,
Testbericht Okt. 2006 von Herbert 
Locklair.

Messlatte übersprungen
Die Mischung aus Eleganz, Erhaben-
heit, Spritzigkeit und Dynamik hat ein 
Ergebnis und das ist die Excel 
4004 von Simprop. Neben den 
Kunstflugqualitäten überzeugen die 
Thermik- und Langsamflugeigen-
schaften.
Auszug Excel-FMT-Testbericht
6/2007 von Joachim Schumann

Antriebsversion Light Power

Motor Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Magic-Drive 50-28 
[031 531 1]

Regler Magic 62-H [012 447 8]
Luftschraube CAM-Carbon 13x10 [102 346 2] 18x11 [102 277 6]

Alu-Präzisionsspinner
Turbo Ø45 / Ø5 / BW 

8mm [106 681 1]
Turbo Ø45 / Ø6 / BW 8mm 

[106 682 0]

Akku 4S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 5000 mAh
Fluggewicht ab ca. 4950 g 5250 g
Steiggeschw. 
nach 33 % Laufzeit

6,5 m/s 8,5 m/s

Strom nach 33 % Laufzeit 50 A 63 A
Motorlaufzeit 4,3 min 4,6 min
Höhengewinn 1300 m 2270 m
Flugzeit in ruhiger Luft 60 min 76 min

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit 4-5 Funktionen (möglichst Computeranlage)

Empfänger GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos
6x7 SES 640 2BB MG [010 448 5]

Querruder max. 14mm, Wölbklappen max. 17mm für bün-
digen Einbau, Rumpfservos max. Standardgröße

Kabelsatz
[010 191 5]

speziell für Excel 4004 mit trennbarem Flächenanschluss 
u. JR-Steckern

GFK-Seglernase [031 378 5]

Bespannfolie bei einfarbiger Bespannung: weiß 4m (ARF-
Modell mit Orastick 10 weiß bespannt)

Randbogen-Dekorstücke aus Orastick 17 türkis zum 
Selbstaufkleben liegen dem ARF-Baukasten bei
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RC-Top-Segel- und Elektroflugmodell
PRolutIon 4004                    

ARC-Version (unbespannt)
Querruder und Störklappe

Best.-Nr. 031 108 1
ARF-Version (dreifarbig bespannt)

Querruder, Wölbklappe und Störklappe
Best.-Nr. 031 109 0

Der Prolution 4004 ist ein Top-Modell aus dem Hause Simprop, das für die flot-
tere Gangart gemacht ist. Er kann als reiner Segler wie auch als Elektromodell 
geflogen werden. Die aerodynamische Auslegung in Verbindung mit optimier-
ten SIMPROP-Flügeln (dreifach V-Form, Tiefensprung und Flächenohren) 
sind Garant für hervorragende Thermik-, Gleit- und Schnellflugeigenschaften. 
Hierzu trägt auch das moderne Wölbklappenprofil HQ/W mit 2,3% 
Wölbung bei. Gebremst wird die ARC-Version mit Störklappen und/oder 
Querruderklappen, die ARF-Version mit Störklappen und/oder Querruder-
Wölbklappen als Butterfly-Funktion. Mit den Wölbklappen lässt sich der 
Einsatzbereich bei der ARF-Version noch spürbarer in Richtung soft oder hot 
verschieben.
Sowohl die ARC- wie auch die ARF-Version können als Segler wie auch als 
Motormodell ausgebaut werden. 
Bei der Antriebsauslegung wurde auf effiziente und zugleich kostengünstige 
Brushless-Außenläufer gesetzt. Die Light-Version garantiert ausgezeichnete 
Alltags- und Allroundeigenschaften mit besten Werten. Die Sport- und Power-
Version zeigen ihre Stärken im besonderen bei der Flug- und Motorlaufzeit 
sowie bei der Steigleistung (siehe Daten in der Tabelle "Antriebsversionen"). 
Platz- und Festigkeitsreserven sind für bis zu 5 LiPo-Zellen ausreichend vor-
handen. 
Der Prolution 4004 besticht mit typi-
scher Simprop-Handschrift und ist 
von hoher Qualität und hohem Vorfer-
tigungsgrad geprägt. Keineswegs 
selbstverständliche Detaillösungen 
wie z.B. minimale Ruderspalte, ein-
geharzte Schleppkupplung, GFK-
Ruderklappe mit Hohlkehle, einge-
baute Störklappenkästen sind weitere 
Besonderheiten der Prolution 4004. 
Der Prolution 4004 überzeugt konstruk-
tiv wie fliegerisch und wird dem ambitio-
nierten Sportpiloten viel Freude bereiten.

• in bewährter SIMPROP GFK-Styro-Fertigbauweise
• Ruderklappen funktionsfertig mit minimalem Ruderspalt
• Seglerversion: funktionsfertig laminierte Schleppkupplung
• Seitenruderklappe in GFK mit Hohlkehlscharnier
• optimiert für Brushless-Außenläufer mit 4-5 LiPo-Zellen
• made in Germany
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• Flugzeiten über 60 Minuten möglich
• Montagezeit für ARF-Seglerversion ca. 10 Stunden

Den FMT-Adler 2007, ein von 
der Fachzeitschrift FMT ver-
liehener Preis (Leserwahl) 
für das Testmodell des Jahres, erhielt die 
Prolution 4004.

Dynamisch und überzeugend
Die Prolution 4004 setzt Maßstäbe in
der 4-m-Klasse. Simprop hat den 
hohen Qualitätsstandard der Excel-
Serie auf die größere Modellkategorie 
übertragen können. Das Modell über-
zeugt durch Variabilität und exzellen-
te Flugeigenschaften. Thermik- und 
Gleitflug verdienen gute Noten. Der 
Leistungs- und Einsatzschwerpunkt 
liegt im dynamischen Bereich, wo die 
Prolution ihr ganzes Potenzial ausspie-
len kann.
Auszug aus dem Prolution-FMT-Test-
bericht 9/2006 von Joachim Schumann.

Technische Daten
Spannweite 4004 mm
Länge 1765 mm
Flügelprofil HQ/W-2,3/12>10,5>9%
Flügelstreckung 18,9
Leitwerksprofil HQ/W-0/7,7>9%
Tragflächeninhalt 84,7 dm2

Höhenleitwerksinhalt 8,7 dm2

Fluggewicht
Segler ab 4850 g
Elektro ab 5250 g

Gesamtflächenbel. Segler ab 51,9 g/dm2

Elektro ab 56,2 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappen, 
Störklappen, Motorregler, (Butterfly)
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Prolution 4004 ausgerüstet mit Elektroantrieb

Baukasteninhalt:
weißer GFK-Rumpf, CFK-verstärkt mit Seglernase, inkl. Flächen- 
und Leitwerksaufnahme, eingeharzter Schleppkupplung und 
Bowdenzugrohr, GFK-Seitenruderklappe mit Hohlkehle, passge-
naue, hochglänzende CFK-Kabinenhaube sowie einige nicht übli-
che Extras (siehe Abbildungen), hochfeste mit Carbon und Glasfaser 
für Biegebelastung verstärkte, torsionssteife SIMPROP High-Tech 
Flächenhälften (Styro-Abachi) mit fast spaltfrei anscharnierten 
Ruderklappen, fertig eingebauten Störklappenkästen mit geschliffe-
nem Ø 14 mm Steckstahl sowie aller Ausfräsungen und Details (be-
spann- und installationsfertig) inkl. Flächenschutztaschen. Weiterhin 
enthalten: profiliertes, schraubbares Höhenleitwerk in gleicher 
Ausführung, exakt gestanzte Brettchen für RC- und Akkuaufnahme, 
GFK-Motorspant, Kunststoff-Servorahmen, GFK-Steuergestänge 
sowie sämtliche Klein- und Anlenkungsteile für alle Versionen, farbi-
ger Dekorbogen und Plan mit bebilderter Anleitung.

Hochfestes, geniales und futuristisches Kreuzleitwerk. 
Höhenleitwerk profiliert und schraubbar, Seitenruderklappe in 
GFK mit Hohlkehle

Funktionsfertig anscharnierte Ruderklappen inklusive integrierter 
Spaltabdeckung für minimalsten Ruderspalt
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Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit 5-6 Funktionen (möglichst Computeranlage)

Empfänger GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos
6-7x SES 640 2BB MG [010 448 5]

Querruder max. 14mm, Wölb- und Störklappen max. 17mm für bün-
digen Einbau, Rumpfservos max. Standardgröße

Kabelssatz
[010 193 1]

speziell für Prolution mit trennbarem Flächenanschluss u. JR-
Steckern

GFK-Landerad-
aufnahme, weiß

[100 280 5]

Bespannfolie bei dreifarbiger Bespannung: weiß 1,7m, rot und blau je 2m, 
bei einfarbiger Bespannung 4m
(ARF-Modell mit Orastick 10 weiß, 23 ferrirot und 52 dunkelblau bespannt)

Baukasteninhalt der ARF-Version
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Antriebsversion Light Power

Motor Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Magic-Drive 50-28 
[031 531 1]

Regler Magic 62-H [012 447 8]
Luftschraube 
CAM-Carbon

13x10 [102 346 2] 18x11 [102 277 6]

Alu-Präzisionsspinner
Turbo Ø45 / Ø5 / BW 8mm 

[106 681 1]
Turbo Ø45 / Ø6 / BW 8mm 

[106 682 0]

Akku 4S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 5000 mAh
Fluggewicht ab ca. 5250 g 5550 g
Steiggeschw. 
nach 33 % Laufzeit

6,5 m/s 8,4 m/s

Strom 
nach 33 % Laufzeit

50 A 63 A

Motorlaufzeit 4,3 min 4,5 min
Höhengewinn 1300 m 2250 m
Flugzeit in ruhiger Luft 60 min 74 min

Extras: Kufe, Schwerpunktmarkierung, 
Anti-Rutsch-Sicken (hier farbig) und 

    Flächen-Ausrichtarretierungs-
auflage

Seglerversion inklusive fertiger Schleppkupplung

Tipp
Beste Motorkühlung erreichen Sie mit unserem Turbo-Spinner.
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ARC-Version (unbespannt) 
Querruder und Störklappe

Best.-Nr. 031 133 2

    ARF-Version (zwei-
farbig bespannt)

Querruder, Wölbklappe 
und Störklappe

Best.-Nr. 031 134 0

Solution Xl
RC-Top-Segel- und Elektroflugmodell
• exzellenter und innovativer Nachfolger der Solution XL 
• Simprop electronic Fertigbauweise mit Elastic-Flaps und minimalen Ruderspalten
• funktionsfertig laminierte Schleppkupplung und GFK-Seitenruder
• ohne Wölbklappen und mit LiPo-Akkus weniger als 5 kg Fluggewicht erreichbar
• optimiert für Außenläufer- und Getriebemotoren mit Sub-C- und LiPo-Akkus
• made in Germany

Projekt Z
wo

Ablösung
Mit neuen Erkenntnissen, neuen Techniken und neuen Anforderungen 
haben wir für unseren Solution XL einen würdigen Nachfolger geschaf-
fen. Bei der Solution XL Projekt Zwo handelt es sich um eine völlige 
Neuentwicklung, die aber die erste Version der Solution XL mehr als er-
setzen kann.
Solution XL Projekt Zwo steht als ARC-Version (ohne Wölbklappen) und 
als ARF-Version mit Wölbklappen zur Verfügung.
Beide Versionen können als Segler- oder Elektromodell (alle Teile 
enthalten) eingesetzt werden. Diese Flexibilität setzt sich bei den 
Flugeigenschaften weiter fort. 
So ist das Modell als idealer Allrounder etwa zwischen soft und hot an-
zusiedeln. Die leichten Bauteile und die aerodynamische Auslegung 
in Verbindung mit optimierten SIMPROP-Flügeln (dreifache V-Form, 
Tiefensprung und Flächenohren) sind Garant für hervorragende Thermik-, 
Gleit- und Schnellflugeigenschaften. Unterstützend wirkt hier noch das 
moderne Wölbklappenprofil HQ/W mit 2,3% Wölbung. Gebremst wird 
die ARC-Version mit Störklappen und/oder Querruderklappen, die ARF-
Version mit Störklappen und/oder Querruder-Wölbklappen als Butterfly-
Funktion. Mit den Wölbklappen lässt sich der Einsatzbereich bei der ARF-
Version noch spürbar in Richtung soft oder hot verschieben.
Das Höhenruderservo kann wahlweise vorn im Rumpf (Halter und 
Bowdenzugrohr vorhanden) oder von hinten (bei abgenommener 
Ruderklappe) in die Seitenleitwerksflosse eingebaut werden.
Hohe Qualität gepaart mit einem hohen Vorfertigungsgrad garantieren 
einen stressfreien Aufbau. Ansonsten ist auch der Solution XL Projekt Zwo 
mit vielen typischen Simprop-Lösungen gespickt und kann somit seine 
Herkunft nicht verbergen.
Bei den Antriebsversionen wurde auf LiPo-Akkus und leistungsstarke 
Außenläufer-Brushless-Motoren gesetzt. Desweiteren lassen sich aber 
auch alle empfohlenen Antriebe vom Excel 4004 und vom Prolution 4004 
mit bis zu 5 LiPo-Zellen problemlos einbauen. 

Technische Daten
Spannweite 4004 mm
Länge 1769 mm
Flügelprofil HQ/W-2,3/12>10,5>9%
Flügelstreckung 18,9
Leitwerksprofil HQ/W-0/7,7>9%
Tragflächeninhalt 84,7 dm2

Höhenleitwerksinhalt 8,7 dm2

Fluggewicht
Segler ab 4800 g
Elektro ab 5150 g

Gesamtflächenbel. Segler ab 51,4 g/dm2

Elektro ab 55,1 g/dm2

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Wölbklappen, 
Störklappen, Motorregler, (Butterfly)
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• Flugzeiten über 60 Minuten möglich
• Montagezeit für ARF-Seglerversion 
   ca. 10 Stunden

hocheffizientes Sportgerät für Piloten    
         mit Querruder- und Wölbklappenerfahrung      
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(ARF-Version)

Seglerversion inkl. fertiger Schleppkupplung

Elektroversion: inklusive aller Einbauteile und verschiebbarer 
Akkurutsche

Extras: Kufe, Schwerpunktmarkierung, Anti-
Rutsch-Sicken (hier farbig) und Flächenausricht-
Arretierungsauflage (Landerad optional)

Baukasteninhalt:
weißer GFK-Rumpf, CFK-verstärkt mit Seglernase, inklusive 
Flächen- und Leitwerksaufnahme, eingeharzter Schlepp-
kupplung und Bowdenzugrohr, GFK-Seitenruderklappe mit 
Hohlkehle, GFK-Seitenleitwerkshutze, passgenaue, hoch-
glänzende CFK-Kabinenhaube sowie einige nicht übliche 
Extras (siehe Abbildungen).
Leichte und sehr feste mit Glasfasern verstärkte SIMPROP 
High-Tech Flächenhälften (Styro-Abachi) mit fast spaltfrei 
anscharnierten Ruderklappen, fertig eingebauten Stör-
klappenkästen mit geschliffenem Ø 14 mm Steckstahl sowie 
aller Ausfräsungen und Details (bespann- und installations-
fertig) inkl. Flächenschutztaschen. Profiliertes, schraubba-
res Höhenleitwerk in gleicher Ausführung. Exakt gestanzte 
Brettchen für RC- und Akkuaufnahme, GFK-Motorspant, Kunst-
stoff-Servorahmen, GFK-Steuergestänge sowie sämtliche 
Klein- und Anlenkungsteile für alle Versionen. Farbiger, selbst-
klebender Dekorbogen und Plan mit bebilderter Anleitung.

Hochfestes, geniales und futuristisches T-Leitwerk, Höhenleit-
werk profiliert und schraubbar, Seitenruderklappe in GFK mit 
Hohlkehle ansteckbar, Höhenruderservo alternativ auch im 
Seitenleitwerk einbaubar

Funktionsfertig anscharnierte Ruderklappen inkl. integrierter 
Spaltabdeckung für minimalsten Ruderspalt

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

RC-Anlage mit 5-6 Funktionen (möglichst Computeranlage)

Empfänger GigaScan 9 Vario [012 365 0]

Servos
6-9x SES 640 2 BB MG [010 448 5]

Querruder max. 14mm, Wölb- und Störklappen max. 17mm 
für bündigen Einbau, Rumpfservos max. Standardgröße

Kabelssatz
[010 193 1]

speziell für Solution XL Projekt zwo mit trennbarem 
Flächenanschluss u. JR-Steckern

GFK-Landerad-
aufnahme, weiß

[100 280 5]

Bespannfolie bei zweifarbiger Bespannung: weiß 2m, perlmutt-blau 
2m, (ARF-Modell mit Orastick 10 weiß und 57 perlmutt-blau bespannt)
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hocheffizientes Sportgerät für Piloten    
         mit Querruder- und Wölbklappenerfahrung      

Dekorbogen beiliegend (nicht aufgeklebt)
perlmutt-blaue Verzierung liegt nur ARF-Version bei

fmt-adler 2010

1. Platz
Elektro-Segelflug

Solution XL  
Projekt Zwo
Simprop Electronic
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Gewählt von den Lesern
der Zeitschrift

Produkt des Jahres 2010 
gewählt von den Lesern 
der Zeitschrift FMT

Antriebsversion Light Power

Motor Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Magic-Drive 50-28 
[031 531 1]

Regler Magic 62-H [012 447 8]
Luftschraube 
CAM-Carbon

13x10 [102 346 2] 18x11 [102 277 6]

Alu-Präzisionsspinner
Turbo Ø45 / Ø5 / BW 8mm 

[106 681 1]
Turbo Ø45 / Ø6 / BW 8mm 

[106 682 0]

Akku 4S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 5000 mAh
Fluggewicht ab ca. 5250 g 5550 g
Steiggeschw. 
nach 33 % Laufzeit

6,5 m/s 8,4 m/s

Strom 
nach 33 % Laufzeit

50 A 63 A

Motorlaufzeit 4,3 min 4,5 min
Höhengewinn 1300 m 2250 m
Flugzeit in ruhiger Luft 60 min 74 min
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Trainer-Modelle in ARF-Bauweise
• 3-Achs-Trainer für Anfänger und Fortgeschrittene
• sehr gutmütiges Flugverhalten
• jetzt auch für Elektro-Antriebe
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• umfangreiche Ausstattung

Challenger 
Best.-Nr. 029 127 7

Mit den Trainermodellen in ARF-Fertigbauweise ste-
hen Ihnen acht Modelle zur Verfügung, die zu Recht als 
„Pilotenmacher“ bezeichnet werden. Mit ihrer geringen 
Flächenbelastung verfügen diese Modelle über hervorra-
gende Langsamflugeigenschaften und sind insbesondere 
als Trainer für den Lehrer-Schüler-Betrieb bestens geeig-
net. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades beschränkt 
sich der Einbau auf die Installation von Fernsteuerung und 
Motor. Schon nach wenigen Stunden sind die Modelle flug-
bereit. Alle Modelle sind in konventioneller Holzbauweise 
aufgebaut und bereits mit einem ansprechenden Dekor 
versehen.

E-Pioneer
Best.-Nr. 030 849 8

Technische Daten E-Pionier
030 849 8

Challenger
029 127 7

Jumper 25
029 021 1

Swift 40
029 080 7

Spannweite 1560 mm 1340 mm 1380 mm 1600 mm
Länge 1166 mm 1160 mm - -
Tragflächeninhalt 39,1 dm2 35 dm2 23,3 dm2 41,5 dm2

Tragflächenbelastung 46 g/dm2 66 - 77 g/dm2 81,5 g/dm2  60 - 68 g/dm2

Fluggewicht ab 1800 g 2300 - 2700 g 1900 g 2500 g

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Motorisierung

Motor Magic-Torque 35-11
[040 876 0]

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

2-Takt ab 2,5 cm3

z.B. SC 15 A ABC 
[073 008 4]

4-Takt ab 3,5 cm2

Magic-Impact 40-11
[040 771 2]

Regler Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 52-H
[012 446 0]

Luftschr. E-Prop 11x5,5
[105 857 6]

E-Prop 10x7
[105 856 8]

- E-Prop 10x7
[105 856 8]

Akku 3S LiPo 3200 mAh 3S LiPo 3200 mAh - 3S LiPo 3200 mAh
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, und Querruder, Motorregler

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Jumper 25
Best.-Nr. 029 021 1
• fertig bespannt und mit Dekor versehen
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• ideal für Querrudereinsteiger
• mit deutscher Bauanleitung

Empfohlenes Zubehör für E-Pioneer
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfänger Scan 5 35MHz [012 220 3]
Servo 4x SES 190BB [010 013 7]
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Swift 40
Best.-Nr. 029 080 7
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• ideal für Querrudereinsteiger
• für Elektro- und Verbrenner vorbereitet
• 2- und 3-Bein-Fahrwerk enthalten

nEu

empf. Verbrennerantrieb 
für Challenger und Swift 40
2-Takt-Motor: SC 40 A-ABC [073 006 8]
Luftschr.: 11x6 [105 090 7]
4-Takt-Motor: SC 52 FS [073 002 5]
Luftschr.: 11x7 [105 091 5]

1560

1340

1380

1600
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Baukasteninhalt für alle Modelle dieser Doppel-
seite:
Diese Baukästen enthalten die in Holzbauweise 
vorgefertigten, fertig bespannten und dekorier-
ten Hauptkomponenten wie Rumpf, Fläche und 
Leitwerke sowie umfangreiches Zubehör wie 
Räder, Anlenkungsmaterial und eine ausführlich 
bebilderte Anleitung in englischer Sprache.

Superstar 40 EX
Best.-Nr. 030 721 1

Avistar 40 EX
    Best.-Nr. 030 718 1

Boomerang 40
Best.-Nr. 029 031 9

AlmostReady toFly
AlmostReady toFly

fertig gebaut und bespannt

Best.-Nr. 029 041 6
Arising Star

Technische Daten Avistar 40 EX
030 718 1

Boomerang 40
029 031 9

Superstar 40 EX
030 721 1

Arising Star
029 041 6

Spannweite 1500 mm 1550 mm 1570 mm 1600 mm
Länge 1285 mm 1110 mm 1300 mm 1250 mm
Tragflächeninhalt 42,8 dm2 39,5 dm2 44,7 dm2 41,6 dm2

Tragflächenbelastung 54 g/dm2 66 g/dm2 56 g/dm2 60 g/dm2

Fluggewicht ab 2300 g 2600 g 2500 g 2500 g

Verbrenner-
Antrieb

2-Takt ab 6,5 cm3 ab 6,5 cm3 ab 6,5 cm3 ab 6,5 cm3

4-Takt ab 7,5 cm3 - ab 7,5 cm3 -
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, und Querruder sowie Motordrossel
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt.
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

1500

1550

1570

1600



Techn. Daten Nemesis xs
029 084 0

Sparrow Hawk xs
029 085 8

MXS-R xs
029 086 6

Spannweite 985 mm 900 mm 900 mm
Länge 790 mm 752 mm 772 mm
Tragflächeninhalt 16,0 dm2 15,2 dm2 14,6 dm2

Tragflächenbel. 53 - 60 g/dm2 41 - 56 g/dm2 58 - 65 g/dm2

Fluggewicht ab 850 - 950 g 630 - 850 g 850 - 950 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Sparrow Hawk xs

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) für die Modelle dieser Seite

Empfänger GigaScan 5  2,4GHz [012 350 1]
Servos 4x SES 140 [010 023 4]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor Magic-Torque 30-09 [040 874 3]
Regler Magic 30-H [012 444 3]
Luftschr. E-Prop 11x8 [105 874 6]
Akku 3S LiPo 2200 mAh

MXS-R xs

Simprop xs-Serie
• ARF-Elektromodelle in Holz-Rippenbauweise
• mit hochwertiger Folie fertig bespannt
• GFK-Motorhaube und GFK-Radverkleidungen
• einfacher Akkuwechsel durch die Kabinenhaube

Baukasteninhalt (ähnlich für alle Modelle der xs-Serie):
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespann-
te Hauptkomponenten in Holz-Rippenbauweise, geteil-
te Flächen mit Steckung, abnehmbare Kabinenhaube in-
klusive Pilotenpuppe, lackierte GFK-Motorhaube und 
Radverkleidungen, Alu-Hauptfahrwerk, Heckfahrwerk, 
hochwertiges Zubehör wie Räder, Radachsen, Spinner, 
Dekorbogen sowie diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen 
und dergleichen 

Best.-Nr. 029 085 8

Best.-Nr. 029 086 6

Best.-Nr. 029 084 0

nemesis xs
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größere Nemesis-Modelle siehe Hauptkatalog 2012 Seiten 62 u. 119  

größere Sparrow-Hawk-Modelle siehe Hauptkatalog 2012 Seiten 81 u. 100  

größeres MXS-R-Modell siehe Hauptkatalog 2012 Seite 82  
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nEu

nEu

klein
         flott
               spritzig

Best.-Nr. 029 096 3

Christen Eagle xs
größere Christen Eagle-Modelle siehe Hauptkatalog 2012 Seiten 56 u. 90  

Best.-Nr. 029 098 0

Cassutt IIIM Racer xs
größeres Cassutt-Modell siehe Seite 35  

Technische Daten Christen Eagle xs
029 096 3

Extra EA-300L xs
029 100 5

Cassutt IIIM xs
029 098 0

Spannweite 900 mm 930 mm 890 mm
Länge 790 mm 752 mm 970 mm
Tragflächeninhalt 25,6 dm2 14,8 dm2 19,6 dm2

Tragflächenbel. 63 g/dm2 68 g/dm2 77 g/dm2

Fluggewicht ab 1600 g 1000 g 1500 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) für die Modelle dieser Seite

Empfänger GigaScan 5  2,4GHz [012 350 1]
Servos 4x SES 140 [010 023 4]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor Magic-Torque 30-09 [040 874 3]
Regler Magic 30-H [012 444 3]
Luftschr. E-Prop 11x8 [105 874 6]
Akku 3S LiPo 2200 mAh

nEu

Best.-Nr. 029 100 5

Extra EA-300l xs
größere Extra-Modelle siehe Seite 36-37 und Hauptkatalog 2012 Seiten 
69, 88, 124-126 u. 144  

900
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Technische Daten Zlin Savage Cruiser
029 119 6

ERCO Ercoupe
029 129 3

Cessna 152
029 114 5

Aviat A-1 Husky
029 116 1

Lancair Legacy
029 108 0

Spannweite 1800 mm 2500 mm 2030 mm 2030 mm 1800 mm
Länge 1493 mm 1710 mm 1420 mm 1270 mm 1493 mm
Tragflächeninhalt 39,6 dm2 101,7 dm2 58,8 dm2 59,5 dm2 39,6 dm2

Tragflächenbelastung 111 - 121 g/dm2 59 - 69 g/dm2 77 g/dm2 61 - 67 g/dm2 111 - 121 g/dm2

Fluggewicht ab 4400 - 4800 g 6000 - 7000 g 4500 g 3600 - 4000 g 4400 - 4800 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Bremsklappen (nicht Ercoupe), Motordrossel/Motorregler

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Zlin Savage Cruiser

ERCo Ercoupe

Cessna 152

Best.-Nr. 029 119 6

Best.-Nr. 029 129 3

Best.-Nr. 029 114 5

Die Original Savage Cruiser des tschechischen 
Flugzeugbauers Zlin Aviation ist ein zweisitziger 
Hochdecker. Das Flugzeug verbindet klassi-
sches Design und Linienführung mit moderner 
Technik und erfreut sich bei Freizeitpiloten welt-
weit großer Beliebtheit.

• ARF-Modell in Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• 4-Klappen-Fläche und Rumpf fertig bespannt

Die Original Ercoupe des US-amerikanischen Flugzeugbauers 
ERCO flog erstmalig 1937. Ziel der Entwicklung war ein sicheres 
Flugzeug für Jedermann zu bauen, das eigenstabil und gutmü-
tig fliegt. Das Flugzeug wurde vielfältig weiterentwickelt und bis 
1969 von verschiedenen Herstellern über 5000 mal gefertigt.

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie be-
spannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, ge-
teilte Flächen mit Querrudern und Bremsklappen, 
Tragflächenverstrebungen, Alu-Flächensteckung, 
Cockpit mit Ganzkörper-Pilotenpuppe und Sitzen, 
Alu-Hauptfahrwerk mit Verstrebungen, lenkba-
res Heckfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube und 
GFK-Radverkleidungen, Räder, Radachsen, Tank 
mit Beschlägen, Motorträger für Verbrenner sowie 
Motordom für Elektromotor, diverses weiteres Zubehör 
für Anlenkungen, etc.

• ARF-Modell in Holzbauweise
• Tragfläche und Rumpf fertig bespannt
• GFK-Motorhaube und GFK-Radverkleidungen
• ausgebautes Cockpit mit zwei Pilotenpuppen
• ideal als Schleppmaschine

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwändig bespannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen 
mit Querrudern in Hohlkehle, abnehmbares Leitwerk, sehr guter Rumpfzugang durch abnehmbare Kabinenhaube, Alu-
Flächensteckung, ausgebautes Cockpit mit zwei Pilotenpuppen, gefederte Fahrwerksbeine, Bugfahrwerk lenkbar, lackierte GFK-
Motorhaube und GFK-Radverkleidungen, Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit Beschlägen, Motorträger für Verbrenner, diverses 
weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• 4-Klappen-Fläche und Rumpf fertig bespannt
Die Original Cessna 152 des US-amerikanischen Herstellers Cessna 
Aircraft ist ein sehr populärer, zweisitziger Schulterdecker. Es wurde 
speziell für die Pilotenschulung entwickelt und verfügt über ausgespro-
chen gutmütige Flugeigenschaften. Von den bis 1985 über 30.000 ge-
bauten Flugzeugen sind auch heute noch viele rund um den Globus im 
Einsatz.
Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespann-
te Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen mit 
Querrudern und Bremsklappen, Alu-Flächensteckung, fertig lackierte 
Flächenstreben, Cockpit mit Pilotenpuppe, Alu-Hauptfahrwerk, lenk-
bares Bugfahrwerk gefedert, lackierte GFK-Motorhaube und GFK-
Radverkleidungen, Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit Beschlägen, 
Motorträger für Verbrenner sowie Motordom für Elektromotor, diverses 
weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.
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Aviat A-1 Husky

lancair legacy

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• 4-Klappenflügel: Querruder + Bremsklappen
• inklusive LED-Positionslichtern
• optional für Wasserflug umrüstbar

optional erhältlich:
Schwimmersatz Aviat A-1 (Best.-Nr. 029 130 7)
farblich abgestimmt und passend für Montage  an 
Aufnahmepunkten des Modells

Best.-Nr. 029 108 0

Best.-Nr. 029 116 1

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• Tragflächen und Rumpf fertig bespannt
• 4-Klappenflügel: Querruder + Bremsklappen
• Einziehfahrwerk mit gefederten Beinen
• LED-Landescheinwerfer in den Tragflächen

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwändig bespannte Hauptkomponenten 
in Holzbauweise, geteilte Flächen mit Querrudern und Bremsklappen und integrierten LED-
Positionslichtern, Flächenverstrebungen, Alu-Flächensteckung, Cockpit mit Ganzkörper-
Pilotenpuppe, Alu-Hauptfahrwerk, lenkbares Heckfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube und 
GFK-Radverkleidungen, Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit Beschlägen, Motorträger für 
Verbrenner sowie Motordom für Elektromotor, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Die Original A-1 Husky ist ein zweisitziges Sportflug-
zeug des US-amerikanischen Herstellers Aviat Aircraft. 
Das Flugzeug ist aus einem mit Kunststoff bespannten 
Stahlrohrgerüst sehr leicht aufgebaut. Ein leistungs-
starker Motor eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten: 
Banner- und Seglerschlepp, Beobachtungs- und 
Patroillenflüge. Dabei kann die Maschine sowohl mit 
einem Radfahrwerk wie auch mit Schneekufen, Skis 
oder Schwimmern ausgerüstet werden.  
Das hier angebotene Modell wird mit einem Radfahr-
werk ausgeliefert, ist von den Anschraubpunkten je-
doch schon für die Installation der optional erhältlichen 
Schwimmer vorbereitet. Sie machen das Modell zum 
echten Hingucker beim Wasserflug.

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten)

Zlin Savage Cruiser
029 119 6

ERCO Ercoupe
029 129 3

Cessna 152
029 114 5

Aviat A-1 Husky
029 116 1

Lancair Legacy
029 108 0

Empfänger GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 9
[012 370 6]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 9
[012 370 6]

Servos 7x SES 750 2BB
[010 008 0]

7x SES 750 2BB
[010 008 0]

8x SES 750 2BB
[010 008 0]

7x SES 750 2BB
[010 008 0]

10x SES 750 2BB
[010 008 0]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SC 61 A-ABC [073 014 9]

Benziner 35 - 45 cm3

SC 91 A-ABC [073 017 3] SC 61 A-ABC [073 014 9] SC 61 A-ABC [073 014 9]
Luftschraube 12x8 [105 096 6] 14x8 [105 017 6] 12x8 [105 096 6] 12x8 [105 096 6]
4-Takt-Motor SC 91 F/S [073 029 7] SC 120 F/S [073 048 3] SC 91 F/S [073 029 7] SC 91 F/S [073 029 7]
Luftschraube 13x7 [105 098 2] 14x8 [105 017 6] 13x7 [105 098 2] 13x7 [105 098 2]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor Magic-Impact 60-05
[040 774 7] - Magic-Impact 60-05

[040 774 7]
Magic-Impact 60-05

[040 774 7]
Magic-Impact 60-05

[040 774 7]
Regler Magic 62-H [012 447 8] - Magic 62-H [012 447 8] Magic 62-H [012 447 8] Magic 62-H [012 447 8]

Luftschr. E-Prop 14x8,5 
[105 868 1] - E-Prop 14x8,5 

[105 868 1]
E-Prop 14x8,5 

[105 868 1]
E-Prop 14x8,5 

[105 868 1]
Akku 6S LiPo 5000 mAh - 6S LiPo 4000 mAh 6S LiPo 3200 mAh 6S LiPo 4000 mAh

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwändig be-
spannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte 
Flächen mit Querrudern und Bremsklappen und integrierten 
LED-Landescheinwerfern, Alu-Flächensteckung, Cockpit mit 
zwei Pilotenpuppen und Sitzen, gefedertes und einziehbares 
Dreibeinfahrwerk mit lenkbarem Bugrad, lackierte GFK-Motorhaube, 
Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit Beschlägen, Motorträger für 
Verbrenner sowie Motordom für Elektromotor, diverses weiteres 
Zubehör für Anlenkungen, etc.
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Wasserflugmodelle finden Sie im Hauptkatalog 
2012 auf den Seiten 74/75
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Technische Daten Super Chipmunk
029 110 2

Sea Eagle F3A
029 118 8

CEA-309 Mehari
029 111 0

Madness
029 112 9

Cassutt IIIM Racer
029 107 2

Spannweite 1600 mm 1250 mm 1700 mm 1800 mm 1650 mm
Länge 1338 mm 1287 mm 1490 mm 1196 mm 1798 mm
Tragflächeninhalt 41,5 dm2 26,8 dm2 49,3 dm2 37,6 dm2 67 dm2

Tragflächenbelastung 87 g/dm2 86 - 93 g/dm2 97 g/dm2 85 g/dm2 82 - 94 g/dm2

Fluggewicht ab 3600 g 2300 - 2500 g 4800 g 3200 g 5500 - 6300 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Bremsklappen (nur Super Chipmunk), Motordrossel/Motorregler

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Super Chipmunk

Sea Eagle F3A

CEA-309 Mehari

Best.-Nr. 029 110 2

Best.-Nr. 029 118 8

Best.-Nr. 029 111 0

Die Original Super Chipmunk ist eine für den Kunstflug 
optimierte und umgestaltete Version der DHC-1 Chip-
munk des kanadischen Flugzeugbauers de Havilland. 
Während die Chipmunk als zweisitziges Trainingsflug-
zeug  bei der kanadischen und britischen Luftwaffe ein-
gesetzt wurde, ist die Super Chipmunk lediglich einsitzig 
und verfügt über einen verstärkten Rumpf- und Tragflä-
chenaufbau, sowie einen stärkeren Motor.
Das hier angebotene Modell ist nach der Super Chip-
munk des berühmten Showpiloten Jim "Fang" Maroney 
gestaltet. Es begeistert durch Wendigkeit und Agilität und 
erlaubt rasanten Kunstflug.

• ARF-Modell in Holzbauweise
• 4-Klappen-Fläche und Rumpf fertig bespannt
• vorbereitet für Elektro und Verbrenner
• wendig, agil und kunstflugtauglich

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen mit 
Querrudern und Bremsklappen, sehr guter Rumpfzugang durch Kabinenhaube, Alu-Flächensteckung, Cockpit mit 
Pilotenpuppe, gefederte Fahrwerksbeine, lenkbares Heckfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube und GFK-Radschuhe, 
Räder, Radachsen, Tank mit Beschlägen, Motorträger für Verbrenner sowie Motordom für Elektromotor, diverses wei-
teres Zubehör für Anlenkungen, etc.

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro und Verbrenner
• Motorhaube und Radverkleidungen aus GFK
• wendig, agil und kunstflugtauglich

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwändig bespannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte 
Flächen mit Querrudern, sehr guter Rumpfzugang durch abnehmbare Kabinenhaube, Alu-Flächensteckung, Cockpit 
mit Pilotenpuppe, Alu-Hauptfahrwerk, Heckfahrwerk lenkbar, lackierte GFK-Motorhaube und GFK-Radverkleidungen, 
Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit Beschlägen, Motorträger für Verbrenner sowie Motordom für Elektromotor, diver-
ses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• GFK-Motorhaube und GFK-Radverkleidungen

Die Original CEA-309 Mehari entstand im Rahmen der Lehr- und For-
schungstätigkeit an der Federal University of Minas-Gerais (UFMG) in 
Brasilien. Zur Erforschung neuartiger Technologien entwarfen und bau-
ten die Studenten dieses einsitzige Kunstflugzeug, von dem lediglich zwei 
Maschinen gebaut wurden.
Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte 
Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen mit Querrudern, 
Alu-Flächensteckung, Cockpit mit Pilotenpuppe, Alu-Hauptfahrwerk, 
lenkbares Heckfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube und GFK-
Radverkleidungen, Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit Beschlägen, 
Motorträger für Verbrenner sowie Motordome für Elektromotor, diver-
ses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.
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Grove GR-7 Madness

Cassutt IIIM Racer

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• Semi-Scale-Modell des berühmten Reno-Racers
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• guter Rumpfzugang durch Kabinenhaube

Best.-Nr. 029 107 2

Best.-Nr. 029 112 9

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• Semi-Scale-Modell des berühmten Reno-Racers
• Tragflächen und Rumpf fertig bespannt
• guter Rumpfzugang durch die Kabinenhaube

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwändig bespannte Hauptkomponenten in Holzbauweise, 
geteilte Flächen mit fertig anscharnierten Querrudern, Flächensteckung, Cockpit mit Pilotenpuppe, gefe-
derte Fahrwerksbeine, lenkbares Heckfahrwerk, lackierte GFK-Motorhaube und GFK-Radverkleidungen, 
Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit Beschlägen, Motorträger für Verbrenner sowie Motordom für 
Elektromotor, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

Die Original GR-7 Madness ist ein Rennflugzeug der 
Formula One Klasse und fliegt bei den berühmten 
Rennen in Reno, USA mit. In den vergangenen Jah-
ren erkämpfte das Flugzeug mit verschiedenen Piloten 
stets vorderste Plätze und war auch in 2013 wieder 
sehr erfolgreich.  
Das hier angebotene Modell ist eine vorbildgetreues 
Semi-Scale-Modell des Reno-Racers. Es ist für den 
Einbau eines Verbrennungs- wie auch eines Elektro-
motors vorbereitet und ebenfalls ein echter Racer. 
Auch beim Kunstflug wird das Modell seinen Piloten 
begeistern.

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten)

Super Chipmunk
029 110 2

Sea Eagle F3A
029 118 8

CEA-309 Mehari
029 111 0

Madness
029 112 9

Cassutt IIIM Racer
029 107 2

Empfänger GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

Servos 7x SES 750 2BB
[010 008 0]

5x SES 640 2BB MG
[010 448 5]

6x SES 750 2BB
[010 008 0]

5x SES 640 2BB MG
[010 448 5]

6x SES 750 2BB
[010 008 0]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SC 61 A-ABC [073 014 9] SC 46 A-ABC [073 015 7] SC 91 A-ABC [073 017 3] SC 61 A-ABC [073 014 9] SC 120 [073 039 4]
Luftschraube 12x8 [105 096 6] 11x7 [105 091 5] 14x8 [105 017 6] 12x8 [105 096 6] 16x10 [105 030 3]
4-Takt-Motor SC 70 F/S [073 035 1] SC 70 F/S [073 035 1] SC 120 F/S [073 048 3] SC 70 F/S [073 035 1]

Benziner 20 - 25 cm3

Luftschraube 12x8 [105 096 6] 12x8 [105 096 6] 14x8 [105 017 6] 12x8 [105 096 6]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor Magic-Impact 50-09
[040 772 0]

Magic-Impact 50-09
[040 772 0]

Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic-Impact 50-09
[040 772 0] -

Regler Magic 62-H [012 447 8] Magic 62-H [012 447 8] Magic 62-H [012 447 8] Magic 62-H [012 447 8] -

Luftschr. E-Prop 12x6 
[105 860 6]

E-Prop 12x6 
[105 860 6]

E-Prop 14x8,5 
[105 868 1]

E-Prop 12x6 
[105 860 6] -

Akku 4S LiPo 3200 mAh 4S LiPo 3200 mAh 6S LiPo 4000 mAh 4S LiPo 3200 mAh -

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwändig bespann-
te Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen mit 
Querrudern, Alu-Flächensteckung, Cockpit mit Pilotenpuppe, Alu-
Hauptfahrwerk, Heckfahrwerk lenkbar, lackierte GFK-Motorhaube 
und GFK-Radverkleidungen, Räder, Radachsen, Spinner, Tank mit 
Beschlägen, Motorträger für Verbrenner, diverses weiteres Zubehör 
für Anlenkungen, etc.
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kleineres Cassut-Modell siehe Seite 29

Die Original Cassutt IIIM ist ein Rennflugzeug der Formula One Klas-
se und fliegt bei den berühmten Rennen in Reno, USA mit. Durch die 
engen Vorgaben dieser Rennklasse (Motorisierung, Tragflächeninhalt, 
etc.) kann dieses bereits 1951 entwickelte Flugzeug auch heute noch 
mithalten und Erfolge erzielen. 
Das hier angebotene Modell ist eine vorbildgetreues Semi-Scale-Mo-
dell der "Miss USA" mit der Startnummer 40.
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Extra-Modelle -  Modelle der Extraklasse
Das vom erfolgreichen deutschen Kunstflieger Walter Extra gegründete Unternehmen mischte ab 1984 die Kunstflug-Wettbewerbsszene auf. Patty 
Wagstaff wurde im Jahr 1991 als erste Frau mit der Extra 260 zum US-National-Aerobatics Champion. Dieser Erfolg wiederholte sich auch 1992. Mit der 
Extra 300 kam wenig später ein Flugzeug auf den Markt, dass noch leistungsfähiger war und das heute zu den wenigen konkurrenzfähigen Maschinen 
der offenen Kunstflugklasse zählt. Die Extra 330 stellt eine weitere Entwicklungsstufe dar, ist noch einmal leistungsfähiger und wird mit modernsten 
Materialien und Techniken überwiegend aus Carbon gefertigt.
Die hier angebotenen Modelle unterscheiden sich insbesondere in Größe und Ausstattung. Allen gemein ist die hervorragende Eignung für den Kunstflug. 
Der hohe Vorfertigungsgrad ermöglicht eine schnelle Fertigstellung und rasches Flugvergnügen.

Extra 260 Aerospace
Best.-Nr. 030 818 8

Extra 260
Best.-Nr. 030 824 2

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten in Holzbauweise, fertig 
aufgebaut und mit hochwertiger Folie be-
spannt, Haupt- und Heckfahrwerk, Räder, 
GFK-Motorhaube, Spinner, Tank, Motorträ-
ger, diverse Anlenkungsteile, Dekorbogen

• ARF-Verbrennermodell in Holzbauweise
• sehr weit vorgefertigt
• leichte und robuste Konstruktion
• wendig, agil und extrem kunstflugtauglich

Extra 300S
Best.-Nr. 029 059 9 (grün)
Best.-Nr. 030 856 0 (blau)

Technische Daten Extra 260 Aerospace
030 818 8

Extra 260
030 824 2

Extra 300S
029 059 9 / 030 856 0

Extra EA-300L
029 126 9

Extra 300S Aerosp.
029 034 3

Spannweite 1600 mm 1820 mm 1600 mm 1395 mm 1600 mm
Länge 1510 mm 1635 mm 1167 mm 1129 mm -
Tragflächeninhalt 47 dm2 62,4 dm2 42,8 dm2 33,4 dm2 42,5 dm2

Tragflächenbel. 80 g/dm2 76,9 g/dm2 70 - 74,7 g/dm2 90 g/dm2 58,5 g/dm2

Fluggewicht ab 3800 g 4800 g  3000 - 3200 g 3000 g 2500 g
RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel

• ARF-Verbrennermodell in Holzbauweise
• in wenigen Stunden flugfertig
• leichte und robuste Konstruktion
• hervorragende Kunstflugeigenschaften

• ARF-Verbrennermodell in Holzbauweise
• leichte und robuste Konstruktion
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• Flugspaß pur
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

weitere Modelle dieses Typs siehe Hauptkatalog 
2012 Seiten 69, 88, 125, 126 und 144
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Extra-Modelle -  Modelle der Extraklasse Extra EA-300l
Best.-Nr. 029 126 9

Empf. Zubehör
(nicht enthalten)

Extra 260 Aerosp.
030 818 8

Extra 260
030 824 2

Extra 300S
030 856 0 / 029 059 9

Extra EA-300L
029 126 9

Extra 300S Aerospace
029 034 3

Empfänger GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

GigaScan 7
[012 360 9]

Servos
6x SES 750 2BB

[010 008 0]
6x SES 750 2BB

[010 008 0]
6x SES 750 2BB

[010 008 0]
5x SES 500 2BB

[010 006 4]
6x SES 750 2BB

[010 008 0]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SC 91 A-ABC
[073 017 3]

SC 120 Aero
[073 039 4]

SC 61 A-ABC 
[073 014 9]

SC 46 A-ABC 
[073 015 7]

SC 61 A-ABC 
[073 014 9]

Luftschr. 14x8 [105 017 6] 16x10 [105 030 3] 12x8 [105 096 6] 11x7 [105 091 5] 12x8 [105 096 6]
4-Takt-Motor SC 91 FS [073 029 7] 30 cm3 SC 91 FS [073 029 7] SC 70 F/S [073 035 1] SC 91 FS [073 029 7]

Luftschr. 13x7 [105 098 2] - 13x7 [105 098 2] 12x8 [105 096 6] 13x7 [105 098 2]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor - - - Magic-Impact 55-07
[040 773 9] -

Regler - - - Magic 62-H
[012 447 8] -

Luftschr. - - - E-Prop 14x8,5 
[105 868 1] -

Akku - - - 4S LiPo 4000 mAh -

Pilotenfigur optional erhältlich Best.-Nr. 102 376 4

• ARF-Modell in Holzbauweise
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• leichte aber robuste Konstruktion
• sehr hoher Vorfertigungsgrad
• inklusive LED-Positionslichtern
• für Kunstflug vom Feinsten

Extra 300S Aerospace
Best.-Nr. 029 034 3
• ARF-Verbrennermodell in Holzbauweise
• in wenigen Stunden flugfertig
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert.Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

weitere Modelle dieses Typs siehe Hauptkatalog 2012 
Seiten 69, 88, 124, 126 und 144

nEu

kleineres Modell der EA-300L siehe Seite 31

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte 
Hauptkomponenten in Holzbauweise, geteilte Flächen mit Querrudern 
und integrierten Positionslichtern, sehr guter Rumpfzugang 
durch Kabinenhaube, Alu-Flächensteckung, Cockpit mit zwei 
Pilotenpuppen, Alu-Hauptfahrwerk, lenkbares Heckfahrwerk, lak-
kierte GFK-Motorhaube und GFK-Radschuhe, Räder, Radachsen, 
Tank mit Beschlägen, Motorträger für Verbrenner sowie Motordom für 
Elektromotor, diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.
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* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Supermarine Spitfire
Best.Nr. 029 128 5

• ARF Semi-Scale Modell des berühmten Jagdflugzeugs
• hoher Vorfertigungsgrad für zügigen Flugspaß
• umfangreiches Zubehör enthalten
• Tragflächen mit Querrudern und Spaltbremsklappen
• inklusive gefedertem Einziehfahrwerk

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) Supermarine Spitfire Sea Fury

Empfänger GigaScan 7, 2,4 GHz 
[012 360 9] 

GigaScan 9, 2,4 GHz 
[012 370 6] 

Servos 10x SES 750 2BB
[010 008 0]

9x SES 750 2BB
[010 008 0]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SC 120 Aero
[073 039 4]

SC 91 A-ABC
[073 017 3]

Luftschraube 16x10 [105 030 3] 14x8 [105 017 6]
4-Takt Motor - SC 120 F/S [073 048 3]
Luftschraube - 14x8 [105 017 6]

Technische Daten Supermarine Spitfire
029 128 5

Sea Fury
030 790 4

Spannweite 2030 mm 1675 mm
Länge 1638 mm 1500 mm
Tragflächeninhalt 75,2 dm2 54,3 dm2

Tragflächenbelastung 66 - 80 g/dm2 79 g/dm2

Fluggewicht ab 5000 - 6000 g 4300 g

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel, 
Bremsklappen, Einziehfahrwerk

• ARF-Modell in robuster Holzbauweise
• inklusive Einziehfahrwerk und Räder
• inklusive Spaltbremsklappen
• geringer Bauaufwand

Sea Fury
Best.-Nr. 030 790 4

Die Sea Fury wurde 1945 von der britischen Firma Hawker ent-
wickelt. Sie war eine Abwandlung der erfolgreichen Hawker Fury 
und auf die Anforderungen der Royal Navy und den Betrieb auf 
Flugzeugträgern zugeschnitten. Sie war das letzte Jagdflugzeug der 
britischen Streitkräfte mit Kolbentriebwerk und zugleich das schnell-
ste einmotorige, kolbengetriebene Serien-Jagdflugzeug der Welt.
Das hier angebotene Modell ist im Maßstab 1:7 entworfen und für 
jeden Freund von alten Militärflugzeugen etwas ganz Besonderes. 
Der Übergang von der Tragfläche zum Rumpf ist mit viel Liebe zum 
Detail durch ein schon komplett zusammengebautes und bebügel-
tes Zwischenstück gestaltet worden. Aus ABS-Kunststoff vorbereitete 
Windhutzen, Fahrwerksabdeckungen und Tragflächenverkleidungen 
geben dem Modell zusätzlich ein 
sehr vorbildgetreues Aussehen. 
Ein Einziehfahrwerk inkl. Radachsen liegt diesem ARF-Bausatz 
ebenfalls bei. Außerdem sind die Tragflächen mit maßstabsgetreuen 
Spaltbremsklappen ausgestattet. 

Baukasteninhalt:
Der Baukasten enthält die Hauptkomponenten (Rumpf, Fläche, 
Leit-werke) in Holzbauweise, fertig aufgebaut und mit hochwertiger 
Folie bespannt, Motorhaube aus GFK fertig lackiert, mechanische 
Einziehfahrwerke, Heckfahrwerk, vorbereitete Fahrwerksschächte, 
Fahrwerksverkleidungen, Windhutzen und Tragflächenverkleidung aus 
ABS, Räder, Radachsen, Tank, Motorträger, Pilotenfigur, Spinner und 
diverse Kleinteile für Anlenkungen, etc.

nEu

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie aufwendig bespannte Hauptkomponenten in 
Holzbauweise, Tragfläche geteilt mit Querrudern und Spaltbremsklappen, Alu-Flächensteckung, 
Cockpit mit Pilotenpuppe, gefederte Einziehfahrwerksbeine, lenkbares Heckfahrwerk, lackierte GFK-
Motorhaube, Räder, Radachsen, Tank mit Beschlägen, Motorträger, diverses weiteres Zubehör für Push-
Pull Seilanlenkungen, etc.
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DH.60G Gipsy Moth
Best.-Nr. 029 113 7
• ARF Semi-Scale Modell 
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• sehr schön ausgebaute Cockpits mit Pilotenpuppen
• detailgetreue, einfach demontierbare Verspannungen
• guter Rumpfzugang durch abnehmbare Cockpits
• majestätisches Flugbild
• ein echter Hingucker auf jedem Modellflugplatz

Empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten) DH.60G Gipsy Moth AT-6 Texan 

SemiScale

Empfänger GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

GigaScan 7, 2,4 GHz
[012 360 9] 

Servos 6x SES-350
[010 446 9]

6x SES-350
[010 446 9]

Verbrenner-
Antrieb *

2-Takt-Motor SC 91 A ABC
[073 017 3]

SC 52 A-ABC
[073 022 0]

Luftschraube 14x10 [105 018 4] 11x7 [105 091 5]

4-Takt Motor SC 120 F/S 
[073 048 3]

SC 91 F/S
[073 029 7]

Luftschraube 14x8 [105 017 6] 13x7 [105 098 2]

Elektro-
Antrieb *

E-Motor Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Regler Magic 62-H [012 447 8] Magic 62-H [012 447 8]

Luftschr. E-Prop 13x10
[105 864 9]

E-Prop 14x10
[105 866 5]

Akku 4S LiPo 3500 mAh 5S LiPo 3500 mAh
* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
Die Bausätze werden mit einer ausführlich bebilderten Bauanleitung in englischer Sprache geliefert. Die Fertigstellung ist anhand der zahlreichen Abbildungen für den erfahre-
nen Modellbauer auch mit nur geringen Englischkenntnissen zügig zu bewältigen.

Technische Daten AT-6 Texan SemiScale
029 064 5

DH.60G Gipsy Moth
029 113 7

Spannweite 1598 mm 1830 mm
Länge 1108 mm 1420 mm
Tragflächeninhalt 40 dm2 87,6 dm2

Tragflächenbelastung 70 - 87,5 g/dm2 52 g/dm2

Fluggewicht ab 2800 - 3500 g 4500 g

RC-Funktionen Höhen-, Seiten-, Querruder, Motordrossel, 
Einziehfahrwerk (nur AT-6 Texan)
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At-6 texan Semi-Scale

Best.-Nr. 029 064 5
• ARF Semi-Scale Modell 
• vorbereitet für Elektro- und Verbrennungsmotoren
• hervorragende Kunstflugeigenschaften 
• inklusive Einziehfahrwerke
• viele wunderschöne Details

Baukasteninhalt:
Hauptkomponenten in Holzbauweise, gelasert, fertig zusammen-
gebaut und mit hochwertiger Folie bespannt, Flächen mit fertigen 
Querruderschächten, Flächensteckung aus Aluminium, Rumpf fertig 
mit eingeklebten Anlenkungsröhrchen, Cockpit fertig aufgebaut, GFK-
Motorhaube mehrfarbig lackiert mit Motorattrappe, klare Kabinenhaube 
mit feinen lackierten Gitterrahmen, Fahrwerksschächte aus ABS, 
Einziehfahrwerke, Räder, Spinner, 2 Piloten, Motorträger, Motordom für 
Elektromotor, sowie diverse Schrauben und Anlenkungsteile

Die AT-6 Texan wurde 1938 von der Firma 
North American Aviation als Trainingsflugzeug 
entwickelt und während des Zweiten 
Weltkriegs zur Ausbildung von Jagdpiloten 
bei der US Airforce und US Navy genutzt. 
Auch viele weitere Länder setzten die 
AT-6 Texan als Trainingsflugzeug ein. So 
war sie nach Kriegsende auch das erste 
Ausbildungsflugzeug der neu gegründeten 
Luftwaffe der BRD. 135 Maschinen wurden 1957 zum symbolischen Preis 
von 1 Mark von der kanadischen Luftwaffe übernommen. Auch heute ist 
die AT-6 Texan noch auf vielen historischen Flugtagen zu bewundern. Mit 
über 15.000 gebauten Maschinen in verschiedenen Varianten zählt die 
AT-6 Texan zu den meistgebauten Flugzeugen.

weitere Modelle dieses Typs
siehe Hauptkatalog 2012 
Seiten 65, 112 und 113

Baukasteninhalt:
Fertig aufgebaute und mit hochwertiger Folie bespannte 
Hauptkomponenten in Holzbauweise, obere Tragfläche ge-
teilt mit Mittelstück, untere Tragfläche geteilt mit Querrudern, 
Baldachin und Flächenstreben, lösbare Stahlseilverspannungen, 
Alu-Flächensteckungen, schön ausgebaute Cockpits mit 
zwei Pilotenpuppen und detaillierten Instrumententafeln, 
Alu-Hauptfahrwerk, lenkbares Heckfahrwerk, lackierte GFK-
Motorhaube, Räder, Radachsen, Tank mit Beschlägen, 
Motorträger für Verbrenner sowie Motordom für Elektromotor, 
diverses weiteres Zubehör für Anlenkungen, etc.

nEu

Die Originale Gipsy Moth des britischen 
Flugzeugbauers de Havilland Aircraft ist ein zweisit-
ziger Doppeldecker der 1920er Jahre. Sie flog erst-
mals 1925 und wurde sowohl in zivilen Flugvereinen 
wie auch militärisch als Trainingsflugzeug einge-
setzt. Große Beliebtheit bei privaten Piloten erlangte 
das Flugzeug als der britische Kronprinz und spä-
tere König Edward VIII eine Gipsy Moth für seine 
private Sammlung erwarb.
Auch heute sind noch einige Maschinen in Museen 
und bei Flugshows zu bewundern.

1830
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SkyDancer PRo
Best.-Nr. 025 005 8
• sehr leichte und zugleich robuste Konstruktion
• komplett: Rumpf, Antriebe, Sensor-Elektronik, Schrauben, Kabel, ...
• SkyDancer-Elektronik fertig programmiert und flugbereit
• 2-3 Stunden Montagezeit - dann geht es in die Luft
• Zuladung bis zu 600 g
• Spannweite 480 mm

Technische Daten
Spannweite (Abstand Motor-Motor) 480 mm
Abfluggewicht (je nach Akku) ab 850 g
Zuladung bis 600 g (je nach Akku)
RC-Funktionen Steigen/Sinken, Gieren, Nicken, Rollen

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Fernsteuerung mit mindestens 4 Kanälen, idealerweise Computeranlage
Empfänger GigaScan 5  2,4GHz [012 350 1]
Akku 3S LiPo 2100 - 3200 mAh
LED-Beleuchtungsset [010 387 0] siehe Seite 41
LiPo-Checker 6s [011 264 0]
nachleuchtende Propeller siehe Seite 60
Kabinenhaube Plus 
(inkl. Befestigungssatz und LED-Augen) [025 028 7]

Ersatzteile

Rumpfteile-Set Plus rot-weiss: [025 021 0]
schwarz-weiss: [025 022 8]

Brushless-Motor MT20-11 [040 350 4]
4-in-1 Brushless-Motorcontroller
Magic 20 Quadro [012 452 4] siehe Seite 52

Luftschrauben-Set
(je 2 Stück links- und rechtsdrehend) [025 027 9]

SkyDancer-Elektronik ohne Display
(fertig vorprogrammiert für X-Konfiguration) [012 483 4]

Display für SkyDancer-Elektronik [012 484 2]

Quadrocopter -  Kunstflieger und Kameraträger

Akku und Empfänger 
optional erhältlich

Kunstflieger und/oder Schwertransporter: Der SkyDancer PRO ist ein 
flotter und agiler Kunstflieger. Tiefe Überflüge, schnelles Steigen, Loopings, 
etc. bieten Flugspaß pur. Die SkyDancer-Elektronik erlaubt auch rasante 
Überschläge. Eine Zuladung von bis zu 600 g Fracht (Kamera für Luftauf-
nahmen, Schleppbanner, etc.) bietet reichlich Platz für Ideen...
robust und leicht: Der Rumpf des SkyDancer PRO besteht aus präzise 
ineinander verzahnten, schlagfesten Kunststoffteilen. Sollte doch einmal 
etwas kaputt gehen, sind die meisten Teile auch einzeln erhältlich (siehe 
unten). Ersatzteilversorgung gesichert...
individuell ausbaubar: Das separat erhältliche Zubehör wie die Kamera-
halterung Plus, das Landegestell Plus, die abnehmbare Kabinenhaube Plus 
oder das Beleuchtungsset erlauben einen individuelle Ausbau des SkyDan-
cer PRO nach eigenen Wünschen. SkyDancer wie er mir gefällt...

kurz und knapp: Der Quadrocopter SkyDancer PRO ist ideal für 
flotten Kunstflug geeignet. Außerdem ist er ideal für die Ausrüstung 
mit einer Kamera. Der Lieferumfang ist nahezu komplett und der Zu-
sammenbau schnell erledigt. Die präzise und schnelle Sensor-Elekt-
ronik stabilisiert den Flug. Das Modell überzeugt als Kunstflieger mit 
rasanten Flugmanövern und trägt zudem Lasten bis zu 600 g. Die 
Konstruktion ist gleichermaßen robust wie leicht. 
SkyDancer PRO + Fernsteuerung + Akku = Flugspaß pur!

schneller Zusammenbau: passgenaue Fertigteile, abgestimmter 
Baukasteninhalt, ausführliche deutsche Bauanleitung, Bauzeit ca. 
2-3 Stunden
elektronische Helfer an Bord: Zentrale Komponente ist die 
SkyDancer-Elektronik mit Display. Über die 3D-Drehraten- und 
Neigungssensoren wird die Lage des Modells exakt ermittelt und 
präzise stabilisiert. Die SkyDancer-Elektronik ist bereits programmiert 
und anschluss- sowie flugfertig. Mit den Grundeinstellungen kann 
der Flugspaß direkt beginnen. Über das beiliegende Display können 
bei Bedarf zahlreiche Einstellungen zur Individualisierung der 
Steuerung vorgenommen werden. So passen Sie das Flugverhalten 
des SkyDancer PRO Ihren persönlichen Bedürfnissen an. 

nEu

Baukasteninhalt: 
präzise verzahnende Rumpfausleger aus schlagfestem Kunststoff, mit 
Öffnungen für Motorbefestigung und Kabelführung, 4 anschlussfertige 
Brushless-Motoren, Luftschraubensatz, 4 Luftschraubenaufnahmen 
mit PropSaver, anschlussfertiger 4-in-1-Brushless-Motorcontroller 
Magic 20 Quadro (siehe Seite 52), zentrale Steuer- und Sensor-
Elektronik SkyDancer-Elektronik in X-Konfiguration fertig pro-
grammiert und anschlussfertig, Display für SkyDancer-Elektronik, 
Patchkabel zum Verbinden der elektronischen Komponenten, alle er-
forderlichen Schrauben und diverses Befestigungsmaterial, ausführli-
che deutschsprachige Anleitung zum Bauen und Fliegen

480
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Zubehör für CloudHopper & SkyDancer

NEU

Rumpfteile-Set Plus

•	kann	alternativ	zum	Sperrholz	Rumpfteile-Set	
des	CloudHopper	XL	verwendet	werden	

•	aus	besonders	schlagfestem	Kunststoff
•	sehr	einfache	Montage
•	zweifarbig	für	gute	Sichtbarkeit

Best.-Nr. 025 021 0  rot-weiß
Best.-Nr. 025 022 8  schwarz-weiß

Technische Daten
Spannweite 
(Abstand Motor-Motor) 480 mm

Lochabstand 
Motorverschraubung 16/18 mm

Eigengewicht ca. 280 g

empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten)

Landegestell Plus [025 023 6]
Kamerahalterung Plus [025 024 4]

Kabinenhaube Plus [025 028 7]

Landegestell Plus

•	passend	zum	Rumpfteile-Set	Plus	und	SkyDancer	PRO
•	robuste	Konstruktion
•	einfache	Montage/Demontage	ohne	Schrauben
•	sehr	große	Bodenfreiheit	von	160	mm
•	 ideal	in	Kombination	mit	der	Kamerahalterung	Plus
•	Gewicht	ca.	80	g
•	siehe	Bild	mit	Anwendungsbeispiel

Best.-Nr. 025 023 6

LED-Beleuchtungsset

•	Betrieb	direkt	an	3s	LiPo
•	4	Streifen	á	20cm	Länge	mit	je	12	LEDs
•	selbstklebend	für	einfache	Montage
•	 ideal	für	Quadrocopter,	Flächenmodell,	Heli,	...
•	steckbar	für	einfache	Verkabelung

Best.-Nr. 010 387 0

Technische Daten

Nennspannung
9,6 - 13,8 V 

(z.B. 3S LiPo oder 8-10 Zellen NiCd/NiMH oder 
12V Bleiakku)

Abmessungen LxBxH 4 Streifen mit 200 x 8 x 2,5 mm
(nach je 3 LEDs/5cm teilbar)

Anschlüsse 20 cm Kabel je Streifen mit BEC-Verbinder an 
Balancer-Anschluss JST-XH

Stromaufnahme ca. 230 mA bei 12 V

Gewicht ca. 24 g

Anwendungsbeispiel: Rumpfteile-Set Plus, Landegestell PLUS und 
Kamerahalterung Plus im Einsatz

Kamerahalterung Plus

•	passend	zum	Rumpfteile-Set	Plus	und	SkyDancer	PRO
•	 ideal	auch	für	andere	Quadrocopter,	Flächenmodelle,	Heli,	...
•	präzise	ausgefräste	Teile	aus	schwarzem	GFK
•	für	kleine	Digitalkameras	oder	Smartphones
•	Kameraführung	durch	zwei	Standardservos
•	kugelgelagerte	Schwenkachsen
•	Gewicht	ca.	90	g

Best.-Nr. 025 024 4

Die Kamerahalterung Plus ist ideal für spektakuläre Luftbilder oder Flug-
videos. Sie bietet Platz für ein Smartphone oder eine kleine Digitalkame-
ra (bis ca. 120 mm Breite und 67 mm Höhe). Die robuste Konstruktion 
aus GFK kann über zwei Standard-Servos (nicht enthalten) geneigt und 
gekippt werden.

Kabinenhaube Plus

•	passend	für	SkyDancer	PRO	und	Rumpfteile-Set	Plus
•	aus	schlagfestem	Acryglas
•	Befestigungssatz	für	einfache	Montage/Demontage	
•	 inklusive	zwei	roter	LED-Augen	(Vers.-Spannung	5V)
•	durch	Lackieren	von	innen	individuell	gestaltbar
•	Gewicht	ca.	70	g

Best.-Nr. 025 028 7
NEU



Elektro-Edelhotliner
Lift off xsLift off xs

GigaScan 5, 5 LX, 7, 7 Quattro, Satellite, 9 und 9 Vario sind programmierbare 2,4GHz Frequenzhopping Empfänger. Die Empfänger sind 
kompatibel mit den meisten Futaba Fasst 2,4GHz Sendern*. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen 3, 6-7 oder 8-14 Kanal 
Futaba Fasst 2,4GHz Sender handelt.
Durch das Frequenz-Hopping (bis zu 140 Frequenzwechsel pro Sekunde), die große Bandbreite und das integrierte Antennen-Diversity 
wird eine hohe Übertragungssicherheit erreicht. Ein einfacher Druck der Bindingtaste genügt, um die GigaScan Empfänger auf den 
eigenen Sender einzustellen, an diesen zu binden. Dabei wird die ID Nummer des Senders gespeichert, sodass die Empfänger nur die 
Daten dieses Senders auswerten. Während des Bindingprozesses werden die aktuellen Servopositionen als Failsafewerte gespeichert. 
Bei längerem Empfangsausfall werden die Failsafewerte geladen, sodass die Servos in die gespeicherten Positionen laufen.
Mit dem PC-Interface USB oder der GigaBlueCard und der PC-GigaScan Software können verschiedene Funktionen wie Zykluszeit, 
Kanalzuordnung, Reverse, Wegbegrenzung oder Delayfunktion programmiert werden. Dadurch ergeben sich vielfältige und flexible 
Einsatzmöglichkeiten. Weitere Infos siehe PC GigaScan Software auf Seite 46.
Ab Firmwareversion 2.0 kann ein Ausgang des Empfängers als GigaBus-Ausgang konfiguriert werden, sodass Bus-taugliche Servos 
und Decoder angeschlossen werden können (siehe auch Seite 51). 

* ) getestet mit Megatech 3-Kanal 2.4 / FF6, FF7 2.4 / T8FG, T12, T14 2.4 / FF10 2.4 / FX20, FX30, FX40 2.4, weitere siehe www.simprop.de
**) nur Datenausgang für PC-Interface USB und GigaBlueCard active

•	automatische	Erkennung	von	3	(Car),	6-7	und	8-14	Kanal	Sendern
•	höchste	Übertragungssicherheit	durch	2,4	GHz	Frequenz-Hopping
•	Antennendiversity
•	programmierbar	per	PC-Interface	USB	oder	GigaBlueCard	(optional	erhältlich)	
			=>	Kanalzuordnung,	Dual-Rate,	Zykluszeit,	Failsafe	für	alle	Kanäle	einstellbar	etc.
•	updatefähig	per	PC-Interface	USB	oder	GigaBlueCard	(optional	erhältlich)
•	Unterstützung	von	senderseitigem	Failsafe
•	großer	Betriebsspannungsbereich	=>	z.B.	direkter	Betrieb	an	2	Lipos	(7,4V)	möglich
•	2	Status	LEDs	zur	Empfangs-	und	Akkuanzeige
•	sicherer	Betrieb	auch	mit	Analog-Servos	durch	3,3V	Impulsspannung	und	einstellbarer	Zykluszeit
•	ein	Ausgang	als	GigaBUS-Ausgang	(kompatibel	zu	Futaba-Servobus)	konfigurierbar

•	5	Kanal	Miniatur	2,4	GHz	Empfänger	
•	volle	Reichweite

GigaScan 5
Best.-Nr. 012 350 1

GigaScan 5 LX

Best.-Nr. 012 351 0
•	5	Kanal	Miniatur	2,4	GHz	Empfänger	
•	volle	Reichweite
•	LX	=	lange	Antenne

E
le
kt
ro

ni
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Spitzentechnologie auf die Sie sich verlassen können

kompatibel mit Futaba Fasst Sendern*
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Technische Daten GigaScan 5 GigaScan 5 LX GigaScan 7 GigaScan 7 Quattro GigaScan 9 GigaScan Satellite GigaScan 9 Vario

(siehe auch S. 44)

Best.-Nr. 012 350 1 012 351 0 012 360 9 012 362 5 012 370 6 012 345 5 012 365 0
Servoausgänge 5 5 7 7 9 siehe Text oben 9
Bedienung/ Anzeige 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs
Flash-Controller mit Fast-Reset ja ja ja ja ja ja ja
Frequenzbereich normal 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz
Frequenzbereich Frankreich 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz
Frequenzkanäle normal/Frankreich 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22
Betriebsspannungsbereich 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 2,2…10 V
Stromaufnahme ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 100 mA
Modulation FSK FSK FSK FSK FSK FSK FSK
Temperaturbereich -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+70°C
Kanalraster 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz

2 Antennen Diversity ja ja ja ja + QuattroVersity-
Funktion ja ja ja

Antennenlänge 3 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm

Reichweite Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Programmierbarkeit ja ja ja ja ja ja ja
Failsafe bei allen Ausgängen ja ja ja ja ja ja ja
integr. Höhenmesser/Variometer nein nein nein nein nein nein ja
Telemetriefähigkeit/Rückkanal nein nein nein nein nein nein ja
Basisstations-fähig ja ja ja ja ja ja** ja
Abmessungen (L x B x H) 49 x 18 x 7,5 mm 49 x 18 x 7,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 40 x 18 x 5 mm 58 x 22 x 14,5 mm
Gewicht (ohne Gehäuse) 5,2 g (4,2 g) 5,7 g (4,7 g) 14 g (8 g) 14 g (8 g) 15 g (9 g) 5,7 g (4,7 g) 15 g (9 g)

empfohlenes Zubehör PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) und kostenlose Software PC-
GigaScan unter www.simprop.de

PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard active (Best.-Nr. 
012 381 1) und kostenlose Software PC-GigaScan unter www.simprop.de



GigaScan 7
Best.-Nr. 012 360 9
•	7	Kanal	2,4	GHz	Empfänger	
•	volle	Reichweite

Im QuattroVersity-Betrieb werden zwei Empfänger gekop-
pelt, sodass 4 Antennen zugleich aktiv sind. 
Für den QuattroVersity-Betrieb sind zwei QuattroVersity-
fähige Empfänger erforderlich.
Ein Höchstmaß an Empfangssicherheit in allen Fluglagen!

DER kleine und 
leichte Empfänger für die 

Verwendung mit Bus-Servos, 
Kreiseln, Flybarless-Systemen oder 
Multicoptern.
Der GigaScan Satellite liefert wahl-

weise ein Summensignal (serielle PWM), ein GigaBus- 
(kompatibel zum Futaba-Servobus) oder Multiplex 
SRXL-Ausgangssignal. Er kann z.B. zur Ansteuerung von 
S.Bus-Servos, Akkuweichen und Flybarless-Systemen 
verwendet werden. Weitere Neuheit: die Anzahl der 
Kanäle im Summensignal kann auf 8 reduziert werden 
(z.B. zur Ansteuerung von MultiCopter FlightControllern).
Darüber hinaus wird die QuattroVersity-Funktion unter-
stützt (siehe Infobox rechts).

GigaScan Satellite
•	wie	GigaScan	5	LX	jedoch	lediglich
			serielles	oder	GigaBus	Ausgangssignal
•	unterstützt	QuattroVersity-Funktionalität
•	NEU:	serielle	PWM	im	Multiplex	SRXL	Format	
•	NEU:	Kanalzahl	im	Summensignal	
															reduzierbar

Best.-Nr. 012 345 5

GigaScan 7 Quattro

•	wie	GigaScan	7	jedoch	zusätzlich
			für	QuattroVersity-Betrieb	vorbereitet

Best.-Nr. 012 362 5

GigaScan 9
Best.-Nr. 012 370 6
•	9	Kanal	2,4	GHz	Empfänger	
•	volle	Reichweite

GIGA
    SCAN7

quattro

GIGA
    SCAN7

quattro

zwei GigaScan 7 Quattro

   4 aktive Antennen und 12 Servoausgänge

GigaScan 7 Quattro und GigaScan Satellite 
   4 aktive Antennen und 6 Servoausgänge

QuattroVersity-
Verbindung
JR Patchkabel
   (Best.-Nr.  010 344 6)

DAT

GIGA
    SCAN

Sattelite

DAT

GIGA
    SCAN7

quattro

QuattroVersity-
Verbindung*

QuattroVersity - Funktion

*) Verbindung erfolgt über das Anschlusskabel des GigaScan Satellite
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Technische Daten GigaScan 5 GigaScan 5 LX GigaScan 7 GigaScan 7 Quattro GigaScan 9 GigaScan Satellite GigaScan 9 Vario

(siehe auch S. 44)

Best.-Nr. 012 350 1 012 351 0 012 360 9 012 362 5 012 370 6 012 345 5 012 365 0
Servoausgänge 5 5 7 7 9 siehe Text oben 9
Bedienung/ Anzeige 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1xTaste, 2x Status LEDs 1x Taste, 2x Status LEDs
Flash-Controller mit Fast-Reset ja ja ja ja ja ja ja
Frequenzbereich normal 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz 2,405…2,477 GHz
Frequenzbereich Frankreich 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz 2,407…2,450 GHz
Frequenzkanäle normal/Frankreich 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22 36/22
Betriebsspannungsbereich 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 3,5…10 V 2,2…10 V
Stromaufnahme ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 50 mA ca. 100 mA
Modulation FSK FSK FSK FSK FSK FSK FSK
Temperaturbereich -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+55°C -15/+70°C
Kanalraster 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz 2,048 MHz

2 Antennen Diversity ja ja ja ja + QuattroVersity-
Funktion ja ja ja

Antennenlänge 3 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm

Reichweite Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Boden - Boden: >2000 m bei Sichtkontakt und Empfänger in 1,5 m Höhe 
Boden - Luft: >3000 m bei Sichtkontakt

Programmierbarkeit ja ja ja ja ja ja ja
Failsafe bei allen Ausgängen ja ja ja ja ja ja ja
integr. Höhenmesser/Variometer nein nein nein nein nein nein ja
Telemetriefähigkeit/Rückkanal nein nein nein nein nein nein ja
Basisstations-fähig ja ja ja ja ja ja** ja
Abmessungen (L x B x H) 49 x 18 x 7,5 mm 49 x 18 x 7,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 58 x 22 x 14,5 mm 40 x 18 x 5 mm 58 x 22 x 14,5 mm
Gewicht (ohne Gehäuse) 5,2 g (4,2 g) 5,7 g (4,7 g) 14 g (8 g) 14 g (8 g) 15 g (9 g) 5,7 g (4,7 g) 15 g (9 g)

empfohlenes Zubehör PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) und kostenlose Software PC-
GigaScan unter www.simprop.de

PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder GigaBlueCard active (Best.-Nr. 
012 381 1) und kostenlose Software PC-GigaScan unter www.simprop.de

neueFunktionen2014
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Der GigaScan 9 Vario verfügt über einen integrierten, hochgenauen 
Höhenmesser/Vario. 
Der GigaScan 9 Vario kann von Sensoren ermittelte Daten senden. 
Er verfügt somit über die typischen Funktionen eines rückkanal-fähi-
gen Empfängers bzw. Telemetriesystems. Es können verschiedene 
Informationen (siehe Tabelle) z.B. Steigen oder Sinken (Vario) oder 
die aktuelle Empfängerakkuspannung gesendet werden. 
Der GigaScan 9 Vario ist kompatibel zum Multiplex-Sensor-Bus 
(MSB). Derartige Sensoren können angeschlossen und deren 
Messwerte, wie Ströme oder Drehzahlen vom GigaScan 9 Vario ge-
sendet werden.
Um die Vario- und Telemetriefunktionalität nutzen zu können, be-
nötigt man neben dem GigaScan 9 Vario einen zweiten GigaScan 
Empfänger ab Firmware 2.0 (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieser 
arbeitet sozusagen als Basisstation, als Empfänger der Vario-/
Telemetriedaten. 
Zur Signalisierung von Steigen/Sinken bzw. zur Anzeige der ge-
sendeten Daten stehen insgesamt vier Ausgabemöglichkeiten zur 
Verfügung (unter Umständen weiteres Zubehör erforderlich):

- Ohrhörer
- Smartphone
- PC
- Simprop Info-Terminal

Welche Daten bei den einzelnen Möglichkeiten ausgegeben werden 
können und welche Komponenten benötigt werden, ist auf der näch-
sten Seite dargestellt.
Die Spannungsversorgung der Basisstation kann über die Trainer-
Buchse der Fernsteuerung erfolgen (Kabel** liegt bei). Über das bei-
liegende Ohrhöreranschlusskabel kann ein handelsüblicher Ohrhörer 
mit 3,5mm Klinkenstecker (z.B. vom MP3-Player) angeschlossen 
werden. 

•	9	Kanal	2,4	GHz	Empfänger	mit	integriertem	Höhenmesser/Variometer
•	kompatibel	mit	Futaba	Fasst	2,4	GHz	Sendern*
•	Senden	von	z.B.	Höhe,	Temperatur,	Empfängerspannung,	etc.	mit	voller	Reichweite
•	Multiplex-Sensor-Bus	(MSB)	kompatibel
•	GigaScan	5,	5	LX,	7	oder	9	Empfänger	als	Basisstation	verwendbar
•	alle	weiteren	technischen	Daten	vergleichbar	mit	GigaScan	9

Technische Daten

vom GigaScan 9 bereitge-
stellte Telemetriedaten

- Flughöhe (aktuelle, maximale), Luftdruck
- Vario, Vario-Empfindlichkeit
- Temperatur
- Empfängerspannung (aktuelle, minimale)
- Fehlerspeicher
- Empfangsgüte, Empfangsfehler
- Failsafezähler, Einschaltzähler

kompatible externe 
Sensoren

alle von Multiplex-Sensor-Bus-Sensoren be-
reitgestellte Daten können verarbeitet/gesendet 
werden (z.B. Strom, Spannung, Drehzahl, etc.), 
maximal 16 gleichzeitig

Sendehäufigkeit der 
Telemetriedaten 17 mal pro Sekunde

Sendeleistung des 
Telemetriedatensenders volle Reichweite (siehe Empfänger)

* ) getestet mit Megatech 3-Kanal 2.4 / FF6, FF7 2.4 / T8FG, T12, T14 2.4 / FF10 2.4 / FX20, FX30, FX40 2.4, weitere siehe www.simprop.de
** ) bei Fernsteuerungen ohne Trainer-Buchse wird zusätzlich ein Akku zum Betrieb des Basisstation-Empfängers benötigt
***) nur Datenausgang für PC-Interface USB und GigaBlueCard active

Basisstation
Basisstation-fähiger 

GigaScan (ab Firmware V2.0)
Ohrhörer

Lieferumfang GigaScan 9 Vario:
- GigaScan 9 Vario Empfänger
- Energieversorgungskabel** für
   Basisstation-Empfänger
- Ohrhöreranschlusskabel

PC-GigaScan-Software V3.x 
über PC-Interface USB oder 
GigaBlueCard active
(siehe Übersicht Seite 45)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Basisstation
(beliebiger GigaScan Empfänger ab 
Firmware 2.x)

GigaScan 5
GigaScan 5 LX
GigaScan 7
GigaScan 7Quattro

GigaScan 9
GigaScan Satellite***

[012 350 1]
[012 351 0]
[012 360 9]
[012 362 5]
[012 370 6]
[012 345 5]

Simprop Info-Terminal [011 969 5]
PC-Interface USB [012 412 5]
GigaBlueCard active [012 381 1]
PC-GigaScan Software V3.X kostenlos auf www.simprop.de

GigaTelemetrieApp kostenlos auf www.simprop.de

integriertesVariometer

Best.-Nr. 012 365 0

GigaTelemetrieApp über 
GigaBlueCard active
(siehe Übersicht Seite 45)

GigaScan 9 Vario

44
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Telemetrie mit dem GigaScan 9 Vario

•	12	vom	GigaScan	9	Vario	bereitgestellte	Telemetriedaten	(Vario,	Temperatur,	Akkuspannung,	etc.)
•	16	weitere	Telemetriedaten	über	MSB-Sensoren	(Multiplex-Sensor-Bus)	möglich
•	Ausgabe	über	ein	Android-Smartphone
		 -	Anzeige	im	Display
		 -	Sprachausgabe	über	Lautsprecher	oder	Ohrhörer
		 -	Alarmmeldungen	akustisch	und	über	Vibration
	•	Ausgabe	an	PC	mittels	PC-Interface	USB	oder	GigaBlueCard	active
•	Ausgabe	an	Simprop	Info-Terminal
•	Ausgabe	direkt	an	Ohrhörer	(ohne	Android-Smartphone)
	 -	akustische	Signalisierung	von	Steigen/Sinken	(Vario)
	 -	Warnungen	über	Signaltöne

Überblick	Telemetriedaten

GigaBlueCard active, GigaTeleApp
und Android-Smartphone

• Anzeige aller Telemetriedaten im Display
• Sprach- und Varioton-Ausgabe über 

Lautsprecher oder Ohrhörer
• Sprachausgabe vielfältig konfigurierbar
 - aktivierbar/deaktivierbar je Wert
 - Ausgabezyklus einstellbar
 - Alarme über Ton und Vibration
 - ...

+
GIGA
    SCAN9Vario

GigaScan 9 Vario 

GIGA
    SCAN X

Basisstations-fähiger GigaScan-
Empfänger (ab Firmware 2.0)

Basisstation

+
Sensoren
bis zu 16 Multiplex-Sensor-
Bus kompatible Sensoren am 
GigaScan 9 Vario

Ohrhörer 

• akustische Anzeige von Steigen und 
Sinken des Modells

• Warnsignale für bis zu 4 
Telemetriewerte konfigurierbar*

• Einstellung der Varioempfindlichkeit 
im Flug über freien Senderkanal*

Simprop Info-Terminal
Best.-Nr. 011 969 5

• Anzeige von je zwei Telemetriedaten im 
Display

• Anzeige konfigurierbar über 
PC-GigaScan Software*

• Anzeige umschaltbar über freien 
Senderkanal*

*) Zur Konfiguration dieser Funktion werden die PC-GigaScan Software und das optional erhältliche PC-Interface USB oder die GigaBlueCard benötigt.

PC-GigaScan-Software 
ab Version V3.x

• Anzeige aller Telemetriedaten auf dem 
Monitor

• grafische Darstellung ausgewählter 
Daten

• Aufzeichnung sämtlicher 
Telemetriedaten

PC-Interface USB

GigaBlueCard active

Was	geht	und	was	wird	benötigt
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Universal-Software zur Programmierung von Simprop GigaScan Empfängern

PC-GigaScan Software V3.3
Mit dieser unter www.simprop.de frei erhältlichen Software können die Simprop GigaScan Empfänger ab Firmware 2.0 und der GigaBus 
Decoder 5 sowie die Kanalerweiterung Five programmiert werden. Für Empfänger mit älterer Firmware stehen entsprechende Versionen 
der PC-GigaScan Software zur Verfügung. 
Zum Anschluss wird das PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder die GigaBlueCard (Best.-Nr. 012 380 3) benötigt. Diese werden 
einfach mit dem beiligenden Adapterkabel an einen Ausgang des GigaScan Empfängers oder GigaBus Decoders angeschlossen. Nach 
dem Verbinden mit der Software und dem Auslesen können in der übersichtlichen Tabelle die verschiedenen Einstellungen einfach vor-
genommen werden.

Einstellmöglichkeiten der GigaScan-Empfänger, 
          des GigaBus Decoder, der Kanalerweiterung:
• Kanalzuordnung: Senderkanal zu Empfängerausgang
   dadurch Multi-Empfänger-Betrieb möglich
• Servofunktionen wie Reverse, Dual-Rate, Sub-Trimm, Delay, etc.
• Zykluszeit einstellbar => problemloser Betrieb von Analog-  
  und Digitalservos
• Empfängermode: Failsafe, Hold oder Basisstation
• DAT-Ausgang konfigurieren
        - Servoimpuls
        - Ohrhöreranschluss
        - Daten Terminal (Info-Terminal)
        - Serielle PWM (Impulskette)
        - GigaBus (kompatibel mit Futaba Servobus)
        - Kanalzahl serielle PWM (nur GigaScan Satellite)
        - Serielle Servo-Ausgabe SRXL (nur GigaScan Satellite)
• verschiedene Werte/Parameter ablesbar
        - Empfängertyp/Firmwareversion
        - Sender ID/Mode 
        - Einschaltzähler
        - Akkuspannung
        - Empfangsgüte
• ...

Anzeigemöglichkeiten*:
• numerische oder grafische Anzeige aller Telemetriedaten
• Anzeige von 2 frei wählbaren Telemetriedaten als Graph 
   (Kurve) über der Zeit
• Speichern der Telemetriedaten in Datei (Datenlogger)

*) nur bei Verwendung eines GigaScan 9 Vario

kostenloserDownloadwww.simprop.de

zusätzliche Einstellmöglichkeiten des GigaScan 9 Vario*:
• Anzahl, Reihenfolge und Bezeichnung der Telemetriedaten
   für Anzeige auf einem Datenterminal
• Multiplex-Sensor-Bus ein/aus
• Auswahl des Senderkanals für Displayumschaltung
• Auswahl des Senderkanals zur Einstellung der Varioempfindlichkeit
• Warnsignale ein/aus
• Warnsignalschwellen einstellen
• ...
*) nur bei Verwendung eines GigaScan 9 Vario
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App zur Anzeige und Sprachausgabe von Telemetriedaten 
     des GigaScan 9 Vario auf Android-Smartphones*

GigaTelemetrieApp V2.0 NEU

•	Anzeige	und	Sprachausgabe	aller	Telemetriedaten	eines	GigaScan	9	Vario
•	Nahbereichtelemetrie	mit	der	GigaBlueCard	active
•	konfigurierbare	Telemetriedatenanzeige
•	NEU:	konfigurierbare		Varioton-Ausgabe	(Steigen,	Sinken,	Nullschieber,	etc.)
•	NEU:	Modellspeicher	für	Einstellungen	von	Anzeige	und	Sprachausgabe
•	NEU:	Anzeige	von	min	und	max	jedes	Telemetriewertes
•	Sprachausgabe	über	Lautsprecher	oder	Kopfhörer
								 -	für	jeden	Telemetriewert	einzeln	konfigurierbar
	 -	in	einstellbaren	Zeitabständen
	 -	Ansage	z.B.	erst	ab	Erreichen	eines	bestimmten	Wertes
	 -	Konfigurieren	von	Alarmen
•	alle	Infos	immer	parat

* ) Die GigaTelemetrieApp läuft ab Android-Version 2.1. Wir haben sie mit verschiedenen Android-Versionen auf verschiedenen Endgeräten getestet. Eine fehlerfreie Funktion für alle Kombinationen aus 
Android-Version und Endgerät kann dennoch nicht garantiert werden.

 

 
...ALARM Höhe 250m...

 

 ...Akkuspannung 
4,49V...

Was	geht	und	was	benötigt	wird	finden	Sie	auf	Seite	45.
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kostenloserDownloadwww.simprop.de

hier 
kostenlos
downloaden

weitere Informationen zum PC-Interface USB im Hauptkatalog auf Seite 151

erforderliches	Zubehör	für	PC-GigaScan	Software:
• GigaScan-Empfänger oder GigaBus Decoder
• kostenlos erhältliche PC GigaScan-Software
• PC-Interface USB (Best.-Nr. 012 412 5) oder 
   GigaBlueCard active (Best.-Nr. 012 381 1)

erforderliches	Zubehör	für	GigaTeleApp:
• GigaScan 9 Vario
• weiterer GigaScan-Empfänger als Basisstation
• Android-Smartphone
• kostenlos erhältliche GigaTeleApp
• GigaBlueCard active (Best.-Nr. 012 381 1)

weitere Informationen zur GigaBlueCard active auf Seite 48
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	•	kabellose	Kommunikation	zwischen	PC	oder	SmartPhone	und
	 	 -	2,4	GHz	GigaScan-Empfängern
	 	 -	Ladegeräten	wie	Intelli-BiPower	PRO/	Intelli-BiPower	special
		 	 -	35/40	MHz	Scan-Empfängern
	 	 -	...
•	je	nach	angeschlossenem	Gerät	zum
	 	 -	Auslesen	von	Daten
	 	 -	Programmieren	von	Parametern
•	kann	anstelle	des	PC	Interface	USB	verwendet	werden
•	Kanalschalter	und	Servos	mit	dem	Smartphone	via	Bluetooth	steuern
•	Smartphone	als	Servotester	nutzen			
•	Anschluss	von	GigaBus	Decoder	5	,	Kanalerweiterung	Five	oder	Bus-Servos
•	Nahbereichstelemetrie	via	Bluetooth	(siehe	unten)
•	Firmware	updatefähig
•	NEU:	Anschluss	an	viele	Multiplex-Sender*	und	Übertragung	von	
Telemetriedaten	zum	Smartphone	mit	GigaTeleApp

Die GigaBlueCard active ermöglicht die kabellose Kommunikation 
zwischen einem PC oder Smartphone und verschiede-
nen Simprop-Geräten per Bluetooth. Dies eröffnet vielfältige 
Möglichkeiten für fast jeden Modellbauer, ganz gleich ob in der 
Luft, an Land oder auf dem Wasser. Der Fantasie und Kreativität 
sind kaum Grenzen gesetzt.
Telemetrie mit dem Smartphone
Besonders spannend ist der Aufbau eines Vario-/Telemetrie-
Systems mit Hilfe der GigaBlueCard active. Die GigaBlueCard ac-
tive sendet dabei die Vario- und Telemetriedaten per Bluetooth an 
ein Android-Smartphone. Das Smartphone gibt die Daten dann 
per Display und Sprache aus (u.a. kostenlose GigaTeleApp er-
forderlich). 
Fernsteuern mit dem Smartphone
Mit der GigaBlueCard active und der kostenlosen Simprop 
BlueRemotionApp für Android können per Smartphone Servos, 
Regler,  Kanalschalter, etc. ferngesteuert werden. 
Die GigaBlueCard active arbeitet wie ein Empfänger. Es können 
zwei Servos, Regler oder Kanalschalter angeschlossen werden. 
Wer mehr als zwei Geräte (Servos, Regler, etc.) fernsteuern möch-
te, kann auch GigaBus-Komponenten (kompatibel zum Futaba-
Servobus) wie Bus-Servos oder den GigaBus Decoder 5 anschlie-
ßen. Auch der Anschluss des Kanalschalters Five ist möglich. So 
können per Smartphone bis zu 16 Servos, Regler, etc. angesteu-
ert werden.
Mögliche Gerätekombinationen: 
GigaBlueCard active + Smartphone + BlueRemotionApp + z.B.:
    •  zwei Kanalschalter
    •  zwei Servos
    •  mehrere Bus-Servos 
    •  mehrere GigaBus Decoder 5 (über Y-Kabel)
    •  mehrere Kanalerweiterung Five (über Y-Kabel)
    •  ...

GigaBlueCard active
Best.-Nr. 012 381 1

Technische Daten
Übertragungssystem Bluetooth V 2.0 + EDR

Reichweite bis zu 250 m
(abhängig von verbundenen Geräten)

Anschlüsse
2x 3-polig JR wahlweise Impulsausgang, 
Summensignal/serielle PWM Ausgang, 

GigaBus-Ausgang, Akkuanschluss
Bedienung/ Anzeige 1x Setuptaste, 2x Status LEDs
Betriebsspannungsbereich 3,5 - 10 V
Stromaufnahme max. 80 mA (je nach Datenmenge)
Abmessungen 47 x 34 x 4 mm
Gewicht 8 g

Lieferumfang GigaBlueCard active, JR Patchkabel

*) Bitte prüfen Sie, ob bei Ihrer Multiplex-Fernsteuerung der Anschluss (COM-Schnittstelle) und Betrieb des Multiplex Telemetrie-Display (#45182) mög-
lich ist. Nur wenn dies der Fall ist, können Sie anstelle oder parallel zum Telemetrie-Display die GigaBlueCard active anschließen.

Servotester-Funktion
Die GigaBlueCard active wird zusammen mit einem Smartphone 
zum Servotester: Die kostenlose Simprop BlueRemotionApp für 
Android (siehe nächste Seite) bietet alle typischen Funktionen 
eines Servotesters. 
Simprop-Ladegeräte mit dem PC verbinden
Ebenfalls möglich ist das Übertragen von aktuellen Ladeströmen 
und Ladespannungen von einem Intelli-BiPower PRO oder special 
zu einem PC. Dies ermöglicht z.B. das Loggen von Ladekurven 
am PC.
Mögliche Gerätekombinationen: 
GigaBlueCard + 
    •  GigaScan 9 Vario + Basisstation + PC
    •  GigaScan 9 Vario + Basisstation + Smartphone (Android)
    •  Intelli-BiPower PRO oder special + PC
    •  ...

Nahbereichstelemetrie
Telemetrie ganz einfach...

MSB-
Sensor

MSB-
Sensor

MSB-
Sensor GigaBlueCard

active

GigaBlueCard active
bis zu 16 Multiplex-Sensor-Bus 
kompatible Sensoren direkt an 
der GigaBlueCard active

 

 ...Akkuspannung 
4,49V...

Android-Smartphone
mit GigaTeleApp 

GigaBlueCard
active

GigaBlueCard active
Anschluss an COM-Schnittstelle 
Ihrer Multiplex-Fernsteuerung*

Multiplex-Fernsteuerung

C
O

M

neueFunktionen2014
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BlueRemotionApp V1.0
App zur Steuerung von Servos, Reglern und Schaltern angeschlossen
     an eine GigaBlueCard  active mit Android-Smartphones*
•	bis	zu	16	Kanäle	steuerbar
•	4	Proportionalkanäle	(Schieber)
•	8	Schaltkanäle
•	Steuerung	auch	über	Lagesensoren	des	Smartphones	(X	und	Y-Achse)
•	Servotester-Funktionen
										-	3-Stufen-Funktion:	links,	Mitte,	rechts	anfahren
										-	Automatikfunktion	mit	einstellbarer	Geschwindigkeit
•	Platz	für	1000	neue	Ideen

* ) Die BlueRemotionApp läuft ab Android-Version 2.1. Wir haben sie mit verschiedenen Android-Versionen auf verschiedenen Endgeräten getestet. Eine fehlerfreie Funktion für alle Kombinationen aus 
Android-Version und Endgerät kann dennoch nicht garantiert werden.

Ihr Smartphone als Fernsteuerung: Via Bluetooth kön-
nen an einer GigaBlueCard active angeschlossene Servos, 
Regler, Relais-Kanalschalter, etc. angesteuert werden. 
Dazu bietet die BlueRemotionApp vier Proportional- und 
acht Schaltkanäle. Die Ansteuerung von zwei Kanälen kann 
auch über die Lagesensoren des Smartphones erfolgen. So 
kann man durch Drehen und Neigen des Smartphones bei-
spielsweise ein kleines Modellauto oder -Schiff mit einem 
Regler und einem Servo steuern.
Ihr Smartphone als Servotester: Mit der 3-Stufen-Funktion 
(links-Mitte-rechts) und dem Automatikmodus mit einstell-
barer Geschwindigkeit bietet die BlueRemotionApp alle 
Funktionen eines Servotesters.
Anwendungsideen ohne Ende: Auto oder Schiff steuern, 
Sonderfunktionen schalten (Licht, Horn, Klappe auf, etc.), 
Roboter steuern, Türöffner durch Servo per Smartphone, 
der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt...

kostenloserDownloadwww.simprop.de

direkte Ansteuerung von Bus-Servos  oder 
anderen Bus-Komponenten
(kompatibel zum Futaba Servobus)

Bus-Servo Bus-Servo Bus-ServoBus-Servo

Relais-
Kanalschalter

Relais-
Kanalschalter

direkte Ansteuerung von bis zu 
zwei Relais-Kanalschaltern
(siehe Seite 23)

direkte Ansteuerung von bis zu 
zwei Servos, Reglern, etc. z.B. 
als Servotester

Servo

Servo

Servo

GigaBus
  Decoder 5

Servo
Servo

Regler

Ansteuerung von Servos, Reglern, Relais-
Kanalschaltern etc. über GigaBus Decoder 5 
oder Kanalerweiterung Five

Relais-
Kanalschalter

das Smartphone als Fernsteuerung
Bluetooth Remote Motion...

Android-Smartphone
mit BlueRemotionApp 

GigaBlueCard active

GigaBlueCard
active

hier 
kostenlos
downloaden

oder Kanalerweiterung Five

http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/DownloadSeiten/01238XXDownloadAndroidBlueRemotionApp.htm
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Kanalerweiterung um 5 Servoausgänge für Empfänger mit Summensignal

•	für	alle	Empfänger	mit	seriellem	Ausgang	(Summensignal/PWM)
							z.B.	Typen	von	Futaba,	Hott,	MPX	und	anderen
•	Kanalzuordnung	programmierbar	über	Setuptaste
•	weitere	Programmierung	mit	PC-GigaScan	Software	(mehr	dazu	auf	Seite	46)
			=>	Kanalzuordnung,	Dual-Rate,	Zykluszeit,	Failsafe	für	alle	Kanäle	einstellbar	etc.

Technische Daten
Servoausgänge 5
Bedienung/ Anzeige 1x Setuptaste, 2x Status LEDs
Betriebsspannungsbereich 3,5…10 V
Eigenstromaufnahme ca. 30 mA
max. zulässiger Dauerstrom aller an-
geschlossenen Servos 5 A (max. 5 s: 10 A)

Anschlusskabel 3x 0,50 mm2, 20 cm lang
Abmessungen (L x B x H) 48 x 18 x 7,5 mm
Gewicht 6,7 g
empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten)

PC-Interface USB [012 412 5] und 
kostenlose Software PC-GigaScan

Tipp: Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit besonders 
dickem Kabelquerschnitt (idealerweise 0,5 mm2) und hochwer-
tigen Steckverbindern.

Mit der Kanalerweiterung Five können bis zu fünf Servos an einen se-
riellen Ausgang (auch Summensignal oder serielle PWM Ausgang ge-
nannt) eines Empfängers angeschlossen werden. Der Empfänger kann 
ein Futaba, Spektrum, Hott, Multiplex oder anderer Empfänger sein, 
nur einen seriellen Ausgang muss dieser haben. 
So können auf einfache Weise noch mehr Servos, Regler, etc. ange-
schlossen und damit noch mehr Funktionen realisiert werden. Die un-
tenstehenden Beispiele vermitteln einen Eindruck von der vielfältigen 
Einsetzbarkeit der Kanalerweiterung Five.

Best.-Nr. 012 392 7

Beispiel - Kanalerweiterung
5-Kanal-Empfänger auf 9 Kanäle erweitert

Servo

Regler

Servo

Servo

Servo

Servo

Servo

ServoServo

Kanal
 Erweiterung 5

Beispiel - Leitwerksverkabelung
eines großen Kunstflugmodells

Höhenruder-
Servo

Seitenruder-
Servo

Höhenruder-
Servo

Empfänger

Beispiel - Tragflächenverkabelung
eines großen Elektro-Segelflugmodells

Wölbklappen-
Servo

Querruder-
Servo

Störklappen-
Servo

Wölbklappen-
Servo

Querruder-
Servo

Störklappen-
Servo

zum Empfänger

Tipp: Über ein Y-Kabel können auch mehrere Kanalerweiterungen 
Five zugleich an den seriellen Ausgang angeschlossen werden. 
Achten Sie in jedem Fall auf eine ausreichend dimensionierte 
Spannungsversorgung (Akku, Kabellängen, Kabelquerschnitte, etc.)

Beispiel - Schiffsmodellverkabelung
nur ein Kabel zwischen Rumpf und Aufbau

Regler

Ruder-
Servo

Servo

Servo

Servo

Regler

Y-Kabel

Kanal
 Erweiterung 5

Empfänger

Empfänger

Kanal
 Erweiterung 5 Kanal

 Erweiterung 5

Kanal
 Erweiterung 5

Anwendungsbeispiele
 siehe unten
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Servobus-Decoder/Kanalerweiterung mit 5 Servoausgängen

•	kompatibel	zu	allen	GigaScan	Empfängern	ab	Firmware	2.x
•	kompatibel	zum	Futaba-Servobus
•	NEU:	jetzt	auch	für	FASSTest-Empfänger*
•	NEU:	jetzt	auch	für	Multiplex	SRXL**	
•	Kanalzuordnung	programmierbar	über	Setuptaste
•	weitere	Programmierung	mit	PC-GigaScan	Software
			=>	Kanalzuordnung,	Dual-Rate,	Zykluszeit,	Failsafe	für	alle	Kanäle	einstellbar	etc.

Tipp: Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit besonders 
dickem Kabelquerschnitt (idealerweise 0,5 mm2) und hochwer-
tigen Steckverbindern.

Mit dem GigaBus Decoder 5 können bis zu fünf Servos an den 
GigaBus-Stecker der GigaScan Empfänger (ab Firmware 2.x) oder den 
SRXL-Ausgang** vieler Multiplex-Empfänger angeschlossen werden. 
Bei den GigaScan-Empfängern lässt sich die Kanalzahl eines GigaScan 
5 beispielsweise auf 9 erhöhen, ein GigaScan 9 kann auf 13 Kanäle 
erweitert werden.
Der GigaBus Decoder 5 ermöglicht auch eine deutlich einfachere 
Verkabelung im Modell. Alle Servos in einer Tragfläche können bei-
spielsweise an einen GigaBus Decoder 5 angeschlossen werden, 
sodass nur ein einziges dreiadriges Kabel von der Tragfläche in den 
Rumpf geführt werden muss.

Best.-Nr. 012 388 9

Anwendungsbeispiele
 siehe links

NEU

Technische Daten
Servoausgänge 5
Bedienung/ Anzeige 1x Setuptaste, 2x Status LEDs
Betriebsspannungsbereich 3,5…10 V
Eigenstromaufnahme ca. 30 mA
max. zulässiger Dauerstrom aller an-
geschlossenen Servos 5 A (max. 5 s: 10 A)

Anschlusskabel 3x 0,50 mm2, 20 cm lang
Abmessungen (L x B x H) 48 x 18 x 7,5 mm
Gewicht 6,7 g
empfohlenes Zubehör
(nicht enthalten)

PC-Interface USB [012 412 5] und 
kostenlose Software PC-GigaScan

*) getestet mit R7008 SB FASSTest

jetzt auch für FASSTestEmpfänger*

GigaLogger
Datenlogger für den Multiplex-Sensor-Bus (MSB)

•	Aufzeichnung	von	Sensordaten	auf	micro	SD-Karte
•	kompatibel	zu	MSB-Sensoren	(Multiplex-Sensor-Bus)
•	ideal	auch	in	Kombination	mit	GigaScan	9	Vario
•	NEU***:	Telemetriedaten	direkt	am	Multiplex-Sender	loggen
•	Auswertung	und	Weiterverarbeitung	der	Daten	am	PC	möglich
•	Aufzeichnungsrate	einstellbar
•	sehr	klein	und	leicht
•	Firmware	updatefähig

Der GigaLogger ermöglicht die Aufzeichnung von Sensordaten auf eine 
micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten). Als Sensoren können 
die MSB-Sensoren  von Multiplex  (Multiplex-Sensor-Bus) verwendet 
werden. Außerdem kann ein GigaScan 9 Vario als Sensor angeschlos-
sen werden. Dann können alle vom GigaScan 9 Vario bereitgestellten 
Daten (siehe Beschreibung zum GigaScan 9 Vario) aufgezeichnet wer-
den. 
Die aufgezeichneten Daten können am PC mit der GigaLogger-
Software oder einem Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. Microsoft 
Excel) ausgelesen und ausgewertet werden (Lesegerät für micro SD-
Karten erforderlich).
Es gibt vier Nutzungsmöglichkeiten des GigaLogger:
1. an einem Multiplex M-Link oder Simprop GigaScan 9 Vario 

Empfänger (der GigaLogger zeichnet den Datenstrom zwischen 
Sensoren und Empfänger auf)

2. ohne Empfänger (Stand-Alone) 
   (der GigaLogger fragt die Sensoren selbsttätig ab und zeichnet die 

Daten auf )
3. an einem GigaScan Empfänger, der als Basisstation arbeitet 
    (der GigaLogger zeichnet den Datenstrom auf, den die Basisstation 

vom GigaScan 9 Vario gesendet bekommt)
4. an der COM-Schnittstelle eines Multiplex-Senders anstelle oder pa-

ralell zum Multiplex Telemetrie-Display***

Best.-Nr. 012 386 2

**NEU: Der GigaBus Decoder 5 versteht nun auch die serielle 
Servo-Ausgabe SRXL von Multiplex. Durch Anschluss an die 
SRXL-Schnittstelle kann die Verkabelung im Modell deutlich 
vereinfacht werden. Beachten Sie: Das SRXL-Protokoll er-
laubt keine Kanalerweiterung.  

Technische Daten

Speicher micro SD-Karte bis 32 GB
(nicht enthalten)

Datensätze je Datenpaket 16 (MSB-Sensordaten)
Aufzeichnungsrate 1...10 Hz (Datenpakete/s)
Bedienung/ Anzeige 1x Setuptaste, 2x Status LEDs
Betriebsspannungsbereich 3,5 - 10 V

Spannungversorgung über MSB aus Empfänger oder sepa-
raten Akku (Stand-Alone)

Anschlüsse 1x Akku, 1x DAT (Datenschnittstelle)
Eigenstromaufnahme max. ca. 80 mA
Abmessungen (L x B x H) 47 x 34 x 4 mm
Gewicht 6,5 g
Lieferumfang GigaLogger MSB, JR Patchkabel

notwendiges Zubehör
(nicht enthalten)

micro SD-Karte
Lesegerät für micro SD-Karte

und kostenlose GigaLogger-Software

***) Bitte prüfen Sie, ob bei Ihrer Multiplex-Fernsteuerung der 
Anschluss (COM-Schnittstelle) und Betrieb des Multiplex Telemetrie-
Display (#45182) möglich ist. Nur wenn dies der Fall ist, können Sie 
anstelle oder parallel zum Telemetrie-Display den GigaLogger an-
schließen.

neueFunktionen2014
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Magic 20 Quadro

•	Betrieb	mit	2-4s	LiPo
•	 leistungsstarkes	5V/3A	Power-BEC	integriert
•	kompakt	und	leicht
•	 ideal	für	Quadrocopter
•	deutlich	einfachere	Verkabelung
•	 intelligente	Failsafe-Funktion
•	 intelligenter	Unterspannungsschutz
•	mehr	Flugdynamik	durch	Gewichtskonzentration	im	Zentrum

Best.-Nr. 012 452 4
4-in-1 Brushless-Motorcontroller mit Power-BEC 

Technische Daten
LiPo/LiIon /LiMn Zellen 2-4
NiCd/NiMH Zellen 6-12
Dauerstrom* 4x 20 A
Strom Kurzzeitig (max.10 s) 4x 30 A 
BEC (Schaltregler) 5V/3 A
Verbindung Motorkabel hochwertige Schraubklemmen

Verbindung Motor Silikonkabel 20 cm mit 3,5 mm 
Goldkontakten

Abmessungen 68 x 65 x 17 mm
Gewicht 130 g

Unterspannungsschutz

ja
Schaltschwelle programmierbar

Verhalten programmierbar: Abschalten oder 
Abregeln

Failsafe-Funktion ja
Motoren werden langsam auf Null gefahren

Steuerwege programmierbar ja
* ) bei Verwendung eines modellbautypischen Akkus

3 x 0,5 mm2, 30 cm lang
VE 1 Stück     Best.-Nr. 010 345 4

POWER Y-Kabel JRPOWER Y-Kabel JR
ideal z.B. für BUS-Anwendungen

Powerverbinder XT60Powerverbinder XT60

verpolsicher, bis 60A belastbar, 
3,5mm Goldkontakte mit Löthilfe 
Stecker (Bild rechts) - VE 5 Stück 
Best.-Nr. 010 314 4
Buchse (Bild links) - VE 5 Stück
Best.-Nr. 010 313 6

mit Goldkontakten 

NEU

Best.-Nr. 010 177 0

mit 4 mm Goldkontakten
Ladekabel XT60Ladekabel XT60

Best.-Nr. 010 178 8

mit 4 mm Goldkontakten
Ladekabel T-SteckerLadekabel T-Stecker

NEU NEUNEU

Der Magic 20 Quadro vereinigt vier leistungsstarke Brushless-
Motorcontroller und ein Power-BEC in einem kompakten Gehäuse. 
Er wurde speziell für die Anwendung in Quadrocoptern entwickelt 
und bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber der Verwendung 
einzelner Brushless-Motorcontroller.
einfache Verkabelung
Der Magic 20 Quadro ist klein, leicht und sehr einfach anzu-
schließen. Akku- und Empfängeranschlüsse sind anschlussfer-
tig nach außen geführt, der Anschluss der Motoren erfolgt über 
hochwertige Schraubklemmen auf der Gehäuseunterseite. Es 
liegen 12 anschlussfertige Motorkabel (Länge 20cm) mit 3,5mm 
Goldkontaktsteckern bei.
Optimierung des Schwerpunktes
Bei Verwendung des Magic 20 Quadro entfallen die einzel-
nen Motorcontroller in den Auslegern. Das Gewicht wird 
im Zentrum des Quadrocopters konzentriert. Durch das re-
duzierte Kippmoment wird das Modell bei dynamischen 
Flugrichtungswechseln merklich agiler.
intelligente Sicherheitsfunktionen
Ein Ausfall des Antriebs eines Quadrocopter führt unwei-
gerlich zu einem Absturz. Aus Modellflugzeugen bekann-
te Sicherheitsfunktionen wie das Abschalten des Antriebs bei 
Unterspannung versagen beim Quadrocopter. Der Magic 20 
Quadro reagiert bei Unterspannung intelligent und reduziert schritt-
weise die Motorleistung. Dadurch ist in vielen Fällen noch eine si-
chere Landung möglich. Die intelligente Failsafe-Funktion wirkt 
wie ein Fallschirm: Beim Ausfall der Sende- oder Empfangsanlage 
(Failsafe) werden die Motoren langsam stufenlos bis auf Null her-
untergeregelt und der Quadrocopter sinkt gebremst zu Boden.

NEU

hochwertige Schraubklemmen zum Motor-
anschluss auf der Unterseite

optimiertes Anschlusskabel zur Ansteuerung 
der vier Endstufen

die beiliegenden 20cm langen Motoran-
schlusskabel mit 3,5mm Goldkontakten
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Best.-Nr. Modellname Spannweite
zu finden im 

Hauptkatalog 2012
empfohlener Antrieb*

Motor Regler Luftschraube Akku

029 068 8 Nemesis NXT S 1420 mm Seite 62 Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 13x10
[105 864 9] 

4S LiPo 
3200mAh

030 847 1 Spacewalker II 1580 mm Seite 65 Magic-Impact 50-09
[040 772 0]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 12x6
[105 860 6]

4S LiPo 
3200mAh

029 057 2
030 850 1 AT-6 Texan 1587 mm Seite 65 Magic-Impact 50-09

[040 772 0]
Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 12x6
[105 860 6]

4S LiPo 
3200mAh

029 064 5 AT-6 Texan Semiscale 1598 mm Seite 77 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 16x10
[105 109 1]

5S LiPo 
3500mAh

029 071 8 Cherokee 1520 mm Seite 78 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 16x10
[105 109 1]

5S LiPo 
4000mAh

029 073 4 YAK-52 1610 mm Seite 78 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
4500mAh

029 072 6 Turbo Raven 1520 mm Seite 79 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 16x10
[105 109 1]

5S LiPo 
4000mAh

029 070 0 Zlin Z-50 1720 mm Seite 79 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
4500mAh

029 056 4 Dewoitine D.520 1800 mm Seite 80 Magic-Impact 120-03
[040 775 7] >100 A E-Prop 16x8

[105 108 3]**
8S LiPo 

4000mAh

029 076 9 Mitsubishi A6M Zero 1700 mm Seite 80 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
4500mAh

029 052 1 Sparrow Hawk 61 1600 mm Seite 81 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
3200mAh

029 055 6 Percival Mew Gull 1880 mm Seite 81 Magic-Impact 120-03
[040 775 7] >100 A E-Prop 16x8

[105 108 3]**
8S LiPo 

4000mAh

029 074 2 MXS-R 1660 mm Seite 82 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
4000mAh

029 054 8 CAP 232 Fire 1450 mm Seite 82 Magic-Impact 55-07
[040 773 9]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

5S LiPo 
3200mAh

029 063 7 PC-9 1600 mm Seite 83 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
4000mAh

029 051 3 CAP 232 Aeroshell 1650 mm Seite 85 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
3200mAh

029 067 0 Christen Eagle 1370 mm Seite 90 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
3200mAh

029 066 1 PC-6 Pilatus Porter 1600 mm Seite 90 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
4000mAh

029 065 3 Ryan Navion 1600 mm Seite 91 Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

Magic 62-H
[ 012 447 8]

E-Prop 14x8,5
[105 868 1]

6S LiPo 
5000mAh

029 077 7 Piper PA-39 Twin 1950 mm Seite 99
2x

Magic-Impact 60-05
[040 774 7]

2x
Magic 62-H
[ 012 447 8]

2x
E-Prop 14x8,5

[105 868 1]

6S LiPo 
5000mAh

029 082 3 Silence Twister 1700 mm Seite 130 Magic-Impact 120-03
[040 775 7] >100 A E-Prop 17x10

[105 192 0]**
6S LiPo 

4200mAh

Der stetige technische Fortschritt erlaubt neue leistungsstarke und zugleich preiswerte Antriebsvarianten. Für die beliebtesten Simprop-Modelle haben 
wir diese in der folgenden Tabelle für Sie zusammengestellt.

             Den passenden Elektro-Antrieb für mein Modell finden:
Auf den folgenden Seiten 54 bis 57 finden Sie die von uns angebotenen Elektromotoren. Die ersten beiden Zeilen der Tabellen mit den techni-
schen Daten geben zu jedem Motor die Gewichtsklasse des Modells an. Über die Art Ihres Modells (Sport oder 3D/Hotliner) und sein Gewicht, 
finden Sie so blitzschnell den passenden Antrieb für Ihr Modell.

Beispiel: 3D-Kunstflugmodell "Edge 540", ca. 2800 g Abfluggewicht, Akku 4s LiPo
In der Zeile "empf. für Flugmodelle 3D/Hotliner" der Tabelle auf Seite 55 wandert man solange nach rechts, bis die Gewichtsklasse gefunden 
ist. Der optimale Motor ist im Beispiel der Magic-Impact 55-07. Weiter unten ist ersichtlich, dass sich bei Verwendung eines 4s LiPo ein E-Prop 
13x10 oder 14x8,5 eignet. Als Regler ist ein Magic 62-H empfohlen. Kleinere Anpassungen können durch Variation der Luftschraube erfolgen.

Modelltyp

Motor nach 
Abfluggewicht 

wählen

Luftschraube 
nach verwendeter 
Zellenzahl wählen

Sport

3D/Hotline

Motor-Controller 
gemäß Tabelle 

wählen

Motor nach 
Abfluggewicht 

wählen

Luftschraube 
nach verwendeter 
Zellenzahl wählen

Motor-Controller 
gemäß Tabelle 

wählen

* Bitte beachten: Das Zubehör (Motor, Luftschraube, etc.) muss zueinander und zum Modell passen (mechanisch und elektrisch)! Unsere Empfehlungen sind dahingehend 
ausgewählt. 
** Drehzahlgrenze der Luftschraube beachten.

E
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Brushless Außenläufer-Motoren

Beispiel für den Zusammenbau

•	hohes	Drehmoment	durch	14-poligen	Rotor
•	Außenläufer	(engl.	"Outrunner")	
•	für	Lithium-Polymer	Akkus	ausgelegt	
•	bester	Wirkungsgrad	durch	maximale	Kupferfüllung	
•	Neodym	Magnete	
•	groß-dimensionierte	Kugellager	
•	praktisch	verschleißfrei	
•	beidseitige	Montage	möglich	
•	Welle	austauschbar	
•	Silikonkabel	und	Goldstecker	
•	Aluteile	blau	eloxiert	
•	superleicht	
•	sehr	umfangreiches	Zubehör	
	 (Goldkontakte,	Rückseitenbefestigung,	
	 Luftschrauben-Mitnehmer,	...	vergleichen	Sie!)

Lieferumfang Magic-Torque 15-14 und 20-09

für Elektro-Motoren bis 80 g
Best.-Nr. 100 281 3
ein Brettchen – viele Möglichkeiten

Magic-Torque

Best.-Nr. 040 862 0
Magic-Torque 20-09

Best.-Nr. 040 860 3
Magic-Torque 10-11

Best.-Nr. 040 861 1
Magic-Torque 15-14

Universal Motorträger

Technische Daten
Antriebsempfehlungen

MT 10-11
040 860 3

MT 15-14
040 861 1

MT 20-09
040 862 0

MT25-16
040 870 0

MT 25-14
040 871 9

MT 25-13
040 872 7

MT 30-15
040 873 5

MT 30-09
040 874 3

MT 35-13
040 875 1

MT 35-11
040 876 0

MT 35-09
040 877 8

MT 40-07
040 879 4

MT 40-10
040 881 6

empf. für Flugmodelle Sport bis ca. 300 g bis ca. 550 g bis ca. 800 g bis ca. 1000 g bis ca. 1000 g bis ca. 1000 g bis ca. 1500 g bis ca. 1500 g bis ca. 2000 g bis ca. 2000 g bis ca. 2000 g bis ca. 2300 g ca. 2500 g
empf. für Flugmodelle 3D/Hotliner bis ca. 225 g bis ca. 375 g bis ca. 488 g bis ca. 638 g bis ca. 600 g bis ca. 560 g bis ca. 1050 g bis ca. 1250 g bis ca. 1425 g bis ca. 1240 g bis ca. 1050 g bis ca. 1700 g bis ca. 1700 g
Li-Zellen 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 - 4 2 - 3 3 - 4 3 - 4 3 – 5 3 - 4
Ni-Zellen 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 8 - 12 7 - 10 8 - 12 10 - 14 8 -16 8 -12
empf. Strombereich 3 - 6 A 6 - 10 A 6 - 13 A 12 - 17 A 11 - 16 A 10 - 15 A 18 - 28 A 15 – 25 A 25 - 38 A 22 - 33 A 20 - 28 A 22 - 32 A 25 - 40 A
Strom kurzzeitig (max. 15s) 8 A 14 A 16 A 25 A 23 A 21 A 37 A 35 A 53 A 42 A 36 A 42 A 55 A
spez. Leerlaufdrehzahl 1100 min-1/V 1400 min-1/V 900 min-1/V 1600 min-1/V 1400 min-1/V 1300 min-1/V 1500 min-1/V 900 min-1/V 1300 min-1/V 1100 min-1/V 900 min-1/V 700 min-1/V 1000 min-1/V
Gewicht inkl. Kabel ca. 33 g 48 g 57 g 80 g 80 g 80 g 105 g 105 g 150 g 150 g 150 g 175 g 175 g
Maße in mm ca. Ø x L 28,8 x 15 mm 28,8 x 26 mm 28,8 x 29 mm 35,3 x 29 mm 35,3 x 29 mm 35,3 x 29 mm 35,3 x 35 mm 35,3 x 35 mm 35,3 x 45 mm 35,3 x 45 mm 35,3 x 45 mm 35,3 x 51 mm 35,3 x 51 mm
Wellen-Ø 3,17 mm 3,17 mm 3,17 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm  4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
freie Wellenlänge 9 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Leistung (Welle) ca. 40 W 90 W 110 W 140 W 135 W 130 W 240 W 220 W 320 W 370 W 320 W 450 W 500 W
Empfohlener Regler 
[Best.-Nr.]

Magic 10-L
[012 441 9]

Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]

S
lo

w
Fl

y-
Lu

ft
sc

hr
au

be 2 LiPo, ~7 NC (7,0V) 8x6  5020  4,9A
9x4,7  5010  5,0A

8x3,8  7380  7,8A
9x4,7  6710  10,1A 10x7  4280  8,0A - - -

C
A

M
-C

ar
bo

n 
Lu

ft
sc

hr
au

be

10x6  7680  22,6A
10x7  7060  27,2A - 11x7  7250  36,5A - - - -

3 LiPo, ~8-10 NC (10,5V) 7x4  8600  4,9A
8x3,8  7480  6,6 A 7x4  11100  9,9A 10x4,7 6300 10,7A

11x4,7 5650 12,9A - - - 8x4  12600  23,7A
8x5  11880 28,0A 12x6,5  6900  22,5A 9x5  11700  38,5A 10x6  9800  27,6A

10x7  9300  35,5A 12x6,5  7700  28,5A 13x6,5  6120  21,3A 12x6,5 8500 37,5A
11x8 8270 41,5A 

4 LiPo, ~12-14 NC (14,0V) - - - - - - - 10x6  9900  21,0A
11x7  9300  27,0A - 9x5  13000  37,0A 10x6  10850  27,5A 12x8  7970  31,0A 10x6  11950  38,5A

E
-P

ro
p-

Lu
ft

sc
hr

au
be 2 LiPo, ~7 NC (7,0V) - - - 8x4  9620  14,6A

8x6  8980  19,2A
8x6  8330  14,7A

9x4,5  8240  15,1A
10x5  7170  15,3A
9x6  7270  14,7A

E
-P

ro
p

 
Lu

ft
sc

hr
au

be 11x5,5  7560  29,0A - 13x4  7350  35,5A
12x6  7300  36,5A - - - -

3 LiPo, ~8-10 NC (10,5V) - - - 6x5,5  14940 15,8A 7x4  13100  16,0A 7x5  11750  14,5A
8x4  11460  16,7A 8x4  12970  25,8A 12x6  7050  20,5A

12x8  6600  25,0A
9x4,5 12000 34,0A
8x6 12030 34,1A

10x5  9850  27,0A
11x5,5 9300 35,5A

13x4  7870  26,5A 
12x6  7850  27,0A   15x8  9850  33,9A 11x7  8500  37,5A

12x6  8250  40,5A

4 LiPo, ~12-14 NC (14,0V) - - - - - - - 10x5  9900  20,5A
11x5,5 9300 26,5A - 9x4,5  13200  33,5A 10x5  10800  27,5A 12x8  7930  34,2A -

Anwendungsbeispiele
Depron-3D-Modelle

Flat-Outs
Shock-Flyer

micro Excel
Butterfly
Moskito

EPP-‘Jet’-Modelle
Lift off xxs EPP-‘Jet’-Modelle EPP-‘Jet’-Modelle

Parkflieger
S.E.5a, 

Fokker DVII
Lancair ES

Fundango
Easy Pigeon

Albatross

Reactor Elektro 3D
YAK 54 Elektro 3D

SE 300
Acro Master (MPX)

SE 10 Sport

mini Excel
Lift off XS, AcroLift
Acro Master (MPX)

Excel Competition 3
Lift off, mini Excel

SE 300

mini Excel
BIG Excel
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Lieferumfang Magic-Torque 25 / 30 / 35 / 40

Magic-Torque 25-16
Best.-Nr. 040 870 0

Best.-Nr. 040 871 9
Magic-Torque 25-14

Best.-Nr. 040 872 7
Magic-Torque 25-13

Magic-Torque 35-13
Best.-Nr. 040 875 1

Magic-Torque 35-11
Best.-Nr. 040 876 0

Magic-Torque 35-09
Best.-Nr. 040 877 8

Magic-Torque 30-15
Best.-Nr. 040 873 5

Magic-Torque 30-09
Best.-Nr. 040 874 3

Technische Daten
Antriebsempfehlungen

MT 10-11
040 860 3

MT 15-14
040 861 1

MT 20-09
040 862 0

MT25-16
040 870 0

MT 25-14
040 871 9

MT 25-13
040 872 7

MT 30-15
040 873 5

MT 30-09
040 874 3

MT 35-13
040 875 1

MT 35-11
040 876 0

MT 35-09
040 877 8

MT 40-07
040 879 4

MT 40-10
040 881 6

empf. für Flugmodelle Sport bis ca. 300 g bis ca. 550 g bis ca. 800 g bis ca. 1000 g bis ca. 1000 g bis ca. 1000 g bis ca. 1500 g bis ca. 1500 g bis ca. 2000 g bis ca. 2000 g bis ca. 2000 g bis ca. 2300 g ca. 2500 g
empf. für Flugmodelle 3D/Hotliner bis ca. 225 g bis ca. 375 g bis ca. 488 g bis ca. 638 g bis ca. 600 g bis ca. 560 g bis ca. 1050 g bis ca. 1250 g bis ca. 1425 g bis ca. 1240 g bis ca. 1050 g bis ca. 1700 g bis ca. 1700 g
Li-Zellen 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 - 4 2 - 3 3 - 4 3 - 4 3 – 5 3 - 4
Ni-Zellen 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 7 - 10 8 - 12 7 - 10 8 - 12 10 - 14 8 -16 8 -12
empf. Strombereich 3 - 6 A 6 - 10 A 6 - 13 A 12 - 17 A 11 - 16 A 10 - 15 A 18 - 28 A 15 – 25 A 25 - 38 A 22 - 33 A 20 - 28 A 22 - 32 A 25 - 40 A
Strom kurzzeitig (max. 15s) 8 A 14 A 16 A 25 A 23 A 21 A 37 A 35 A 53 A 42 A 36 A 42 A 55 A
spez. Leerlaufdrehzahl 1100 min-1/V 1400 min-1/V 900 min-1/V 1600 min-1/V 1400 min-1/V 1300 min-1/V 1500 min-1/V 900 min-1/V 1300 min-1/V 1100 min-1/V 900 min-1/V 700 min-1/V 1000 min-1/V
Gewicht inkl. Kabel ca. 33 g 48 g 57 g 80 g 80 g 80 g 105 g 105 g 150 g 150 g 150 g 175 g 175 g
Maße in mm ca. Ø x L 28,8 x 15 mm 28,8 x 26 mm 28,8 x 29 mm 35,3 x 29 mm 35,3 x 29 mm 35,3 x 29 mm 35,3 x 35 mm 35,3 x 35 mm 35,3 x 45 mm 35,3 x 45 mm 35,3 x 45 mm 35,3 x 51 mm 35,3 x 51 mm
Wellen-Ø 3,17 mm 3,17 mm 3,17 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm  4 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
freie Wellenlänge 9 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Leistung (Welle) ca. 40 W 90 W 110 W 140 W 135 W 130 W 240 W 220 W 320 W 370 W 320 W 450 W 500 W
Empfohlener Regler 
[Best.-Nr.]

Magic 10-L
[012 441 9]

Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 30-L
[012 443 5]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 52-H
[012 446 0]
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be 2 LiPo, ~7 NC (7,0V) 8x6  5020  4,9A
9x4,7  5010  5,0A

8x3,8  7380  7,8A
9x4,7  6710  10,1A 10x7  4280  8,0A - - -
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10x6  7680  22,6A
10x7  7060  27,2A - 11x7  7250  36,5A - - - -

3 LiPo, ~8-10 NC (10,5V) 7x4  8600  4,9A
8x3,8  7480  6,6 A 7x4  11100  9,9A 10x4,7 6300 10,7A

11x4,7 5650 12,9A - - - 8x4  12600  23,7A
8x5  11880 28,0A 12x6,5  6900  22,5A 9x5  11700  38,5A 10x6  9800  27,6A

10x7  9300  35,5A 12x6,5  7700  28,5A 13x6,5  6120  21,3A 12x6,5 8500 37,5A
11x8 8270 41,5A 

4 LiPo, ~12-14 NC (14,0V) - - - - - - - 10x6  9900  21,0A
11x7  9300  27,0A - 9x5  13000  37,0A 10x6  10850  27,5A 12x8  7970  31,0A 10x6  11950  38,5A

E
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be 2 LiPo, ~7 NC (7,0V) - - - 8x4  9620  14,6A

8x6  8980  19,2A
8x6  8330  14,7A

9x4,5  8240  15,1A
10x5  7170  15,3A
9x6  7270  14,7A

E
-P

ro
p

 
Lu

ft
sc

hr
au

be 11x5,5  7560  29,0A - 13x4  7350  35,5A
12x6  7300  36,5A - - - -

3 LiPo, ~8-10 NC (10,5V) - - - 6x5,5  14940 15,8A 7x4  13100  16,0A 7x5  11750  14,5A
8x4  11460  16,7A 8x4  12970  25,8A 12x6  7050  20,5A

12x8  6600  25,0A
9x4,5 12000 34,0A
8x6 12030 34,1A

10x5  9850  27,0A
11x5,5 9300 35,5A

13x4  7870  26,5A 
12x6  7850  27,0A   15x8  9850  33,9A 11x7  8500  37,5A

12x6  8250  40,5A

4 LiPo, ~12-14 NC (14,0V) - - - - - - - 10x5  9900  20,5A
11x5,5 9300 26,5A - 9x4,5  13200  33,5A 10x5  10800  27,5A 12x8  7930  34,2A -

Anwendungsbeispiele
Depron-3D-Modelle

Flat-Outs
Shock-Flyer

micro Excel
Butterfly
Moskito

EPP-‘Jet’-Modelle
Lift off xxs EPP-‘Jet’-Modelle EPP-‘Jet’-Modelle

Parkflieger
S.E.5a, 

Fokker DVII
Lancair ES

Fundango
Easy Pigeon

Albatross

Reactor Elektro 3D
YAK 54 Elektro 3D

SE 300
Acro Master (MPX)

SE 10 Sport

mini Excel
Lift off XS, AcroLift
Acro Master (MPX)

Excel Competition 3
Lift off, mini Excel

SE 300

mini Excel
BIG Excel

Best.-Nr. 040 879 4

Best.-Nr. 040 881 6
Magic-Torque 40-10

Magic-Torque 40-07

Tipp
In der Tabelle auf dieser Seite sind verschiedene Luftschraubentypen 
angegeben. Für die Magic-Torque 10/15/20 sind APC SlowFly 
Luftschrauben optimal. Die Magic-Torque 25/30/35/40 dürfen, wegen 
der höheren Leistung der Motoren, nur mit entsprechend dreh-
zahlfesten Luftschrauben betrieben werden. Wir empfehlen unsere 
CAM-Carbon oder APC E-Prop Luftschrauben. Unser umfangreiches 
Sortiment an Luftschrauben finden Sie ab Seite 58, Spinner ab Seite 62 
und Mitnehmer sind in unserem Hauptkatalog 2012 zu finden.
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Technische Daten
Antriebsempfehlungen

Magic-Impact 
40-11

[040 771 2]

Magic-Impact 
50-09

[040 772 0]

Magic-Impact 
55-07

[040 773 9]

Magic-Impact 
60-05

[040 774 7]

Magic-Impact 
120-03

[040 775 5]

Magic-Impact 
140-03

[040 776 3]
empf. für Flugmodelle Sport 2500 g 3000 g 4000 g 5000 g 8000 g 10000 g
empf. für Flugmodelle 3D/Hotliner 1700 g 2000 g 2700 g 3300 g 5300 g 6700 g
Li-Zellen 3-4 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10
Ni-Zellen 8-12 8-12 12-14 14-18 18-24 24-30
empf. Strombereich 25-42 A 30-45 A 35-50 A 40-55 A 60-80 A 60-80 A
Strom kurzzeitig (max. 15s) 50 A 60 A 65 A 70 A 90 A 90 A
spez. Leerlaufdrehzahl 1090 min-1/V 930 min-1/V 710 min-1/V 470 min-1/V 325 min-1/V 250 min-1/V
Gewicht inkl. Kabel ca. 175 g 220 g 265 g 280 g 570 g 720 g
Maße in mm ca. Ø x L 35 x 49,5 mm 44 x 46,5 mm 44 x 52,5 mm 49,5 x49,5 mm 63 x 61,5 mm 63 x 71,5 mm
Wellen-Ø 5 mm 5 mm 5 mm 8 mm 8 mm 8 mm
freie Wellenlänge 21 mm 21 mm 21 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Leistung (Welle) ca. 500 W 600 W 800 W 1000 W 2000 W 2500 W
Empfohlener Regler 
[Best.-Nr.]

Magic 52-H
[012 446 0]

Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8]

Magic 62-H
[012 447 8] >100 A >100 A

vergleichb. Verbrennungsmotor 4,0 - 5,0 cm3 5,0 - 6,5 cm3 6,5 - 7,5 cm3 7,5 - 10 cm3 15 - 20 cm3 20 - 30 cm3
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3S LiPo, ~7 NC (7,0V) 10x7  9800  34A
11x6  9200  42A

12x8  7800  39A
12x9  7500  43A - -

6S LiPo: 
17x10 bis 19x10 

ca. 6300min-1

8S LiPo: 
15x6 bis 16x8 
ca. 8500min-1 

Drehzahlgrenze der 
Luftschrauben be-

achten!

8S LiPo: 
22x10 bis 24x8 
ca. 5500min-1

10S LiPo: 
19x10 bis 20x8 
ca. 7000min-1

Drehzahlgrenze der 
Luftschrauben be-

achten!

4S LiPo, ~8-10 NC (10,5V) 9x5  13300  36A
9,5x5  12900  41A

11x6  10500  44A
12x6,5  10400  45A

13x8  8000  40A
13x10  7500  50A -

5S LiPo, ~12-14 NC (14,0V) - - 12x6,5  10500  38A
12x8  9900  49A

16x8  6600  46A
14x10  6500  50A

6S LiPo - - - 13x11  8200  44A
14x8  8000  50A
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3S LiPo, ~7 NC (7,0V) 10x6  9800  34A
10x7  9600  38A

12x8  7800  39A
13x8  7700  41A - -

4S LiPo, ~8-10 NC (10,5V) 9x5  13400  35A
9x6  13100  40A

11x5,5  10700  39A
12x6  10400  45A

13x10  7800  44A
14x8,5  7600  50A -

5S LiPo, ~12-14 NC (14,0V) - - 11x8,5  10100  43A
12x8  10000  45A

16x8  6600  46A
16x10  6500  50A

6S LiPo - - - 13x10  8500  40A
14x8,5  8200  44A

Anwendungsbeispiele

Streamtec 
mini Excel

Lift off (Rocket)
Excel Competition 3
Intention Elektro (+)

Big Excel (+)

Excel Competition 
3 Plus

Big Excel (+)

Big Excel (+)
Streamtec XL

Excel 4004
Solution XL Projekt 

Zwo
Prolution 4004

Streamtec XL
Silence Twister 

Dewoitine D.520
Percival Mew Gull

E
rs

at
zt

ei
le Ersatzwelle 040 972 3 040 973 1 040 974 0 040 975 8 040 976 6 040 976 6

Rückbefestigungskreuz 040 982 0 040 983 9 040 983 9 040 983 9 040 984 7 040 984 7

Luftschr.-mitn. f. Rückbef. 040 990 1 040 991 0 040 991 0 040 992 8 040 993 6 040 993 6

Luftschr.-mitn. Klemmkonus 040 925 1 040 925 1 040 925 1 - - -

Magic-Impact 40-11
Best.-Nr. 040 771 2

Magic-Impact  50-09
Best.-Nr. 040 772 0

Magic-Impact  55-07
Best.-Nr. 040 773 9

Brushless-Außenläufer-Motoren - mit viel Power
Power
	 •		hohes	Drehmoment
	 •		hochwertige	Neodym	Magnete

Effizienz
	 •		bester	Wirkungsgrad	durch	maximale	Kupferfüllung	
	 •		sehr	dünne	Ankerbleche	gegen	Wirbelstrom-Verluste

Präzision
	 •		feingewuchtete	Motorglocke
	 •		groß	dimensionierte	Kugellager	

Preis-Leistung

 

 

 

 

Lieferumfang Magic-Impact 40-11, 50-09, 55-07

Magic-Impact Außenläufer



sensorlose Hochleistungs-Brushless-Innenläufer-Motoren

Technische Daten
Antriebsempfehlungen

Magic-Impact 24-35-3150
040 785 2

Magic-Impact 28-47-3200
040 786 0

Magic-Impact 28-57-1800
040 787 9

Charakterisierung Hochleistungsmotor für kleine Speed- und 
Pylonmodelle oder Impeller-Modelle

Hochleistungsmotor für kleine Speed- und 
Pylonmodelle oder Impeller-Modelle

hohes Drehmoment bei geringem 
Durchmesser, ideal für Direktantriebe mit 

Klappluftschrauben in schlanken Rümpfen, 
z.B. für Lift off xxs/micro Excel

Dauerstrom (max. eine Akkuladung) 20 A 33 A 25 A
Strom kurzzeitig (15 sek) 25 A 45 A 33 A
LiPo Zellen 2-3 2 2-3
NiCd/NiMH Zellen 7-10 7-8 7-10
spez. Leerlaufdrehzahl 3150 min-1/V 3200 min-1/V 1800 min-1/V
Gewicht ca. 62 g 130 g 175 g
Maße in mm ca. Ø x L 24 x 35 mm 28 x 47 mm 28 x 57 mm
Wellen-Ø 3 mm 3,17 mm 3,17 mm
freie Wellenlänge 12 mm 12 mm 12 mm
Lochkreis-Ø Motorbefestigung vorne 16 mm (4x M3) 16/19mm (4x M3) 16/19mm (4x M3)
Lochkreis-Ø Motorbefestigung hinten 16 mm (4x M3) 19 mm (4x M3) 19 mm (4x M3)
Empfohlener Regler 
[Best.-Nr.]

Magic 18-L
[012 442 7]

Magic 42-H
[012 445 1]

Magic 30-L
[012 443 5]

Antriebsempfehlung
E-Prop 5,25x4,75
2S LiPo 1500mAh 
18 A / 14000 min-1

E-Prop 4,5x4,1
3S LiPo 1500mAh 
20 A / 23000 min-1

E-Prop 6,5x5,5
2S LiPo 2200 mAh
31,5 A / 16000 min-1

z.B. für Turn Left

CAM Carbon 10x6 
2S LiPo 1500 mAh
23,5 A / 8900 min-1

CAM Carbon 8x4 
3S LiPo 1500 mAh
24,3 A / 14300 min-1
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Magic-Impact 120-03
Best.-Nr. 040 775 5

Magic-Impact  60-05
Best.-Nr. 040 774 7 

Lieferumfang Magic-Impact 60-05, 120-03, 140-03
Abtrieb über Luftschraubenmitnehmer mit 
Rückbefestigung bei allen Magic-Impact-
Außenläufern

Magic-Impact Innenläufer

Magic-Impact 140-03
Best.-Nr. 040 776 3

hochwertige Regler/Motorcontroller 
finden Sie in unserem Hauptkatalog 
2012 ab Seite 180

ETipp

NEU
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2-Blatt Luftschrauben für Verbrennungsmotoren
Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 675 1 9,25 x 5,75 Competition
105 676 0 9,25 x 6 Competition
105 568 2 9,3 x 3 Sport Blatt
105 684 0 9,5 x 4,5 Sport Blatt
105 678 6 9,5 x 6 Sport Blatt
105 679 4 9,5 x 6,5 Competition S
105 680 8 9,5 x 7 Competition S
105 681 6 9,5 x 7,5 Competition S
105 682 4 9,5 x 8 Competition S
105 683 2 9,5 x 8,5 Competition S
105 685 9 9,62 x 3,75 Sport Blatt
10-Zoll - Durchmesser
105 686 7 10 x 3 Sport Blatt
105 083 4 10 x 4 Sport Blatt
105 084 2 10 x 5 Sport Blatt
105 085 0 10 x 6 Sport Blatt
105 086 9 10 x 7 Sport Blatt
105 087 7 10 x 8 Sport Blatt
105 088 5 10 x 9 Sport Blatt
105 689 1 10 x 10 Sport Blatt
105 690 5 10,5 x 4,5 Sport Blatt
105 691 3 10,5 x 6 Sport Blatt
11-Zoll - Durchmesser
105 692 1 11 x 3 Sport Blatt
105 693 0 11 x 4 Sport Blatt
105 089 3 11 x 5 Sport Blatt
105 090 7 11 x 6 Sport Blatt
105 091 5 11 x 7 Sport Blatt
105 092 3 11 x 8 Sport Blatt
105 093 1 11 x 9 Sport Blatt
105 050 8 11 x 10 Sport Blatt
105 051 6 11 x 11 Sport Blatt
105 052 4 11 x 12 breites Blatt
105 700 6 11 x 12 Sport Blatt
105 701 4 11 x 13 Sport Blatt
105 702 2 11 x 14 Sport Blatt
105 694 8 11,5 x 4 Sport Blatt
105 695 6 11,5 x 6 Sport Blatt
105 703 0 11,5 x 12,5 schmales Blatt
12-Zoll - Durchmesser
105 696 4 12 x 4 Sport Blatt
105 571 2 12 x 5 Sport Blatt
105 094 0 12 x 6 Sport Blatt
105 095 8 12 x 7 Sport Blatt
105 096 6 12 x 8 Sport Blatt
105 053 2 12 x 9 breites Blatt
105 704 9 12 x 9 Sport Blatt
105 054 0 12 x 10 breites Blatt
105 711 1 12 x 10 Sport Blatt
105 000 1 12 x 11 Sport Blatt
105 001 0 12 x 11 schmales Blatt
105 706 5 12 x 11,5 Sport Blatt
105 002 8 12 x 12 Sport Blatt
105 773 1 12 x 12,5 Sport Blatt
105 774 0 12 x 12 schmales Batt
105 003 6 12 x 13 schmales Blatt
105 004 4 12 x 14 Sport Blatt

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
4-Zoll - Durchmesser
105 067 2 4,2 x 2 Sport Blatt
105 069 9 4,2 x 4 Sport Blatt
105 059 1 4,5 x 3,5 Sport Blatt
105 060 5 4,5 x 4 Sport Blatt
105 600 0 4,6 x 3 Sport Blatt
105 068 0 4,7 x 4,2 Sport Blatt
105 601 8 4,75 x 4 Sport Blatt
105 605 0 4,75 x 4,75 Sport Blatt
5-Zoll - Durchmesser
105 602 6 5 x 3 Sport Blatt
105 606 9 5 x 5 Sport Blatt
105 055 9 5,25 x 4,75 Sport Blatt
105 603 4 5,5 x 2 Sport Blatt
105 604 2 5,5 x 2,5 Sport Blatt
105 607 7 5,5 x 4,5 Sport Blatt
105 070 2 5,7 x 3 Sport Blatt
6-Zoll - Durchmesser
105 608 5 6 x 2 Sport Blatt
105 609 3 6 x 3 Sport Blatt
105 064 8 6 x 4 Sport Blatt
105 110 5 6,3 x 4 Competition
105 112 1 6,5 x 2,9 Competition
105 111 3 6,5 x 3,7 Competition
105 113 0 6,5 x 5 Competition
105 116 4 6,5 x 5,5 Competition
105 114 8 6,5 x 6 Competition
105 115 6 6,5 x 6,5 Competition
7-Zoll - Durchmesser
105 610 7 7 x 3 Sport Blatt
105 071 0 7 x 4 Sport Blatt
105 072 9 7 x 5 Sport Blatt
105 073 7 7 x 6 Sport Blatt
105 621 2 7 x 6 breites Blatt
105 074 5 7 x 7 Sport Blatt
105 611 5 7 x 8 Sport Blatt
105 612 3 7 x 9 Sport Blatt
105 613 1 7 x 10 Sport Blatt
105 614 0 7,12 x 6,75 Sport Blatt
105 616 6 7,2 x 8 Sport Blatt
105 618 2 7,25 x 7 Sport Blatt
105 619 0 7,5 x 2,5 Sport Blatt
105 620 4 7,5 x 7 Sport Blatt
105 622 0 7,62 x 3,25 Sport Blatt
105 623 9 7,8 x 4 Sport Blatt
105 624 7 7,8 x 6 Competition
105 625 5 7,8 x 7 Competition
8-Zoll - Durchmesser
105 626 3 8 x 3,75 Sport Blatt
105 627 1 8 x 3,75 breites Blatt
105 075 3 8 x 4 Sport Blatt
105 076 1 8 x 5 Sport Blatt
105 077 0 8 x 6 Sport Blatt
105 078 8 8 x 7 Sport Blatt
105 570 4 8 x 7,3 Sport Blatt
105 629 8 8 x 8 Sport Blatt
105 630 1 8 x 9 Sport Blatt

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 631 0 8 x 10 Sport Blatt
105 632 8 8,5 x 5 Competition
105 633 6 8,5 x 5,5 Competition
105 634 4 8,5 x 6,5 Competition
105 635 2 8,5 x 7 Competition
105 636 0 8,5 x 7,25 Competition
105 637 9 8,5 x 7,5 Competition
105 638 7 8,63 x 3,75 Sport Blatt
105 639 5 8,75 x 5 Competition
105 640 9 8,75 x 7 Competition
105 654 9 8,75 x 7 Competition S
105 641 7 8,75 x 7,5 Competition
105 646 8 8,75 x 7,5 Competition B
105 655 7 8,75 x 7,5 Competition S
105 642 5 8,75 x 7,75 Competition
105 647 6 8,75 x 7,75 Competition B
105 656 5 8,75 x 7,75 Competition S
105 643 3 8,75 x 8 Competition
105 648 4 8,75 x 8 Competition B
105 657 3 8,75 x 8 Competition S
105 644 1 8,75 x 8,25 Competition
105 649 2 8,75 x 8,25 Competition B
105 658 1 8,75 x 8,25 Competition S
105 645 0 8,75 x 8,5 Competition
105 650 6 8,75 x 8,5 Competition B
105 659 0 8,75 x 8,5 Competition S
105 651 4 8,75 x 8,75 Competition B
105 660 3 8,75 x 8,75 Competition S
105 652 2 8,75 x 9 Competition B
105 661 1 8,75 x 9 Competition S
105 653 0 8,75 x 9,25 Competition B
105 118 0 8,75 x 9,25 Competition S
105 662 0 8,75 x 9,5 Competition S
105 663 8 8,8 x 8,5 Competition
105 664 6 8,8 x 8,75 Competition
105 677 8 8,8 x 8,9 Competition
105 665 4 8,8 x 9 Competition
105 666 2 8,8 x 9,25 Competition
105 780 4 8,8 x 9,5 Sport Blatt
105 779 0 8,8 x 9,75 Sport Blatt
9-Zoll - Durchmesser
105 564 0 9 x 3 Sport Blatt
105 815 0 9 x 3 schmales Blatt
105 079 6 9 x 4 Sport Blatt
105 080 0 9 x 5 Sport Blatt
105 081 8 9 x 6 Sport Blatt
105 117 2 9 x 6 Competion
105 667 0 9 x 6,5 Competition
105 082 6 9 x 7 Sport Blatt
105 668 9 9 x 7,5 Competition
105 669 7 9 x 8 Sport Blatt
105 670 0 9 x 8,5 Competition
105 671 9 9 x 9 Sport Blatt
105 772 3 9 x 10 Sport Blatt
105 672 7 9,25 x 5 Competition
105 673 5 9,25 x 5,25 Competition
105 674 3 9,25 x 5,5 Competition

Z
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ö
r APC-Luftschrauben

Leistungsstark und wettbewerbserprobt - das komplette Sortiment bei SIMPROP electronic
APC Luftschrauben werden nach neuesten Erkenntnissen entwickelt und auf modernsten Ma-
schinen hergestellt. Sie sind aufgrund ihrer speziellen Blattform deutlich leiser als andere Luft-
schrauben und erreichen bei entsprechender Anpassung sehr hohe Wirkungsgrade. Für eine optima-
le Anpassung an Ihr Modell stehen Luftschrauben in eng gestaffelten Abmessungen zur Verfügung. 
Zu den Motoren geben wir Empfehlungen, die je nach Modell evtl. eine individuelle Anpassung er-
fordern. 

Dabei gilt:
Schnelle Modelle: kleinerer Durchmesser, größere Steigung

Langsame Modelle: größerer Durchmesser, geringere Steigung

Bitte	beachten	Sie	stets	die	den	Luftschrauben	beiliegenden	Sicherheitshinweise!
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2-Blatt Luftschrauben für Verbrennungsmotoren

Z
u
b
e
h
ö
r APC-Luftschrauben

Leistungsstark und wettbewerbserprobt - das komplette Sortiment bei SIMPROP electronic
APC Luftschrauben werden nach neuesten Erkenntnissen entwickelt und auf modernsten Ma-
schinen hergestellt. Sie sind aufgrund ihrer speziellen Blattform deutlich leiser als andere Luft-
schrauben und erreichen bei entsprechender Anpassung sehr hohe Wirkungsgrade. Für eine optima-
le Anpassung an Ihr Modell stehen Luftschrauben in eng gestaffelten Abmessungen zur Verfügung. 
Zu den Motoren geben wir Empfehlungen, die je nach Modell evtl. eine individuelle Anpassung er-
fordern. 

Dabei gilt:
Schnelle Modelle: kleinerer Durchmesser, größere Steigung

Langsame Modelle: größerer Durchmesser, geringere Steigung

Bitte	beachten	Sie	stets	die	den	Luftschrauben	beiliegenden	Sicherheitshinweise!

Ø x Steigung Blattform Best.-Nr.
4-Zoll - Durchmesser

4,2 x 2 Sport Blatt 105 067 2
4,2 x 4 Sport Blatt 105 069 9
4,5 x 3,5 Sport Blatt 105 059 1
4,5 x 4 Sport Blatt 105 060 5
4,6 x 3 Sport Blatt 105 600 0
4,7 x 4,2 Sport Blatt 105 068 0
4,75 x 4 Sport Blatt 105 601 8
4,75 x 4,75 Sport Blatt 105 605 0

5-Zoll - Durchmesser

5 x 3 Sport Blatt 105 602 6
5 x 5 Sport Blatt 105 606 9

5,25 x 4,75 Sport Blatt 105 055 9
5,5 x 2 Sport Blatt 105 603 4
5,5 x 2,5 Sport Blatt 105 604 2
5,5 x 4,5 Sport Blatt 105 607 7
5,7 x 3 Sport Blatt 105 070 2

6-Zoll - Durchmesser
6 x 2 Sport Blatt 105 608 5
6 x 3 Sport Blatt 105 609 3
6 x 4 Sport Blatt 105 064 8

6,3 x 4 Competition 105 110 5
6,5 x 2,9 Competition 105 112 1
6,5 x 3,7 Competition 105 111 3
6,5 x 5 Competition 105 113 0
6,5 x 5,5 Competition 105 116 4
6,5 x 6 Competition 105 114 8
6,5 x 6,5 Competition 105 115 6

7-Zoll - Durchmesser
7 x 3 Sport Blatt 105 610 7
7 x 4 Sport Blatt 105 071 0
7 x 5 Sport Blatt 105 072 9
7 x 6 Sport Blatt 105 073 7
7 x 6 breites Blatt 105 621 2
7 x 7 Sport Blatt 105 074 5
7 x 8 Sport Blatt 105 611 5
7 x 9 Sport Blatt 105 612 3
7 x 10 Sport Blatt 105 613 1

7,12 x 6,75 Sport Blatt 105 614 0
7,2 x 8 Sport Blatt 105 616 6
7,25 x 7 Sport Blatt 105 618 2
7,5 x 2,5 Sport Blatt 105 619 0
7,5 x 7 Sport Blatt 105 620 4
7,62 x 3,25 Sport Blatt 105 622 0
7,8 x 4 Sport Blatt 105 623 9
7,8 x 6 Competition 105 624 7
7,8 x 7 Competition 105 625 5

8-Zoll - Durchmesser
8 x 3,75 Sport Blatt 105 626 3
8 x 3,75 breites Blatt 105 627 1
8 x 4 Sport Blatt 105 075 3
8 x 5 Sport Blatt 105 076 1
8 x 6 Sport Blatt 105 077 0
8 x 7 Sport Blatt 105 078 8
8 x 7,3 Sport Blatt 105 570 4
8 x 8 Sport Blatt 105 629 8
8 x 9 Sport Blatt 105 630 1

Ø x Steigung Blattform Best.-Nr.
8 x 10 Sport Blatt 105 631 0

8,5 x 5 Competition 105 632 8
8,5 x 5,5 Competition 105 633 6
8,5 x 6,5 Competition 105 634 4
8,5 x 7 Competition 105 635 2
8,5 x 7,25 Competition 105 636 0
8,5 x 7,5 Competition 105 637 9
8,63 x 3,75 Sport Blatt 105 638 7
8,75 x 5 Competition 105 639 5
8,75 x 7 Competition 105 640 9
8,75 x 7 Competition S 105 654 9
8,75 x 7,5 Competition 105 641 7
8,75 x 7,5 Competition B 105 646 8
8,75 x 7,5 Competition S 105 655 7
8,75 x 7,75 Competition 105 642 5
8,75 x 7,75 Competition B 105 647 6
8,75 x 7,75 Competition S 105 656 5
8,75 x 8 Competition 105 643 3
8,75 x 8 Competition B 105 648 4
8,75 x 8 Competition S 105 657 3
8,75 x 8,25 Competition 105 644 1
8,75 x 8,25 Competition B 105 649 2
8,75 x 8,25 Competition S 105 658 1
8,75 x 8,5 Competition 105 645 0
8,75 x 8,5 Competition B 105 650 6
8,75 x 8,5 Competition S 105 659 0
8,75 x 8,75 Competition B 105 651 4
8,75 x 8,75 Competition S 105 660 3
8,75 x 9 Competition B 105 652 2
8,75 x 9 Competition S 105 661 1
8,75 x 9,25 Competition B 105 653 0
8,75 x 9,25 Competition S 105 118 0
8,75 x 9,5 Competition S 105 662 0
8,8 x 8,5 Competition 105 663 8
8,8 x 8,75 Competition 105 664 6
8,8 x 8,9 Competition 105 677 8
8,8 x 9 Competition 105 665 4
8,8 x 9,25 Competition 105 666 2
8,8 x 9,5 Sport Blatt 105 780 4
8,8 x 9,75 Sport Blatt 105 779 0

9-Zoll - Durchmesser
9 x 3 Sport Blatt 105 564 0
9 x 3 schmales Blatt 105 815 0
9 x 4 Sport Blatt 105 079 6
9 x 5 Sport Blatt 105 080 0
9 x 6 Sport Blatt 105 081 8
9 x 6 Competion 105 117 2
9 x 6,5 Competition 105 667 0
9 x 7 Sport Blatt 105 082 6
9 x 7,5 Competition 105 668 9
9 x 8 Sport Blatt 105 669 7
9 x 8,5 Competition 105 670 0
9 x 9 Sport Blatt 105 671 9
9 x 10 Sport Blatt 105 772 3

9,25 x 5 Competition 105 672 7
9,25 x 5,25 Competition 105 673 5
9,25 x 5,5 Competition 105 674 3

Ø x Steigung Blattform Best.-Nr.
9,25 x 5,75 Competition 105 675 1
9,25 x 6 Competition 105 676 0
9,3 x 3 Sport Blatt 105 568 2
9,5 x 4,5 Sport Blatt 105 684 0
9,5 x 6 Sport Blatt 105 678 6
9,5 x 6,5 Competition S 105 679 4
9,5 x 7 Competition S 105 680 8
9,5 x 7,5 Competition S 105 681 6
9,5 x 8 Competition S 105 682 4
9,5 x 8,5 Competition S 105 683 2
9,62 x 3,75 Sport Blatt 105 685 9

10-Zoll - Durchmesser
10 x 3 Sport Blatt 105 686 7
10 x 4 Sport Blatt 105 083 4
10 x 5 Sport Blatt 105 084 2
10 x 6 Sport Blatt 105 085 0
10 x 7 Sport Blatt 105 086 9
10 x 8 Sport Blatt 105 087 7
10 x 9 Sport Blatt 105 088 5
10 x 10 Sport Blatt 105 689 1

10,5 x 4,5 Sport Blatt 105 690 5
10,5 x 6 Sport Blatt 105 691 3

11-Zoll - Durchmesser
11 x 3 Sport Blatt 105 692 1
11 x 4 Sport Blatt 105 693 0
11 x 5 Sport Blatt 105 089 3
11 x 6 Sport Blatt 105 090 7
11 x 7 Sport Blatt 105 091 5
11 x 8 Sport Blatt 105 092 3
11 x 9 Sport Blatt 105 093 1
11 x 10 Sport Blatt 105 050 8
11 x 11 Sport Blatt 105 051 6
11 x 12 breites Blatt 105 052 4
11 x 12 Sport Blatt 105 700 6
11 x 13 Sport Blatt 105 701 4
11 x 14 Sport Blatt 105 702 2

11,5 x 4 Sport Blatt 105 694 8
11,5 x 6 Sport Blatt 105 695 6
11,5 x 12,5 schmales Blatt 105 703 0

12-Zoll - Durchmesser
12 x 4 Sport Blatt 105 696 4
12 x 5 Sport Blatt 105 571 2
12 x 6 Sport Blatt 105 094 0
12 x 7 Sport Blatt 105 095 8
12 x 8 Sport Blatt 105 096 6
12 x 9 breites Blatt 105 053 2
12 x 9 Sport Blatt 105 704 9
12 x 10 breites Blatt 105 054 0
12 x 10 Sport Blatt 105 711 1
12 x 11 Sport Blatt 105 000 1
12 x 11 schmales Blatt 105 001 0
12 x 11,5 Sport Blatt 105 706 5
12 x 12 Sport Blatt 105 002 8
12 x 12,5 Sport Blatt 105 773 1
12 x 12 schmales Batt 105 774 0
12 x 13 schmales Blatt 105 003 6
12 x 14 Sport Blatt 105 004 4

daskompletteAPC-Sortiment
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Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 697 2 12,25 x 3,75 Sport Blatt
105 698 0 12,5 x 6 Sport Blatt
105 005 2 12,5 x 9 Sport Blatt
105 006 0 12,5 x 10 Sport Blatt
105 007 9 12,5 x 11 Sport Blatt
105 800 2 12,5 x 11,5 Sport Blatt
105 008 7 12,5 x 12 Sport Blatt
105 776 6 12,5 x 12,5 Sport Blatt
105 778 2 12,5 x 13 Sport Blatt
13-Zoll - Durchmesser
105 120 2 13 x 4 breites Blatt
105 699 9 13 x 4 Sport Blatt
105 097 4 13 x 6 Sport Blatt
105 098 2 13 x 7 Sport Blatt
105 099 0 13 x 8 Sport Blatt
105 009 5 13 x 9 Sport Blatt
105 010 9 13 x 10 Sport Blatt
105 011 7 13 x 11 Sport Blatt
105 783 9 13 x 12 schmales Batt
105 012 5 13 x 13 schmales Blatt
105 784 7 13 x 13,5 schmales Batt
105 013 3 13,5 x 9 Sport Blatt
105 014 1 13,5 x 10 Sport Blatt
105 015 0 13,5 x 11,5 schmales Blatt
105 785 5 13,5 x 12,5 Sport Blatt
105 787 1 13,5 x 13,3 Sport Blatt
105 797 9 13,5 x 13,5 Sport Blatt
105 798 7 13,5 x 14 Sport Blatt
105 799 5 13,5 x 14 breites Blatt
14-Zoll - Durchmesser
105 121 0 14 x 4 breites Blatt
105 712 0 14 x 5 schmales Blatt
105 016 8 14 x 6 Sport Blatt
105 713 8 14 x 7 Sport Blatt
105 017 6 14 x 8 Sport Blatt
105 018 4 14 x 10 Sport Blatt
105 714 6 14 x 11 Sport Blatt
105 019 2 14 x 12 Sport Blatt
105 020 6 14 x 12 schmales Blatt
105 021 4 14 x 13 schmales Blatt
105 715 4 14 x 13 Sport Blatt
105 716 2 14 x 13,5 Sport Blatt
105 717 0 14 x 13,5 schmales Blatt
105 718 9 14 x 14 Sport Blatt
105 719 7 14 x 14 schmales Blatt
105 720 0 14,4 x 10,5 Sport Blatt
105 022 2 14,4 x 12 Sport Blatt
105 023 0 14,4 x 13 Sport Blatt
105 721 9 14,4 x 13,5 Sport Blatt
105 722 7 14,4 x 14 Sport Blatt
105 788 0 14,5 x 13 breites Blatt
105 724 3 14,5 x 14 schmales Blatt
105 725 1 14,5 x 14,5 schmales Blatt
15-Zoll - Durchmesser
105 122 9 15 x 4 breites Blatt
105 726 0 15 x 6 Sport Blatt
105 033 8 15 x 7 Sport Blatt
105 024 9 15 x 8 Sport Blatt
105 025 7 15 x 10 Sport Blatt
105 026 5 15 x 11 Sport Blatt
105 027 3 15 x 12 Sport Blatt
105 727 8 15 x 12 breites Blatt
105 028 1 15 x 13 schmales Blatt
105 728 6 15 x 13 Sport Blatt
105 729 4 15 x 14 Sport Blatt
105 730 8 15 x 14 schmales Blatt
105 781 2 15,5 x 11,5 breites Blatt
105 731 6 15,5 x 12 Sport Blatt
105 782 0 15,5 x 12 breites Blatt
105 732 4 15,5 x 12,5 breites Blatt
105 789 8 15,5 x 12,5 breites Blatt
105 733 2 15,5 x 13 schmales Blatt
16-Zoll - Durchmesser
105 123 7 16 x 4 breites Blatt

Die zulässigen Drehzahlgrenzen dürfen in kei-
nem Falle überschritten werden (siehe Drehzahl-
grenzen für Verbrenner-Luftschrauben Seite 199)!
Beachten Sie stets auch die den Luftschrauben 
beiliegenden Sicherheitshinweise!

Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie:

Diese neuen kohlefaserverstärkten Luftschrau-
ben werden bevorzugt für sehr hochdrehende 
Antriebsmotoren (z.B. im Pylon) eingesetzt.

2-Blatt Carbonluftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 887 8 7,4 x 7,5 Carbon Fiber
105 888 6 7,4 x 7,6 Carbon Fiber
105 889 4 7,4 x 7,7 Carbon Fiber
105 880 0 7,4 x 8 Carbon Fiber
105 881 9 7,4 x 8,25 Carbon Fiber
105 883 5 7,8 x 4 Carbon Fiber
105 884 3 7,8 x 6 Carbon Fiber
105 885 1 7,8 x 7 Carbon Fiber
105 886 0 9 x 7,5 Carbon Fiber

für Verbrennungsmotoren

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 734 0 16 x 6 Sport Blatt
105 034 6 16 x 7 Sport Blatt
105 029 0 16 x 8 Sport Blatt
105 030 3 16 x 10 Sport Blatt
105 735 9 16 x 11 Sport Blatt
105 031 1 16 x 12 Sport Blatt
105 032 0 16 x 13 schmales Blatt
105 736 7 16 x 13 Sport Blatt
105 737 5 16 x 14 schmales Blatt
105 738 3 16 x 14 Sport Blatt
105 739 1 16 x 15 Sport Blatt
105 740 5 16 x 16 Sport Blatt
105 119 9 16,5 x 5 breites Blatt
105 741 3 16,5 x 12 breites Blatt
105 742 1 16,5 x 12 Sport Blatt
105 124 5 16,5 x 13 breites Blatt
105 743 0 16,5 x 13 Sport Blatt
105 744 8 16,5 x 14 Sport Blatt
17-Zoll - Durchmesser
105 597 6 17 x 4 breites Blatt
105 791 0 17 x 6 Sport Blatt
105 745 6 17 x 8 schmales Blatt
105 790 1 17 x 8 Sport Blatt
105 572 0 17 x 10 Sport Blatt
105 746 4 17 x 10 schmales Blatt
105 125 3 17 x 12 breites Blatt
105 747 2 17 x 12 Sport Blatt
105 748 0 17 x 12 schmales Blatt
105 749 9 17 x 12,5 Sport Blatt
105 756 1 17 x 12,75 Sport Blatt
105 750 2 17 x 13 Sport Blatt
105 792 8 17 x 13 schmales Blatt
105 751 0 17 x 18 Sport Blatt
105 752 9 17,5 x 18 Sport Blatt
18-Zoll - Durchmesser
105 126 1 18 x 6 breites Blatt
105 127 0 18 x 8 breites Blatt
105 573 9 18 x 8 Sport Blatt
105 574 7 18 x 10 Sport Blatt
105 753 7 18 x 10 schmales Blatt
105 038 9 18 x 11 breites Blatt
105 039 7 18 x 11 schmales Blatt
105 575 5 18 x 12 Sport Blatt
105 589 5 18 x 14 Sport Blatt
105 590 9 18 x 16 Sport Blatt
105 562 3 18,1 x 10N Sport Blatt
105 801 0 18,1 x 10N breites Blatt
105 563 1 18,1 x 11 Sport Blatt
105 566 6 18,1 x 12 Sport Blatt
105 569 0 18,5 x 9,5 Sport Blatt
105 560 7 18,5 x 10,25 Sport Blatt
105 561 5 18,5 x 12 Sport Blatt
19-Zoll - Durchmesser
105 128 8 19 x 8 breites Blatt
105 567 4 19 x 11 Sport Blatt
105 592 5 19 x 14 Sport Blatt
105 593 3 19 x 16 Sport Blatt
105 760 0 19,5 x 11,5 Sport Blatt
20-Zoll - Durchmesser
105 129 6 20 x 8 breites Blatt
105 576 3 20 x 8 Sport Blatt
105 577 1 20 x 10 Sport Blatt
105 598 4 20 x 10 breites Blatt
105 762 6 20 x 10,5 Sport Blatt
105 594 1 20 x 12 Sport Blatt
105 595 0 20 x 14 Sport Blatt
105 578 0 20 x 16 Sport Blatt
105 579 8 20 x 18 Sport Blatt
105 768 5 20,5 x 10 Sport Blatt
ab 21-Zoll - Durchmesser
105 770 7 21 x 10 breites Blatt
105 820 7 21 x 10 breites Blatt
105 580 1 22 x 8 Sport Blatt
105 581 0 22 x 10 Sport Blatt
105 821 5 22 x 10 breites Blatt

105 584 4 24 x 14 Sport Blatt
105 585 2 26 x 8 Sport Blatt
105 588 7 26 x 14 Sport Blatt

NEU
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NEU

NEU

NEU

NEU
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Die zulässigen Drehzahlgrenzen dürfen in kei-
nem Falle überschritten werden (siehe Drehzahl-
grenzen für Verbrenner-Luftschrauben Seite 61)!
Beachten Sie stets auch die den Luftschrauben 
beiliegenden Sicherheitshinweise!

Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie:

Diese neuen kohlefaserverstärkten Luftschrau-
ben werden bevorzugt für sehr hochdrehende 
Antriebsmotoren (z.B. im Pylon) eingesetzt.

Carbonluftschrauben

Ø x Steigung Blattform Best.-Nr.
7,4 x 7,5 Carbon Fiber 105 887 8
7,4 x 7,6 Carbon Fiber 105 888 6
7,4 x 7,7 Carbon Fiber 105 889 4
7,4 x 8 Carbon Fiber 105 880 0
7,4 x 8,25 Carbon Fiber 105 881 9
7,8 x 4 Carbon Fiber 105 883 5
7,8 x 6 Carbon Fiber 105 884 3
7,8 x 7 Carbon Fiber 105 885 1
9 x 7,5 Carbon Fiber 105 886 0 

für Verbrennungsmotoren

22 x 10 breites Blatt 105 821 5
24 x 14 Sport Blatt 105 584 4
26 x 8 Sport Blatt 105 585 2
26 x 14 Sport Blatt 105 588 7

Z
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(Linksläufer für Verbrennungsmotoren)
Für „normal-drehende“ Motoren als Druckantrieb 
oder für linkslaufende Motoren (z.B. in mehrmotori-
gen Modellen mit gegenläufigen Antrieben)

Druck-Luftschrauben

Ø x Steigung
Best.-Nr. 

Linksläufer passender 
Rechtsläufer

7 x 6 105 148 2 105 073 7
9 x 6 105 140 7 105 081 8
10 x 6 105 141 5 105 085 0
10 x 7 105 142 3 105 086 9
10 x 8 105 143 1 105 087 7
11 x 6 105 144 0 105 090 7
11 x 7 105 145 8 105 091 5
12 x 6 105 153 9 105 094 0
13 x 6 105 151 2 105 097 4
14 x 6 105 146 6 105 016 8
16 x 14 105 154 7 105 738 3
18 x 6 105 152 0 105 126 1

Ø x Steigung Blattform Best.-Nr.
12,25 x 3,75 Sport Blatt 105 697 2
12,5 x 6 Sport Blatt 105 698 0
12,5 x 9 Sport Blatt 105 005 2
12,5 x 10 Sport Blatt 105 006 0
12,5 x 11 Sport Blatt 105 007 9
12,5 x 11,5 Sport Blatt 105 800 2
12,5 x 12 Sport Blatt 105 008 7
12,5 x 12,5 Sport Blatt 105 776 6
12,5 x 13 Sport Blatt 105 778 2

13-Zoll - Durchmesser
13 x 4 breites Blatt 105 120 2
13 x 4 Sport Blatt 105 699 9
13 x 6 Sport Blatt 105 097 4
13 x 7 Sport Blatt 105 098 2
13 x 8 Sport Blatt 105 099 0
13 x 9 Sport Blatt 105 009 5
13 x 10 Sport Blatt 105 010 9
13 x 11 Sport Blatt 105 011 7
13 x 12 schmales Batt 105 783 9
13 x 13 schmales Blatt 105 012 5
13 x 13,5 schmales Batt 105 784 7

13,5 x 9 Sport Blatt 105 013 3
13,5 x 10 Sport Blatt 105 014 1
13,5 x 11,5 schmales Blatt 105 015 0
13,5 x 12,5 Sport Blatt 105 785 5
13,5 x 13,3 Sport Blatt 105 787 1
13,5 x 13,5 Sport Blatt 105 797 9
13,5 x 14 Sport Blatt 105 798 7
13,5 x 14 breites Blatt 105 799 5

14-Zoll - Durchmesser
14 x 4 breites Blatt 105 121 0
14 x 5 schmales Blatt 105 712 0
14 x 6 Sport Blatt 105 016 8
14 x 7 Sport Blatt 105 713 8
14 x 8 Sport Blatt 105 017 6
14 x 10 Sport Blatt 105 018 4
14 x 11 Sport Blatt 105 714 6
14 x 12 Sport Blatt 105 019 2
14 x 12 schmales Blatt 105 020 6
14 x 13 schmales Blatt 105 021 4
14 x 13 Sport Blatt 105 715 4
14 x 13,5 Sport Blatt 105 716 2
14 x 13,5 schmales Blatt 105 717 0
14 x 14 Sport Blatt 105 718 9
14 x 14 schmales Blatt 105 719 7

14,4 x 10,5 Sport Blatt 105 720 0
14,4 x 12 Sport Blatt 105 022 2
14,4 x 13 Sport Blatt 105 023 0
14,4 x 13,5 Sport Blatt 105 721 9
14,4 x 14 Sport Blatt 105 722 7
14,5 x 13 breites Blatt 105 788 0
14,5 x 14 schmales Blatt 105 724 3
14,5 x 14,5 schmales Blatt 105 725 1

15-Zoll - Durchmesser
15 x 4 breites Blatt 105 122 9
15 x 6 Sport Blatt 105 726 0
15 x 7 Sport Blatt 105 033 8
15 x 8 Sport Blatt 105 024 9
15 x 10 Sport Blatt 105 025 7
15 x 11 Sport Blatt 105 026 5
15 x 12 Sport Blatt 105 027 3
15 x 12 breites Blatt 105 727 8
15 x 13 schmales Blatt 105 028 1
15 x 13 Sport Blatt 105 728 6
15 x 14 Sport Blatt 105 729 4
15 x 14 schmales Blatt 105 730 8

15,5 x 11,5 breites Blatt 105 781 2
15,5 x 12 Sport Blatt 105 731 6
15,5 x 12 breites Blatt 105 782 0
15,5 x 12,5 breites Blatt 105 732 4
15,5 x 12,5 breites Blatt 105 789 8
15,5 x 13 schmales Blatt 105 733 2

16-Zoll - Durchmesser
16 x 4 breites Blatt 105 123 7

Ø x Steigung Blattform Best.-Nr.
16 x 6 Sport Blatt 105 734 0
16 x 7 Sport Blatt 105 034 6
16 x 8 Sport Blatt 105 029 0
16 x 10 Sport Blatt 105 030 3
16 x 11 Sport Blatt 105 735 9
16 x 12 Sport Blatt 105 031 1
16 x 13 schmales Blatt 105 032 0
16 x 13 Sport Blatt 105 736 7
16 x 14 schmales Blatt 105 737 5
16 x 14 Sport Blatt 105 738 3
16 x 15 Sport Blatt 105 739 1
16 x 16 Sport Blatt 105 740 5

16,5 x 5 breites Blatt 105 119 9
16,5 x 12 breites Blatt 105 741 3
16,5 x 12 Sport Blatt 105 742 1
16,5 x 13 breites Blatt 105 124 5
16,5 x 13 Sport Blatt 105 743 0
16,5 x 14 Sport Blatt 105 744 8

17-Zoll - Durchmesser
17 x 4 breites Blatt 105 597 6
17 x 6 Sport Blatt 105 791 0
17 x 8 schmales Blatt 105 745 6
17 x 8 Sport Blatt 105 790 1
17 x 10 Sport Blatt 105 572 0
17 x 10 schmales Blatt 105 746 4
17 x 12 breites Blatt 105 125 3
17 x 12 Sport Blatt 105 747 2
17 x 12 schmales Blatt 105 748 0
17 x 12,5 Sport Blatt 105 749 9
17 x 12,75 Sport Blatt 105 756 1
17 x 13 Sport Blatt 105 750 2
17 x 13 schmales Blatt 105 792 8
17 x 18 Sport Blatt 105 751 0

17,5 x 18 Sport Blatt 105 752 9
18-Zoll - Durchmesser

18 x 6 breites Blatt 105 126 1
18 x 8 breites Blatt 105 127 0
18 x 8 Sport Blatt 105 573 9
18 x 10 Sport Blatt 105 574 7
18 x 10 schmales Blatt 105 753 7
18 x 11 breites Blatt 105 038 9
18 x 11 schmales Blatt 105 039 7
18 x 12 Sport Blatt 105 575 5
18 x 14 Sport Blatt 105 589 5
18 x 16 Sport Blatt 105 590 9

18,1 x 10 Sport Blatt 105 562 3
18,1 x 10 breites Blatt 105 801 0
18,1 x 11 Sport Blatt 105 563 1
18,1 x 12 Sport Blatt 105 566 6
18,5 x 9,5 Sport Blatt 105 569 0
18,5 x 10,25 Sport Blatt 105 560 7
18,5 x 12 Sport Blatt 105 561 5

19-Zoll - Durchmesser
19 x 8 breites Blatt 105 128 8
19 x 11 Sport Blatt 105 567 4
19 x 14 Sport Blatt 105 592 5
19 x 16 Sport Blatt 105 593 3

19,5 x 11,5 Sport Blatt 105 760 0
20-Zoll - Durchmesser

20 x 8 breites Blatt 105 129 6
20 x 8 Sport Blatt 105 576 3
20 x 10 Sport Blatt 105 577 1
20 x 10 breites Blatt 105 598 4
20 x 10,5 Sport Blatt 105 762 6
20 x 12 Sport Blatt 105 594 1
20 x 14 Sport Blatt 105 595 0
20 x 16 Sport Blatt 105 578 0
20 x 18 Sport Blatt 105 579 8

20,5 x 10 Sport Blatt 105 768 5
20,5 x 10,5 breites Blatt 105 763 4

ab 21-Zoll - Durchmesser

21 x 10 breites Blatt 105 770 7
21 x 10 breites Blatt 105 820 7
22 x 8 Sport Blatt 105 580 1
22 x 10 Sport Blatt 105 581 0

Diese Drei- und Vierblatt-Luftschrauben ermöglichen 
besonders geräuscharme Antriebe. Um die gleiche 
Leistung zu übertragen, wird der Durchmesser im 
Vergleich zu Zweiblattluftschrauben kleiner gewählt. 
Das reduziert die Blattspitzengeschwindigkeit und 
damit den Geräuschpegel. Außerdem erzeugen 
Mehrblattluftschrauben bei geringer Drehzahl im 
Abwärtsflug eine bessere Bremswirkung. Daher 
werden diese Luftschrauben bevorzugt im F3A-
Kunstflug eingesetzt.

Mehrblatt-Luftschrauben
(für Verbrennungsmotoren)

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 520 8 13,4 x 13,5 3-Blatt 1-tlg.
105 517 8 15 x 13 3-Blatt 1-tlg.
105 519 4 15 x 13,5 3-Blatt 1-tlg.
105 518 6 15,75 x 13 3-Blatt 1-tlg.
105 539 9 9 x 6 4-Blatt 1-tlg.
105 540 2 10 x 6 4-Blatt 1-tlg.
105 541 0 11 x 6 4-Blatt 1-tlg.
105 542 9 11 x 9 4-Blatt 1-tlg.
105 524 0 14,5 x 12 4-Blatt 1-tlg.
105 526 7 15,5 x 12 4-Blatt 1-tlg.



Die CAM-Carbon-Luftschrauben sind aufgrund der Kohlefaserverstärkung 
bei geringer Blattdicke sehr steif. Dadurch werden mit diesen 
Luftschrauben wesentlich höhere Schubleistungen und Wirkungsgrade 
als mit herkömmlichen Blättern erzielt. Achten Sie stets darauf, dass die 
Luftachraube beim Abschalten des Motors sofort anklappt!

für Höchstleistungen und guten Wirkungsgrad
CAM-Carbon Klapp-Luftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung
102 353 5 13 x 5
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102 345 4 13 x 6,5
102 253 9 13 x 8
102 346 2 13 x 10
102 254 7 13 x 11
102 354 3 14 x 6
102 295 4 14 x 7
102 255 5 14 x 8
102 256 3 14 x 9
102 257 1 14 x 10
102 347 0 14 x 12
102 355 1 15 x 6
102 269 5 15 x 8
102 270 9 15 x 10
102 296 2 15 x 11
102 258 0 15 x 13
102 356 0 16 x 6
102 271 7 16 x 8
102 272 5 16 x 10
102 273 3 16 x 13
102 348 9 17 x 8
102 291 1 17 x 7
102 274 1 17 x 9
102 292 0 17 x 10
102 275 0 17 x 11
102 276 8 17 x 13
102 293 8 18 x 6
102 357 8 18 x 7
102 349 7 18 x 9
102 277 6 18 x 11
102 350 0 18 x 13
102 294 6 18,5 x 8
102 351 9 18,5 x 10
102 278 4 18,5 x 12
102 358 6 18,5 x 14

Best.-Nr. Ø x Steigung
102 259 8 6 x 3
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m102 260 1 6 x 6
102 261 0 7 x 4,5
102 262 8 7 x 6,5
102 340 3 7 x 4
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102 333 0 7 x 6
102 341 1 8 x 4
102 241 5 8 x 5
102 342 0 8 x 6
102 343 8 8 x 7
102 334 9 9 x 4
102 242 3 9 x 5
102 264 4 9 x 7
102 243 1 9,5 x 5
102 335 7 9,5 x 6
102 297 0 9,5 x 7
102 336 5 10 x 4
102 244 0 10 x 6
102 265 2 10 x 7
102 245 8 10 x 8
102 337 3 11 x 4
102 266 0 11 x 6
102 246 6 11 x 7
102 247 4 11 x 8
102 267 9 11 x 10
102 338 1 12 x 5
102 248 2 12 x 6,5
102 249 0 12 x 8
102 251 2 12 x 9
102 344 6 12 x 10
102 339 0 12 x 11
102 352 7 12,5 x 6
102 252 0 12,5 x 7,5
102 268 7 12,5 x 9

Die SlowFly-Luftschrauben wurden in enger Zusammenarbeit mit 
SIMPROP electronic entwickelt. Sie sind sehr leicht und erreichen 
auch bei niedrigen Drehzahlen bereits gute Schubleistungen. Für spe-
zielle Anwendungen wie Quadrocopter sind ausgewählte Typen auch 
als Linksläufer erhältlich.

SlowFly-Elektro-Luftschrauben
Rechtsläufer und Linksläufer (Druckschrauben)

Ø x Steigung
Best.-Nr. (VE 1 Stück)

Linksläufer (Druck) Rechtsläufer
APC-SlowFly-Props

7 x 3,8 - 105 829 0
7 x 4 - 105 830 4
7 x 5 - 105 160 1
7 x 6 - 105 166 0
8 x 3,8 105 380 9 105 527 5
8 x 4,7 - 105 159 8
8 x 6 - 105 532 1
9 x 3,8 - 105 528 3
9 x 4,7 105 379 5 105 529 1
9 x 6 - 105 533 0
9 x 7,5 - 105 161 0
10 x 3,8 105 382 5 105 162 8
10 x 4,7 105 183 0 105 530 5
10 x 4,7 -   105 536 4*
10 x 7 - 105 534 8
11 x 3,8 - 105 163 6
11 x 4,7 105 383 3 105 531 3
11 x 7 105 386 8 105 535 6
12 x 3,8 105 384 1 105 164 4
12 x 4,7 105 378 7 105 167 9
12 x 6 - 105 165 2
12 x 8 - 105 550 0
13 x 4,7 105 387 6 105 551 8
14 x 4,7 105 385 0 105 552 6

Ø x Steigung
Best.-Nr. (VE 1 Stück)

Linksläufer (Druck) Rechtsläufer
Simprop-SlowFly-Props
...mit Adapterringen für 3, 4 und 5 mm Wellen

8 x 4,3 105 980 7 105 960 2
8 x 6 105 981 5 105 961 0
9 x 4,7 105 982 3 105 962 9
10 x 4,7 105 983 1 105 963 7

...mit Sechskantaufnahme
6 x 5 105 930 0 105 899 1
7 x 6 105 932 7 105 903 3
8 x 4,3 105 933 5 105 900 9
8 x 6 105 935 1 105 904 1
9 x 4,7 105 937 8 105 905 0
9 x 7 105 939 4 105 906 8
10 x 4,7 105 940 8 105 901 7
10 x 8 105 942 4 105 907 6
11 x 4,7 105 944 0 105 908 4
11 x 8 105 945 9 105 909 2
12 x 6 105 947 5 105 910 6
12 x 8 105 949 1 105 911 4

...nachleuchtend - glow in the dark (siehe Bild)
7 x 6 105 951 3 105 921 1
8 x 4,3 105 952 1 105 922 0
10 x 4,7 105 950 5 105 920 3

Nachleuchtkraft und -dauer hängen von der vorhe-
rigen "Aufladung" mit Licht ab. 
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Bei den Power Point Luftschrauben aus Buchenholz wurde ein Profil 
verwendet, das die volle Motorleistung nutzen kann. Sie sind leich-
ter als Ahorn-Holzluftschrauben und härter als Nylon-Luftschrauben. 
Verwinden oder Vibrieren kann bei diesen qualitativ sehr hochwertigen 
Luftschrauben praktisch ausgeschlossen werden.

Power Point Holz-Luftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung
106 300 6 7 x 4
106 301 4 7 x 6
106 303 0 8 x 4
106 304 9 8 x 6
106 306 5 9 x 4
106 307 3 9 x 5
106 308 1 9 x 6
106 309 0 9 x 7
106 313 8 10 x 5
106 314 6 10 x 6
106 315 4 10 x 7
106 316 2 10 x 8
106 320 0 11 x 4
106 321 9 11 x 6
106 322 7 11 x 7
106 323 5 11 x 8
106 324 3 11 x 10

Best.-Nr. Ø x Steigung
106 327 8 12 x 6
106 328 6 12 x 8
106 331 6 13 x 6
106 333 2 13 x 8
106 341 3 15 x 6-10“
106 346 4 16 x 8
106 348 0 18 x 6
106 349 9 18 x 6-10“
106 350 2 18 x 8
106 352 9 18 x 12
106 355 3 20 x 6-10“
106 356 1 20 x 8
106 357 0 20 x 10
106 360 0 22 x 6-10“
106 364 2 24 x 8
106 365 0 24 x 10

NEU
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Die starren APC-Elektro-Luftschrauben wurden speziell für den Einsatz in Elektroflugmodellen entwickelt. Sie haben daher besonders dünne Blätter und 
erreichen hohe Wirkungsgrade. Mit diesen Luftschrauben wird das SlowFly-Luftschrauben-Sortiment nach oben zu leistungsstärkeren Elektro-Antrieben 
hin abgerundet. Viele Größen sind auch als Druckschrauben (Linksläufer) erhältlich. 

Drehzahlgrenzen für             
 Luftschrauben*
Drehzahlgrenzen für                           
 Luftschrauben*

*: Die hier angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Messungen 
am Boden und liegen 25% unter den vom Hersteller empfohle-
nen Maximaldrehzahlen, da im Flug Drehzahlerhöhungen bis zu 
25% möglich sind!

Die zulässigen Drehzahlgrenzen dürfen in kei-
nem Falle überschritten werden! Beachten 
Sie stets auch die den Luftschrauben bei-
liegenden Sicherheitshinweise!

Bitte beachten Sie:

Drehzahlgrenze [U/min]

Prop-Ø Ver-
brenner Elektro SlowFly Multi-

Rotor
4 Zoll 35.600 27.100 - -
5 Zoll 28.500 21.700 - -
6 Zoll 23.750 18.100 7.800 -
7 Zoll 20.300 15.500 6.900 -
8 Zoll 17.800 13.500 6.000 9.500
9 Zoll 15.800 12.000 5.400 8.500
10 Zoll 14.200 10.800 4.800 7.500
11 Zoll 12.900 9.800 4.400 -
12 Zoll 11.800 9.000 4.000 6.500
13 Zoll 10.900 8.300 3.700 -
14 Zoll 10.100 7.700 3.400 5.500
15 Zoll 9.500 7.250 - -
16 Zoll 8.900 6.700 - 4.500
17 Zoll 8.300 6.300 - -
18 Zoll 7.900 6.000 - 4.000
19 Zoll 7.500 5.700 - -
20 Zoll 7.100 5.400 - -
21 Zoll 6.700 5.100 - -
22 Zoll 6.400 4.900 - -
24 Zoll 5.900 4.500 - -
26 Zoll 5.400 4.100 - -
27 Zoll 5.200 4.000 - -

Ø x Steigung Blattform
Best.-Nr.

Linksläufer Rechtsläufer

4,1 x 4,1 E-Prop 105 349 3 105 057 5
4,4 x 4 E-Prop - 105 058 3
4,5 x 4,1 E-Prop - 105 061 3
4,7 x 4,2 E-Prop - 105 040 0
4,75 x 4,5 E-Prop - 105 062 1
4,75 x 4,75 E-Prop 105 348 5 105 041 9
4,75 x 5,5 E-Prop - 105 302 7

5 x 5 E-Prop - 105 042 7
5,1 x 4,53 E-Prop - 105 063 0
5,25 x 4,75 E-Prop - 105 043 5
5,25 x 6,25 E-Prop - 105 301 9
5,5 x 4,5 E-Prop 105 350 7 105 044 3
6 x 4 E-Prop 105 352 3 105 056 7
6 x 5,5 E-Prop - 105 065 6
7 x 4 E-Prop - 105 847 9
7 x 5 E-Prop 105 353 1 105 100 8
7 x 6 E-Prop - 105 846 0
8 x 4 E-Prop - 105 850 9
8 x 6 E-Prop 105 354 0 105 851 7
8 x 8 E-Prop - 105 066 4
9 x 4,5 E-Prop 105 351 5 105 852 5
9 x 6 E-Prop 105 355 8 105 853 3
9 x 7,5 E-Prop - 105 854 1
9 x 9 E-Prop - 105 101 6
10 x 5 E-Prop - 105 855 0
10 x 6 E-Prop - 105 045 1
10 x 7 E-Prop - 105 856 8
10 x 8 E-Prop - 105 303 5
10 x 10 E-Prop - 105 102 4 
11 x 4,5 E-Prop 105 356 6 -
11 x 5,5 E-Prop 105 359 0 105 857 6
11 x 7 E-Prop - 105 858 4

Rechtsläufer und Linksläufer (Druckschrauben)

Ø x Steigung Blattform
Best.-Nr.

Linksläufer Rechtsläufer

11 x 8 E-Prop 105 361 2 105 874 6
11 x 8,5 E-Prop - 105 859 2
11 x 10 E-Prop - 105 863 0
12 x 6 E-Prop 105 357 4 105 860 6
12 x 6,5 E-Prop 105 370 1 -
12 x 8 E-Prop 105 363 9 105 861 4
12 x 10 E-Prop - 105 191 1
12 x 12 E-Prop - 105 105 9
13 x 4 E-Prop 105 364 7 105 103 2
13 x 4,5 E-Prop 105 358 2 -
13 x 5,5 E-Prop 105 369 8 -
13 x 6,5 E-Prop 105 360 4 105 862 2
13 x 8 E-Prop 105 362 0 105 104 0
13 x 10 E-Prop - 105 864 9
14 x 7 E-Prop - 105 865 7
14 x 8,5 E-Prop 105 365 5 105 868 1
14 x 10 E-Prop - 105 866 5
14 x 12 E-Prop - 105 106 7
15 x 4 E-Prop 105 368 0 105 848 7
15 x 6 E-Prop - 105 849 5
15 x 7 E-Prop - 105 046 0
15 x 8 E-Prop - 105 107 5
15 x 10 E-Prop 105 366 3 105 867 3
16 x 4 E-Prop 105 372 8 105 304 3
16 x 8 E-Prop - 105 108 3
16 x 10 E-Prop 105 389 2 105 109 1
16 x 12 E-Prop - 105 130 0
17 x 6 E-Prop - 105 184 9
17 x 7 E-Prop - 105 182 2
17 x 8 E-Prop - 105 131 8
17 x 10 breit - 105 132 6
17 x 10 E-Prop - 105 192 0

Ø x Steigung Blattform
Best.-Nr.

Linksläufer Rechtsläufer

17 x 12 E-Prop - 105 133 4
18 x 8 E-Prop - 105 134 2
18 x 10 E-Prop - 105 135 0
18 x 12 E-Prop - 105 136 9
18 x 12 breit - 105 842 8
19 x 8 E-Prop - 105 137 7
19 x 10 E-Prop - 105 138 5
19 x 12 E-Prop - 105 139 3
19 x 12 breit - 105 193 8
20 x 8 E-Prop - 105 185 7
20 x 10 E-Prop - 105 186 5
20 x 11 E-Prop - 105 187 3
20 x 12 breit - 105 194 6
20 x 13 E-Prop 105 367 1 105 188 1
20 x 15 E-Prop - 105 869 0
20 x 22,5 E-Prop 105 371 0 -

20,5 x 12 breit - 105 195 4
20,5 x 14 E-Prop - 105 845 2
21 x 12 breit - 105 196 2
21 x 13 E-Prop - 105 299 3
21 x 13 breit - 105 197 0
21 x 13,5 E-Prop - 105 844 4
21 x 14 E-Prop - 105 872 0
22 x 11 E-Prop - 105 047 8
22 x 12 E-Prop - 105 189 0
22 x 12 breit - 105 300 0
24 x 12 E-Prop - 105 190 3
25 x 12,5 E-Prop - 105 843 6
26 x 13 E-Prop - 105 878 9
26 x 15 E-Prop - 105 873 8
27 x 13 E-Prop - 105 876 2

NEU

Diese Multi-Rotor-Luftschrauben wurden speziell für Multi-Rotor-Modelle wie Quadro-, Hexa- oder 
Oktocopter entwickelt und optimiert. Sie sind leichter als normale E-Props aufgebaut, erlauben aber 
zugleich höhere Drehzahlen als SlowFly-Propeller. Das ermöglicht sehr gute Schubleistungen in 
einem weiten Drehzahlbereich. Die Multi-Rotor-Luftschrauben sind aus glasfaserverstärktem Nylon 
gefertigt 

APC Multi-Rotor-Luftschrauben
Rechtsläufer und Linksläufer (Druckschrauben)

Ø x Steigung
Best.-Nr. (VE* 1 Stück)

Linksläufer Rechtsläufer

8 x 4,5 105 463 5 105 450 3
9 x 4,5 105 464 3 105 451 1
10 x 4,5 105 465 1 105 452 0
10 x 5,5 105 466 0 105 453 8
12 x 4,5 105 467 8 105 455 4
14 x 5,5 105 468 6 105 456 2
16 x 5,5 105 469 4 105 457 0
18 x 5,5 105 470 8 105 458 9

*Lieferung ohne Adapterringe

passende Adapterringe
(VE je 6x 1/8", 4mm, 5mm, 
6mm, 5/16")

105 479 1

Diese kohlefaserverstärkten Luftschrauben 
werden bevorzugt für sehr hochdrehende 
Antriebsmotoren (z.B. im Pylon) eingesetzt.

Carbonluftschrauben

Best.-Nr. Ø x Steigung Blattform
105 895 9 4,75 x 4,5 Carbon Fiber
105 896 7 4,75 x 4,75 Carbon Fiber

für Elektromotoren

NEU

NEU
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Diese Spinner für Elektroantriebe sind lieferbar in der typischen Classic-Form und 
als Turbo-Ausführung mit vorderem Loch zur besseren Kühlung des Motors. Die 
Turbo-Long-Ausführung ist etwas länger und ergibt bei bestimmten Modellen eine 
bessere Optik. Alle Aluminium-Spinner sind mit Klemmkonus ausgestattet und für 
eine Blattwurzelbreite von 6 bzw. 8 mm ausgelegt. Es stehen die unten aufgeführten 
Abmessungen zur Verfügung.
Lieferumfang: Spinner komplett mit Schraubenkleber lösbar (rot)

Best.-Nr. Ersatzschrauben
106 700 1 Schraube M2x9 mm für Classic Spinner
106 702 8 Schraube M2x10,5 mm für Classic Spinner
106 705 2 Schraube M2x14 mm für Classic Spinner
106 706 0 Schraube M2x16 mm für Classic Spinner
106 701 0 Schraube M3x12 mm für 6 mm
106 703 6 Schraube M3x14 mm für 8 mm
106 704 4 Schraube M4x6 mm für Turbo-Spinner
110 360 1 Schraubenkleber, lösbar

Hochwertige Aluminium-Präzisionsspinner

Turbo und Turbo long im Vergleich

Aluminium-Spinner für Elektro-Antriebe

Spinner 
Ø [mm]

Länge
[mm]

Blattwurzel-
Breite [mm]

Motorwellen 
Ø [mm]

Gewicht
[g]

Alu-Spinner 
komplett
Best.-Nr.

Ersatz-
Spinner-Kappe

Best.-Nr.

Ersatz-
Spinner-Gabel

Best.-Nr.

Ersatz-
Klemmkonus

Best.-Nr.
30 25 6 2,30 9 106 600 5 106 710 9 106 750 8 106 780 0
30 25 6 3,17 9 106 601 3 106 710 9 106 750 8 106 781 8
30 25 8 3,00 12 106 609 9 106 711 7 106 751 6 106 782 6
30 25 8 4,00 12 106 610 2 106 711 7 106 751 6 106 784 2
32 27 6 2,30 12 106 617 0 106 719 2 106 748 6 106 780 0
32 27 6 3,17 10 106 615 3 106 719 2 106 748 6 106 781 8
32 27 8 3,00 14 106 614 5 106 720 6 106 749 4 106 782 6
32 27 8 3,17 14 106 616 1 106 720 6 106 749 4 106 783 4
32 27 8 4,00 14 106 618 8 106 720 6 106 749 6 106 784 2
34 28 6 3,17 11 106 620 0 106 712 5 106 752 4 106 781 8
34 28 8 3,00 14 106 629 3 106 713 3 106 753 2 106 782 6
34 28 8 3,17 14 106 630 7 106 713 3 106 753 2 106 783 4
34 28 8 4,00 14 106 631 5 106 713 3 106 753 2 106 784 2
34 28 8 5,00 14 106 632 3 106 713 3 106 753 2 106 785 0
40 32 8 3,17 16 106 650 1 106 715 0 106 755 9 106 783 4
40 32 8 4,00 16 106 651 0 106 715 0 106 755 9 106 784 2
40 32 8 5,00 16 106 652 8 106 715 0 106 755 9 106 785 0
40 32 8 6,00 16 106 653 6 106 716 8 106 755 9 106 786 9
45 35 8 3,17 18 106 669 2 106 717 6 106 756 7 106 783 4
45 35 8 4,00 18 106 670 6 106 717 6 106 756 7 106 784 2
45 35 8 5,00 18 106 671 4 106 717 6 106 756 7 106 785 0
45 35 8 6,00 18 106 672 2 106 718 4 106 756 7 106 786 9
45 35 8 8,00 18 106 668 4 106 718 4 106 758 3 106 787 7
50 38 8 4,00 21 106 673 0 106 721 4 106 757 5 106 784 2
50 38 8 5,00 21 106 674 9 106 721 4 106 757 5 106 785 0
50 38 8 6,00 21 106 675 7 106 721 4 106 757 5 106 786 9
50 38 8 8,00 21 106 676 5 106 721 4 106 759 1 106 787 7

Aluminium-Spinner Classic

Spinner 
Ø [mm]

Länge
[mm]

Blattwurzel-
Breite [mm]

Motorwellen 
Ø [mm]

Gewicht
[g]

Alu-Spinner 
komplett
Best.-Nr.

Ersatz-
Spinner-Kappe

Best.-Nr.

Ersatz-
Spinner-Gabel

Best.-Nr.

Ersatz-
Klemmkonus

Best.-Nr.
30 25 6 2,30 12 106 641 2 106 728 1 106 750 8 106 803 2
30 25 6 3,00 12 106 642 0 106 728 1 106 750 8 106 802 4
30 25 6 3,17 12 106 643 9 106 728 1 106 750 8 106 801 6
30 25 8 3,00 12 106 645 5 106 729 0 106 751 6 106 800 8
30 25 8 3,17 12 106 646 3 106 729 0 106 751 6 106 799 0
30 25 8 4,00 12 106 647 1 106 729 0 106 751 6 106 798 2
32 26 6 2,30 12 106 634 0 106 735 4 106 748 6 106 803 2
32 26 6 3,00 14 106 648 0 106 735 4 106 748 6 106 802 4
32 26 6 3,17 12 106 649 8 106 735 4 106 748 6 106 801 6
32 26 8 3,17 15 106 635 8 106 736 2 106 749 4 106 799 0
32 26 8 4,00 15 106 636 6 106 736 2 106 749 4 106 798 2
34 26 6 3,17 12 106 638 2 106 730 3 106 752 4 106 801 6
34 26 8 3,17 12 106 639 0 106 731 1 106 753 2 106 799 0
34 26 8 4,00 12 106 640 4 106 731 1 106 753 2 106 798 2
40 26 8 3,17 17 106 662 5 106 733 8 106 755 9 106 799 0
40 26 8 4,00 17 106 660 9 106 733 8 106 755 9 106 798 2
40 26 8 5,00 17 106 661 7 106 733 8 106 755 9 106 797 4
40 26 8 6,00 17 106 663 3 106 733 8 106 755 9 106 796 6
45 28 8 4,00 21 106 680 3 106 734 6 106 756 7 106 798 2
45 28 8 5,00 21 106 681 1 106 734 6 106 756 7 106 797 4
45 28 8 6,00 21 106 682 0 106 734 6 106 756 7 106 796 6
45 28 8 8,00 21 106 679 0 106 734 6 106 758 3 106 804 0
50 31 8 4,00 24 106 683 8 106 737 0 106 757 5 106 798 2
50 31 8 5,00 24 106 684 6 106 737 0 106 757 5 106 797 4
50 31 8 6,00 24 106 685 4 106 737 0 106 757 5 106 796 6
50 31 8 8,00 24 106 686 2 106 737 0 106 759 1 106 804 0

Aluminium-Spinner Turbo

Spinner 
Ø [mm]

Länge
[mm]

Blattwurzel-
Breite [mm]

Motorwellen 
Ø [mm]

Gewicht 
[g]

Alu-Spinner 
komplett
Best.-Nr.

Ersatz-
Spinner-Kappe

Best.-Nr.

Ersatz-
Spinner-Gabel

Best.-Nr.

Ersatz-
Klemmkonus

Best.-Nr.
40 36,5 8 3,17 22 106 540 8 106 740 0 106 755 9 106 799 0
40 36,5 8 4 22 106 541 6 106 740 0 106 755 9 106 798 2
40 36,5 8 5 22 106 542 4 106 740 0 106 755 9 106 797 4
40 36,5 8 6 22 106 543 2 106 740 0 106 755 9 106 796 6
45 38 8 4 25 106 544 0 106 741 9 106 756 7 106 798 2
45 38 8 5 25 106 545 9 106 741 9 106 756 7 106 797 4
45 38 8 6 25 106 546 7 106 741 9 106 756 7 106 796 6

Aluminium-Spinner Turbo long
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•	universell	für	2-	und	4-Blatt	Luftschrauben
•	Spinnerkappe	aus	GFK	bzw.	Carbon/CFK	laminiert
•	Rückplatte	aus	Aluminium	gedreht	und	gefräst
•	gewichtsoptimiert,	da	Rückplatte	mehrfach	gebohrt
•	mit	Führungsrand	für	Spinnerkappe
•	seitliche	Befestigung	der	Spinnerkappe

für Verbrennungs- und Elektro-Antriebe

Abbildungsbeispiele für GFK/CFK-Spinner für Elektro- und Verbrennungsmotoren

GFK-Spinner für Verbrennungsmotoren Wellenbohrung Ø8mm (50-55mm), Ø10mm (60mm-...)

Spinner-Ø 
[mm]

Länge
[mm] Farbe Gewicht

ca. [g] Best.-Nr.

50 49 weiß 20 106 440 1
55 50 weiß 22 106 443 6

60 Turbo 46 weiß 27 106 446 0
60 59 weiß 26 106 455 0
60 59 rot 26 106 456 8
60 59 schwarz 26 106 457 6
75 88 weiß 55 106 449 5
75 88 rot 55 106 450 9
75 88 schwarz 55 106 451 7
80 92 weiß 56 106 460 6
80 92 rot 56 106 461 4
80 92 schwarz 56 106 462 2
90 104 weiß 62 106 465 7
90 104 rot 62 106 466 5
90 104 schwarz 62 106 467 3
100 119 weiß 92 106 470 3
100 119 rot 92 106 471 1
100 119 schwarz 92 106 472 0

Spinner-Ø 
[mm]

Länge
[mm] Farbe Gewicht

ca. [g] Best.-Nr.

110 131 weiß 105 106 475 4
110 131 rot 105 106 476 2
110 131 schwarz 105 106 477 0
115 133 weiß 122 106 480 0
115 133 rot 122 106 481 9
115 133 schwarz 122 106 482 7
125 138 weiß 130 106 485 1
125 138 rot 130 106 486 0
125 138 schwarz 130 106 487 8
127 138 weiß 130 106 488 6
127 138 rot 130 106 489 4
127 138 schwarz 130 106 490 8
140 150 weiß 172 106 491 6
140 150 rot 172 106 492 4
140 150 schwarz 172 106 493 2

Carbon-Spinner für Verbrennungsmotoren Wellenbohrung Ø8mm (50-55mm), Ø10mm (60 mm-...)  
Spinner-Ø 

[mm]
Länge
[mm]

Gewicht
ca. [g] Best.-Nr.

50 49 22 106 502 5
55 52 25 106 503 3
60 59 29 106 505 0

60 Turbo 46 27 106 504 1
75 90 50 106 513 0
80 92 55 106 506 8
90 104 68 106 507 6

Spinner-Ø 
[mm]

Länge
[mm]

Gewicht
ca. [g] Best.-Nr.

100 119 95 106 508 4
105 124 98 106 509 2
110 131 112 106 510 6
115 133 118 106 511 4
125 138 130 106 512 2
127 140 130 106 514 9
140 150 188 106 515 7

Spinner-Ø 
[mm]

Wellen-Ø
[mm]

Länge
[mm]

Gewicht
ca. [g] Best.-Nr.

50 3 49 24 106 843 1
50 3,17 49 24 106 844 0
50 4 49 24 106 845 8
50 5 49 24 106 846 6
50 6 49 24 106 847 4
50 8 49 24 106 848 2
55 3 52 27 106 849 0
55 3,17 52 27 106 850 4
55 4 52 27 106 851 2
55 5 52 27 106 852 0
55 6 52 27 106 853 9
55 8 52 27 106 854 7
60 3 59 33 106 855 5
60 3,17 59 32 106 856 3
60 4 59 32 106 857 1
60 5 59 32 106 858 0
60 6 59 32 106 859 8
60 8 59 33 106 860 1

GFK-Spinner mit Klemmkonus für Elektromotoren Spinnerkappe weiß lackiert
Spinner-Ø 

[mm]
Wellen-Ø

[mm]
Länge
[mm]

Gewicht
ca. [g] Best.-Nr.

64 3 72 38 106 861 0
64 3,17 72 38 106 862 8
64 4 72 38 106 863 6
64 5 72 38 106 864 4
64 6 72 38 106 865 2
64 8 72 38 106 866 0
75 3 82 52 106 867 9
75 3,17 82 52 106 868 7
75 4 82 52 106 869 5
75 5 82 52 106 870 9
75 6 82 52 106 871 7
75 8 82 52 106 872 5
80 3 92 61 106 873 3
80 3,17 92 61 106 874 1
80 4 92 61 106 875 0
80 5 92 61 106 876 8
80 6 92 61 106 877 6
80 8 92 61 106 878 4

Spinner-Ø 
[mm]

Wellen-Ø
[mm]

Länge
[mm]

Gewicht
ca. [g] Best.-Nr.

60 3 59 30 106 370 7
60 3,17 59 30 106 371 5
60 4 59 30 106 372 3
60 5 59 30 106 373 1
60 6 59 30 106 374 0
60 8 59 30 106 375 8
64 3 71 38 106 376 6
64 3,17 71 38 106 377 4
64 4 71 38 106 378 2
64 5 71 38 106 379 0
64 6 71 38 106 380 4
64 8 71 38 106 381 2

Carbon-Spinner mit Klemmkonus für Elektromotoren
Spinner-Ø 

[mm]
Wellen-Ø

[mm]
Länge
[mm]

Gewicht
ca. [g] Best.-Nr.

75 3 85 52 106 382 0
75 3,17 85 52 106 383 9
75 4 85 52 106 384 7
75 5 85 52 106 385 5
75 6 85 52 106 386 3
75 8 85 52 106 387 1
80 3,17 92 59 106 388 0
80 4 92 59 106 389 8
80 5 92 59 106 390 1
80 6 92 59 106 391 0

GFK- und Carbon-Spinner

NEU

NEU

NEU
NEU
NEU

NEU
NEU
NEU



64

hochwertiges Zubehör für Flugmodelle

robust durch glasfaserverstärkten Kunststoff, prä-
zise durch spielfreien Kugelkopf, flexibel durch drei 
Hebelpositionen
max. Hebelarm 34 mm, Kugelkopf mit Innen-
gewinde für Gestänge mit ø 2,3 mm
VE 2 Stück
Best.-Nr. 108 045 8 für viele Futaba-Servos
Best.-Nr. 108 046 6 für viele Hitec- u. Hobbico
   Command-Servos

Power Servoarm extra robust

sehr flexibles und robustes Anlenkset, wahlweise 
Montage als Push-Pull-Anlenkung oder zwei ein-
zelne Ruderhörner, ideal für Großmodelle, sehr 
einfach und fein einstellbar
VE 1 Satz (siehe Bild)
Best.-Nr. 107 692 2 Größe M
Best.-Nr. 107 693 0 Größe XL

Anlenkset einstellbar

verstärktes Ruderhorn für Anlenkgestänge 
von ca. Ø 2,5 mm, leicht einstellbar, speziell 
für Großmodelle entwickelt, Länge ca. 30 mm, 
Aluaufnahme mit Sechskant, eine Stellschraube 
55 mm lang und Ø 3,6 mm, sowie ein verstärkter 
Gabelkopf mit Alubolzen und Stahlsplint
VE 2 Stück f. 40er - 61er Modelle
Best. Nr. 107 641 8
VE 2 Stück f. 91er Modelle und größer 
Best. Nr. 107 621 3

Ruderhorn einstellbar
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sehr robustes Ruderhorn aus Nylon, ideal für 
Großmodelle, optimale Krafteinleitung durch 
Kugelkopf im Doppelarm, inklusive Montageplatte 
mit Schrauben, Höhe Platte-Drehpunkt: Typ A - 25 
mm, Typ B - 30 oder 40 mm 
Typ A - VE 2 Stück
Best.-Nr. 102 552 0
Typ B - VE 2 Stück
Best.-Nr. 102 553 8

Power Ruderhorn extra robust

Typ A

Typ B

Dual Power Servoarm

robust durch glasfaserverstärkten Kunststoff, prä-
zise durch spielfreie Kugelköpfe, flexibel durch vier 
Hebelpositionen
max. Hebelarm 42 mm, Kugelkopf mit Innen-
gewinde für Gestänge mit ø 2,3 mm
VE 1 Stück
Best.-Nr. 108 041 5 für viele Futaba-Servos
Best.-Nr. 108 042 3 für viele JR-Servos
Best.-Nr. 108 043 1 für viele Hitec- u. Hobbico
   Command-Servos
Best.-Nr. 108 044 0 für viele Airtronic-Servos

NEU

NEU

Ø D x Länge A [mm]      VE Best.-Nr.
3 x 30 mm   1 Paar 102 916 9
4 x 30 mm   1 Paar 102 917 7
4 x 48 mm   1 Paar 102 918 5
5 x 48 mm   1 Paar 102 919 3

für starre FahrwerkeRadachsen

A

D

NEU

Ø D x Länge A [mm]       VE Best.-Nr.
3 x 28 mm    1 Paar 102 910 0
4 x 28 mm    1 Paar 102 911 8
4 x 38 mm    1 Paar 102 912 6
5 x 38 mm    1 Paar 102 913 4

für EinziehfahrwerkeRadachsen
A

D

D

NEU

sehr robuste Anlenkhebel für große Modelle, 
mit präzisem Kugelkopf, ideal für Push-Pull-
Anlenkungen oder konventionelle Schubstangen-
Anlenkungen, die beiden Größen unterscheiden 
sich durch die Gewinde in Kugelkopf und Hebel
VE 2 Stück
Best.-Nr. 107 690 6        8-32 Gewinde (4 mm)
Best.-Nr. 107 691 4      10-32 Gewinde (5 mm)

Anlenkhebel XXL NEU

mehr hochwertiges Zubehör für Flugmodelle 
finden Sie in unserem Hauptkatalog 2012 ab 
Seite 208

NEU

ETipp

Sporne für Heck (1x) und Tragflächen (2x), zum 
Schutz bei Transport und Landungen 

VE 3 Stück
Best. Nr. 100 097 7

Sporn-Set

35
 m

m

17 mm
12 mm

22
 m

m
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Handfeilen

Best.-Nr. Beschreibung
104 001 4 Flachfeile 230 x 38 mm fein
104 000 6 Flachfeile 230 x 38 mm grob
104 011 1 Halbrundfeile 230 x 38 mm fein
104 012 0 Halbrundfeile 230 x 38 mm grob
104 009 0 Halbrundfeile 230 x 26 mm grob
104 010 3 Halbrundfeile 230 x 26 mm fein
104 172 0 Feilenset grob mit Werkzeugtasche
104 173 8 Feilenset fein mit Werkzeugtasche

in verschiedenen Formen, fein oder grob
Abbildungsbeispiele:

Best.-Nr. 104 000 6

Best.-Nr. 104 009 0

Produktbeispiele:Produktbeispiele:
SchleifklotzSchleifklotz
104 x 51 mm

Best.-Nr. 104 017 0

SchleifklotzSchleifklotz
140 x 51 mm

Best.-Nr. 104 038 3

Wir führen das komplette Perma-Grit-Programm. 
Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Perma-Grit Schleifklötze für den professionellen Einsatz

Best.-Nr. Beschreibung Form
104 017 0 Schleifklotz 140 x 51 mm, fein/grob A
104 018 9 Schleifklotz 280 x 51 mm, fein/grob A
104 019 7 Schleifklotz 560 x 51 mm, fein/grob A
104 002 2 Schleifklotz 840 x 51 mm, fein/grob A
104 038 3 Schleifklotz 140 x 51 mm, fein/grob A
104 150 9 Schleifklotz Kontur r32, 140 x 51 mm, grob B
104 151 7 Schleifklotz Kontur r32, 140 x 51 mm, fein B
104 152 5 Schleifklotz Kontur r32, 280 x 51 mm, grob B
104 153 3 Schleifklotz Kontur r32, 280 x 51 mm, fein B

A

B

Radius 32 mm

Werkzeuge & nützliches Zubehör
Reibahle

ein nützliches Werkzeug zum präzisen Vergrößern 
von Bohrungen in Luftschrauben, Rädern, etc.
5 Stufen mit Durchmessern von 5, 6, 7, 8 und 
9 mm
Best.-Nr.  110 317 2                                 VE 1 Stück

mit Ø 5, 6, 7, 8 und 9 mm

65

das Auswuchtcenter zum immer dabei haben, 
klein, handlich und präzise, Propeller oder Rad 
einspannen und zwischen den Fingerspitzen aus-
pendeln, fertig! Wellenlänge: 60 mm
VE 1 Stück
Best. Nr. 102 026 9

Auswuchtcenter Smart

eine gute Pinzette darf in keiner Werkstatt oder 
Werkzeugkiste fehlen, besonders präzise durch 
feine Spitze, liegt gut in der Hand, aus 100% hoch-
wertigem Edelstahl 
Best.-Nr.  110 318 0                                 VE 1 Stück

Präzisions-Pinzette aus Edelstahl

NEU NEU NEU

Nadelfeilen für präzises Arbeiten

wenn es auf Präzision ankommt, sind diese 
Nadelfeilen das ideale Werkzeug, für fast alle im 
Modellbau üblichen Werkstoffe, Länge ca. 140 mm
(Abb.)  Form             VE              Best.-Nr.
(1) Feile quadratisch         1 Stück    110 842 5
(2) Feile rund         1 Stück    110 843 3
(3) Feile dreikant         1 Stück    110 844 1
(4) Flachfeile spitz         1 Stück    110 845 0
(5) Flachfeile messerform  1 Stück      110 845 0
(6) Flachfeile gerade            1 Stück    110 847 6

Feilenset mit Feilen (1)-(6)  und praktischem Griff (7)
Best.-Nr. 110 841 7

1 2 3 4 5 6 7

Schleif-Master

ideal zum Schleifen von Ecken, Kanten, schlecht 
zugänglichen Stellen, Leisten, Röhrchen und 
vielem mehr, das Schleifband wird seitlich ge-
führt und von der integrierten Feder gespannt, 
Schleifbandlänge ca. 250 mm
(Abb.)  Form                    VE         Best.-Nr.
Master m. 1 Schleifband         1 Stück    110 270 2
Master m. 2 Schleifbändern   1 Stück    110 271 0 
Schleifband 120er               5 Stück    110 275 3 
Schleifband 240er               5 Stück    110 276 1 
Schleifband 320er                 5 Stück    110 277 0 
Schleifband 400er                  5 Stück    110 278 8 
Schleifband sortiert                 5 Stück    110 272 9

mehr praktisches Werkzeug für Haushalt, 
Hobby und Modellbau finden Sie in unserem 
Hauptkatalog 2012 ab Seite 241

ETipp

A A A B

Gewindeeinsätze/Inserts

aus Stahl mit metrischem Innengewinde
Typ A: grobes Außengewinde zum Eindrehen oder 
Einkleben in Holz, Kunststoff, etc.
Typ B: zum Einkleben oder Durchstecken, kom-
pakter als eine Einschlagmutter

Typ Innen-
gewinde

Außen-Ø
[mm]

Länge
[mm]

Best.-Nr.
VE 10 Stück

A

M3 6 8 103 414 6
M4 8 8 103 415 4
M5 10 12 103 416 2
M6 10 12 103 417 0

B M5 LxBxH: 19x11x8 103 413 8

NEU
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Titel Autor Best.-Nr. Abb.

Flugmodellbau - Flächenmodelle
Das Depron Buch Schulte, Hinrik 169 555 0 1

Das Elektro-Impellerbuch Juras, Dirk 169 366 2
Das große Buch des Modellflugs Kainberger, Gerald 169 624 6 2

Das Thermikbuch für Modellflieger Lisken, M. und Gerber, U. 169 326 3
Elektroflugmodelle aus Balsaholz Paradies, Klaus 169 625 4
Elektroflugmodelle nach Vorbildern Paradies, Klaus 169 558 4
Elektrosegler-Handbuch Baumeister, Werner 169 617 3 3

Faszination Hangflug Oehme, Alexander 169 629 7
Flugmodelle-Workshop - Band 1 Shacklock, Kelvin 169 531 2
Flugmodelle-Workshop - Band 2 Shacklock, Kelvin 169 532 0
Flugspaß mit Slow- & Parkflyern Schulte, Hinrik 169 306 9
GFK-Rumpf+Bauteileherstellung im Flugmodellbau Schulz, Manfred 169 553 3
Großmodellflugzeuge Hofstede, Friedrich Wilhelm 169 628 9
Grundlagen des Modellfliegens Sutherland, Alasdair 169 382 4 4

Indoorfliegen für Einsteiger Traxler, Wolfgang 169 631 9
Impellerjets aus Leichtschaum Schulte, Hinrik 169 637 8
Leichtschaum-Giganten Schulte, Hinrik 169 650 5
Leichtschaumsegler ferngesteuert Schäfer, B. und Schumann J. 169 612 2 5

Mini-Flugmodelle für Drinnen und Draußen Schulte, Hinrik 169 666 1
Modellfliegen-Einsteigen leichtgemacht Schulte, Hinrik 169 616 5 6

Modellflug-ABC Simons, Martin 169 563 0 7

Modellturbinen im Eigenbau Schreckling, Kurt 169 407 3
Motorkunstflug mit RC-Modellen Beyer, Lothar 169 559 2 8

RC-Leichtwindsegler Eder, Heinz 169 371 9
RC-Segelmodelle Dvorak, B. und Reimann, B. 169 557 6
RC-Wasserflug mit Schaummmodellen Schulte, Hinrik 169 623 8
Segelflugmodelle und Elektrosegler Gerten, Walter 169 343 3
Segelkunstflug mit RC-Modellen Schaerer, Andi 169 635 1
Turboproptriebwerk Schreckling, Kurt 169 403 0

Flugmodellbau - Hubschraubermodelle
Das große RC-Heli-Buch Ulsenheimer, Frank 169 638 6 9

Flugschule für RC-Hubschrauber-Piloten Day, Dave 169 416 2
Der RC Hubschrauber Bernet, Ernst 169 422 7
Koax-Helikopter, Grundlagen, Fliegen, Reparieren Bothmann, Oliver 169 645 9 10

Kunstflug mit Modell-Hubschraubern Russ, Deakin 169 550 9
Faszination Quadrokopter Büchi, Roland 169 621 1 11

Flugmodellbau - Verschiedenes
Große Lenkdrachen - Entwerfen, Bauen, Fliegen Wolsing, Günter 169 639 4

Modellautos -Trucks und Militärfahrzeuge
Baumaschinenmodelle im Eigenbau Penka, Walter 169 663 7
Brushless-RC-Cars diverse Autoren 169 633 5
Einstieg in den LKW-Modellbau Kalcher, Alexander 169 565 7
Einstieg in den RC-Panzermodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 643 2
Elektro-RC-Cars für Glattbahnen König, Matthias 169 316 6
Faszination Pistenraupen Bergdolt, Klaus 169 661 0 12

Mikromodelle diverse Autoren 169 305 0
Mikromodelle, Band 2 Feuchter, Thorsten 169 564 9
Modell-Truck-Trial Bremer, A. und Buhmann, M. 169 605 0 13

Offoad-RC Cars mit Elektromotor König, Matthias 169 315 8
RC-Car Fahrwerkstechnik Schulz, Achim 169 656 4
RC-Car Tuning-Tipps Ahlborn, Stefan 169 640 8
RC-Panzermodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 620 3
Savage-Story König, Matthias 169 662 9
Seifenkisten Scholz, Reiner 169 330 1
Trial, Scaler & Crawler Bremer, Arnd 169 654 8
Truckmodellbau in 1:8 Till, Josef A. 169 433 2
Verbrenner RC-Cars König, Matthias 169 627 0 14

1
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NEU

NEU
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NEU

NEU

Modellbaufachbücher
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Titel Autor Best.-Nr. Abb.

Schiffsmodellbau
Arbeitstechniken für den Schiffsmodellbau Volk, Rober und Davies-Garner P. 169 375 1
Basiswissen Schiffsmodellbau Robertson, Scott 169 527 4
Besondere Schiffsmodelle Slansky, Günther 169 569 0
Die Dampfmaschine Bachmann/Baumgartner 169 353 0
Einstieg in den RC-Schiffsmodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 641 6
Elektrik für Schiffsmodellbau Frohn, Siegfried 169 529 0
Elektrorennboote für Einsteiger Gruber, Jürgen 169 647 5 15
Faszination Schiffsmodellbau Slansky, Günther 169 630 0 16
Funktionen im Schiffsmodell Slansky, Günther 169 651 3
Grundwissen für Schiffsmodellbauer Frohn, Siegfried 169 524 0 17
Historischer Schiffsmodellbau Reed, Philip 169 528 2 18
Historische Schiffsm. aus Bausätzen perfektionieren Haberland, Martin 169 634 3
Kreativer Schiffsmodellbau Fischer, Gerhard O.W. 169 614 9 19
Modellschiffe mit Dampfantrieb Bray, Stan 169 601 7
Modellsegeln für Einsteiger Schmalenstroth, Heinz 169 608 4 20
Modell-U-Boote Hensel, Günter 169 660 2
Panzerschiffe - Deutschland Klasse, Original/Modell Chesneau, Roger 169 554 1
Polizeiboote und Schiffe der Küstenwache Fischer, Gerhard O.W. 169 664 5
RC-Luftkissenboote K. Jakson und M. Portert 169 562 2
RMS Titanic - Ein Großmodell des legendären Liners Davies-Garner, Peter 169 648 3
Schiffsmodellbau für Einsteiger Kalvari, Andrea u. Jürgen 169 423 5 21
Schiffsmodellbau nach Bauplänen Slansky, Günther 169 659 9
Schiffsmodelle aus Plastikbausätzen ferngesteuert Fischer, Gerhard O.W. 169 632 7
Schiffsmodelle mit Jet-Antrieb Fischer, Gerhard O.W. 169 657 2
Sonderfunktionen - perfekt gebaut Kolb, Klaus 169 345 0 22
Tipps+Tricks für Schiffsmodellbauer Frohn, Siegfried 169 525 8
Titanic, Olympic, Britannic - Originale und Modelle Davies-Garner, Peter 169 649 1
TS Hanseatic - Original und Modell Schück, Josander 169 655 6
U-Boote Modelle und ihre Vorbilder Heintze, Carsten 169 435 9
Vorbildgetreue Schiffsmodelle Gorman, Tom 169 426 0

Modellmaschinen
Boxer-,Reihen,V-Motoren als Modell Schillings, Hubert 169 409 0
Dreizylinder-Sternmotor im Selbstbau Troetscher, Wolfgang 169 408 1
Modelldampfkessel Miedeck, Dieter 169 613 0 23
Reihenmotoren Kayser, Franz 169 410 3

Elektronik - Akkus, Ladetechnik, Fernsteuerungen
2,4-GHz-Fernsteuerungen Büchi, Roland 169 665 3
Akkus und Ladegeräte Riegler, Thomas 169 615 7 24
Blitz- und Überspannungsschutz Sichla , Frank 169 568 1
Brushless-Motoren und -Regler Büchi, Roland 169 642 4
Das Lipo Buch Grundlagen und Praxistipps Passern, Ulrich 169 667 0 25
Fernsteuerungen im Schiffsmodellbau Frohn, Siegfried 169 636 0
Moderne Fernsteuerungen für RC-Flugmodelle Kotting, Manfred-Dieter 169 610 6 26
SMD-Praxis für Hobby Elektroniker Rauhut, Matthias 169 604 1 27

Materialien, Arbeits- und Bearbeitungstechniken
3D-Druck-Praxis Bothmann, Oliver 169 668 8
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 1 Selig, Christoph 169 561 4
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 2 Selig, Christoph 169 600 9
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 3 Selig, Christoph 169 599 1
CNC-Fräsen im Modellbau, Band 4 Selig, Christoph 169 622 0 28
Drehen für Modellbauer Bd. 1 Eichardt, Jürgen 169 384 0
Drehen für Modellbauer Bd. 2 Eichardt, Jürgen 169 385 9
Drehen und Fräsen im Modellbau Wallroth, Tilman 169 321 2
Einstieg in den Plastikmodellbau Bothmann, Oliver 169 607 6
Formenbau und Glasfasertechnik für Flugmodelle Holland, Peter 169 417 0
Formenbau und Laminieren Britsch, Jörg 169 609 2 29
Fräsen für Modellbauer Bd. 2 Eichardt, Jürgen 169 419 7
Fräsen für Modellbauer Bd.1 Eichardt, Jürgen 169 418 9
Fräsen mit der Drehmaschine Eichardt, Jürgen 169 370 0
Grundlagen der Metallbearbeitung Humbert 169 603 3 30
Hartlöten - kein Buch mit sieben Siegeln Miedeck, Dieter 169 652 1
Kleindrehmaschine im Eigenbau Eichardt, Jürgen 169 552 5
Kleinfräsmaschine im Eigenbau Eichardt, Jürgen 169 658 0
Kunststoffe für Modellbau Weiss, Alex 169 570 3 31
Lackieren im Modellbau Kalvari, Andrea u. Jürgen 169 431 6
Laminieren leicht gemacht Freund, Hans-Jürgen 169 381 6
Materialien für den Modellbau Weiss, Alex 169 530 4
Metallbearbeitung im Modellbau Wright,Peter 169 324 7
Modellbautechniken - Tipps für M-Bau Eichardt, Jürgen 169 434 0
Werkzeugmaschinen für den Modellbauer Schaller, Andreas 169 626 2

NEU
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“Die Schleppmaschine zog … und dann war alles wie 
nach dem (… noch nicht stattgefundenem) 100. Flug” 
Herbert Eberbach in Aufwind 2/2006

“aus besten Komponenten ... 
 ausgereifte Konstruktion ... großes 
 fliegerisches Leistungsspektrum ...” 
 Herbert Bischoff, FMT Test 3/2002

“... senkrechter
Steigflug... steil gen Boden und dann 
im Schnellflug über die Piste... der 
Pylon-Renner lässt grüßen.” 
Joachim Schumann in FMT Test 8/2009

“... Heizen: wer es gern heiß mag, 
der kommt voll auf seine Kosten;  
... Ein Modell, das auf ganzer Linie 
begeistert.” 
Ulrich Passern in FMT Test 9/2009

“Der Big Excel deckt einen 
so großen Einsatzbereich ab, dass 
der Gedanke aufkommt, andere Modell zu verkaufen ... und 
das zu einem sehr moderaten Preis ... Sinfonie der Lüfte” 
Joachim Schumann in FMT Test 2/2005

“Thermik finden, einkreisen... und wenn man dann 
oben ist, Klappen auf Speed und Spaß haben.” 
 Wolfgang Traxler in FMT Test 6/2009

“Erst Thermik schnüffeln, dann mit Schmackes
über den Platz und einige Figürchen hintendrein, dabei 
bleibt er immer kreuzbrav und gutmütig...” 
Herbert Locklair in Modell 10/2006

TesTsieger

weitere Infos unter www.simprop.deweitere Infos unter www.simprop.de

TesTsieger

TesTsieger

TesTsieger

TesTsieger

“Simprop ist mit dem Streamtec 
ein Geniestreich gelungen. Dieses 
Modell ist ein erstklassiger Allrounder 
der 2-m-Klasse.” 
Ralph Müller in elektroModell 1/2010

“Ein tolles Modell aus einem 
 tollen Bausatz zum vernünftigen Preis” 
 Ralf Müller in Modell 5/2004

Simprop electronic • Walter Claas GmbH & Co.KG • Ostheide 5 • D-33428 Harsewinkel • Telefon (05247) 604-10 Telefax (05247) 604-15 • www.simprop.de 

Änderungen der in unserem Prospekt oder Katalog abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Druckfehler 
wird keine Haftung übernommen. Nachdruck von Texten, Textauszügen und Abbildungen ist nur mit unserer schriftlichen 
Genehmigung gestattet. Die Liefermöglichkeit der im Katalog aufgeführten Artikel bleibt vorbehalten. Lieferungen erfolgen 
nur über den Fachhandel. Auf Anfrage weisen wir gerne Bezugsquellen nach. Wird in Bau- und Bedienungsanleitungen auf 
Artikel aus unserem Lieferprogramm verwiesen, so entspricht dies dem jeweiligen technischen Stand beim Druck der Anleitung. 
Abweichungen zum aktuellen Programm sind daher möglich. Für Haftungs- und Nachfolgeschäden von und mit Artikeln aus 
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